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Prostorni plan uredenja Opcine Velika Kopanica

Odredbe za provedbu
1. OSNOVNO KORISTENJE PROSTORA

1.1. Namjena prostora
Clanak 1.

(1) Plan sadrzi podjelu prostora prema sljede¢im namjenama:
- Stambena namjena - poljoprivredna domacinstva (S5)
- MjeSovita namjena (M4)
- Javna i druStvena namjena - predsSkolska (D4)
- Poslovna namjena - usluzna (K1)
- Komunalno-servisna namjena - gradevni otpad (KS3)
- Proizvodna namjena (11)
- Sportsko-rekreacijska namjena - sportske gradevine i centri (R2)
- Groblje (Gr)
- Povrs$ina infrastrukture - cestovni promet drzavnog znacaja (IS1)
- PovrSina infrastrukture - Zeljeznicki promet drzavnog znacaja (1S2)
- PovrSina infrastrukture - cestovni promet podruénog (regionalnog) znacaja (1S1)
- Povr$ina infrastrukture - vodnogospodarski sustav drzavnog znacaja (1S8)
- Osobito vrijedno zemljiste namijenjeno poljoprivredi
- Vrijedno zemljiSte namijenjeno poljoprivredi
- Ostalo zemljiSte namijenjeno poljoprivredi
- ZemljiSte namijenjeno Sumi i Sumsko zemljiSte drzavnog znacaja
- Ostalo zemljiSte namijenjeno Sumi
- Ostalo zemljiste
- PovrSina unutarnjih voda - povrsina pod vodom (V1)
- Povr$ina odredena urbanisti¢kim planom uredenja (UPU)

(2) Stambena namjena - poljoprivredna domacinstva (S5), odredeno pravilnikom o prostornim
planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3005]

1. Na povrSinama stambene namjene - poljoprivredna domacinstva (S5) dozvoljena je gradnja
gradevina stambene i stambeno-poslovne namjene i gradevina poljoprivredne namjene.

2. Na gradevnoj Cestici stambene namjene - poljoprivredna domacdinstva (S5) dozvoljena je
gradnja pomo¢nih gradevina (garaza, spremiste, ljetna kuhinja, kotlovnica, nadstresnica, vrtna
sjenica, bazen, rostilj, pomoc¢na gradevina za smjestaj spremnika za komunalni otpad, i sl.) i
pomocnih poljoprivrednih gradevina (sjenici, staklenici, plastenici, gljivarnici, spremista
poljoprivrednih proizvoda, strojeva, alata, poljoprivredne opreme, zgrade za uzgoj Zivotinja,
pcelinjaci i sl.).
3. Na povrSinama stambene namjene - poljoprivredna domacinstva (S5), kao prate¢a namjena,
mogu se i ha zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. parkovi/perivoji, djecja igralista,

b. zastitne zelene povrsine,

c. gradevine javne i drustvene namjene,

d. povrSine i gradevine sportsko-rekreacijske namjene,

e. gradevine poslovne namjene: uredske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale poslovne
namjene Ciji sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno posebnim propisima, ne
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smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim
gradevnim Cesticama,

f. prometne povrSine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralista, garaza),
g. manje infrastrukturne gradevine.

4. Za sljedete pratece namjene koje se mogu graditi unutar povrdine stambene namjene -
poljoprivredna domadinstva (S5) ukupna povrsina istih ne moZze prelaziti 1/3 predmetne povrsine
stambene namjene:

a. gradevine poslovne namjene: uredske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale poslovne
namjene Ciji sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno posebnim propisima, ne
smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim
gradevnim Cesticama.

5. Na gradevnoj Cestici stambene namjene - poljoprivredna domacinstva (S5) dozvoljeno je
pruzanje ugostiteljskin i turistickih usluga kao sekundarne namjene poljoprivrednom
domacinstvu.

(3) MjeSovita namjena (M4), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme
[KN-1-1-3054]

1. Na povrSinama mjeSovite namjene (M4) dozvolijena je gradnja gradevina stambene i
stambeno-poslovne namjene.

2. Na gradevnoj Cestici mjeSovite namjene (M4) dozvoljena je gradnja pomoc¢nih gradevina.

3. Na povrSinama mjeSovite namjene (M4), kao prate¢a namjena, mogu se i na zasebnim
gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. parkovi/perivoji, djecja igralista,
b. zastitne zelene povrsine,

c. gradevine upravne, socijalne, zdravstvene (domovi zdravlja, zavodi, poliklinike),
predskolske, Skolske, kulturne, vierske namjene,

d. povrsine i gradevine sportsko-rekreacijske namjene,

e. gradevine poslovnih i drugih namjena Ciji sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli$
sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i
boravka na odnosnim susjednim gradevnim &esticama,

f. gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene,

g. gradevine komunalno-servisne hamjene (osim za odlaganje gradevnog otpada i za potrebe
zbrinjavanja Zivotinja),

h. prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklistiCke povrsine, parkiraliSta, garaza),
i. manje infrastrukturne gradevine.

4. Za sljedece pratece namjene koje se mogu graditi unutar povrdine mjeSovite namjene (M4)
ukupna povrsina istih ne moZze prelaziti 1/3 predmetne povrsine mjeSovite namjene:

a. gradevine poslovnih i drugih namjena ciji sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli§
sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i
boravka na odnosnim susjednim gradevnim Cesticama,

b. gradevine ugostiteljsko-turistiCke namjene.

(4) Javna i druStvena namjena - predskolska (D4), odredeno pravilnikom o prostornim planovima
pod oznakom teme [KN-1-1-3104]

1. Na povrSinama javne i drustvene namjene - predskolske (D4) dozvoljena je gradnja gradevina
namijenjenih predskolskom odgoju, naobrazbi i skrbi o djeci predSkolske dobi (djegji vrtic,
jaslice) u skladu s posebnim propisima iz djelokruga odgoja i obrazovanja.

2. Na gradevnoj Cestici javne i druStvene namjene - predSkolske (D4) dozvoljena je gradnja
pomocnih gradevina.

3. Na povrsini javne i drustvene namjene - predskolske (D4), kao prate¢a namjena, mogu se i na
zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi:
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a. zelene povrsine,
b. prometne povrsine (interne kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralista, garaza),
¢. manje infrastrukturne gradevine.

(5) Poslovna namjena - usluzna (K1), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom
teme [KN-1-1-3261]

-ToRr

1. Na povrsinama poslovne namjene - usluzne (K1) dozvoljena je gradnja gradevina poslovne
namjene i to:

a. uredske,

b. trgovacke (osim trgovackih i ,outlet centara prema posebnom propisu koji klasificira
trgovine, s otvorenim parkirali§tima),

c. ugostiteljske,
d. druge usluzne djelatnosti.

2. Na gradevnoj Cestici poslovne namjene - usluzne (K1) dozvoljena je gradnja pomocnih
gradevina.

3. Na povrSinama poslovne namjene - usluzne (K1), kao prate¢a namjena, mogu se i na
zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. zelene povrsine,

b. gradevine javne i druStvene namjene,

c. hotel u funkciji primarne namjene, izvan prostora ograni¢enja ZOP-a,

d. prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralista, garaze),
e. infrastruktura.

(6) Komunalno-servisna namjena - gradevni otpad (KS3), odredeno pravilnikom o prostornim
planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3283]

1. Na povrSinama komunalno-servisne namjene - gradevni otpad (KS3) dozvoljena je gradnja i
uredenje:

a. reciklaznih dvorista za gradevni otpad, s pomoc¢nim gradevinama,

b. gradevina namijenjenih razvrstavanju, mehani¢koj obradi i privremenom skladistenju
gradevnog otpada, s pomocnim gradevinama.

2. Na povrSinama komunalno-servisne namjene - gradevni otpad (KS3), kao prate¢a namjena,
mogu se i na zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. zelene povrsine,
b. infrastruktura.

(7) Proizvodna namjena (11), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme
[KN-1-1-3211]

-DzDp Th ToRr
1. Na povrsinama proizvodne namjene (11) dozvoljena je gradnja i uredenje:

a. gradevina proizvodne namjene, u kojima se omogucava koristenje alternativnih goriva i
goriva iz otpada kao energenta, te recikliranog otpada kao sirovine u proizvodnom procesu,

b. skladiSnih i servisnih povrsina i gradevina.
2. Na gradevnoj Cestici proizvodne namjene (11) dozvoljena je gradnja pomoénih gradevina.

3. Na povrSinama proizvodne namjene (I1), kao prate¢a namjena, mogu se i na zasebnim
gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. gradevine poslovne i komunalno-servisne namjene,

b. sadrzaji usluzne namjene (mjesto za punjenje vozila na fosilna i alternativha goriva,
praonica vozila i sli¢no),
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c. gradevine za obradu i/ili privremeno skladistenje vlastitog otpada, ukljucivo i one koje se
prema posebnom propisu ne smatraju gradevinama za gospodarenje otpadom (bioplinsko
postrojenje za vlastite potrebe i sl.),

d. centar/gradevine za ponovnu uporabu,
e. zelene povrsine,

f. prometne povrdine (kolne, pjeSacke i biciklistiCke povrSine, parkiralista, garaze, odlagalista
plovnih objekata),

g. infrastruktura.

4. Uz ovu primarnu namjenu dopusteno je uredivati i graditi sadrzaje i gradevine sljedece
sekundarne namjene:

a. Dz Dp Th To Rr, Dz Dp Th To Rr, Dz Dp Th To Rr, Dz Dp Th To Rr, Dz Dp Th To Rr:
Zdravstvena namjena

b. Dz Dp Th To Rr, Dz Dp Th To Rr, Dz Dp Th To Rr, Dz Dp Th To Rr, Dz Dp Th To Rr:
PredSkolska namjena

c. Dz Dp Th To Rr, Dz Dp Th To Rr, Dz Dp Th To Rr, Dz Dp Th To Rr, Dz Dp Th To Rr:
Ugostiteljsko-turistiCka namjena

d. Dz Dp Th To Rr, Dz Dp Th To Rr, Dz Dp Th To Rr, Dz Dp Th To Rr, Dz Dp Th To Rr:
Boravak osoblja/zaposlenih

e. Dz Dp Th To Rr, Dz Dp Th To Rr, Dz Dp Th To Rr, Dz Dp Th To Rr, Dz Dp Th To Rr:
Sportsko-rekreacijske povrsine i igraliSta na otvorenom

(8) Sportsko-rekreacijska namjena - sportske gradevine i centri (R2), odredeno pravilnikom o
prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3602]

-Th

1. Na povrSinama sportsko-rekreacijske nhamjene — sportske gradevine i centri (R2) dozvoljena
je gradnja i uredenje sportskih centara, sportskih gradevina i igraliSta:

a. stadioni, sportske dvorane, igralista, sportske staze, borilista i druge zatvorene i otvorene
sportske gradevine,

b. za sportove na vodi (otvoreni/zatvoreni bazeni),

c. za zimske sportove,

d. za konji¢ke sportove,

e. pomoc¢nih gradevina i sadrzaja nuznih za sportske, odnosno rekreacijske aktivnosti.

2. Na povrdinama sportsko-rekreacijske namjene — sportske gradevine i centri (R2), kao prate¢a
namjena, mogu se i na zasebnim gradevnim €esticama uredivati i graditi:

a. prateéi sadrzaji sportsko-rekreacijskoj namjeni (ugostiteljski, usluzni, zabavni, edukativni i
sl.),

b. zelene povrsine,
c. prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralista, garaze),
d. manje infrastrukturne gradevine.

3. Uz ovu primarnu namjenu dopusteno je uredivati i graditi sadrzaje i gradevine sljedece
sekundarne namjene:

a. Th, Th, Th, Th, Th: Ugostiteljsko-turisticka namjena
(9) Groblje (Gr), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3290]

1. Groblje (Gr) je prostor na kojem se nalaze povrSine za ukop, krematorij, mrtvacnica, prometne
povrSine i zelenilo.

2. Groblje (Gr) moze imati vjerske gradevine i dio za posebne vrste ukopa, te moze sadrzavati i
gradevine/povrSine za prate¢e usluge za posjetitelje groblja, usluge prodaje i proizvodnje
cvijeca, vijenaca, svije¢a, nadgrobnih obiljezja, vrtlariju, memorijalni dio, pomoc¢ne gradevine te
gradevine za zaposlene, servis i odrzavanje.
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(10) Povrsina infrastrukture - cestovni promet drzavnog znacaja (IS1), odredeno pravilnikom o
prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-1901]

1. Na povrSinama infrastrukture — cestovni promet drzavnog znacaja (IS1) dozvoljena je gradnja
i uredenje:

a. autocesta, brzih, drzavnih cesta i svih ostalih cesta drzavnog znacaja, s pripadajuéom
cestovnom infrastrukturom, i s njima povezanih zahvata koji zahtijevaju smjestaj u tom
prostoru (grani¢ni cestovni prijelaz, autobusni kolodvor/stajaliSte, mjesto za punjenje vozila
na fosilna i alternativha goriva, parkiraliSste, odmoriSte za kamp prikolice i autodomove
(kampere), prateée usluzne gradevine na autocesti, i sl.).

2. Na povrSinama infrastrukture — cestovni promet drzavnog znacaja (IS1) mogu se i na
zasebnim gradevnim C&esticama uredivati i graditi povrSine i gradevine za punjenje vozila na
fosilna i alternativna goriva.

3. Unutar povrSina infrastrukture — cestovni promet drzavnog znacaja (IS1) moguce je graditi i
uredivati i drugu infrastrukturu.

(11) Povrsina infrastrukture - Zeljeznicki promet drzavnog znacaja (I1S2), odredeno pravilnikom o
prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-1902]

1. Na povrdinama infrastrukture— ZeljezniCki promet drZzavnog znacaja (IS2) dozvoljena je
gradnja i uredenje:

a. zeljezni¢kih pruga za medunarodni promet s pripadajué¢om zeljeznickom infrastrukturom,
b. Zeljezni¢kih pruga za regionalni promet s pripadaju¢om Zeljezni¢kom infrastrukturom,
c. drugih Zeljezni¢kih gradevina drzavnog znacaja.
2. Na povrsinama infrastrukture — Zeljezni¢ki promet podruénog (regionalnog) znacaja (1S2)
mogu se izvoditi i s njima povezani zahvati koji zahtijevaju smjestaj u tom prostoru.

3. Unutar povrsina infrastrukture — Zeljeznic¢ki promet podruénog (regionalnog) znacaja (1S2)
moguce je graditi i uredivati i drugu infrastrukturu.

(12) Povrsina infrastrukture - cestovni promet podruénog (regionalnog) znacaja (IS1), odredeno
pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-2901]

1. Na povrSinama infrastrukture — cestovni promet podruénog (regionalnog) znacaja (I1S1)
dozvoljena je gradnja i uredenje:

a. zupanijskih, lokalnih i svih ostalih cesta podru¢nog (regionalnog) znacaja s pripadaju¢om
cestovnom infrastrukturom, i s njima povezanih zahvata koji zahtijevaju smjestaj u tom
prostoru (granicni cestovni prijelaz, autobusni kolodvor/stajaliste, mjesto za punjenje vozila
na fosilna i alternativna goriva, parkiraliste, i sl.).

2. Na povrSinama infrastrukture — cestovni promet podruénog (regionalnog) znacaja (1IS1) mogu
se i na zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi povrSine i gradevine za punjenje vozila
na fosilna i alternativna goriva.

3. Unutar povrSina infrastrukture — cestovni promet podruénog (regionalnog) znacaja (1S1)
moguce je graditi i uredivati i drugu infrastrukturu.

(13) Povrsina infrastrukture - vodnogospodarski sustav drzavnog znacaja (IS8), odredeno
pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-1908]

1. Na povrsinama infrastrukture— vodnogospodarski sustav drzavnog znacaja (IS8) dozvoljena
je gradnja i uredenje:
a. regulacijske i zastitne vodne gradevine na vodama |. reda,

b. brane s akumulacijom ili retencijskim prostorom s pripadajuéim gradevinama koje
zadovoljavaju kriterije velikih brana,

c. drugih vodnih gradevina drzavnog znacaja namijenjenih za koriStenje voda, za zastitu
voda, za za$titu od Stetnog djelovanja voda i vodnih gradevina drzavnog znacaja za
melioracijsku odvodnju.

2. Na povrsinama planiranim za vodnogospodarski sustav drzavnog zna€aja mogu se graditi
gradevine i izvoditi zahvati koji upotpunjuju i sluze primarnoj namjeni i koji zahtijevaju smjestaj u
tom prostoru, kao i ostale gradevine u skladu sa zakonom kojim se ureduje prostorno uredenje.
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(14) Osobito vrijedno zemljiSte namijenjeno poljoprivredi, odredeno pravilnikom o prostornim
planovima pod oznakom teme [KN-1-1-1300]

1. Na povrSinama osobito vrijednog zemljista namijenjenog poljoprivredi dozvoljena je
poljoprivredna proizvodnja proizvoda iz tla bez obavljanja radnji kojima bi se promijenila priroda
tih proizvoda.

2. Na povrsinama osobito vrijednog zemljiSta namijenjenog poljoprivredi dozvoljava se gradnja
staklenika i plastenika koji za poljoprivrednu proizvodnju koriste to zemljiSte, te uredenje i
gradnja infrastrukture.

(15) Vrijedno zemljiSte namijenjeno poljoprivredi, odredeno pravilnikom o prostornim planovima
pod oznakom teme [KN-1-1-3301]

1. Na povrsinama vrijednog zemljiSta namijenjenog poljoprivredi dozvoljena je poljoprivredna
proizvodnja proizvoda iz tla bez obavljanja radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda.

2. Na povrSinama vrijednog zemljista namijenjenog poljoprivredi izvan prostora ogranicenja
ZOP-a dozvoljeno je i uredenje i gradnja:

a. gradevina u funkciji poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda:
gradevina u funkciji ratarske proizvodnje, vinogradarstva, maslinarstva, uzgoja i prerade
biljaka (voc¢a, povréa, cvijeCa, ljekovitog bilja i dr.), algi i gljiva, gradevina za vlastite
gospodarske potrebe (spremiste za alat, strojeve, poljoprivrednu opremu, spremiste
poljoprivrednih proizvoda).

3. Na povrSinama vrijednog zemljiSta namijenjenog poljoprivredi dozvoljava se gradnja
staklenika i plastenika koji za poljoprivrednu proizvodnju koriste to zemljiSte, te uredenje i
gradnja infrastrukture.

(16) Ostalo zemljiSte namijenjeno poljoprivredi, odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod
oznakom teme [KN-1-1-3302]
1. Na povrSinama ostalog zemljista namijenjenog poljoprivredi dozvoljena je poljoprivredna
proizvodnja i uredenje i gradnja:
a. infrastrukture,
b. spomenickih ili sakralnih obiljezja (kapelice, poklonci, spomenici, spomen-podrudja).
2. Na povrsinama ostalog zemljiSta namijenjenog poljoprivredi izvan prostora ograni¢enja ZOP-a
dozvoljeno je i uredenje i gradnja:

a. gradevina u funkciji poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda: farmi i
gradevina za uzgoj zivotinja, gradevina u funkciji ratarske proizvodnje, vinogradarstva,
maslinarstva, uzgoja i prerade biljaka (voca, povréa, cvijeca, ljekovitog bilja i dr.), algi i gljiva,
gradevina za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma u sklopu poljoprivrednih
gospodarstava, gradevina za vlastite gospodarske potrebe (spremidte za alat, strojeve,
poljoprivrednu opremu, spremiste poljoprivrednih proizvoda), ostalih zahvata u prostoru u
funkciji poljoprivredne proizvodnje,

b. infrastrukture,

c. lovacki, planinarski i ribiCki domovi i sklonista,

d. zahvata u prostoru za robinzonski smjestaj,

e. spomenickih ili sakralnih obiljezja (kapelice, poklonci, spomenici, spomen-podrucja),

f. ostalih gradevina koja se mogu graditi izvan gradevinskog podrucja sukladno zakonu kojim
se ureduje prostorno uredenje.

3. Na povrSinama ostalog zemljiSta namijenjenog poljoprivredi unutar prostora ogranicenja
ZOP-a dozvoljeno je uredenje i gradnja gradevina koja se mogu graditi izvan gradevinskog
podrucja sukladno zakonu kojim se ureduje prostorno uredenje.
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(17) Zemljiste namijenjeno Sumi i Sumsko zemljiSte drzavnog znacaja, odredeno pravilnikom o
prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-1310]

1. Unutar zemljiSta namijenjenog Sumi i Sumskog zemljista drzavnog zna€aja mogu se graditi:
Sumska i druga infrastruktura, lovnogospodarske i lovnotehnitke gradevine, gradevine za
potrebe obrane i nadzora drzavne granice te spomenici i spomen-obiljezja, kao i gradevine
posjetiteljske infrastrukture u zasti¢enim podrucjima (informativni punkt, suvenirnica, sanitarni
¢vor i sl.) prema zakonu kojim se ureduje prostorno uredenje.

(18) Ostalo zemljiste namijenjeno Sumi, odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod
oznakom teme [KN-1-1-3312]

- $2-zastitna Suma

1. Na povrSinama ostalog zemljiSta namijenjenog Sumi dozvoljeno je uredenje i gradnja:
a. infrastrukture,
b. gradevina namijenjenih gospodarenju u Sumarstvu i lovstvu,
c. planinarskih, lovackih i ribi€kih domova i sklonista,
d. vidikovaca,
e. spomenickih ili sakralnih obiljezja (kapelice, poklonci, spomenici, spomen-podrucja),
f. zahvata u prostoru za robinzonski smjestaj izvan prostora ograni¢enja ZOP-a,

g. ostalih gradevina koje se mogu graditi izvan gradevinskog podrucja, a €ija je namjena u
skladu s primarnom namjenom i zakonom kojim se ureduje prostorno uredenje.

(19) Ostalo zemljiste, odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme
[KN-1-1-3399]

1. Na povrSinama ostalog zemljidta izvan prostora ograni¢enja ZOP-a dozvoljeno je uredenje i
gradnja:

a. farmi i gradevina za uzgoj Zivotinja,

b. gradevina u funkciji ratarske proizvodnje, vinogradarstva, maslinarstva, uzgoja i prerade
biljaka (vo¢a, povrca, cvijeca, ljekovitog bilja i dr.), algi i gljiva,

c. gradevina za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma u sklopu poljoprivrednih
gospodarstava,

d. gradevina za vlastite gospodarske potrebe (spremiste za alat, strojeve, poljoprivrednu
opremu, spremiste poljoprivrednih proizvoda, p&elinjaci)

e. ostalih zahvata u prostoru u funkciji poljoprivredne proizvodnje,

f. infrastrukture,

g. gradevina obrane,

h. rekreacijska igralista na otvorenom,

i. lovackih, planinarskih i ribickih domova i sklonista,

j. zahvata u prostoru za robinzonski smjestaj,

k. spomenickih ili sakralnih obiljezja (kapelice, poklonci, spomenici, spomen-podrucja),
|. vidikovaca,

m. gradevina namijenjenih gospodarenju u Sumarstvu i lovstvu,

n. ostalih gradevina koja se mogu graditi izvan gradevinskog podruéja sukladno zakonu kojim
se ureduje prostorno uredenje.

2. Na povrsinama ostalog zemljista unutar prostora ograni¢enja ZOP-a dozvoljeno je uredenje i
gradnja gradevina koje se mogu graditi izvan gradevinskog podruéja sukladno zakonu kojim se
ureduje prostorno uredenje.

(20) Povrsina unutarnjin voda - povrsina pod vodom (V1), odredeno pravilnikom o prostornim
planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3321]

- Rijeka Sava i eksploatacijsko polje $ljunka i pijeska iz korita rijeke Save-regionalnog znacaja
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1. Na povrSinama unutarnjih voda — povrsine pod vodom (V1) dozvoljeno je uredenje i gradnja
zahvata u prostoru u funkciji koriStenja i uredenja vodenih povrSina te gradnja podvodnih
infrastrukturnih vodova, kao i ostalih gradevina u skladu sa zakonom kojim se ureduje prostorno
uredenje.

(21) Povrsina odredena urbanistickim planom uredenja (UPU), odredeno pravilnikom o prostornim
planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3994]

- POSLOVNA ZONA 1V, PROIZVODNO-POSLOVNA ZONA I
1. Za ovo podrucje primjenjuju se odredbe urbanisti¢kog plana uredenja.

2. Na ovom podrucju nije moguce izdavanje akata za gradenje novih gradevina ili zamjenskih
gradevina prema ovom prostornom planu uredenja.

3. Do dono$enja urbanistickog plana uredenja postoje¢e gradevine mogu se rekonstruirati
prema propisu koji ureduje podrucje prostornog uredenja.

1.2. Gradevinska podrucja

1.2.1. lzdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja
Clanak 2.

(1) Izdvojena gradevinsko podrucje izvan naselja su:
- Gospodarska namjena - proizvodna namjena (I1) i UPU "Proizvodno-poslovna zona II",
- Gospodarska namjena - poslovna namjena (K1) i UPU "Poslovna zona IV",

- Komunalno servisna namjena-gospodarenje otpadom - reciklazno dvoridte gradevnog otpada
(KS3),

- Sportsko-rekreacijska namjena (R2),
- Groblja (Gr).

(2) Gradevine Sto se u skladu sa Odredbama ovog Plana, mogu ili moraju graditi izvan
gradevinskog podruc¢ja, moraju se projektirati, graditi i koristiti na nacdin da ne ometaju
poljoprivrednu i Sumsku proizvodnju, koriStenje drugih gradevina te da ne ugroZavaju vrijednosti
prirodne i graditeljske bastine i okolisa.

(3) Na gradevnim d&esticama unutar izdvojenih gradevinskih podruc¢ja izvan naselja moze se
planirati izgradnja pojedinaéne zgrade ili kompleksa zgrada, koje Cine zatvorene funkcionalne i
tehnoloske cjeline.

1.2.2. Gradevinsko podrucje naselja
Clanak 3.

(1) PovrSine za razvoj i uredenje naselja su gradevinska podrugja naselja: Beravci, Divosevci,
Kupina, Mala Kopanica, Velika Kopanica.

(2) Gradevinsko podrucje naselja predstavlja one dijelove prostora unutar obuhvata Plana na
kojem je izgradeno naselje i podrucje predvideno za izgradnju i uredenje naselja, a sastoji se od
izgradenih i neizgradenih dijelova (neuredenih i uredenih) u funkciji daljnjeg razvoja naselja.

(3) U gradevinskom podrucju naselja ne smiju se graditi gradevine koje bi svojim postojanjem i
uporabom neposredno ili posredno ugrozavale zivot, zdravlje i rad ljudi u naselju, odnosno
vrijednosti okoliSa, niti se smije zemljiSte uredivati ili koristiti na nacin koji bi izazvao takve
posljedice.

(4) U gradevinskom podruéju naselja nalaze se povrsine slijedecih primarnih namjena: stambena
namjena - poljoprivredna domadinstva (S5); Sportsko-rekreacijska namjena - sportske gradevine i
centri (R2); proizvodna namjena (I1); groblje (Gr); javna i drustvena namjena - predskolska (D4),
povrSina infrastrukture - cestovni promet podru¢nog (regionalnog) znacaja (IS1) i povrSina
infrastrukture — ZeljezniCki promet drzavnog znacaja (1S2).

1.2.3. lzdvojeni dio gradevinskog podrucja naselja
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Clanak 4.
(1) Nije primjenjivo.
1.3. Provedba prostornog plana

1.3.1. Pravila provedbe zahvata
Clanak 5.

(1) Plan sadrzi sljedeéa pravila provedbe zahvata u prostoru za oznacene povrsine:
- S6-a
- S5-PPPPOVKD
- S5-b
- S5-c
- M4
- R2-a
- R2-b
- D4
-Gr
-11-a
-11-b
-11-c
- K1
- KS3
- OvzpP
-VZP
- VZP-PPPPOVKD
- OZP
- OZP-PPPPOVKD
-0z
- OZ-PPPPOVKD
-S1-a
- S1-PPPPOVKD
-S1-b
- 82
-1S1-a
- IS1-PPPPOVKD
-1S1-b
- 1S2
- IS2-PPPPOVKD
- PPPPOVKD-Zona zahvata kanala
- PPPPOVKD-Koridor visenamjenskog kanala
- V1
- V1-PPPPOVKD
-V1-E
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Clanak 6.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: S5-a
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrSinama prikazanim na kartografskom prikazu 1.1.
Namjena prostora i 1.3. Provedba prostornog plana.

b. Gradevna Cestica je u naCelu jedna katastarska Cestica s pristupom na prometnu povrsinu,
a koja moze biti izgradena ili koju je u skladu s uvjetima ovog prostornog plana potrebno
utvrditi oblikom i veli€inom od jedne ili viSe katastarskih Cestica ili njihovih dijelova.

c. Za gradevine koje se postavljaju na povrSine javne namjene (kiosci, nadstreSnice za
sklanjanje ljudi u javhom prometu, tende, ljetni vrtovi, spomenici i drugi elementi urbane
opreme i sli€éno) ne formiraju se gradevne Eestice nego se postavljaju na gradevnu Cesticu
povrsine javne namjene.

d. Za linearne infrastrukturne gradevine (osim cesta) ne formiraju se gradevne Cestice nego
se iste vode po postojecim Cesticama osim za pojedinacne gradevine na trasi, kada je zbog
funkcioniranja gradevine potrebno formirati gradevnu Cesticu. Cesta i druga prometna
povrSina moze se graditi na viSe gradevnih Cestica. Gradevna Cestica infrastrukturne
gradevine koja je u funkciji prometa, veza, energetike, vodoopskrbe, odvodnje, vodoprivrede,
(trafostanice, mjerno-redukcijske stanice, telekomunikacijski stupovi i sl.), moze imati
minimalnu povrsinu jednaku tlocrtnoj veli€ini gradevine i ne mora imati regulacijsku liniju.
Ukoliko se ta vrsta gradevina postavlja na povrSinu javne namjene ili gradevnu Cesticu neke
druge gradevine ne mora se formirati posebna gradevna Cestica.

e. Utvrduju se sljedece najmanje veliine gradevnih Cestica za obiteljsku stambenu gradnju:
za slobodnostojeéi nacin gradnje 300 m?, za poluugradeni nac¢in gradnje 250 m?, za ugradeni
nacin gradnje 200 m2. Iznimno, veli€ina gradevne Cestice obiteljske stambene gradevine
moze se utvrditi i drugacije u sljedeéim slu€ajevima: kod zamjene postojeCe obiteljske
gradevine novom, (u slu€aju da nisu ispunjeni uvjeti za veli€inu gradevne Cestice iz
prethodne re€enice) nova se gradevina moZze graditi na postojecoj gradevnoj Cestici manje
veli€ine; za uglovne gradevne Cestice &ija povrSina je manja od 260,0 m?, na kojima se gradi
gradevina na ugradeni nacin gradnje i kada je to uvjetovano uvjetima zastite kulturnih dobara.

f. Minimalna povrSina gradevne Cestice za viSestambenu gradnju je sljedec¢a: 180,0 m? za
gradevne Cestice na kojima je dozvoljen maksimalni koeficijent izgradenosti 1,0; te 450,0 m?
u ostalim slu¢ajevima.

g. VeliCina gradevne Cestice gradevina javnih i drustvenih djelatnosti utvrduje se sukladno
detaljnoj namjeni gradevine, na nacin da se omoguci njezino normalno koristenje i sukladno
posebnim propisima.

h. Trznice na malo grade se na zasebnim gradevnim Cesticama uz koje je u neposrednoj
blizini obvezno izgraditi parkiraliSta za opskrbu i korisnike, sukladno ovim Odredbama.

i. Zasebna gradevna Cestica na kojoj se gradi garaza mora imati minimalnu povrsinu 3,0x5,0
m.

j. PovrSina zasebne gradevne Cestice za gradnju poljoprivredne gradevine ne moze biti veéa
od 0,5 ha. Iznimno, postoje¢e gradevne Cestice na kojima su postojeée poljoprivredne
gradevine mogu biti i ve€e od utvrdenih u prethodnoj re€enici.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Obiteljska stambena gradevina je gradevina stalnog stanovanja s najviSse 3 stana.
Obiteljskom stambenom gradevinom smatra se i gradevina stambeno-poslovne namjene s
najvise 3 stana, Cija je osnovna namjena stanovanje.

b. Na jednoj gradevnoj Cestici obiteljskog stanovanja moze se graditi samo jedna obiteljska
stambena gradevina, gradevine gospodarskih, javnih i drustvenih djelatnosti te pomoéne
gradevine, sukladno ovim Odredbama.lznimno, u sluCaju da je postojeCa stambena
gradevina zastiCena sukladno posebnom zakonu, na jednoj gradevnoj Cestici mozZe se
dozvoliti gradnja dvije stambene obiteljske gradevine, pod uvjetom da se zasti¢ena (ili osobito
vrijedna) gradevina zadrzi u izvornom obliku.

c. Videstambena gradevina je gradevina s najmanje 4 stana. ViSestambenom gradevinom
smatra se i gradevina stambeno-poslovne namjene s min. 4 stana, Cija je primarna namjena
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stanovanje.

d. Na jednoj gradevnoj Cestici moZe se graditi samo jedna viSestambena gradevina i
pomocne gradevine u funkciji viSestambene gradevine.

e. Na gradevnim cesticama za gradnju viSestambene gradevine, gradevine javnih i
drustvenih djelatnosti ne mogu se graditi zasebne gradevine poslovnih, proizvodnih (tihih i
Cistih) i ugostiteljskih djelatnosti.

f. Na gradevnim Cesticama javne i druStvene namjene, sukladno detaljnoj namjeni gradevine,
potrebno je osigurati sportske i rekreacijske povrSine i igraliSta za korisnike prema potrebama
i posebnim propisima.

g. S obzirom na moguci utjecaj na okolis, PPUT djelatnosti su: tihe i Ciste djelatnosti;
djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okolis.

h. Tihe i Ciste PPUT djelatnosti su sve poslovne, proizvodne i ugostiteljsko-turisticke
djelatnosti, osim djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okolis.

i. Poslovne, proizvodne, skladidne i ugostiteljsko-turistiCke djelatnosti s potencijalno
nepovoljnim utjecajem na okoli$ su: sve vrste radionica za popravak i servisiranje vozila, sve
vrste radionica za obradu drveta, kamena i metala, praonice vozila, ugostiteljski objekti tipa
noc¢ni bar, no¢ni klub, disko bar, disko klub, ostale poslovne i proizvodne djelatnosti koje
sukladno posebnim propisima nece negativno utjecati na stanovanje, trgovine na veliko, osim
onih u kojima se obavlja trgovina na veliko na osnovi uzoraka ili na drugi sliCan nacin,
djelatnosti koje su, sukladno posebnom propisu, razvrstane u |, Il i lll kategoriju ugrozenosti
od pozara, djelatnosti koje zahtijevaju dnevni transport roba i sirovina vec¢i od 1,5 t (potrebe
za dnevnim transportom moraju se obrazloZiti u dokumentaciji koja se prilaze uz zahtjev za
ishodenje potrebnih odobrenja za realizaciju zahvata), klaonice, mlinovi, pilane, komunalno
servisne djelatnosti izuzev administracije u radu s korisnicima, skladista preko 50 m? bruto
povrdine koja se grade kao samostalne gradevine ili u sklopu gradevine druge namjene.

j. Na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine mogu se graditi gradevine tihih i Cistih
djelatnosti.

k. Na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine mogu se graditi gradevine sljedecih
djelatnosti koje nece negativno utjecati na stanovanje: sve vrste radionica za popravak i
servisiranje vozila, sve vrste radionica za obradu metala, kamena i drveta, praonice vozila i
ugostiteljski objekti tipa no¢ni bar, noéni klub, disko bar i disko klub.

I. Na dijelu zasebne gradevne C{estice proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turisti¢kih
djelatnosti u pojasu Sirine minimalno 20,0 m od dvoriSne mede koja granici s izgradenom
gradevnom Cesticom stambene, te javne i drustvene namjene mogu se graditi gradevine tihih
i Cistih djelatnosti te gradevine sljedecih djelatnosti koje neée negativho utjecati na
stanovanje: sve vrste radionica za popravak i servisiranje vozila, sve vrste radionica za
obradu metala, kamena i drveta, praonice vozila, ugostiteljski objekti tipa no¢ni bar, nocni
klub, disko bar i disko klub.

m. Na gradevnoj Cestici proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turisti¢kih djelatnosti mogu se
graditi sliede¢e gradevine: proizvodne, poslovne, ugostiteljsko-turistiCke gradevine, Sportske i
rekreacijske gradevine za potrebe radnika, jedna obiteljska stambena gradevina. lznimno,
ako za to postoji potreba i prostorne moguénosti, osim gradevina iz prethodne re€enice mogu
se graditi i gradevine javnih i drustvenih djelatnosti za potrebe radnika.

n. Ovim Planom trZznice na malo i zeleni otoci mogu se planirati bez ograni€¢enja unutar
gradevinskih podrucja naselja.

o. U gradevinskom podrucju naselja, u kojima je dozvoljen uzgoj zZivotinja posebnom odlukom
(nadleznog predstavnickog tijela jedinice lokalne samouprave), poljoprivredne gradevine
mogu se graditi u sljede¢im podrucjima naselja: na gradevnoj Cestici obiteljske stambene
gradnje - sve poljoprivredne gradevine, na zasebnoj gradevnoj Cestici - gradevine za smjestaj
poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te uzgoj poljoprivrednih kultura. Za gradnju
poljoprivrednih gradevina za uzgoj Zivotinja na neizgradenoj gradevnoj Cestici, potrebno je
istovremeno ishoditi akt kojim se odobrava gradnja i stambene gradevine.

a. Nacin gradnje gradevine odreden je polozajem gradevine u odnosu na dvoriSne mede
gradevne Cestice. S obzirom na nacin gradnje sve gradevine mogu biti: slobodnostojece,
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poluugradene i ugradene u odnosu na dvoriSne mede gradevne Cestice.

b. DvoriSsne mede su mede gradevne Cestice sa susjednim katastarskim Cesticama, koje nisu
povrsine javne namjene.

c. Slobodnostoje¢e gradevine su one koje se grade na udaljenosti min. 3,0 m od svih
dvoriSnih meda. lznimno, slobodnostojece gradevine mogu se jednom svojom stranom
pribliziti dvoriSnoj medi i na manju udaljenost, ali ne manju od 1,0 m.

d. Poluugradene gradevine se jednim proCeliem nalaze na boc&noj dvoriSnoj medi, a
udaljenost drugih procelja gradevine od ostalih dvoridnih meda je min. 3,0 m.

e. Ugradene gradevine se s dva procelja nalaze na bo¢nim dvorisnim medama, a udaljenost
drugih procelja od ostalih dvorisnih meda je min. 3,0 m.

f. Smatra se da se procCelje nalazi na medi ako se vise od 50% duZine procelja nalazi na
medi. Dio tog procCelja koji se ne nalazi na medi mora od nje biti udaljen min.1,0 m.

g. Otvor na procelju gradevine koji se priblizava dvoridnoj medi pod kutem 45° ili manjim,
mora biti udaljen min. 3,0 m od dvoriSne mede.

h. Otvorima iz prethodnog stavka ne smatraju se fiksna ostakljenja neprozirnim staklom,
veli¢ine do 60x60 cm, dijelovi zida od neprozirnog materijala te ventilacijski otvori promjera do
15 cm, odnosno 15x20 cm ako su pravokutnog oblika, a kroz koje se ventilacija odvija
prirodnim putem i kroz koji nije moguce ostvariti vizualni kontakt.

i. Udaljenost gradevine od mede je udaljenost okomite projekcije svih nadzemnih dijelova
gradevine na gradevnu Cesticu, u toCki koja je najbliza taj medi, pri Eemu se ne uzimaju u
obzir dijelovi nadstreSnice, terase u prizemlju, strehe, krovidta i pristupne stepenice.
Udaljenost se uvijek mjeri okomito na medu i to od vanjske zavrSno obradene plohe koja
zatvara gradevinu.

j.- Na dijelu gradevine koja se gradi na samoj gradevnoj medi mora se izvesti puni zid bez
ostakljenja neprozirnim staklom.

k. U slu€aju poluugradenih i ugradenih gradevina koje su svojim zidom prislonjene na granicu
susjedne gradevne Cestice, moraju biti odijeljene vatrootpornim zidovima.

I. Gradevine mogu imati istake do 30,0 cm izvan regulacijske linije na povrsinu javne namjene
i to u smisluprofilacije u Zbuci i drugih ukrasnih elemenata na procelju.

m. Streha gradevine moze biti konzolno istaknuta do 1,0 m od regulacijske linije na povrSinu
javne namjene, njena okomita projekcija mora biti udaljena min. 0,5 m od rubnjaka kolnika, a
njena visina na najnizem dijelu mora biti min. 3,0 m od povrSine javne namjene.

n. Gradevine mogu imati pojedine istaknute dijelove izvan regulacijske linije na javnu
pjeSacku, kolno-pjesacku ili zelenu povrsinu i to: a) konzolno izvedene balkone, loggie,
erkere i pojedinacne zatvorene dijelove gradevine pod uvjetom da svijetla visina izmedu
uredene javne povrsine i donjeg ruba istaka ne bude manja od 3,0 m, da okomita projekcija
istaka ne bude viSe od 1,5 m u javnoj povrSini. Maksimalna bruto izgradena povrsina
istaknutih dijelova pojedine etaze ne smije biti ve¢a od 5% bruto izgradene povrSine etaze.
Okomita projekcija istaka mora biti udaljena min. 0,5 m od rubnjaka kolnika; b) konzolno
izvedene nadstresnice i sl., i to u dijelu procelja izmedu gornjeg ruba otvora prizemlja i donjeg
ruba otvora etaze iznad prizemlja gradevine pod uvjetom da svijetla visina izmedu uredene
javne povrsine i donjeg ruba istaka ne bude manja od 3,0 m i da okomita projekcija istaka
bude udaljena minimalno 0,5 m od rubnjaka kolnika; c) prikljut¢ke na komunalnu
infrastrukturu.

o. Tlocrtna projekcija vanjskog ruba balkona koji su duZzom stranom paralelni s dvoriShom
medom ili koji su poloZeni pod kutem manjim od 45° u odnosu na dvoriSnu medu moraju od
nje biti udaljeni min. 3,0 m.

p. BoCna strana balkona, lode, terase i vanjskih pristupnih stuba koja se nalazi na udaljenosti
manjoj od 1,0 m od dvoriSne mede mora se zatvoriti neprozirnim materijalom u visini min.
1,80 m od gornje plohe poda.

r. Ukoliko na zidu postojecée izgradene gradevine uz dvoriSnu medu ili na udaljenosti manjoj
od 1,0 m, postoje izgradeni otvori, isti se moraju u slu€aju izgradnje na susjednoj gradevnoj
Cestici zastititi na nacin da se oko otvora izvede svjetlarnik. Svjetlarnik mora biti Siri od otvora
za 0,10 m sa svake strane, ali ne uzZi od 1,0 m. Udaljenost nasuprotnog zida svjetlarnika od
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prozora iznosi min. 2,0 m.

s. Ukoliko se radi o ventilacijskim otvorima isti se moraju zastititi samo ako se nalaze na
samoj medi i to svjetlarnikom dimenzije 1,0x1,0 m ili ventilacijskim kanalom spojenim na
ventilacijski otvor. Ventilacijski kanal mora izlaziti u vanjski prostor.

t. Moguca su i drugacija rieSenja, uz suglasnost vlasnika ili nositelja drugih stvarnih prava
neposredne susjedne gradevne Cestice.

u. Obiteljske stambene gradevine mogu se graditi do najviSe 30,0 m dubine gradevne
Cestice, mjereno od regulacijske linije.

v. Iznimno, na dijelu gradevne Cestice za visestambenu gradevinu, u pojasu Sirine min. 15,0
m uz dvoriSne mede koje grani¢e s gradevnhom Cesticom na kojoj je izgradena obiteljska
stambena gradevina, utvrduju se sljedeci uvjeti gradnje: izgradnja visestambene gradevine je
dozvoljena do dubine od max. 30,0 m od regulacijske linije.

z. Kod gradnje djecjeg vrti¢a, jaslica ili osnovne Skole preporu€a se osigurati nesmetana
insolacija ucionica i prostorija za boravak djece na nacin da se gradevina gradi na dovoljngj
udaljenosti od postojecih gradevina.

aa. Na dijelu zasebne gradevne Cestice proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turisti¢kih
djelatnosti koje neé¢e negativno utjecati na stanovanje u pojasu Sirine minimalno 20,0 m od
dvoriSne mede koja grani¢i s izgradenom gradevnom cCesticom stambene, te javne i
drustvene namjene, moraju biti udaljene min. 50,0 m od regulacijske linije i min. 5,0 m od svih
dvoriSnih meda. Sve gradevine za proizvodne djelatnosti moraju biti udaljene min. 5,0 m od
dvoriSnih meda. Iznimno, gradevine koje se grade u rubnim dijelovima naselja, mogu se
graditi na dvoridnoj medi, ako je ona istovremeno i granica gradevinskog podrudja.

ab. Najmanja udaljenost gradevina za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije koji
se grade na zasebnoj gradevnoj Cestici je min. 20,0 m od regulacijske linije.

ac. Najmanja udaljenost poljoprivrednih gradevina od dvoriSne mede je: - 5,0 m za gnojista,
kompostista i gradevine u kojima se sprema sijeno ili slama ili su izgradene od drveta; - 5,0 m
za pcelinjake, ako su letista okrenuta prema medi, a 3,0 m ako su okrenuta u suprotnom
pravcu, - 1,0 m za ostale poljoprivredne gradevine.

ad. Najmanja udaljenost péelinjaka od postojeCih gradevina za uzgoj stoke je 10,0 m.
Najmanja udaljenost gnojista, gnojisnih jama te vodonepropusnih sabirnih jama od postojeéih
gradevina za snabdijevanje vodom (bunari, cisterne i sl.) je 20,0 m.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Utvrduju se sljedec¢i najveéi koeficijenti izgradenosti (kig)gradevnih Cestica za obiteljsku
stambenu gradnju: za slobodnostojeéi nain gradnje 0,3; za poluugradeni nadin gradnje 0,4 i
za ugradeni nacin gradnje 0,5. Iznimno, od prethodne re€enice koeficijent izgradenosti mogu
se utvrditi i drugacije u sljedeéim sluajevima: kod zamjene postojece izgradene obiteljske
gradevine novom, (u slu€aju da nisu ispunjeni uvjeti za veli€inu gradevne Cestice Odredbama
ovoga Plana), nova se gradevina moZe graditi na postojecoj gradevnoj €estici manje veli€ine,
a koeficijent izgradenosti moze biti veéi, ali ne veci od postojeCeg; za uglovne gradevne
Cestice Cija povrsina je manja od 260,0 m?, na kojima se gradi gradevina na prislonjeni nacin
gradnje, koeficijent izgradenosti (kig) moze biti i veci, ali ne vec¢i od 0,75 i kada je to
uvjetovano uvjetima zastite kulturnih dobara.

b. Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) za viSestambenu izgradnju iznosi najvise:
1,0 ako su pomocni sadrzaji u sklopu gradevine i ako su najmanje dvije granice gradevne
Cestice istovremeno i regulacijske linije; te 0,40 u ostalim slu€ajevima.

c. Najvedi koeficijent izgradenosti za zasebne gradevne Cestice javne i drustvene namjene
iznosi najvise: 1,0 ako su pomocéni sadrzaji u sklopu gradevine i ako su najmanje dvije
granice gradevne Cestice istovremeno i regulacijske linije; te 0,40 u ostalim slu¢ajevima.

d. Najveci koeficijent izgradenosti za zasebne gradevne Cestice sportsko-rekreacijske
namjene iznosi najviSe: 1,0 ako su pomocni sadrzaji u sklopu gradevine i ako su najmanje
dvije granice gradevne Cestice istovremeno i regulacijske linije; te 0,40 u ostalim slu¢ajevima.

e. Na dijelu zasebne gradevne cestice proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turistickih
djelatnosti u pojasu Sirine minimalno 20,0 m od dvoriSne mede koja grani€i s izgradenom
gradevnom Cesticom stambene, te javne i drustvene namjene najveci koeficijent izgradenosti
gradevne Cestice (kig) je 0,4.
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f. Na gradevnoj Cestici poslovnih, proizvodnihi ugostiteljsko-turisti¢kih djelatnosti koja ne
graniCi s izgradenom gradevnom &esticom stambene, te javne i drudtvene namjene najveci
koeficijent izgradenosti je 0,6.

g. Trznice na malo mogu imati max. koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) 1,0.

h. Zasebna gradevna Cestica na kojoj se gradi garaza moze imati najveci koeficijent
izgradenosti gradevne Cestive (kig) 1,0.

i. Koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice za gradnju gradevina za smjestaj
poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije je max. 0,6.

j. Koeficijent izgradenosti (kig) gradevne d¢estice za gradnju gradevina za uzgoj
poljoprivrednih kultura je max. 0,3.

5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Nije primjenjivo.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Gradevinska bruto povrsina za proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turistickih djelatnosti
mora iznositi min. 50% ukupne gradevinske bruto povrSine svih gradevina na gradevnoj
Cestici.

7. visina i broj etaza gradevine

a. Etazna visina obiteljske stambene gradevine ne moze biti ve¢a od podruma ili suterena i
prizemlja, kata i potkrovlja.Na dubini ve¢oj od 20,0 m od regulacijske linije visina procelja (H)
gradevine na dvoriSnoj medi moze iznositi na toj medi max. 6,0 m od kote terena,
neposredno uz medu. Visina proCelja (H) gradevine odnosno dijela gradevine moze se
povedavati udaljavanjem od mede s tim da max. visina procelja (H) gradevine odnosno dijela
gradevine moze iznositi 6,0 m + 1/2 udaljenosti od dvorisne mede.

b. NajveCa etazna visina viSestambene gradevine, sportsko-rekreacijske gradevine i
gradevine javnih i drustvenih djelatnosti je podrum ili suteren i 4 nadzemne etaze (ukljuCujuci
i potkrovlje).lznimno, na dijelu gradevne Cestice u pojasu Sirine min. 15,0 m uz dvoriSne mede
koje granie s gradevnom Cesticom na kojoj je izgradena obiteljska stambena gradevina,
maksimala etazna visina viSestambene gradevine, sportsko-rekreacijske gradevine te
gradevine javnih i drustvenih djelatnosti je podrum ili suteren i 3 nadzemne etaze (ukljuCujuci
i potkrovlje).

c. Iznimno, na dijelu gradevne Cestice za viSestambenu gradevinu u pojasu Sirine min. 15,0 m
uz dvoriSne mede koje granie s gradevnhom Cesticom na kojoj je izgradena obiteljska
stambena gradevina, utvrduju se sljedeéi uvjeti gradnje: na dubini ve¢oj od 20,0 m od
regulacijske linije visina procelja (H) gradevine na dvorisnoj medi moze iznositi na toj medi
max. 4,5 m od kote terena, neposredno uz medu. Visina procelja (H) gradevine odnosno
dijela gradevine moze se povec¢avati udaljavanjem od mede s tim da max. visina procelja (H)
gradevine odnosno dijela gradevine moze iznositi 4,5 m + 1/2 udaljenosti od dvoriSne mede.

d. Na dijelu zasebne gradevne Cestice proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turisti¢kih
djelatnosti u pojasu Sirine minimalno 20,0 m od dvoriS8ne mede koja granici s izgradenom
gradevnom Cesticom stambene, te javne i druStvene namjene max. visina proc€elja (H)
gradevine je 10,0 m. Na dubini veéoj od 20,0 m od regulacijske linije visina proCelja (H)
gradevine na dvoriSnoj medi mozZe iznositi na toj medi max. 6,0 m od kote terena,
neposredno uz medu. Visina proCelja (H) gradevine odnosno dijela gradevine moze se
povecavati udaljavanjem od mede s tim da max. visina procelja (H) gradevine odnosno dijela
gradevine moze iznositi 6,0 m + 1/2 udaljenosti od dvorisne mede.

e. Maksimalna visina procelja (H) gradevine proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turisti¢kih
djelatnosti na gradevnoj €estici koja ne granici s izgradenom gradevnhom &esticom stambene,
te javne i druStvene namjene je 13,5 m. Maksimalna etazna visina je podrum i 3 nadzemne
etaze.

f. Trznice na malo mogu imati max. etaznu visinu podrum , prizemlje, kat i potkrovlje.

g. Maksimalna etaZna visina poljoprivredne gradevine moZe biti podrum, prizemlje i
potkrovlje, pod uvjetom da se potkrovlje koristi za skladiStenje poljoprivrednih proizvoda i
hrane za Zivotinje. Maksimalna visina procelja (H) poljoprivredne gradevine iznosi 7,0 m.
Visina procelja (H) poljoprivredne gradevine na dvoriSnoj medi moZe iznositi na toj medi max.
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4,5 m od kote terena, neposredno uz medu. Visina pro€elja (H) gradevine odnosno dijela
gradevine moze se povecavati udaljavanjem od mede s tim da max. visina procelja (H)
gradevine odnosno dijela gradevine moze iznositi 4,5 m + 1/2 udaljenosti od dvoridne mede.

8. veli€ina gradevine koja nije zgrada
a. Nije primjenijivo.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Gradevine treba oblikovati sukladno osobitostima lokacije, okolnog podruéja i krajolika u
kojem se gradevina nalazi.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Na medama gradevne Cestice za gradnju gradevina mogu se podizati ograde. Uz
regulacijsku liniju se izvode ulicne ograde, a uz dvoriSne mede dvoriSne ograde. Ulicna
ograda moze biti visine max. 1,80 m, a dvoriSne max. 2,0 m.

b. Otvorene sportske terene potrebno je orijentirati u pravcu sjever-jug gdje god je to moguce.
Ako su od kolnika udaljeni manje od 10,0 m potrebno ih je ograditi ogradom visine min. 2,0
m.

c. Najmanji broj parkiraliSnih mjesta i osiguranje pozarnih pristupa navedeni su u poglaviju
1.4. ovih Odredbi.

d. Najmaniji udio prirodnog terena gradevne €estice u odnosu na povrsinu gradevne Cestice
iznosi 10%.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Sve gradevine se moraju planirati, projektirati i graditi sukladno posebnom propisu o
pristupacnosti osobama smanjene pokretljivosti.

12. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevna Cestica ima direktan pristup ako je Sirina regulacijske linije min. 6.0m.

b. Kolni prilaz gradevnoj Cestici, namijenjenoj gradnji gradevine, moguc je s bilo kojeg mjesta
prilazne prometne povrSine uz koju se nalazi.Kolni prilaz mora zadovoljavati uvjete
preglednosti i sigurnosti prometa, u skladu s vazec¢im propisima.

c. Ako se gradi kolni pristup od ceste do gradevne Cestice, on mora biti Sirine min. 3,0 m.
Prilikom izgradnje kolnih pristupa preko povrSine javhe namjene ne smiju se ugrozavati
postojece gradevine na povrsini javne namjene ili onemoguéavati njihovo koristenje.

d. Pristup gradevnih Cestica na drzavne, Zupanijske i lokalne ceste, gdje je to moguée,
potrebno je planirati sabirnim i ostalim ulicama.

e. Ako na dijelu gradevinskog podru¢ja postoji vodoopskrbna i kanalizacijska mreza,
gradevine se obvezno moraju prikljuciti na tu mrezu.

f. Odvodnja oborinskih voda sa krovnih povrSina rjeSava se u sklopu pojedine gradevne
Cestice i upusta u javni sustav odvodnje, a do izgradnje javnog sustava rasprsuje se na okolni
teren gradevne Cestice. Predlaze se sakupljanje oborinskih voda s krovnih povrSina uz
filtraciju kroz biljni pro€istac te njihova oporaba.

g. Zasebna gradevna Cestica na kojoj se gradi garaza mora imati minimalno 3,0 m dugu
regulacijsku liniju.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine

a. Ako je postojeta gradevina izgradena na viSe katastarskih Cestica ista se moze
rekonstruirati u postojecim tlocrtnim i visinskim gabaritima zgrade.

b. 1znimno, ako na gradevnoj Cestici ima viSe postojecih obiteljskih stambenih gradevina,
moguca je njihova rekonstrukcija ili zamjenska gradnja pod uvjetom da se ne povecava
postojeci koeficijent izgradenosti (kig), ako je veci od dozvoljenog, a zamjenske gradevine se
moraju graditi sukladno ostalim uvjetima Odredbi PPUO. Etazna visina dvoriSnih zamjenskih
gradevina mozZe se povecavati samo za podrum i potkrovlje s tim da ukupni broj etaza nakon
nadogradnje moze biti najviSe podrum, prizemlje, kat i potkrovlje, ili prema posebnim
uvjetima.
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c. Kod zamjene postojeée izgradene obiteljske gradevine novom, (u slu€aju da nisu ispunjeni
uvjeti za veli€inu gradevne Cestice Odredbama ovoga Plana), nova se gradevina moze graditi
na postojecoj gradevnoj Cestici manje veli€ine, a koeficijent izgradenosti moze biti veéi, ali ne
veci od postojecéeg.

14. pravila provedbe za pomocéne gradevine

a. Pomoéna gradevina moze se graditi samo u dvoriSnom dijelu gradevne Cestice, iza
osnovne gradevine, gledano u odnosu na regulacijsku liniju. Ukoliko gradevna Cestica ima
regulacijske linije s viSe strana, pomoé¢na gradevina se mora graditi uz dvoriSnu medu, a od
regulacijskih linija mora biti udaljena min. 3,0 m. Iznimno, navedeno u predhodnoj re€enici ne
odnose se na gradnju garaza.

b. Najvecéa etazna visina pomoc¢ne gradevine moze biti podrum i prizemlje.

c. Visina procelja (H) pomoéne gradevine na dvoriSnoj medi moze iznositi na toj medi max.
4,5 m od kote terena, neposredno uz medu. Visina procelja (H) gradevine odnosno dijela
gradevine moze se povecavati udaljavanjem od mede s tim da max. visina procelja (H)
gradevine odnosno dijela gradevine moze iznositi 4,5 m + 1/2 udaljenosti od dvoriSne mede.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. Na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine maksimalna gradevinska bruto
povrSina zasebne gradevine proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turistiCkih djelatnosti je
100,0 m2 Gradevinska bruto povrdina za sve gradevine proizvodnih, poslovnih i
ugostiteljsko-turisti¢kih djelatnosti na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine ne
moze biti ve¢a od gradevinske bruto povrSine za stanovanje. Maksimalna etazna visina
gradevine proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turistiCkih djelatnosti je podrum, prizemlje i
potkrovlje; a maksimalna visina proc€elja (H) gradevine je 7,0 m. Na dubini vec¢oj od 20,0 m od
regulacijske linije visina proCelja (H) gradevine na dvorisnoj medi moZe iznositi na toj medi
max. 6,0 m od kote terena, neposredno uz medu. Visina procelja (H) gradevine odnosno
dijela gradevine moZe se povecavati udaljavanjem od mede s tim da max. visina procelja (H)
gradevine odnosno dijela gradevine moZze iznositi 6,0 m + 1/2 udaljenosti od dvorisne mede.
Gradevine za proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turistickih djelatnosti koje ne¢e negativno
utjecati na stanovanje moraju biti udaljene min. 50,0m od regulacijske linije i min. 5,0m od
svih dvorisnih meda.

b. U gradevinskom podrucju naselja maksimalni kapacitet gradevina za uzgoj Zivotinja moze
biti 50 uvjetnih grla. Uvjetna grla se utvrduju sukladno ovim Odredbama. Ako Opc¢ina svojom
Odlukom prema posebnom propisu utvrdi maniji broj uvjetnih grla od dozvoljenih u prethodnoj
reCenici, primjenjivat ¢e se Odluka.

c. Maksimalna tlocrtna povrsina gradevine za uzgoj Zivotinja ne moze biti ve¢a od potrebne
za iskazani kapacitet, 8to je potrebno obrazloziti u projektu.

d. Najmanja udaljenost poljoprivredne gradevine za smjestaj Zivotinja od regulacijske linije na
gradevnoj Cestici obiteljskog stanovanja jednaka je: - za svinje -Cetverostrukom broju uvjetnih
grla (izrazeno u m) + 30,0m; - za ostale zZivotinje i perad: broju uvjetnih grla (izrazeno u m) +
30 m. Zadane udaljenosti ne primjenjuju se na udaljenosti ve¢oj od 80,0 m od regulacijske
linije. Najmanja udaljenost ostalih poljoprivrednih gradevina od regulacijske linije je: - 20,0 m
za gradevine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije, te uzgoj poljoprivrednih
kultura; - 45,0 m za gnojiSta, kompostista, gradevine za silaZu,gnojiSne jame te
vodonepropusne sabirne jame za potrebe poljoprivrednih gradevina; - 40,0 m za pcelinjake
.Kod uglovnih gradevnih Cestica udaljenost od regulacijske linije odnosi se na krace
regulacijske linije, a od duZe regulacijske linije gradevine moraju biti udaljene min. 5,0 m.

e. Maksimalna etazna visina poljoprivredne gradevine moze biti podrum, prizemlje i
potkrovlje, pod uvjetom da se potkrovlje koristi za skladiStenje poljoprivrednih proizvoda i
hrane za zivotinje. Maksimalna visina proCelja (H) poljoprivredne gradevine iznosi 7,0 m.
Visina procelja (H) poljoprivredne gradevine na dvoriSnoj medi moze iznositi na toj medi max.
4,5 m od kote terena, neposredno uz medu. Visina proc€elja (H) gradevine odnosno dijela
gradevine moze se povecavati udaljavanjem od mede s tim da max. visina procelja (H)
gradevine odnosno dijela gradevine moze iznositi 4,5 m + 1/2 udaljenosti od dvoriSne mede.
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Clanak 7.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: S5-PPPPOVKD
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Pravilo provedbe S5-PPPPOVKD odnosi se na povrSinu gradevinskog podrucja naselja
Beravci, koje se nalaze unutar granica obuhvata Prostornog plana podrucja posebnih
obiljezja viSenamjenskog kanala Dunav-Sava (Narodne novine br. 121/11), a izvan zone
zahvata visenamjenskog kanala, odnosno unutar prostora "Kontaktnog podrucja".

b. Gradnja i uredenje unutar podrucja pravila provedbe S5-PPPPOVKD provodi se sukladno
ovim Odredbama.

c. Gradevna Cestica je u nacCelu jedna katastarska Cestica s pristupom na prometnu povrsinu,
a koja moZe biti izgradena ili koju je u skladu s uvjetima ovog prostornog plana potrebno
utvrditi oblikom i veli€inom od jedne ili viSe katastarskih €estica ili njihovih dijelova.

d. Za gradevine koje se postavljaju na povrsine javne namjene (kiosci, nadstresSnice za
sklanjanje ljudi u javhom prometu, tende, ljetni vrtovi, spomenici i drugi elementi urbane
opreme i sli€éno) ne formiraju se gradevne Cestice nego se postavljaju na gradevnu Cesticu
povrSine javne namjene.

e. Za linearne infrastrukturne gradevine (osim cesta) ne formiraju se gradevne Cestice nego
se iste vode po postojecim Cesticama osim za pojedinacne gradevine na trasi, kada je zbog
funkcioniranja gradevine potrebno formirati gradevnu Cesticu. Cesta i druga prometna
povr§ina moze se graditi na viSe gradevnih &estica. Gradevna C&estica infrastrukturne
gradevine koja je u funkciji prometa, veza, energetike, vodoopskrbe, odvodnje, vodoprivrede,
(trafostanice, mjerno-redukcijske stanice, telekomunikacijski stupovi i sl.), moze imati
minimalnu povrsinu jednaku tlocrtnoj veli€ini gradevine i ne mora imati regulacijsku liniju.
Ukoliko se ta vrsta gradevina postavlja na povrsinu javne namjene ili gradevnu Cesticu neke
druge gradevine ne mora se formirati posebna gradevna Cestica.

f. Utvrduju se sljede¢e najmanje veli€ine gradevnih Cestica za obiteljsku stambenu gradnju:
za slobodnostojeéi nacin gradnje 300 m?, za poluugradeni nacin gradnje 250 m?, za ugradeni
nacin gradnje 200 m2. Iznimno, veli€ina gradevne Cestice obiteljske stambene gradevine
moze se utvrditi i drugacije u sljedeéim slu€ajevima: kod zamjene postojeCe obiteljske
gradevine novom, (u slu€aju da nisu ispunjeni uvjeti za veli¢inu gradevne Cestice iz
prethodne re€enice) nova se gradevina moze graditi na postoje¢oj gradevnoj Cestici manje
veli€ine; za uglovne gradevne Cestice Cija povrSina je manja od 260,0 m?, na kojima se gradi
gradevina na ugradeni nacin gradnje i kada je to uvjetovano uvjetima zastite kulturnih dobara.

g. Minimalna povrsina gradevne Cestice za viSestambenu gradnju je sliede¢a: 180,0 m? za
gradevne Cestice na kojima je dozvoljen maksimalni koeficijent izgradenosti 1,0; te 450,0 m2
u ostalim slu¢ajevima.

h. Veli€ina gradevne Cestice gradevina javnih i drustvenih djelatnosti utvrduje se sukladno
detaljnoj namjeni gradevine, na na€in da se omoguci njezino normalno koristenje i sukladno
posebnim propisima.

i. Trznice na malo grade se na zasebnim gradevnim Cesticama uz koje je u neposrednoj
blizini obvezno izgraditi parkiraliSta za opskrbu i korisnike, sukladno ovim Odredbama.

j. Zasebna gradevna Cestica na kojoj se gradi garaza mora imati minimalnu povrsinu 3,0x5,0
m.

k. PovrSina zasebne gradevne €estice za gradnju poljoprivredne gradevine ne moZe biti veca
od 0,5 ha. Iznimno, postojeée gradevne Cestice na kojima su postoje¢e poljoprivredne
gradevine mogu biti i veCe od utvrdenih u prethodnoj re€enici.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Obiteljska stambena gradevina je gradevina stalnog stanovanja s najvise 3 stana.
Obiteljskom stambenom gradevinom smatra se i gradevina stambeno-poslovne namjene s
najvise 3 stana, Cija je osnovna namjena stanovanje.

b. Na jednoj gradevnoj Cestici obiteljskog stanovanja moze se graditi samo jedna obiteljska
stambena gradevina, gradevine gospodarskih, javnih i drustvenih djelatnosti te pomocéne
gradevine, sukladno ovim Odredbama.lznimno, u slu€aju da je postoje¢éa stambena
gradevina zastiCena sukladno posebnom zakonu, na jednoj gradevnoj Cestici moze se

Oznaka: 630-20260918-S02 Stranica 17 od 144




Prostorni plan uredenja Opcine Velika Kopanica

dozvoliti gradnja dvije stambene obiteljske gradevine, pod uvjetom da se zasti¢ena (ili osobito
vrijedna) gradevina zadrzi u izvornom obliku.

c. Videstambena gradevina je gradevina s najmanje 4 stana. ViSestambenom gradevinom
smatra se i gradevina stambeno-poslovne namjene s min. 4 stana, Cija je primarna namjena
stanovanje.

d. Na jednoj gradevnoj Cestici moze se graditi samo jedna viSestambena gradevina i
pomocne gradevine u funkciji viSestambene gradevine.

e. Na gradevnim Cesticama za gradnju viSestambene gradevine, gradevine javnih i
drustvenih djelatnosti ne mogu se graditi zasebne gradevine poslovnih, proizvodnih (tihih i
Cistih) i ugostiteljskih djelatnosti.

f. Na gradevnim ¢esticama javne i drustvene namjene, sukladno detaljnoj namjeni gradevine,
potrebno je osigurati sportske i rekreacijske povrsine i igralita za korisnike prema potrebama
i posebnim propisima.

g. S obzirom na moguéi utjecaj na okoli§, PPUT djelatnosti su: tihe i Ciste djelatnosti;
djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okolis.

h. Tihe i Ciste PPUT djelatnosti su sve poslovne, proizvodne i ugostiteljsko-turisticke
djelatnosti, osim djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okolis.

i. Poslovne, proizvodne, skladiSne i ugostiteljsko-turistiCke djelatnosti s potencijalno
nepovoljnim utjecajem na okoli$ su: sve vrste radionica za popravak i servisiranje vozila, sve
vrste radionica za obradu drveta, kamena i metala, praonice vozila, ugostiteljski objekti tipa
nocni bar, noéni klub, disko bar, disko klub, ostale poslovne i proizvodne djelatnosti koje
sukladno posebnim propisima nece negativno utjecati na stanovanje, trgovine na veliko, osim
onih u kojima se obavlja trgovina na veliko na osnovi uzoraka ili na drugi sliCan nadcin,
djelatnosti koje su, sukladno posebnom propisu, razvrstane u I, Il i lll kategoriju ugrozenosti
od pozara, djelatnosti koje zahtijevaju dnevni transport roba i sirovina veci od 1,5 t (potrebe
za dnevnim transportom moraju se obrazloZiti u dokumentaciji koja se prilaze uz zahtjev za
ishodenje potrebnih odobrenja za realizaciju zahvata), klaonice, mlinovi, pilane, komunalno
servisne djelatnosti izuzev administracije u radu s korisnicima, skladista preko 50 m? bruto
povrSine koja se grade kao samostalne gradevine ili u sklopu gradevine druge namjene.

j. Na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine mogu se graditi gradevine tihih i Cistih
djelatnosti.

k. Na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine mogu se graditi gradevine sljedecih
djelatnosti koje nece negativno utjecati na stanovanje: sve vrste radionica za popravak i
servisiranje vozila, sve vrste radionica za obradu metala, kamena i drveta, praonice vozila i
ugostiteljski objekti tipa noc¢ni bar, noéni klub, disko bar i disko klub.

I. Na dijelu zasebne gradevne c¢estice proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turistickih
djelatnosti u pojasu Sirine minimalno 20,0 m od dvoriSne mede koja granici s izgradenom
gradevnom Cesticom stambene, te javne i drustvene namjene mogu se graditi gradevine tihih
i Cistih djelatnosti te gradevine sljedecih djelatnosti koje neée negativno utjecati na
stanovanje: sve vrste radionica za popravak i servisiranje vozila, sve vrste radionica za
obradu metala, kamena i drveta, praonice vozila, ugostiteljski objekti tipa noéni bar, nocni
klub, disko bar i disko klub.

m. Na gradevnoj Cestici proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turistiCkih djelatnosti mogu se
graditi sliedece gradevine: proizvodne, poslovne, ugostiteljsko-turistiCke gradevine, Sportske i
rekreacijske gradevine za potrebe radnika, jedna obiteljska stambena gradevina. Iznimno,
ako za to postoji potreba i prostorne moguénosti, osim gradevina iz prethodne reéenice mogu
se graditi i gradevine javnih i drustvenih djelatnosti za potrebe radnika.

n. Ovim Planom trznice na malo i zeleni otoci mogu se planirati bez ograni¢enja unutar
gradevinskih podrucja naselja.

0. U gradevinskom podrucju naselja, u kojima je dozvoljen uzgoj zivotinja posebnom odlukom
(nadleznog predstavnickog tijela jedinice lokalne samouprave), poljoprivredne gradevine
mogu se graditi u sljedeé¢im podrucdjima naselja: na gradevnoj Cestici obiteljske stambene
gradnje - sve poljoprivredne gradevine, na zasebnoj gradevnoj Cestici - gradevine za smjestaj
poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te uzgoj poljoprivrednih kultura. Za gradnju
poljoprivrednih gradevina za uzgoj zivotinja na neizgradenoj gradevnoj Cestici, potrebno je
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istovremeno ishoditi akt kojim se odobrava gradnja i stambene gradevine.

a. Nacin gradnje gradevine odreden je polozajem gradevine u odnosu na dvoriSne mede
gradevne Cestice. S obzirom na nacin gradnje sve gradevine mogu biti: slobodnostojece,
poluugradene i ugradene u odnosu na dvoriSne mede gradevne Cestice.

b. DvoriSsne mede su mede gradevne Cestice sa susjednim katastarskim ¢esticama, koje nisu
povrsine javne namjene.

c. Slobodnostoje¢e gradevine su one koje se grade na udaljenosti min. 3,0 m od svih
dvorisnih meda. Iznimno, slobodnostojece gradevine mogu se jednom svojom stranom
pribliZiti dvoriSnoj medi i na manju udaljenost, ali ne manju od 1,0 m.

d. Poluugradene gradevine se jednim proCeliem nalaze na bocnoj dvoriSnoj medi, a
udaljenost drugih procelja gradevine od ostalih dvorisnih meda je min. 3,0 m.

e. Ugradene gradevine se s dva procelja nalaze na bo¢nim dvorisnim medama, a udaljenost
drugih procelja od ostalih dvoriSnih meda je min. 3,0 m.

f. Smatra se da se proCelje nalazi na medi ako se vise od 50% duZine procelja nalazi na
medi. Dio tog procelja koji se ne nalazi na medi mora od nje biti udaljen min.1,0 m.

g. Otvor na procelju gradevine koji se priblizava dvoridnoj medi pod kutem 45° ili manjim,
mora biti udaljen min. 3,0 m od dvoriSne mede.

h. Otvorima iz prethodnog stavka ne smatraju se fiksna ostakljenja neprozirnim staklom,
veli€ine do 60x60 cm, dijelovi zida od neprozirnog materijala te ventilacijski otvori promjera do
15 cm, odnosno 15x20 cm ako su pravokutnog oblika, a kroz koje se ventilacija odvija
prirodnim putem i kroz koji nije moguée ostvariti vizualni kontakt.

i. Udaljenost gradevine od mede je udaljenost okomite projekcije svih nadzemnih dijelova
gradevine na gradevnu Cesticu, u to¢ki koja je najbliza taj medi, pri Cemu se ne uzimaju u
obzir dijelovi nadstreSnice, terase u prizemlju, strehe, krovista i pristupne stepenice.
Udaljenost se uvijek mijeri okomito na medu i to od vanjske zavrSno obradene plohe koja
zatvara gradevinu.

j- Na dijelu gradevine koja se gradi na samoj gradevnoj medi mora se izvesti puni zid bez
ostakljenja neprozirnim staklom.

k. U slu€aju poluugradenih i ugradenih gradevina koje su svojim zidom prislonjene na granicu
susjedne gradevne Cestice, moraju biti odijeljene vatrootpornim zidovima.

I. Gradevine mogu imati istake do 30,0 cm izvan regulacijske linije na povrsinu javne namjene
i to u smisluprofilacije u Zbuci i drugih ukrasnih elemenata na procelju.

m. Streha gradevine moZe biti konzolno istaknuta do 1,0 m od regulacijske linije na povrsinu
javne namjene, njena okomita projekcija mora biti udaljena min. 0,5 m od rubnjaka kolnika, a
njena visina na najnizem dijelu mora biti min. 3,0 m od povrSine javne namjene.

n. Gradevine mogu imati pojedine istaknute dijelove izvan regulacijske linije na javnu
pjeSacku, kolno-pjeSacku ili zelenu povrSinu i to: a) konzolno izvedene balkone, loggie,
erkere i pojedinacne zatvorene dijelove gradevine pod uvjetom da svijetla visina izmedu
uredene javne povrSine i donjeg ruba istaka ne bude manja od 3,0 m, da okomita projekcija
istaka ne bude vise od 1,5 m u javnoj povrSini. Maksimalna bruto izgradena povrSina
istaknutih dijelova pojedine etaze ne smije biti ve¢a od 5% bruto izgradene povrsine etaze.
Okomita projekcija istaka mora biti udaljena min. 0,5 m od rubnjaka kolnika; b) konzolno
izvedene nadstresnice i sl., i to u dijelu procelja izmedu gornjeg ruba otvora prizemlja i donjeg
ruba otvora etaze iznad prizemlja gradevine pod uvjetom da svijetla visina izmedu uredene
javne povrsine i donjeg ruba istaka ne bude manja od 3,0 m i da okomita projekcija istaka
bude udaljena minimalno 0,5 m od rubnjaka kolnika; c¢) prikljuéke na komunalnu
infrastrukturu.

0. Tlocrtna projekcija vanjskog ruba balkona koji su duZzom stranom paralelni s dvoriShom
medom ili koji su poloZeni pod kutem manjim od 45° u odnosu na dvorisnu medu moraju od
nje biti udaljeni min. 3,0 m.

p. Bo¢na strana balkona, lode, terase i vanjskih pristupnih stuba koja se nalazi na udaljenosti
manjoj od 1,0 m od dvoriSsne mede mora se zatvoriti neprozirnim materijalom u visini min.
1,80 m od gornje plohe poda.
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r. Ukoliko na zidu postojecée izgradene gradevine uz dvoriSnu medu ili na udaljenosti manjoj
od 1,0 m, postoje izgradeni otvori, isti se moraju u slu€aju izgradnje na susjednoj gradevnoj
Cestici zastititi na nacin da se oko otvora izvede svjetlarnik. Svjetlarnik mora biti Siri od otvora
za 0,10 m sa svake strane, ali ne uzi od 1,0 m. Udaljenost nasuprotnog zida svjetlarnika od
prozora iznosi min. 2,0 m.

s. Ukoliko se radi o ventilacijskim otvorima isti se moraju zastititi samo ako se nalaze na
samoj medi i to svjetlarnikom dimenzije 1,0x1,0 m ili ventilacijskim kanalom spojenim na
ventilacijski otvor. Ventilacijski kanal mora izlaziti u vanjski prostor.

t. Moguca su i drugacija rieSenja, uz suglasnost vlasnika ili nositelja drugih stvarnih prava
neposredne susjedne gradevne Cestice.

u. Obiteljske stambene gradevine mogu se graditi do najviSse 30,0 m dubine gradevne
Cestice, mjereno od regulacijske linije.

v. Iznimno, na dijelu gradevne Cestice za visestambenu gradevinu, u pojasu Sirine min. 15,0
m uz dvoriSne mede koje grani¢e s gradevnhom Cesticom na kojoj je izgradena obiteljska
stambena gradevina, utvrduju se sljedeci uvjeti gradnje: izgradnja visestambene gradevine je
dozvoljena do dubine od max. 30,0 m od regulacijske linije.

z. Kod gradnje djecjeg vrti¢a, jaslica ili osnovne Skole preporu€a se osigurati nesmetana
insolacija ucionica i prostorija za boravak djece na nacin da se gradevina gradi na dovoljngj
udaljenosti od postojecih gradevina.

aa. Na dijelu zasebne gradevne Cestice proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turisti¢kih
djelatnosti koje neée negativno utjecati na stanovanje u pojasu Sirine minimalno 20,0 m od
dvoriSne mede koja grani€i s izgradenom gradevnom cCesticom stambene, te javne i
drustvene namjene, moraju biti udaljene min. 50,0 m od regulacijske linije i min. 5,0 m od svih
dvoriSnih meda. Sve gradevine za proizvodne djelatnosti moraju biti udaljene min. 5,0 m od
dvoriSnih meda. Iznimno, gradevine koje se grade u rubnim dijelovima naselja, mogu se
graditi na dvoridnoj medi, ako je ona istovremeno i granica gradevinskog podrudja.

ab. Najmanja udaljenost gradevina za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije koji
se grade na zasebnoj gradevnoj Cestici je min. 20,0 m od regulacijske linije.

ac. Najmanja udaljenost poljoprivrednih gradevina od dvoriSne mede je: - 5,0 m za gnojista,
kompostista i gradevine u kojima se sprema sijeno ili slama ili su izgradene od drveta; - 5,0 m
za pcelinjake, ako su letista okrenuta prema medi, a 3,0 m ako su okrenuta u suprotnom
pravcu, - 1,0 m za ostale poljoprivredne gradevine.

ad. Najmanja udaljenost péelinjaka od postojeCih gradevina za uzgoj stoke je 10,0 m.
Najmanja udaljenost gnojista, gnojiSnih jama te vodonepropusnih sabirnih jama od postojeéih
gradevina za snabdijevanje vodom (bunari, cisterne i sl.) je 20,0 m.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Utvrduju se sljedeci najveéi koeficijenti izgradenosti (kig)gradevnih Cestica za obiteljsku
stambenu gradnju: za slobodnostojeci nain gradnje 0,3; za poluugradeni naéin gradnje 0,4 i
za ugradeni nacin gradnje 0,5. Iznimno, od prethodne re€enice koeficijent izgradenosti mogu
se utvrditi i drugacije u sljedeéim sluajevima: kod zamjene postojece izgradene obiteljske
gradevine novom, (u slu€aju da nisu ispunjeni uvjeti za veli€inu gradevne Cestice Odredbama
ovoga Plana), nova se gradevina moZe graditi na postojecoj gradevnoj €estici manje veli€ine,
a koeficijent izgradenosti moze biti veéi, ali ne veci od postojeCeg; za uglovne gradevne
Cestice Cija povrsina je manja od 260,0 m?, na kojima se gradi gradevina na prislonjeni nacin
gradnje, koeficijent izgradenosti (kig) moze biti i veci, ali ne vec¢i od 0,75 i kada je to
uvjetovano uvjetima zastite kulturnih dobara.

b. Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) za viSestambenu izgradnju iznosi najvise:
1,0 ako su pomocni sadrzaji u sklopu gradevine i ako su najmanje dvije granice gradevne
Cestice istovremeno i regulacijske linije; te 0,40 u ostalim slu€ajevima.

c. Najvedi koeficijent izgradenosti za zasebne gradevne Cestice javne i druStvene namjene
iznosi najvise: 1,0 ako su pomoc¢ni sadrzaji u sklopu gradevine i ako su najmanje dvije
granice gradevne Cestice istovremeno i regulacijske linije; te 0,40 u ostalim slu¢ajevima.

d. Najveci koeficijent izgradenosti za zasebne gradevne Cestice sportsko-rekreacijske

namjene iznosi najviSe: 1,0 ako su pomocni sadrzaji u sklopu gradevine i ako su najmanje
dvije granice gradevne Cestice istovremeno i regulacijske linije; te 0,40 u ostalim slu¢ajevima.
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e. Na dijelu zasebne gradevne Cestice proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turisti¢kih
djelatnosti u pojasu Sirine minimalno 20,0 m od dvoriSne mede koja granici s izgradenom
gradevnom Cesticom stambene, te javne i drustvene namjene najveci koeficijent izgradenosti
gradevne Cestice (kig) je 0,4.

f. Na gradevnoj Cestici poslovnih, proizvodnihi ugostiteljsko-turistiCkih djelatnosti koja ne
granici s izgradenom gradevnom Cesticom stambene, te javne i drudtvene namjene najveci
koeficijent izgradenosti je 0,6.

g. Trznice na malo mogu imati max. koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) 1,0.

h. Zasebna gradevna Cestica na kojoj se gradi garaza moZe imati najveci koeficijent
izgradenosti gradevne Cestive (kig) 1,0.

i. Koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice za gradnju gradevina za smijestaj
poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije je max. 0,6.

j. Koeficijent izgradenosti (kig) gradevne C{estice za gradnju gradevina za uzgoj
poljoprivrednih kultura je max. 0,3.

5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Nije primjenijivo.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Gradevinska bruto povrsina za proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turisti¢kih djelatnosti
mora iznositi min. 50% ukupne gradevinske bruto povrSine svih gradevina na gradevnoj
Cestici.

7. visina i broj etaza gradevine

a. Etazna visina obiteljske stambene gradevine ne moze biti ve¢a od podruma ili suterena i
prizemlja, kata i potkrovlja.Na dubini ve¢oj od 20,0 m od regulacijske linije visina procelja (H)
gradevine na dvoriSnoj medi moZe iznositi na toj medi max. 6,0 m od kote terena,
neposredno uz medu. Visina proCelja (H) gradevine odnosno dijela gradevine moze se
povedavati udaljavanjem od mede s tim da max. visina proc€elja (H) gradevine odnosno dijela
gradevine moze iznositi 6,0 m + 1/2 udaljenosti od dvoridne mede.

b. Najveca etazna visina viSestambene gradevine, sportsko-rekreacijske gradevine i
gradevine javnih i drustvenih djelatnosti je podrum ili suteren i 4 nadzemne etaze (uklju€ujuci
i potkrovlje).lznimno, na dijelu gradevne Cestice u pojasu Sirine min. 15,0 m uz dvoriSne mede
koje graniCe s gradevnhom Cesticom na kojoj je izgradena obiteljska stambena gradevina,
maksimala etaZzna visina viSestambene gradevine, sportsko-rekreacijske gradevine te
gradevine javnih i drustvenih djelatnosti je podrum ili suteren i 3 nadzemne etaze (uklju€ujuci
i potkrovlje).

c. Iznimno, na dijelu gradevne Cestice za viSestambenu gradevinu u pojasu Sirine min. 15,0 m
uz dvoriSne mede koje granie s gradevnom cCesticom na kojoj je izgradena obiteljska
stambena gradevina, utvrduju se sljedeéi uvjeti gradnje: na dubini ve¢oj od 20,0 m od
regulacijske linije visina proCelja (H) gradevine na dvorisnoj medi moze iznositi na toj medi
max. 4,5 m od kote terena, neposredno uz medu. Visina procelja (H) gradevine odnosno
dijela gradevine moze se povecavati udaljavanjem od mede s tim da max. visina procelja (H)
gradevine odnosno dijela gradevine moze iznositi 4,5 m + 1/2 udaljenosti od dvoriSne mede.

d. Na dijelu zasebne gradevne Cestice proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turisti¢kih
djelatnosti u pojasu Sirine minimalno 20,0 m od dvoriSne mede koja graniCi s izgradenom
gradevnom Cesticom stambene, te javne i druStvene namjene max. visina procCelja (H)
gradevine je 10,0 m. Na dubini ve¢oj od 20,0 m od regulacijske linije visina proCelja (H)
gradevine na dvoriSnoj medi moZe iznositi na toj medi max. 6,0 m od kote terena,
neposredno uz medu. Visina proCelja (H) gradevine odnosno dijela gradevine moze se
povecavati udaljavanjem od mede s tim da max. visina procelja (H) gradevine odnosno dijela
gradevine moZe iznositi 6,0 m + 1/2 udaljenosti od dvoridne mede.

e. Maksimalna visina procelja (H) gradevine proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turisti¢kih
djelatnosti na gradevnoj Cestici koja ne granici s izgradenom gradevnom cesticom stambene,
te javne i drustvene namjene je 13,5 m. Maksimalna etazna visina je podrum i 3 nadzemne
etaze.

f. Trznice na malo mogu imati max. etaznu visinu podrum , prizemlje, kat i potkrovlje.
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g. Maksimalna etaZzna visina poljoprivredne gradevine moZe biti podrum, prizemlje i
potkrovlje, pod uvjetom da se potkrovlje koristi za skladiStenje poljoprivrednih proizvoda i
hrane za Zivotinje. Maksimalna visina procelja (H) poljoprivredne gradevine iznosi 7,0 m.
Visina procelja (H) poljoprivredne gradevine na dvoriSnoj medi moZe iznositi na toj medi max.
4,5 m od kote terena, neposredno uz medu. Visina proCelja (H) gradevine odnosno dijela
gradevine moze se povecavati udaljavanjem od mede s tim da max. visina procelja (H)
gradevine odnosno dijela gradevine moze iznositi 4,5 m + 1/2 udaljenosti od dvoridne mede.

8. veli€ina gradevine koja nije zgrada
a. Nije primjenijivo.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Gradevine treba oblikovati sukladno osobitostima lokacije, okolnog podruéja i krajolika u
kojem se gradevina nalazi.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Na medama gradevne Cestice za gradnju gradevina mogu se podizati ograde. Uz
regulacijsku liniju se izvode ulicne ograde, a uz dvoriSne mede dvoriSne ograde. Ulicna
ograda moze biti visine max. 1,80 m, a dvoriSne max. 2,0 m.

b. Otvorene sportske terene potrebno je orijentirati u pravcu sjever-jug gdje god je to moguce.
Ako su od kolnika udaljeni manje od 10,0 m potrebno ih je ograditi ogradom visine min. 2,0
m.

c. Najmanji broj parkiraliSnih mjesta i osiguranje pozarnih pristupa navedeni su u poglaviju
1.4. ovih Odredbi.

d. Najmaniji udio prirodnog terena gradevne Eestice u odnosu na povrsinu gradevne Cestice
iznosi 10%.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Sve gradevine se moraju planirati, projektirati i graditi sukladno posebnom propisu o
pristupacnosti osobama smanjene pokretljivosti.

12. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevna Cestica ima direktan pristup ako je Sirina regulacijske linije min. 6.0m.

b. Kolni prilaz gradevnoj Eestici, namijenjenoj gradnji gradevine, moguc je s bilo kojeg mjesta
prilazne prometne povrSine uz koju se nalazi.Kolni prilaz mora zadovoljavati uvjete
preglednosti i sigurnosti prometa, u skladu s vazec¢im propisima.

c. Ako se gradi kolni pristup od ceste do gradevne Cestice, on mora biti Sirine min. 3,0 m.
Prilikom izgradnje kolnih pristupa preko povrSine javhe namjene ne smiju se ugrozavati
postojece gradevine na povrsini javne namjene ili onemogudéavati njihovo koristenje.

d. Pristup gradevnih Cestica na drzavne, Zupanijske i lokalne ceste, gdje je to mogucée,
potrebno je planirati sabirnim i ostalim ulicama.

e. Ako na dijelu gradevinskog podru€ja postoji vodoopskrbna i kanalizacijska mreza,
gradevine se obvezno moraju prikljuciti na tu mrezu.

f. Odvodnja oborinskih voda sa krovnih povrSina rjeSava se u sklopu pojedine gradevne
Cestice i upusta u javni sustav odvodnje, a do izgradnje javnog sustava rasprsuje se na okolni
teren gradevne Cestice. Predlaze se sakupljanje oborinskih voda s krovnih povrSina uz
filtraciju kroz biljni proc€istac te njihova oporaba.

g. Zasebna gradevna Cestica na kojoj se gradi garaza mora imati minimalno 3,0 m dugu
regulacijsku liniju.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine

a. Ako je postoje¢a gradevina izgradena na viSe katastarskih Cestica ista se moze
rekonstruirati u postojecim tlocrtnim i visinskim gabaritima zgrade.

b. Iznimno, ako na gradevnoj Cestici ima viSe postojecih obiteljskin stambenih gradevina,
moguca je njihova rekonstrukcija ili zamjenska gradnja pod uvjetom da se ne povecava
postojeci koeficijent izgradenosti (kig), ako je veci od dozvoljenog, a zamjenske gradevine se
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moraju graditi sukladno ostalim uvjetima Odredbi PPUQO. EtaZna visina dvoriSnih zamjenskih
gradevina moze se povecavati samo za podrum i potkrovlje s tim da ukupni broj etaza nakon
nadogradnje moze biti najviSe podrum, prizemlje, kat i potkrovije, ili prema posebnim
uvjetima.

c. Kod zamjene postojec¢e izgradene obiteljske gradevine novom, (u slu¢aju da nisu ispunjeni
uvjeti za veliCinu gradevne Cestice Odredbama ovoga Plana), nova se gradevina moze graditi
na postojecoj gradevnoj Cestici manje veli€ine, a koeficijent izgradenosti moze biti veci, ali ne
veci od postojeceg.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Pomoéna gradevina moZe se graditi samo u dvoriSnom dijelu gradevne Cestice, iza
osnovne gradevine, gledano u odnosu na regulacijsku liniju. Ukoliko gradevna Cestica ima
regulacijske linije s viSe strana, pomoé¢na gradevina se mora graditi uz dvoriSnu medu, a od
regulacijskih linija mora biti udaljena min. 3,0 m. Iznimno, navedeno u predhodnoj re€enici ne
odnose se na gradnju garaza.

b. Najveca etazna visina pomoc¢ne gradevine moze biti podrum i prizemlje.

c. Visina procelja (H) pomoéne gradevine na dvoriSnoj medi moze iznositi na toj medi max.
4,5 m od kote terena, neposredno uz medu. Visina proc€elja (H) gradevine odnosno dijela
gradevine moZe se povecavati udaljavanjem od mede s tim da max. visina procelja (H)
gradevine odnosno dijela gradevine moze iznositi 4,5 m + 1/2 udaljenosti od dvoriSne mede.

15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene

a. Na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine maksimalna gradevinska bruto
povrSina zasebne gradevine proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turistiCkih djelatnosti je
100,0 m2 Gradevinska bruto povrS§ina za sve gradevine proizvodnih, poslovnih i
ugostiteljsko-turistiCkih djelatnosti na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine ne
moze biti veCa od gradevinske bruto povrSine za stanovanje. Maksimalna etazna visina
gradevine proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turistickin djelatnosti je podrum, prizemlje i
potkrovlje; a maksimalna visina procelja (H) gradevine je 7,0 m. Na dubini vec¢oj od 20,0 m od
regulacijske linije visina procelja (H) gradevine na dvorisnoj medi moze iznositi na toj medi
max. 6,0 m od kote terena, neposredno uz medu. Visina procelja (H) gradevine odnosno
dijela gradevine moze se povecavati udaljavanjem od mede s tim da max. visina procelja (H)
gradevine odnosno dijela gradevine moze iznositi 6,0 m + 1/2 udaljenosti od dvoriSne mede.
Gradevine za proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turisti¢kih djelatnosti koje ne¢e negativno
utjecati na stanovanje moraju biti udaljene min. 50,0m od regulacijske linije i min. 5,0m od
svih dvoriSnih meda.

b. U gradevinskom podrucju naselja maksimalni kapacitet gradevina za uzgoj Zivotinja moze
biti 50 uvjetnih grla. Uvjetna grla se utvrduju sukladno ovim Odredbama. Ako Opc¢ina svojom
Odlukom prema posebnom propisu utvrdi maniji broj uvjetnih grla od dozvoljenih u prethodnoj
re€enici, primjenjivat ¢e se Odluka.

c. Maksimalna tlocrtna povrsina gradevine za uzgoj Zivotinja ne moze biti ve¢a od potrebne
za iskazani kapacitet, 8to je potrebno obrazloZiti u projektu.

d. Najmanja udaljenost poljoprivredne gradevine za smjestaj zivotinja od regulacijske linije na
gradevnoj Cestici obiteljskog stanovanja jednaka je: - za svinje -Cetverostrukom broju uvjetnih
grla (izrazeno u m) + 30,0m; - za ostale zivotinje i perad: broju uvjetnih grla (izrazeno u m) +
30 m. Zadane udaljenosti ne primjenjuju se na udaljenosti ve¢oj od 80,0 m od regulacijske
linije. Najmanja udaljenost ostalih poljoprivrednih gradevina od regulacijske linije je: - 20,0 m
za gradevine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije, te uzgoj poljoprivrednih
kultura; - 45,0 m za gnojiSta, kompostista, gradevine za silazu,gnojiSne jame te
vodonepropusne sabirne jame za potrebe poljoprivrednih gradevina; - 40,0 m za pcelinjake
.Kod uglovnih gradevnih Cestica udaljenost od regulacijske linije odnosi se na krace
regulacijske linije, a od duze regulacijske linije gradevine moraju biti udaljene min. 5,0 m.

e. Maksimalna etaZna visina poljoprivredne gradevine moZe biti podrum, prizemlje i
potkrovlje, pod uvjetom da se potkrovlje koristi za skladiStenje poljoprivrednih proizvoda i
hrane za Zivotinje. Maksimalna visina procelja (H) poljoprivredne gradevine iznosi 7,0 m.
Visina procelja (H) poljoprivredne gradevine na dvoriSnoj medi moZe iznositi na toj medi max.
4,5 m od kote terena, neposredno uz medu. Visina proCelja (H) gradevine odnosno dijela
gradevine moze se povecavati udaljavanjem od mede s tim da max. visina procelja (H)

Oznaka: 630-20260918-S02 Stranica 23 od 144



Prostorni plan uredenja Opcine Velika Kopanica

gradevine odnosno dijela gradevine moze iznositi 4,5 m + 1/2 udaljenosti od dvoridne mede.
Clanak 8.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: S5-b
1. oblik i veli¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrSinama prikazanim na kartografskom prikazu 1.1.
Namjena prostora i 1.3. Provedba prostornog plana.

b. Gradevna Cestica je u nacelu jedna katastarska Cestica s pristupom na prometnu povrsinu,
a koja moZe biti izgradena ili koju je u skladu s uvjetima ovog prostornog plana potrebno
utvrditi oblikom i veli€inom od jedne ili viSe katastarskih €estica ili njihovih dijelova.

c. Za gradevine koje se postavljaju na povrSine javne namjene (kiosci, nadstreSnice za
sklanjanje ljudi u javhom prometu, tende, ljetni vrtovi, spomenici i drugi elementi urbane
opreme i sli€éno) ne formiraju se gradevne Cestice nego se postavljaju na gradevnu Cesticu
povrSine javne namjene.

d. Za linearne infrastrukturne gradevine (osim cesta) ne formiraju se gradevne Cestice nego
se iste vode po postojecim Cesticama osim za pojedinacne gradevine na trasi, kada je zbog
funkcioniranja gradevine potrebno formirati gradevnu Cesticu. Cesta i druga prometna
povr§ina moze se graditi na viSe gradevnih &estica. Gradevna C&estica infrastrukturne
gradevine koja je u funkciji prometa, veza, energetike, vodoopskrbe, odvodnje, vodoprivrede,
(trafostanice, mjerno-redukcijske stanice, telekomunikacijski stupovi i sl.), moze imati
minimalnu povrsinu jednaku tlocrtnoj veli€ini gradevine i ne mora imati regulacijsku liniju.
Ukoliko se ta vrsta gradevina postavlja na povrsinu javne namjene ili gradevnu Cesticu neke
druge gradevine ne mora se formirati posebna gradevna Cestica.

e. Utvrduju se sljedece najmanje veliine gradevnih Cestica za obiteljsku stambenu gradnju:
za slobodnostojeéi nacin gradnje 300 m?, za poluugradeni nacin gradnje 250 m?, za ugradeni
nacin gradnje 200 m2. Iznimno, veli€ina gradevne Cestice obiteljske stambene gradevine
moze se utvrditi i drugacije u sljedeéim slu€ajevima: kod zamjene postojeCe obiteljske
gradevine novom, (u slu€aju da nisu ispunjeni uvjeti za veli¢inu gradevne Cestice iz
prethodne re€enice) nova se gradevina moze graditi na postojec¢oj gradevnoj Cestici manje
veli€ine; za uglovne gradevne Cestice Cija povrSina je manja od 260,0 m?, na kojima se gradi
gradevina na ugradeni nacin gradnje i kada je to uvjetovano uvjetima zastite kulturnih dobara.

f. Minimalna povrSina gradevne Cestice za viSestambenu gradnju je sljedec¢a: 180,0 m? za
gradevne Cestice na kojima je dozvoljen maksimalni koeficijent izgradenosti 1,0; te 450,0 m2
u ostalim slu¢ajevima.

g. Velicina gradevne Cestice gradevina javnih i druStvenih djelatnosti utvrduje se sukladno
detaljnoj namjeni gradevine, na na€in da se omoguci njezino normalno koristenje i sukladno
posebnim propisima.

h. Trznice na malo grade se na zasebnim gradevnim Cesticama uz koje je u neposrednoj
blizini obvezno izgraditi parkiraliSta za opskrbu i korisnike, sukladno ovim Odredbama.

i. Zasebna gradevna Cestica na kojoj se gradi garaza mora imati minimalnu povrsinu 3,0x5,0
m.

j. Povrina zasebne gradevne Cestice za gradnju poljoprivredne gradevine ne moZe biti ve¢a
od 0,5 ha. Iznimno, postojeée gradevne Cestice na kojima su postoje¢e poljoprivredne
gradevine mogu biti i veCe od utvrdenih u prethodnoj re€enici.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Obiteljska stambena gradevina je gradevina stalnog stanovanja s najvise 3 stana.
Obiteljskom stambenom gradevinom smatra se i gradevina stambeno-poslovne namjene s
najvise 3 stana, Cija je osnovna namjena stanovanje.

b. Na jednoj gradevnoj Cestici obiteljskog stanovanja moze se graditi samo jedna obiteljska
stambena gradevina, gradevine gospodarskih, javnih i drustvenih djelatnosti te pomocéne
gradevine, sukladno ovim Odredbama.lznimno, u sluaju da je postoje¢a stambena
gradevina zastiCena sukladno posebnom zakonu, na jednoj gradevnoj Cestici mozZe se
dozvoliti gradnja dvije stambene obiteljske gradevine, pod uvjetom da se zasticena (ili osobito
vrijedna) gradevina zadrzi u izvornom obliku.
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c. Visestambena gradevina je gradevina s najmanje 4 stana. Visestambenom gradevinom
smatra se i gradevina stambeno-poslovne namjene s min. 4 stana, €ija je primarna namjena
stanovanje.

d. Na jednoj gradevnoj Cestici moZe se graditi samo jedna viSestambena gradevina i
pomocne gradevine u funkciji viSestambene gradevine.

e. Na gradevnim cesticama za gradnju viSestambene gradevine, gradevine javnih i
drustvenih djelatnosti ne mogu se graditi zasebne gradevine poslovnih, proizvodnih (tihih i
Cistih) i ugostiteljskih djelatnosti.

f. Na gradevnim Cesticama javne i druStvene namjene, sukladno detaljnoj namjeni gradevine,
potrebno je osigurati sportske i rekreacijske povrsine i igraliSta za korisnike prema potrebama
i posebnim propisima.

g. S obzirom na moguci utjecaj na okolis, PPUT djelatnosti su: tihe i Ciste djelatnosti;
djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okolis.

h. Tihe i Ciste PPUT djelatnosti su sve poslovne, proizvodne i ugostiteljsko-turisticke
djelatnosti, osim djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okolis.

i. Poslovne, proizvodne, skladidne i ugostiteljsko-turistiCcke djelatnosti s potencijalno
nepovoljnim utjecajem na okoli§ su: sve vrste radionica za popravak i servisiranje vozila, sve
vrste radionica za obradu drveta, kamena i metala, praonice vozila, ugostiteljski objekti tipa
noc¢ni bar, no¢ni klub, disko bar, disko klub, ostale poslovne i proizvodne djelatnosti koje
sukladno posebnim propisima nece negativno utjecati na stanovanje, trgovine na veliko, osim
onih u kojima se obavlja trgovina na veliko na osnovi uzoraka ili na drugi sliCan nacin,
djelatnosti koje su, sukladno posebnom propisu, razvrstane u |, Il i lll kategoriju ugrozenosti
od pozara, djelatnosti koje zahtijevaju dnevni transport roba i sirovina vec¢i od 1,5 t (potrebe
za dnevnim transportom moraju se obrazloZiti u dokumentaciji koja se prilaze uz zahtjev za
ishodenje potrebnih odobrenja za realizaciju zahvata), klaonice, mlinovi, pilane, komunalno
servisne djelatnosti izuzev administracije u radu s korisnicima, skladista preko 50 m? bruto
povrdine koja se grade kao samostalne gradevine ili u sklopu gradevine druge namjene.

j. Na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine mogu se graditi gradevine tihih i Cistih
djelatnosti.

k. Na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine mogu se graditi gradevine sljedecih
djelatnosti koje nece negativno utjecati na stanovanje: sve vrste radionica za popravak i
servisiranje vozila, sve vrste radionica za obradu metala, kamena i drveta, praonice vozila i
ugostiteljski objekti tipa no¢ni bar, noéni klub, disko bar i disko klub.

I. Na dijelu zasebne gradevne C{estice proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turisti¢kih
djelatnosti u pojasu Sirine minimalno 20,0 m od dvoriSne mede koja granici s izgradenom
gradevnom Cesticom stambene, te javne i drustvene namjene mogu se graditi gradevine tihih
i Cistih djelatnosti te gradevine sljedecih djelatnosti koje neée negativho utjecati na
stanovanje: sve vrste radionica za popravak i servisiranje vozila, sve vrste radionica za
obradu metala, kamena i drveta, praonice vozila, ugostiteljski objekti tipa no¢ni bar, nocni
klub, disko bar i disko klub.

m. Na gradevnoj Cestici proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turisti¢kih djelatnosti mogu se
graditi sliede¢e gradevine: proizvodne, poslovne, ugostiteljsko-turistiCke gradevine, Sportske i
rekreacijske gradevine za potrebe radnika, jedna obiteljska stambena gradevina. lznimno,
ako za to postoji potreba i prostorne moguénosti, osim gradevina iz prethodne re€enice mogu
se graditi i gradevine javnih i drustvenih djelatnosti za potrebe radnika.

n. Ovim Planom trZznice na malo i zeleni otoci mogu se planirati bez ograni€¢enja unutar
gradevinskih podrucja naselja.

o. U gradevinskom podrucju naselja Velika Kopanica, gradevine za uzgoj Zivotinja mogu se
graditi samo posebnom odlukom (nadleznog predstavniCkog tijela jedinice lokalne
samouprave). Poljoprivredne gradevine mogu se graditi u sljedeéim podrucjima naselja: na
gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradnje - sve poljoprivredne gradevine, na zasebnoj
gradevnoj Cestici - gradevine za smijestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te uzgoj
poljoprivrednih  kultura. Za gradnju poljoprivrednih gradevina za uzgoj zivotinja na
neizgradenoj gradevnoj Cestici, potrebno je istovremeno ishoditi akt kojim se odobrava
gradnja i stambene gradevine.
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a. Nacin gradnje gradevine odreden je polozajem gradevine u odnosu na dvoriSne mede
gradevne Cestice. S obzirom na nacin gradnje sve gradevine mogu biti: slobodnostojece,
poluugradene i ugradene u odnosu na dvoriSne mede gradevne Cestice.

b. DvoriSsne mede su mede gradevne Cestice sa susjednim katastarskim ¢esticama, koje nisu
povrsine javne namjene.

c. Slobodnostoje¢e gradevine su one koje se grade na udaljenosti min. 3,0 m od svih
dvoriSnih meda. lznimno, slobodnostojeCe gradevine mogu se jednom svojom stranom
pribliziti dvoriSnoj medi i na manju udaljenost, ali ne manju od 1,0 m.

d. Poluugradene gradevine se jednim procCeljem nalaze na boc¢noj dvorisnoj medi, a
udaljenost drugih procelja gradevine od ostalih dvorisnih meda je min. 3,0 m.

e. Ugradene gradevine se s dva procelja nalaze na bo¢nim dvorisnim medama, a udaljenost
drugih procelja od ostalih dvoriSnih meda je min. 3,0 m.

f. Smatra se da se proCelje nalazi na medi ako se viSe od 50% duzine procelja nalazi na
medi. Dio tog procCelja koji se ne nalazi na medi mora od nje biti udaljen min.1,0 m.

g. Otvor na procelju gradevine koji se priblizava dvorisnoj medi pod kutem 45° ili manijim,
mora biti udaljen min. 3,0 m od dvoriSne mede.

h. Otvorima iz prethodnog stavka ne smatraju se fiksna ostakljenja neprozirnim staklom,
veli¢ine do 60x60 cm, dijelovi zida od neprozirnog materijala te ventilacijski otvori promjera do
15 cm, odnosno 15x20 cm ako su pravokutnog oblika, a kroz koje se ventilacija odvija
prirodnim putem i kroz koji nije moguce ostvariti vizualni kontakt.

i. Udaljenost gradevine od mede je udaljenost okomite projekcije svih nadzemnih dijelova
gradevine na gradevnu Cesticu, u tocki koja je najbliza taj medi, pri ¢emu se ne uzimaju u
obzir dijelovi nadstreSnice, terase u prizemlju, strehe, krovidta i pristupne stepenice.
Udaljenost se uvijek mjeri okomito na medu i to od vanjske zavrSno obradene plohe koja
zatvara gradevinu.

j. Na dijelu gradevine koja se gradi na samoj gradevnoj medi mora se izvesti puni zid bez
ostakljenja neprozirnim staklom.

k. U slu€aju poluugradenih i ugradenih gradevina koje su svojim zidom prislonjene na granicu
susjedne gradevne Cestice, moraju biti odijeljene vatrootpornim zidovima.

I. Gradevine mogu imati istake do 30,0 cm izvan regulacijske linije na povrsinu javne namjene
i to u smisluprofilacije u zbuci i drugih ukrasnih elemenata na procelju.

m. Streha gradevine moze biti konzolno istaknuta do 1,0 m od regulacijske linije na povrsinu
javne namjene, njena okomita projekcija mora biti udaljena min. 0,5 m od rubnjaka kolnika, a
njena visina na najnizem dijelu mora biti min. 3,0 m od povrSine javne namjene.

n. Gradevine mogu imati pojedine istaknute dijelove izvan regulacijske linije na javnu
pjeSacku, kolno-pjeSacku ili zelenu povrSinu i to: a) konzolno izvedene balkone, loggie,
erkere i pojedinaCne zatvorene dijelove gradevine pod uvjetom da svijetla visina izmedu
uredene javne povrsine i donjeg ruba istaka ne bude manja od 3,0 m, da okomita projekcija
istaka ne bude viSe od 1,5 m u javnoj povrSini. Maksimalna bruto izgradena povrsina
istaknutih dijelova pojedine etaze ne smije biti veéa od 5% bruto izgradene povrsine etaze.
Okomita projekcija istaka mora biti udaljena min. 0,5 m od rubnjaka kolnika; b) konzolno
izvedene nadstrednice i sl., i to u dijelu procelja izmedu gornjeg ruba otvora prizemlja i donjeg
ruba otvora etaze iznad prizemlja gradevine pod uvjetom da svijetla visina izmedu uredene
javne povrsine i donjeg ruba istaka ne bude manja od 3,0 m i da okomita projekcija istaka
bude udaljena minimalno 0,5 m od rubnjaka kolnika; c) prikljutke na komunalnu
infrastrukturu.

o. Tlocrtna projekcija vanjskog ruba balkona koji su duzom stranom paralelni s dvoriSnom
medom ili koji su polozeni pod kutem manjim od 45° u odnosu na dvoriSnu medu moraju od
nje biti udaljeni min. 3,0 m.

p. Bo¢na strana balkona, lode, terase i vanjskih pristupnih stuba koja se nalazi na udaljenosti
manjoj od 1,0 m od dvoriSsne mede mora se zatvoriti neprozirnim materijalom u visini min.
1,80 m od gornje plohe poda.
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r. Ukoliko na zidu postojecée izgradene gradevine uz dvoriSnu medu ili na udaljenosti manjoj
od 1,0 m, postoje izgradeni otvori, isti se moraju u slu€aju izgradnje na susjednoj gradevnoj
Cestici zastititi na nacin da se oko otvora izvede svjetlarnik. Svjetlarnik mora biti Siri od otvora
za 0,10 m sa svake strane, ali ne uzi od 1,0 m. Udaljenost nasuprotnog zida svjetlarnika od
prozora iznosi min. 2,0 m.

s. Ukoliko se radi o ventilacijskim otvorima isti se moraju zastititi samo ako se nalaze na
samoj medi i to svjetlarnikom dimenzije 1,0x1,0 m ili ventilacijskim kanalom spojenim na
ventilacijski otvor. Ventilacijski kanal mora izlaziti u vanjski prostor.

t. Moguca su i drugacija rieSenja, uz suglasnost vlasnika ili nositelja drugih stvarnih prava
neposredne susjedne gradevne Cestice.

u. Obiteljske stambene gradevine mogu se graditi do najviSse 30,0 m dubine gradevne
Cestice, mjereno od regulacijske linije.

v. Iznimno, na dijelu gradevne Cestice za visestambenu gradevinu, u pojasu Sirine min. 15,0
m uz dvoriSne mede koje grani¢e s gradevnhom Cesticom na kojoj je izgradena obiteljska
stambena gradevina, utvrduju se sljedeci uvjeti gradnje: izgradnja visestambene gradevine je
dozvoljena do dubine od max. 30,0 m od regulacijske linije.

z. Kod gradnje djecjeg vrti¢a, jaslica ili osnovne Skole preporu€a se osigurati nesmetana
insolacija ucionica i prostorija za boravak djece na nacin da se gradevina gradi na dovoljngj
udaljenosti od postojecih gradevina.

aa. Na dijelu zasebne gradevne Cestice proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turisti¢kih
djelatnosti koje neée negativno utjecati na stanovanje u pojasu Sirine minimalno 20,0 m od
dvoriSne mede koja grani€i s izgradenom gradevnom cCesticom stambene, te javne i
drustvene namjene, moraju biti udaljene min. 50,0 m od regulacijske linije i min. 5,0 m od svih
dvoriSnih meda. Sve gradevine za proizvodne djelatnosti moraju biti udaljene min. 5,0 m od
dvoriSnih meda. Iznimno, gradevine koje se grade u rubnim dijelovima naselja, mogu se
graditi na dvoridnoj medi, ako je ona istovremeno i granica gradevinskog podrudja.

ab. Najmanja udaljenost gradevina za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije koji
se grade na zasebnoj gradevnoj Cestici je min. 20,0 m od regulacijske linije.

ac. Najmanja udaljenost poljoprivrednih gradevina od dvoriSne mede je: - 5,0 m za gnojista,
kompostista i gradevine u kojima se sprema sijeno ili slama ili su izgradene od drveta; - 5,0 m
za pcelinjake, ako su letista okrenuta prema medi, a 3,0 m ako su okrenuta u suprotnom
pravcu, - 1,0 m za ostale poljoprivredne gradevine.

ad. Najmanja udaljenost péelinjaka od postojeCih gradevina za uzgoj stoke je 10,0 m.
Najmanja udaljenost gnojista, gnojiSnih jama te vodonepropusnih sabirnih jama od postojeéih
gradevina za snabdijevanje vodom (bunari, cisterne i sl.) je 20,0 m.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Utvrduju se sljedeci najveéi koeficijenti izgradenosti (kig)gradevnih Cestica za obiteljsku
stambenu gradnju: za slobodnostojeci nain gradnje 0,3; za poluugradeni naéin gradnje 0,4 i
za ugradeni nacin gradnje 0,5. Iznimno, od prethodne re€enice koeficijent izgradenosti mogu
se utvrditi i drugacije u sljedeéim sluajevima: kod zamjene postojece izgradene obiteljske
gradevine novom, (u slu€aju da nisu ispunjeni uvjeti za veli€inu gradevne Cestice Odredbama
ovoga Plana), nova se gradevina moZe graditi na postojecoj gradevnoj €estici manje veli€ine,
a koeficijent izgradenosti moze biti veéi, ali ne veci od postojeCeg; za uglovne gradevne
Cestice Cija povrsina je manja od 260,0 m?, na kojima se gradi gradevina na prislonjeni nacin
gradnje, koeficijent izgradenosti (kig) moze biti i veci, ali ne vec¢i od 0,75 i kada je to
uvjetovano uvjetima zastite kulturnih dobara.

b. Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) za viSestambenu izgradnju iznosi najvise:
1,0 ako su pomocni sadrzaji u sklopu gradevine i ako su najmanje dvije granice gradevne
Cestice istovremeno i regulacijske linije; te 0,40 u ostalim slu€ajevima.

c. Najvedi koeficijent izgradenosti za zasebne gradevne Cestice javne i druStvene namjene
iznosi najvise: 1,0 ako su pomoc¢ni sadrzaji u sklopu gradevine i ako su najmanje dvije
granice gradevne Cestice istovremeno i regulacijske linije; te 0,40 u ostalim slu¢ajevima.

d. Najveci koeficijent izgradenosti za zasebne gradevne Cestice sportsko-rekreacijske

namjene iznosi najviSe: 1,0 ako su pomocni sadrzaji u sklopu gradevine i ako su najmanje
dvije granice gradevne Cestice istovremeno i regulacijske linije; te 0,40 u ostalim slu¢ajevima.
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e. Na dijelu zasebne gradevne Cestice proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turisti¢kih
djelatnosti u pojasu Sirine minimalno 20,0 m od dvoriSne mede koja granici s izgradenom
gradevnom Cesticom stambene, te javne i drustvene namjene najveci koeficijent izgradenosti
gradevne Cestice (kig) je 0,4.

f. Na gradevnoj Cestici poslovnih, proizvodnihi ugostiteljsko-turistiCkih djelatnosti koja ne
granici s izgradenom gradevnom Cesticom stambene, te javne i drudtvene namjene najveci
koeficijent izgradenosti je 0,6.

g. Trznice na malo mogu imati max. koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) 1,0.

h. Zasebna gradevna Cestica na kojoj se gradi garaza moZe imati najveci koeficijent
izgradenosti gradevne Cestive (kig) 1,0.

i. Koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice za gradnju gradevina za smijestaj
poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije je max. 0,6.

j. Koeficijent izgradenosti (kig) gradevne C{estice za gradnju gradevina za uzgoj
poljoprivrednih kultura je max. 0,3.

5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Nije primjenijivo.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Gradevinska bruto povrsina za proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turisti¢kih djelatnosti
mora iznositi min. 50% ukupne gradevinske bruto povrSine svih gradevina na gradevnoj
Cestici.

7. visina i broj etaza gradevine

a. Etazna visina obiteljske stambene gradevine ne moze biti ve¢a od podruma ili suterena i
prizemlja, kata i potkrovlja.Na dubini ve¢oj od 20,0 m od regulacijske linije visina procelja (H)
gradevine na dvoriSnoj medi moZe iznositi na toj medi max. 6,0 m od kote terena,
neposredno uz medu. Visina proCelja (H) gradevine odnosno dijela gradevine moze se
povedavati udaljavanjem od mede s tim da max. visina proc€elja (H) gradevine odnosno dijela
gradevine moze iznositi 6,0 m + 1/2 udaljenosti od dvoridne mede.

b. Najveca etazna visina viSestambene gradevine, sportsko-rekreacijske gradevine i
gradevine javnih i drustvenih djelatnosti je podrum ili suteren i 4 nadzemne etaze (uklju€ujuci
i potkrovlje).lznimno, na dijelu gradevne Cestice u pojasu Sirine min. 15,0 m uz dvoriSne mede
koje graniCe s gradevnhom Cesticom na kojoj je izgradena obiteljska stambena gradevina,
maksimala etaZzna visina viSestambene gradevine, sportsko-rekreacijske gradevine te
gradevine javnih i drustvenih djelatnosti je podrum ili suteren i 3 nadzemne etaze (uklju€ujuci
i potkrovlje).

c. Iznimno, na dijelu gradevne Cestice za viSestambenu gradevinu u pojasu Sirine min. 15,0 m
uz dvoriSne mede koje granie s gradevnom cCesticom na kojoj je izgradena obiteljska
stambena gradevina, utvrduju se sljedeéi uvjeti gradnje: na dubini ve¢oj od 20,0 m od
regulacijske linije visina proCelja (H) gradevine na dvorisnoj medi moze iznositi na toj medi
max. 4,5 m od kote terena, neposredno uz medu. Visina procelja (H) gradevine odnosno
dijela gradevine moze se povecavati udaljavanjem od mede s tim da max. visina procelja (H)
gradevine odnosno dijela gradevine moze iznositi 4,5 m + 1/2 udaljenosti od dvoriSne mede.

d. Na dijelu zasebne gradevne Cestice proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turisti¢kih
djelatnosti u pojasu Sirine minimalno 20,0 m od dvoriSne mede koja graniCi s izgradenom
gradevnom Cesticom stambene, te javne i druStvene namjene max. visina procCelja (H)
gradevine je 10,0 m. Na dubini ve¢oj od 20,0 m od regulacijske linije visina proCelja (H)
gradevine na dvoriSnoj medi moZe iznositi na toj medi max. 6,0 m od kote terena,
neposredno uz medu. Visina proCelja (H) gradevine odnosno dijela gradevine moze se
povecavati udaljavanjem od mede s tim da max. visina procelja (H) gradevine odnosno dijela
gradevine moZe iznositi 6,0 m + 1/2 udaljenosti od dvoridne mede.

e. Maksimalna visina procelja (H) gradevine proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turisti¢kih
djelatnosti na gradevnoj Cestici koja ne granici s izgradenom gradevnom cesticom stambene,
te javne i drustvene namjene je 13,5 m. Maksimalna etazna visina je podrum i 3 nadzemne
etaze.

f. Trznice na malo mogu imati max. etaznu visinu podrum , prizemlje, kat i potkrovlje.
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g. Maksimalna etaZzna visina poljoprivredne gradevine moZe biti podrum, prizemlje i
potkrovlje, pod uvjetom da se potkrovlje koristi za skladiStenje poljoprivrednih proizvoda i
hrane za Zivotinje. Maksimalna visina procelja (H) poljoprivredne gradevine iznosi 7,0 m.
Visina procelja (H) poljoprivredne gradevine na dvoriSnoj medi moZe iznositi na toj medi max.
4,5 m od kote terena, neposredno uz medu. Visina proCelja (H) gradevine odnosno dijela
gradevine moze se povecavati udaljavanjem od mede s tim da max. visina procelja (H)
gradevine odnosno dijela gradevine moze iznositi 4,5 m + 1/2 udaljenosti od dvoridne mede.

8. veli€ina gradevine koja nije zgrada
a. Nije primjenijivo.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Gradevine treba oblikovati sukladno osobitostima lokacije, okolnog podruéja i krajolika u
kojem se gradevina nalazi.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Na medama gradevne Cestice za gradnju gradevina mogu se podizati ograde. Uz
regulacijsku liniju se izvode ulicne ograde, a uz dvoriSne mede dvoriSne ograde. Ulicna
ograda moze biti visine max. 1,80 m, a dvoriSne max. 2,0 m.

b. Otvorene sportske terene potrebno je orijentirati u pravcu sjever-jug gdje god je to moguce.
Ako su od kolnika udaljeni manje od 10,0 m potrebno ih je ograditi ogradom visine min. 2,0
m.

c. Najmanji broj parkiraliSnih mjesta i osiguranje pozarnih pristupa navedeni su u poglaviju
1.4. ovih Odredbi.

d. Najmaniji udio prirodnog terena gradevne Eestice u odnosu na povrsinu gradevne Cestice
iznosi 10%.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Sve gradevine se moraju planirati, projektirati i graditi sukladno posebnom propisu o
pristupacnosti osobama smanjene pokretljivosti.

12. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevna Cestica ima direktan pristup ako je Sirina regulacijske linije min. 6.0m.

b. Kolni prilaz gradevnoj Eestici, namijenjenoj gradnji gradevine, moguc je s bilo kojeg mjesta
prilazne prometne povrSine uz koju se nalazi.Kolni prilaz mora zadovoljavati uvjete
preglednosti i sigurnosti prometa, u skladu s vazec¢im propisima.

c. Ako se gradi kolni pristup od ceste do gradevne Cestice, on mora biti Sirine min. 3,0 m.
Prilikom izgradnje kolnih pristupa preko povrSine javhe namjene ne smiju se ugrozavati
postojece gradevine na povrsini javne namjene ili onemogudéavati njihovo koristenje.

d. Pristup gradevnih Cestica na drzavne, Zupanijske i lokalne ceste, gdje je to mogucée,
potrebno je planirati sabirnim i ostalim ulicama.

e. Ako na dijelu gradevinskog podru€ja postoji vodoopskrbna i kanalizacijska mreza,
gradevine se obvezno moraju prikljuciti na tu mrezu.

f. Odvodnja oborinskih voda sa krovnih povrSina rjeSava se u sklopu pojedine gradevne
Cestice i upusta u javni sustav odvodnje, a do izgradnje javnog sustava rasprsuje se na okolni
teren gradevne Cestice. Predlaze se sakupljanje oborinskih voda s krovnih povrSina uz
filtraciju kroz biljni proc€istac te njihova oporaba.

g. Zasebna gradevna Cestica na kojoj se gradi garaza mora imati minimalno 3,0 m dugu
regulacijsku liniju.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine

a. Ako je postoje¢a gradevina izgradena na viSe katastarskih Cestica ista se moze
rekonstruirati u postojecim tlocrtnim i visinskim gabaritima zgrade.

b. Iznimno, ako na gradevnoj Cestici ima viSe postojecih obiteljskin stambenih gradevina,
moguca je njihova rekonstrukcija ili zamjenska gradnja pod uvjetom da se ne povecava
postojeci koeficijent izgradenosti (kig), ako je veci od dozvoljenog, a zamjenske gradevine se

Oznaka: 630-20260918-S02 Stranica 29 od 144



Prostorni plan uredenja Opcine Velika Kopanica

moraju graditi sukladno ostalim uvjetima Odredbi PPUQO. EtaZna visina dvoriSnih zamjenskih
gradevina moze se povecavati samo za podrum i potkrovlje s tim da ukupni broj etaza nakon
nadogradnje moze biti najviSe podrum, prizemlje, kat i potkrovije, ili prema posebnim
uvjetima.

c. Kod zamjene postojec¢e izgradene obiteljske gradevine novom, (u slu¢aju da nisu ispunjeni
uvjeti za veliCinu gradevne Cestice Odredbama ovoga Plana), nova se gradevina moze graditi
na postojecoj gradevnoj Cestici manje veli€ine, a koeficijent izgradenosti moze biti veci, ali ne
veci od postojeceg.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Pomoéna gradevina moZe se graditi samo u dvoriSnom dijelu gradevne Cestice, iza
osnovne gradevine, gledano u odnosu na regulacijsku liniju. Ukoliko gradevna Cestica ima
regulacijske linije s viSe strana, pomoé¢na gradevina se mora graditi uz dvoriSnu medu, a od
regulacijskih linija mora biti udaljena min. 3,0 m. Iznimno, navedeno u predhodnoj re€enici ne
odnose se na gradnju garaza.

b. Najveca etazna visina pomoc¢ne gradevine moze biti podrum i prizemlje.

c. Visina procelja (H) pomoéne gradevine na dvoriSnoj medi moze iznositi na toj medi max.
4,5 m od kote terena, neposredno uz medu. Visina proc€elja (H) gradevine odnosno dijela
gradevine moZe se povecavati udaljavanjem od mede s tim da max. visina procelja (H)
gradevine odnosno dijela gradevine moze iznositi 4,5 m + 1/2 udaljenosti od dvoriSne mede.

15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene

a. Na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine maksimalna gradevinska bruto
povrSina zasebne gradevine proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turistiCkih djelatnosti je
100,0 m2 Gradevinska bruto povrS§ina za sve gradevine proizvodnih, poslovnih i
ugostiteljsko-turistiCkih djelatnosti na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine ne
moze biti veCa od gradevinske bruto povrSine za stanovanje. Maksimalna etazna visina
gradevine proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turistickin djelatnosti je podrum, prizemlje i
potkrovlje; a maksimalna visina procelja (H) gradevine je 7,0 m. Na dubini vec¢oj od 20,0 m od
regulacijske linije visina procelja (H) gradevine na dvorisnoj medi moze iznositi na toj medi
max. 6,0 m od kote terena, neposredno uz medu. Visina procelja (H) gradevine odnosno
dijela gradevine moze se povecavati udaljavanjem od mede s tim da max. visina procelja (H)
gradevine odnosno dijela gradevine moze iznositi 6,0 m + 1/2 udaljenosti od dvoriSne mede.
Gradevine za proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turisti¢kih djelatnosti koje ne¢e negativno
utjecati na stanovanje moraju biti udaljene min. 50,0m od regulacijske linije i min. 5,0m od
svih dvoriSnih meda.

b. U gradevinskom podrucju naselja maksimalni kapacitet gradevina za uzgoj Zivotinja moze
biti 50 uvjetnih grla. Uvjetna grla se utvrduju sukladno ovim Odredbama. Ako Opc¢ina svojom
Odlukom prema posebnom propisu utvrdi maniji broj uvjetnih grla od dozvoljenih u prethodnoj
reCenici, primjenjivat ¢e se Odluka. 1znimno, u naselju Velika Kopanica gradevine za uzgoj
Zivotinja mogu se graditi samo u slu¢aju ako je to dozvoljeno planom uzeg podrucja ili
posebnom odlukom (nadleznog predstavnickog tijela jedinice lokalne samouprave).

c. Maksimalna tlocrtna povrsina gradevine za uzgoj Zivotinja ne moze biti ve¢a od potrebne
za iskazani kapacitet, 8to je potrebno obrazloZiti u projektu.

d. Najmanja udaljenost poljoprivredne gradevine za smjestaj zivotinja od regulacijske linije na
gradevnoj Cestici obiteljskog stanovanja jednaka je: - za svinje -Cetverostrukom broju uvjetnih
grla (izrazeno u m) + 30,0m; - za ostale zivotinje i perad: broju uvjetnih grla (izrazeno u m) +
30 m. Zadane udaljenosti ne primjenjuju se na udaljenosti ve¢oj od 80,0 m od regulacijske
linije. Najmanja udaljenost ostalih poljoprivrednih gradevina od regulacijske linije je: - 20,0 m
za gradevine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije, te uzgoj poljoprivrednih
kultura; - 45,0 m za gnojiSta, kompostista, gradevine za silazu,gnojiSne jame te
vodonepropusne sabirne jame za potrebe poljoprivrednih gradevina; - 40,0 m za pcelinjake
.Kod uglovnih gradevnih Cestica udaljenost od regulacijske linije odnosi se na krace
regulacijske linije, a od duze regulacijske linije gradevine moraju biti udaljene min. 5,0 m.

e. Maksimalna etaZna visina poljoprivredne gradevine moZe biti podrum, prizemlje i
potkrovlje, pod uvjetom da se potkrovlje koristi za skladiStenje poljoprivrednih proizvoda i
hrane za Zivotinje. Maksimalna visina procelja (H) poljoprivredne gradevine iznosi 7,0 m.
Visina procelja (H) poljoprivredne gradevine na dvoriSnoj medi moZe iznositi na toj medi max.
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4,5 m od kote terena, neposredno uz medu. Visina pro€elja (H) gradevine odnosno dijela
gradevine moze se povecavati udaljavanjem od mede s tim da max. visina procelja (H)
gradevine odnosno dijela gradevine moze iznositi 4,5 m + 1/2 udaljenosti od dvoridne mede.

Clanak 9.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: S5-c
1. oblik i veli¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrSinama prikazanim na kartografskom prikazu 1.1.
Namjena prostora i 1.3. Provedba prostornog plana.

b. Gradevna Cestica je u nacelu jedna katastarska Cestica s pristupom na prometnu povrsinu,
a koja moze biti izgradena ili koju je u skladu s uvjetima ovog prostornog plana potrebno
utvrditi oblikom i veli€inom od jedne ili viSe katastarskih €estica ili njihovih dijelova.

c. Za gradevine koje se postavljaju na povrSine javne namjene (kiosci, nadstreSnice za
sklanjanje ljudi u javhom prometu, tende, ljetni vrtovi, spomenici i drugi elementi urbane
opreme i sli€éno) ne formiraju se gradevne Cestice nego se postavljaju na gradevnu Cesticu
povrSine javne namjene.

d. Za linearne infrastrukturne gradevine (osim cesta) ne formiraju se gradevne Cestice nego
se iste vode po postoje¢im Cesticama osim za pojedinacne gradevine na trasi, kada je zbog
funkcioniranja gradevine potrebno formirati gradevnu Cesticu. Cesta i druga prometna
povr§ina moze se graditi na viSe gradevnih &estica. Gradevna Cestica infrastrukturne
gradevine koja je u funkciji prometa, veza, energetike, vodoopskrbe, odvodnje, vodoprivrede,
(trafostanice, mjerno-redukcijske stanice, telekomunikacijski stupovi i sl.), moze imati
minimalnu povrsinu jednaku tlocrtnoj veli€ini gradevine i ne mora imati regulacijsku liniju.
Ukoliko se ta vrsta gradevina postavlja na povrsinu javne namjene ili gradevnu Cesticu neke
druge gradevine ne mora se formirati posebna gradevna Cestica.

e. Utvrduju se sljedece najmanje veliine gradevnih Cestica za obiteljsku stambenu gradnju:
za slobodnostojeéi nacin gradnje 300 m?, za poluugradeni nacin gradnje 250 m?, za ugradeni
nacin gradnje 200 m2. Iznimno, veli€ina gradevne Cestice obiteljske stambene gradevine
moze se utvrditi i drugacije u sljedeéim slu€ajevima: kod zamjene postojeCe obiteljske
gradevine novom, (u slu€aju da nisu ispunjeni uvjeti za veli¢inu gradevne Cestice iz
prethodne re€enice) nova se gradevina moze graditi na postoje¢oj gradevnoj Cestici manje
veli€ine; za uglovne gradevne Cestice Cija povrSina je manja od 260,0 m?, na kojima se gradi
gradevina na ugradeni nacin gradnje i kada je to uvjetovano uvjetima zastite kulturnih dobara.

f. Minimalna povrSina gradevne Cestice za viSestambenu gradnju je sljedec¢a: 180,0 m? za
gradevne Cestice na kojima je dozvoljen maksimalni koeficijent izgradenosti 1,0; te 450,0 m2
u ostalim slu¢ajevima.

g. Velicina gradevne Cestice gradevina javnih i druStvenih djelatnosti utvrduje se sukladno
detaljnoj namjeni gradevine, na na€in da se omoguci njezino normalno koristenje i sukladno
posebnim propisima.

h. Trznice na malo grade se na zasebnim gradevnim Cesticama uz koje je u neposrednoj
blizini obvezno izgraditi parkiraliSta za opskrbu i korisnike, sukladno ovim Odredbama.

i. Zasebna gradevna Cestica na kojoj se gradi garaza mora imati minimalnu povrsinu 3,0x5,0
m.

j. Povrina zasebne gradevne Cestice za gradnju poljoprivredne gradevine ne moZe biti veéa
od 0,5 ha. Iznimno, postojeée gradevne Cestice na kojima su postoje¢e poljoprivredne
gradevine mogu biti i veCe od utvrdenih u prethodnoj re€enici.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Obiteljska stambena gradevina je gradevina stalnog stanovanja s najviSe 3 stana.
Obiteljskom stambenom gradevinom smatra se i gradevina stambeno-poslovne namjene s
najvise 3 stana, Cija je osnovna namjena stanovanje.

b. Na jednoj gradevnoj Cestici obiteljskog stanovanja moze se graditi samo jedna obiteljska
stambena gradevina, gradevine gospodarskih, javnih i drustvenih djelatnosti te pomocéne
gradevine, sukladno ovim Odredbama.lznimno, u slu€aju da je postoje¢éa stambena
gradevina zastiCena sukladno posebnom zakonu, na jednoj gradevnoj Cestici moze se
dozvoliti gradnja dvije stambene obiteljske gradevine, pod uvjetom da se zasticena (ili osobito
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vrijedna) gradevina zadrzi u izvornom obliku.

c. Videstambena gradevina je gradevina s najmanje 4 stana. ViSestambenom gradevinom
smatra se i gradevina stambeno-poslovne namjene s min. 4 stana, Cija je primarna namjena
stanovanje.

d. Na jednoj gradevnoj Cestici moze se graditi samo jedna viSestambena gradevina i
pomocne gradevine u funkciji viSestambene gradevine.

e. Na gradevnim Cesticama za gradnju viSestambene gradevine, gradevine javnih i
drustvenih djelatnosti ne mogu se graditi zasebne gradevine poslovnih, proizvodnih (tihih i
Cistih) i ugostiteljskih djelatnosti.

f. Na gradevnim esticama javne i drustvene namjene, sukladno detaljnoj namjeni gradevine,
potrebno je osigurati sportske i rekreacijske povrsine i igralista za korisnike prema potrebama
i posebnim propisima.

g. S obzirom na moguéi utjecaj na okoli§, PPUT djelatnosti su: tihe i Ciste djelatnosti;
djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okolis.

h. Tihe i Ciste PPUT djelatnosti su sve poslovne, proizvodne i ugostiteljsko-turisticke
djelatnosti, osim djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okolis.

i. Poslovne, proizvodne, skladiSne i ugostiteljsko-turistiCke djelatnosti s potencijalno
nepovoljnim utjecajem na okoli$ su: sve vrste radionica za popravak i servisiranje vozila, sve
vrste radionica za obradu drveta, kamena i metala, praonice vozila, ugostiteljski objekti tipa
noc¢ni bar, noéni klub, disko bar, disko klub, ostale poslovne i proizvodne djelatnosti koje
sukladno posebnim propisima nece negativno utjecati na stanovanje, trgovine na veliko, osim
onih u kojima se obavlja trgovina na veliko na osnovi uzoraka ili na drugi sliCan nadcin,
djelatnosti koje su, sukladno posebnom propisu, razvrstane u I, Il i lll kategoriju ugrozenosti
od pozara, djelatnosti koje zahtijevaju dnevni transport roba i sirovina veci od 1,5 t (potrebe
za dnevnim transportom moraju se obrazloZiti u dokumentaciji koja se prilaze uz zahtjev za
ishodenje potrebnih odobrenja za realizaciju zahvata), klaonice, mlinovi, pilane, komunalno
servisne djelatnosti izuzev administracije u radu s korisnicima, skladista preko 50 m? bruto
povrSine koja se grade kao samostalne gradevine ili u sklopu gradevine druge namjene.

j. Na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine mogu se graditi gradevine tihih i Cistih
djelatnosti.

k. Na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine mogu se graditi gradevine sljedecih
djelatnosti koje nece negativno utjecati na stanovanje: sve vrste radionica za popravak i
servisiranje vozila, sve vrste radionica za obradu metala, kamena i drveta, praonice vozila i
ugostiteljski objekti tipa noc¢ni bar, noéni klub, disko bar i disko klub.

I. Na dijelu zasebne gradevne c¢estice proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turistickih
djelatnosti u pojasu Sirine minimalno 20,0 m od dvoriSne mede koja granici s izgradenom
gradevnom Cesticom stambene, te javne i drustvene namjene mogu se graditi gradevine tihih
i Cistih djelatnosti te gradevine sljedecih djelatnosti koje neée negativno utjecati na
stanovanje: sve vrste radionica za popravak i servisiranje vozila, sve vrste radionica za
obradu metala, kamena i drveta, praonice vozila, ugostiteljski objekti tipa noéni bar, nocni
klub, disko bar i disko klub.

m. Na gradevnoj Cestici proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turistiCkih djelatnosti mogu se
graditi sliedece gradevine: proizvodne, poslovne, ugostiteljsko-turistiCke gradevine, Sportske i
rekreacijske gradevine za potrebe radnika, jedna obiteljska stambena gradevina. Iznimno,
ako za to postoji potreba i prostorne moguénosti, osim gradevina iz prethodne reéenice mogu
se graditi i gradevine javnih i drustvenih djelatnosti za potrebe radnika.

n. Ovim Planom trznice na malo i zeleni otoci mogu se planirati bez ograni¢enja unutar
gradevinskih podrucja naselja.

0. U gradevinskom podrucju naselja Velika Kopanica, gradevine za uzgoj zivotinja mogu se
graditi samo posebnom odlukom (nadleznog predstavniC¢kog tijela jedinice lokalne
samouprave). Poljoprivredne gradevine mogu se graditi u sljedeéim podrucjima naselja: na
gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradnje - sve poljoprivredne gradevine, na zasebnoj
gradevnoj Cestici - gradevine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te uzgoj
poljoprivrednih kultura. Za gradnju poljoprivrednih gradevina za wuzgoj Zzivotinja na
neizgradenoj gradevnoj Cestici, potrebno je istovremeno ishoditi akt kojim se odobrava
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gradnja i stambene gradevine.

a. Nacin gradnje gradevine odreden je polozajem gradevine u odnosu na dvoriSne mede
gradevne Cestice. S obzirom na nacin gradnje sve gradevine mogu biti: slobodnostojece,
poluugradene i ugradene u odnosu na dvoriSne mede gradevne Cestice.

b. DvoriSsne mede su mede gradevne Cestice sa susjednim katastarskim ¢esticama, koje nisu
povrsine javne namjene.

c. Slobodnostoje¢e gradevine su one koje se grade na udaljenosti min. 3,0 m od svih
dvorisnih meda. Iznimno, slobodnostojece gradevine mogu se jednom svojom stranom
pribliZiti dvoriSnoj medi i na manju udaljenost, ali ne manju od 1,0 m.

d. Poluugradene gradevine se jednim proCeliem nalaze na bocnoj dvoriSnoj medi, a
udaljenost drugih procelja gradevine od ostalih dvorisnih meda je min. 3,0 m.

e. Ugradene gradevine se s dva procelja nalaze na bo¢nim dvorisnim medama, a udaljenost
drugih procelja od ostalih dvoriSnih meda je min. 3,0 m.

f. Smatra se da se proCelje nalazi na medi ako se vise od 50% duZine procelja nalazi na
medi. Dio tog procelja koji se ne nalazi na medi mora od nje biti udaljen min.1,0 m.

g. Otvor na procelju gradevine koji se priblizava dvoridnoj medi pod kutem 45° ili manjim,
mora biti udaljen min. 3,0 m od dvoriSne mede.

h. Otvorima iz prethodnog stavka ne smatraju se fiksna ostakljenja neprozirnim staklom,
veli€ine do 60x60 cm, dijelovi zida od neprozirnog materijala te ventilacijski otvori promjera do
15 cm, odnosno 15x20 cm ako su pravokutnog oblika, a kroz koje se ventilacija odvija
prirodnim putem i kroz koji nije moguée ostvariti vizualni kontakt.

i. Udaljenost gradevine od mede je udaljenost okomite projekcije svih nadzemnih dijelova
gradevine na gradevnu Cesticu, u to¢ki koja je najbliza taj medi, pri Cemu se ne uzimaju u
obzir dijelovi nadstreSnice, terase u prizemlju, strehe, krovista i pristupne stepenice.
Udaljenost se uvijek mijeri okomito na medu i to od vanjske zavrSno obradene plohe koja
zatvara gradevinu.

j- Na dijelu gradevine koja se gradi na samoj gradevnoj medi mora se izvesti puni zid bez
ostakljenja neprozirnim staklom.

k. U slu€aju poluugradenih i ugradenih gradevina koje su svojim zidom prislonjene na granicu
susjedne gradevne Cestice, moraju biti odijeljene vatrootpornim zidovima.

I. Gradevine mogu imati istake do 30,0 cm izvan regulacijske linije na povrsinu javne namjene
i to u smisluprofilacije u Zbuci i drugih ukrasnih elemenata na procelju.

m. Streha gradevine moZe biti konzolno istaknuta do 1,0 m od regulacijske linije na povrsinu
javne namjene, njena okomita projekcija mora biti udaljena min. 0,5 m od rubnjaka kolnika, a
njena visina na najnizem dijelu mora biti min. 3,0 m od povrSine javne namjene.

n. Gradevine mogu imati pojedine istaknute dijelove izvan regulacijske linije na javnu
pjeSacku, kolno-pjeSacku ili zelenu povrSinu i to: a) konzolno izvedene balkone, loggie,
erkere i pojedinacne zatvorene dijelove gradevine pod uvjetom da svijetla visina izmedu
uredene javne povrSine i donjeg ruba istaka ne bude manja od 3,0 m, da okomita projekcija
istaka ne bude vise od 1,5 m u javnoj povrSini. Maksimalna bruto izgradena povrSina
istaknutih dijelova pojedine etaze ne smije biti ve¢a od 5% bruto izgradene povrsine etaze.
Okomita projekcija istaka mora biti udaljena min. 0,5 m od rubnjaka kolnika; b) konzolno
izvedene nadstresnice i sl., i to u dijelu procelja izmedu gornjeg ruba otvora prizemlja i donjeg
ruba otvora etaze iznad prizemlja gradevine pod uvjetom da svijetla visina izmedu uredene
javne povrsine i donjeg ruba istaka ne bude manja od 3,0 m i da okomita projekcija istaka
bude udaljena minimalno 0,5 m od rubnjaka kolnika; c¢) prikljuéke na komunalnu
infrastrukturu.

0. Tlocrtna projekcija vanjskog ruba balkona koji su duZzom stranom paralelni s dvoriShom
medom ili koji su poloZeni pod kutem manjim od 45° u odnosu na dvorisnu medu moraju od
nje biti udaljeni min. 3,0 m.

p. Bo¢na strana balkona, lode, terase i vanjskih pristupnih stuba koja se nalazi na udaljenosti
manjoj od 1,0 m od dvoriSsne mede mora se zatvoriti neprozirnim materijalom u visini min.
1,80 m od gornje plohe poda.
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r. Ukoliko na zidu postojecée izgradene gradevine uz dvoriSnu medu ili na udaljenosti manjoj
od 1,0 m, postoje izgradeni otvori, isti se moraju u slu€aju izgradnje na susjednoj gradevnoj
Cestici zastititi na nacin da se oko otvora izvede svjetlarnik. Svjetlarnik mora biti Siri od otvora
za 0,10 m sa svake strane, ali ne uzi od 1,0 m. Udaljenost nasuprotnog zida svjetlarnika od
prozora iznosi min. 2,0 m.

s. Ukoliko se radi o ventilacijskim otvorima isti se moraju zastititi samo ako se nalaze na
samoj medi i to svjetlarnikom dimenzije 1,0x1,0 m ili ventilacijskim kanalom spojenim na
ventilacijski otvor. Ventilacijski kanal mora izlaziti u vanjski prostor.

t. Moguca su i drugacija rieSenja, uz suglasnost vlasnika ili nositelja drugih stvarnih prava
neposredne susjedne gradevne Cestice.

u. Obiteljske stambene gradevine mogu se graditi do najviSse 30,0 m dubine gradevne
Cestice, mjereno od regulacijske linije.

v. Iznimno, na dijelu gradevne Cestice za visestambenu gradevinu, u pojasu Sirine min. 15,0
m uz dvoriSne mede koje grani¢e s gradevnhom Cesticom na kojoj je izgradena obiteljska
stambena gradevina, utvrduju se sljedeci uvjeti gradnje: izgradnja visestambene gradevine je
dozvoljena do dubine od max. 30,0 m od regulacijske linije.

z. Kod gradnje djecjeg vrti¢a, jaslica ili osnovne Skole preporu€a se osigurati nesmetana
insolacija ucionica i prostorija za boravak djece na nacin da se gradevina gradi na dovoljngj
udaljenosti od postojecih gradevina.

aa. Na dijelu zasebne gradevne Cestice proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turisti¢kih
djelatnosti koje neée negativno utjecati na stanovanje u pojasu Sirine minimalno 20,0 m od
dvoriSne mede koja grani€i s izgradenom gradevnom cCesticom stambene, te javne i
drustvene namjene, moraju biti udaljene min. 50,0 m od regulacijske linije i min. 5,0 m od svih
dvoriSnih meda. Sve gradevine za proizvodne djelatnosti moraju biti udaljene min. 5,0 m od
dvoriSnih meda. Iznimno, gradevine koje se grade u rubnim dijelovima naselja, mogu se
graditi na dvoridnoj medi, ako je ona istovremeno i granica gradevinskog podrudja.

ab. Najmanja udaljenost gradevina za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije koji
se grade na zasebnoj gradevnoj Cestici je min. 20,0 m od regulacijske linije.

ac. Najmanja udaljenost poljoprivrednih gradevina od dvoriSne mede je: - 5,0 m za gnojista,
kompostista i gradevine u kojima se sprema sijeno ili slama ili su izgradene od drveta; - 5,0 m
za pcelinjake, ako su letista okrenuta prema medi, a 3,0 m ako su okrenuta u suprotnom
pravcu, - 1,0 m za ostale poljoprivredne gradevine.

ad. Najmanja udaljenost péelinjaka od postojeCih gradevina za uzgoj stoke je 10,0 m.
Najmanja udaljenost gnojista, gnojiSnih jama te vodonepropusnih sabirnih jama od postojeéih
gradevina za snabdijevanje vodom (bunari, cisterne i sl.) je 20,0 m.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Utvrduju se sljedeci najveéi koeficijenti izgradenosti (kig)gradevnih Cestica za obiteljsku
stambenu gradnju: za slobodnostojeci nain gradnje 0,3; za poluugradeni naéin gradnje 0,4 i
za ugradeni nacin gradnje 0,5. Iznimno, od prethodne re€enice koeficijent izgradenosti mogu
se utvrditi i drugacije u sljedeéim sluajevima: kod zamjene postojece izgradene obiteljske
gradevine novom, (u slu€aju da nisu ispunjeni uvjeti za veli€inu gradevne Cestice Odredbama
ovoga Plana), nova se gradevina moZe graditi na postojecoj gradevnoj €estici manje veli€ine,
a koeficijent izgradenosti moze biti veéi, ali ne veci od postojeCeg; za uglovne gradevne
Cestice Cija povrsina je manja od 260,0 m?, na kojima se gradi gradevina na prislonjeni nacin
gradnje, koeficijent izgradenosti (kig) moze biti i veci, ali ne vec¢i od 0,75 i kada je to
uvjetovano uvjetima zastite kulturnih dobara.

b. Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) za viSestambenu izgradnju iznosi najvise:
1,0 ako su pomocni sadrzaji u sklopu gradevine i ako su najmanje dvije granice gradevne
Cestice istovremeno i regulacijske linije; te 0,40 u ostalim slu€ajevima.

c. Najvedi koeficijent izgradenosti za zasebne gradevne Cestice javne i druStvene namjene
iznosi najvise: 1,0 ako su pomoc¢ni sadrzaji u sklopu gradevine i ako su najmanje dvije
granice gradevne Cestice istovremeno i regulacijske linije; te 0,40 u ostalim slu¢ajevima.

d. Najveci koeficijent izgradenosti za zasebne gradevne Cestice sportsko-rekreacijske

namjene iznosi najviSe: 1,0 ako su pomocni sadrzaji u sklopu gradevine i ako su najmanje
dvije granice gradevne Cestice istovremeno i regulacijske linije; te 0,40 u ostalim slu¢ajevima.
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e. Na dijelu zasebne gradevne Cestice proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turisti¢kih
djelatnosti u pojasu Sirine minimalno 20,0 m od dvoriSne mede koja granici s izgradenom
gradevnom Cesticom stambene, te javne i drustvene namjene najveci koeficijent izgradenosti
gradevne Cestice (kig) je 0,4.

f. Na gradevnoj Cestici poslovnih, proizvodnihi ugostiteljsko-turistiCkih djelatnosti koja ne
granici s izgradenom gradevnom Cesticom stambene, te javne i drudtvene namjene najveci
koeficijent izgradenosti je 0,6.

g. Trznice na malo mogu imati max. koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) 1,0.

h. Zasebna gradevna Cestica na kojoj se gradi garaza moZe imati najveci koeficijent
izgradenosti gradevne Cestive (kig) 1,0.

i. Koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice za gradnju gradevina za smijestaj
poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije je max. 0,6.

j. Koeficijent izgradenosti (kig) gradevne C{estice za gradnju gradevina za uzgoj
poljoprivrednih kultura je max. 0,3.

5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Nije primjenijivo.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Gradevinska bruto povrsina za proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turisti¢kih djelatnosti
mora iznositi min. 50% ukupne gradevinske bruto povrSine svih gradevina na gradevnoj
Cestici.

7. visina i broj etaza gradevine

a. Etazna visina obiteljske stambene gradevine ne moze biti ve¢a od podruma ili suterena i
prizemlja, kata i potkrovlja.Na dubini ve¢oj od 20,0 m od regulacijske linije visina procelja (H)
gradevine na dvoriSnoj medi moZe iznositi na toj medi max. 6,0 m od kote terena,
neposredno uz medu. Visina proCelja (H) gradevine odnosno dijela gradevine moze se
povedavati udaljavanjem od mede s tim da max. visina proc€elja (H) gradevine odnosno dijela
gradevine moze iznositi 6,0 m + 1/2 udaljenosti od dvoridne mede.

b. Najveca etazna visina viSestambene gradevine, sportsko-rekreacijske gradevine i
gradevine javnih i drustvenih djelatnosti je podrum ili suteren i 4 nadzemne etaze (uklju€ujuci
i potkrovlje).lznimno, na dijelu gradevne Cestice u pojasu Sirine min. 15,0 m uz dvoriSne mede
koje graniCe s gradevnhom Cesticom na kojoj je izgradena obiteljska stambena gradevina,
maksimala etaZzna visina viSestambene gradevine, sportsko-rekreacijske gradevine te
gradevine javnih i drustvenih djelatnosti je podrum ili suteren i 3 nadzemne etaze (uklju€ujuci
i potkrovlje).

c. Iznimno, na dijelu gradevne Cestice za viSestambenu gradevinu u pojasu Sirine min. 15,0 m
uz dvoriSne mede koje granie s gradevnom cCesticom na kojoj je izgradena obiteljska
stambena gradevina, utvrduju se sljedeéi uvjeti gradnje: na dubini ve¢oj od 20,0 m od
regulacijske linije visina proCelja (H) gradevine na dvorisnoj medi moze iznositi na toj medi
max. 4,5 m od kote terena, neposredno uz medu. Visina procelja (H) gradevine odnosno
dijela gradevine moze se povecavati udaljavanjem od mede s tim da max. visina procelja (H)
gradevine odnosno dijela gradevine moze iznositi 4,5 m + 1/2 udaljenosti od dvoriSne mede.

d. Na dijelu zasebne gradevne Cestice proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turisti¢kih
djelatnosti u pojasu Sirine minimalno 20,0 m od dvoriSne mede koja graniCi s izgradenom
gradevnom Cesticom stambene, te javne i druStvene namjene max. visina procCelja (H)
gradevine je 10,0 m. Na dubini ve¢oj od 20,0 m od regulacijske linije visina proCelja (H)
gradevine na dvoriSnoj medi moZe iznositi na toj medi max. 6,0 m od kote terena,
neposredno uz medu. Visina proCelja (H) gradevine odnosno dijela gradevine moze se
povecavati udaljavanjem od mede s tim da max. visina procelja (H) gradevine odnosno dijela
gradevine moZe iznositi 6,0 m + 1/2 udaljenosti od dvoridne mede.

e. Maksimalna visina procelja (H) gradevine proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turisti¢kih
djelatnosti na gradevnoj Cestici koja ne granici s izgradenom gradevnom cesticom stambene,
te javne i drustvene namjene je 13,5 m. Maksimalna etazna visina je podrum i 3 nadzemne
etaze.

f. Trznice na malo mogu imati max. etaznu visinu podrum , prizemlje, kat i potkrovlje.

Oznaka: 630-20260918-S02 Stranica 35 od 144



Prostorni plan uredenja Opcine Velika Kopanica

g. Maksimalna etaZzna visina poljoprivredne gradevine moZe biti podrum, prizemlje i
potkrovlje, pod uvjetom da se potkrovlje koristi za skladiStenje poljoprivrednih proizvoda i
hrane za Zivotinje. Maksimalna visina procelja (H) poljoprivredne gradevine iznosi 7,0 m.
Visina procelja (H) poljoprivredne gradevine na dvoriSnoj medi moZe iznositi na toj medi max.
4,5 m od kote terena, neposredno uz medu. Visina proCelja (H) gradevine odnosno dijela
gradevine moze se povecavati udaljavanjem od mede s tim da max. visina procelja (H)
gradevine odnosno dijela gradevine moze iznositi 4,5 m + 1/2 udaljenosti od dvoridne mede.

8. veli€ina gradevine koja nije zgrada
a. Nije primjenijivo.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Gradevine treba oblikovati sukladno osobitostima lokacije, okolnog podruéja i krajolika u
kojem se gradevina nalazi.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Na medama gradevne Cestice za gradnju gradevina mogu se podizati ograde. Uz
regulacijsku liniju se izvode ulicne ograde, a uz dvoriSne mede dvoriSne ograde. Ulicna
ograda moze biti visine max. 1,80 m, a dvoriSne max. 2,0 m.

b. Otvorene sportske terene potrebno je orijentirati u pravcu sjever-jug gdje god je to moguce.
Ako su od kolnika udaljeni manje od 10,0 m potrebno ih je ograditi ogradom visine min. 2,0
m.

c. Najmanji broj parkiraliSnih mjesta i osiguranje pozarnih pristupa navedeni su u poglaviju
1.4. ovih Odredbi.

d. Najmaniji udio prirodnog terena gradevne Eestice u odnosu na povrsinu gradevne Cestice
iznosi 10%.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Sve gradevine se moraju planirati, projektirati i graditi sukladno posebnom propisu o
pristupacnosti osobama smanjene pokretljivosti.

12. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevna Cestica ima direktan pristup ako je Sirina regulacijske linije min. 6.0m.

b. Kolni prilaz gradevnoj Eestici, namijenjenoj gradnji gradevine, moguc je s bilo kojeg mjesta
prilazne prometne povrSine uz koju se nalazi.Kolni prilaz mora zadovoljavati uvjete
preglednosti i sigurnosti prometa, u skladu s vazec¢im propisima.

c. Ako se gradi kolni pristup od ceste do gradevne Cestice, on mora biti Sirine min. 3,0 m.
Prilikom izgradnje kolnih pristupa preko povrSine javhe namjene ne smiju se ugrozavati
postojece gradevine na povrsini javne namjene ili onemogudéavati njihovo koristenje.

d. Pristup gradevnih Cestica na drzavne, Zupanijske i lokalne ceste, gdje je to mogucée,
potrebno je planirati sabirnim i ostalim ulicama.

e. Ako na dijelu gradevinskog podru€ja postoji vodoopskrbna i kanalizacijska mreza,
gradevine se obvezno moraju prikljuciti na tu mrezu.

f. Odvodnja oborinskih voda sa krovnih povrSina rjeSava se u sklopu pojedine gradevne
Cestice i upusta u javni sustav odvodnje, a do izgradnje javnog sustava rasprsuje se na okolni
teren gradevne Cestice. Predlaze se sakupljanje oborinskih voda s krovnih povrSina uz
filtraciju kroz biljni proc€istac te njihova oporaba.

g. Zasebna gradevna Cestica na kojoj se gradi garaza mora imati minimalno 3,0 m dugu
regulacijsku liniju.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine

a. Ako je postoje¢a gradevina izgradena na viSe katastarskih Cestica ista se moze
rekonstruirati u postojecim tlocrtnim i visinskim gabaritima zgrade.

b. Iznimno, ako na gradevnoj Cestici ima viSe postojecih obiteljskin stambenih gradevina,
moguca je njihova rekonstrukcija ili zamjenska gradnja pod uvjetom da se ne povecava
postojeci koeficijent izgradenosti (kig), ako je veci od dozvoljenog, a zamjenske gradevine se
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moraju graditi sukladno ostalim uvjetima Odredbi PPUQO. EtaZna visina dvoriSnih zamjenskih
gradevina moze se povecavati samo za podrum i potkrovlje s tim da ukupni broj etaza nakon
nadogradnje moze biti najviSe podrum, prizemlje, kat i potkrovije, ili prema posebnim
uvjetima.

c. Kod zamjene postojec¢e izgradene obiteljske gradevine novom, (u slu¢aju da nisu ispunjeni
uvjeti za veliCinu gradevne Cestice Odredbama ovoga Plana), nova se gradevina moze graditi
na postojecoj gradevnoj Cestici manje veli€ine, a koeficijent izgradenosti moze biti veci, ali ne
veci od postojeceg.

d. Moguéa je rekonstrukcija (dogradnja, nadogradnja i promjena namijene) postojecih
gradevina proizvodnih djelatnosti. Maksimalni koeficijent izgradenosti je 0,6; maksimalna
visina proCelja (H) gradevine proizvodne namijene je 13,5 metara, a maksimalna etazna
visina proizvodne gradevine je podrum i tri nadzemne etaze.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Pomoc¢na gradevina moZe se graditi samo u dvoriShom dijelu gradevne Cestice, iza
osnovne gradevine, gledano u odnosu na regulacijsku liniju. Ukoliko gradevna Cestica ima
regulacijske linije s vise strana, pomoc¢na gradevina se mora graditi uz dvoriSnu medu, a od
regulacijskih linija mora biti udaljena min. 3,0 m. Iznimno, navedeno u predhodnoj re€enici ne
odnose se na gradnju garaza.

b. Najveéa etazna visina pomoc¢ne gradevine moze biti podrum i prizemlje.

c. Visina procelja (H) pomoc¢ne gradevine na dvoridnoj medi moze iznositi na toj medi max.
4,5 m od kote terena, neposredno uz medu. Visina proc¢elja (H) gradevine odnosno dijela
gradevine moze se povecavati udaljavanjem od mede s tim da max. visina procelja (H)
gradevine odnosno dijela gradevine moZe iznositi 4,5 m + 1/2 udaljenosti od dvoridne mede.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. Na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine maksimalna gradevinska bruto
povrSina zasebne gradevine proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turistiCkih djelatnosti je
100,0 m2 Gradevinska bruto povrdina za sve gradevine proizvodnih, poslovnih i
ugostiteljsko-turisti¢kih djelatnosti na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine ne
moze biti ve¢a od gradevinske bruto povrSine za stanovanje. Maksimalna etazna visina
gradevine proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turisti¢kih djelatnosti je podrum, prizemlje i
potkrovlje; a maksimalna visina procelja (H) gradevine je 7,0 m. Na dubini vec¢oj od 20,0 m od
regulacijske linije visina proCelja (H) gradevine na dvorisnoj medi moze iznositi na toj medi
max. 6,0 m od kote terena, neposredno uz medu. Visina proc€elja (H) gradevine odnosno
dijela gradevine moZze se povecavati udaljavanjem od mede s tim da max. visina procelja (H)
gradevine odnosno dijela gradevine moZze iznositi 6,0 m + 1/2 udaljenosti od dvorisne mede.
Gradevine za proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turistickih djelatnosti koje ne¢e negativno
utjecati na stanovanje moraju biti udaljene min. 50,0m od regulacijske linije i min. 5,0m od
svih dvorisnih meda.

b. U gradevinskom podrucju naselja maksimalni kapacitet gradevina za uzgoj Zivotinja moze
biti 50 uvjetnih grla. Uvjetna grla se utvrduju sukladno ovim Odredbama. Ako Opcina svojom
Odlukom prema posebnom propisu utvrdi manji broj uvjetnih grla od dozvoljenih u prethodnoj
reCenici, primjenjivat ¢e se Odluka. Iznimno, u naselju Velika Kopanica gradevine za uzgoj
Zivotinja mogu se graditi samo u slu¢aju ako je to dozvoljeno planom uzeg podrucja ili
posebnom odlukom (nadleznog predstavnickog tijela jedinice lokalne samouprave).

c. Maksimalna tlocrtna povrsina gradevine za uzgoj zivotinja ne moze biti ve¢a od potrebne
za iskazani kapacitet, $to je potrebno obrazloziti u projektu.

d. Najmanja udaljenost poljoprivredne gradevine za smjestaj Zivotinja od regulacijske linije na
gradevnoj Cestici obiteljskog stanovanja jednaka je: - za svinje -Cetverostrukom broju uvjetnih
grla (izrazeno u m) + 30,0m; - za ostale Zivotinje i perad: broju uvjetnih grla (izrazeno u m) +
30 m. Zadane udaljenosti ne primjenjuju se na udaljenosti ve¢oj od 80,0 m od regulacijske
linije. Najmanja udaljenost ostalih poljoprivrednih gradevina od regulacijske linije je: - 20,0 m
za gradevine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije, te uzgoj poljoprivrednih
kultura; - 45,0 m za gnojista, kompostidta, gradevine za silaZu,gnojiSne jame te
vodonepropusne sabirne jame za potrebe poljoprivrednih gradevina; - 40,0 m za pcelinjake
.Kod uglovnih gradevnih Cestica udaljenost od regulacijske linije odnosi se na krace
regulacijske linije, a od duZe regulacijske linije gradevine moraju biti udaljene min. 5,0 m.
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e. Maksimalna etaZzna visina poljoprivredne gradevine moZe biti podrum, prizemlje i
potkrovlje, pod uvjetom da se potkrovlje koristi za skladiStenje poljoprivrednih proizvoda i
hrane za Zivotinje. Maksimalna visina procelja (H) poljoprivredne gradevine iznosi 7,0 m.
Visina procelja (H) poljoprivredne gradevine na dvoriSnoj medi moZe iznositi na toj medi max.
4,5 m od kote terena, neposredno uz medu. Visina proCelja (H) gradevine odnosno dijela
gradevine moze se povecavati udaljavanjem od mede s tim da max. visina procelja (H)
gradevine odnosno dijela gradevine moze iznositi 4,5 m + 1/2 udaljenosti od dvoridne mede.

Clanak 10.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: M4
1. oblik i veli¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrSinama prikazanim na kartografskom prikazu 1.1.
Namjena prostora i 1.3. Provedba prostornog plana.

b. Gradevna Cestica je u na€elu jedna katastarska Cestica s pristupom na prometnu povrsinu,
a koja moZe biti izgradena ili koju je u skladu s uvjetima ovog prostornog plana potrebno
utvrditi oblikom i veli€inom od jedne ili viSe katastarskih €estica ili njihovih dijelova.

c. Za gradevine koje se postavljaju na povrSine javne namjene (kiosci, nadstreSnice za
sklanjanje ljudi u javhom prometu, tende, ljetni vrtovi, spomenici i drugi elementi urbane
opreme i sli€éno) ne formiraju se gradevne Cestice nego se postavljaju na gradevnu Cesticu
povrSine javne namjene.

d. Za linearne infrastrukturne gradevine (osim cesta) ne formiraju se gradevne Cestice nego
se iste vode po postojecim Cesticama osim za pojedinacne gradevine na trasi, kada je zbog
funkcioniranja gradevine potrebno formirati gradevnu Cesticu. Cesta i druga prometna
povr§ina moze se graditi na viSe gradevnih &estica. Gradevna Cestica infrastrukturne
gradevine koja je u funkciji prometa, veza, energetike, vodoopskrbe, odvodnje, vodoprivrede,
(trafostanice, mjerno-redukcijske stanice, telekomunikacijski stupovi i sl.), moze imati
minimalnu povrsinu jednaku tlocrtnoj veli€ini gradevine i ne mora imati regulacijsku liniju.
Ukoliko se ta vrsta gradevina postavlja na povrsinu javne namjene ili gradevnu Cesticu neke
druge gradevine ne mora se formirati posebna gradevna Cestica.

e. Utvrduju se sljedece najmanje veliine gradevnih Cestica za obiteljsku stambenu gradnju:
za slobodnostojeéi nacin gradnje 300 m?, za poluugradeni nacin gradnje 250 m?, za ugradeni
nacin gradnje 200 m2. Iznimno, veli€ina gradevne Cestice obiteljske stambene gradevine
moze se utvrditi i drugacije u sljedeéim slu€ajevima: kod zamjene postojeCe obiteljske
gradevine novom, (u slu€aju da nisu ispunjeni uvjeti za veli¢inu gradevne Cestice iz
prethodne re€enice) nova se gradevina moze graditi na postojec¢oj gradevnoj Cestici manje
veli€ine; za uglovne gradevne Cestice Cija povrSina je manja od 260,0 m?, na kojima se gradi
gradevina na ugradeni nacin gradnje i kada je to uvjetovano uvjetima zastite kulturnih dobara.

f. Minimalna povrSina gradevne Cestice za viSestambenu gradnju je sljedec¢a: 180,0 m? za
gradevne Cestice na kojima je dozvoljen maksimalni koeficijent izgradenosti 1,0; te 450,0 m2
u ostalim slu¢ajevima.

g. Velicina gradevne Cestice gradevina javnih i druStvenih djelatnosti utvrduje se sukladno
detaljnoj namjeni gradevine, na na€in da se omoguci njezino normalno koristenje i sukladno
posebnim propisima.

h. Trznice na malo grade se na zasebnim gradevnim Cesticama uz koje je u neposrednoj
blizini obvezno izgraditi parkiraliSta za opskrbu i korisnike, sukladno ovim Odredbama.

i. Zasebna gradevna Cestica na kojoj se gradi garaza mora imati minimalnu povrsinu 3,0x5,0
m.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Obiteljska stambena gradevina je gradevina stalnog stanovanja s najviSse 3 stana.
Obiteljskom stambenom gradevinom smatra se i gradevina stambeno-poslovne namjene s
najvise 3 stana, Cija je osnovna namjena stanovanje.

b. Na jednoj gradevnoj Cestici obiteljskog stanovanja moze se graditi samo jedna obiteljska
stambena gradevina, gradevine gospodarskih, javnih i drustvenih djelatnosti te pomoéne
gradevine, sukladno ovim Odredbama.lznimno, u sluCaju da je postojeCa stambena
gradevina zastiCena sukladno posebnom zakonu, na jednoj gradevnoj Cestici mozZe se
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dozvoliti gradnja dvije stambene obiteljske gradevine, pod uvjetom da se zasti¢ena (ili osobito
vrijedna) gradevina zadrzi u izvornom obliku.

c. Videstambena gradevina je gradevina s najmanje 4 stana. ViSestambenom gradevinom
smatra se i gradevina stambeno-poslovne namjene s min. 4 stana, Cija je primarna namjena
stanovanje.

d. Na jednoj gradevnoj Cestici moze se graditi samo jedna viSestambena gradevina i
pomocne gradevine u funkciji viSestambene gradevine.

e. Na gradevnim Cesticama za gradnju viSestambene gradevine, gradevine javnih i
drustvenih djelatnosti ne mogu se graditi zasebne gradevine poslovnih, proizvodnih (tihih i
Cistih) i ugostiteljskih djelatnosti.

f. Na gradevnim ¢esticama javne i drustvene namjene, sukladno detaljnoj namjeni gradevine,
potrebno je osigurati sportske i rekreacijske povrsine i igralita za korisnike prema potrebama
i posebnim propisima.

g. S obzirom na moguéi utjecaj na okoli§, PPUT djelatnosti su: tihe i Ciste djelatnosti;
djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okolis.

h. Tihe i Ciste PPUT djelatnosti su sve poslovne, proizvodne i ugostiteljsko-turisticke
djelatnosti, osim djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okolis.

i. Poslovne, proizvodne, skladiSne i ugostiteljsko-turistiCke djelatnosti s potencijalno
nepovoljnim utjecajem na okoli$ su: sve vrste radionica za popravak i servisiranje vozila, sve
vrste radionica za obradu drveta, kamena i metala, praonice vozila, ugostiteljski objekti tipa
nocni bar, noéni klub, disko bar, disko klub, ostale poslovne i proizvodne djelatnosti koje
sukladno posebnim propisima nece negativno utjecati na stanovanje, trgovine na veliko, osim
onih u kojima se obavlja trgovina na veliko na osnovi uzoraka ili na drugi sliCan nadcin,
djelatnosti koje su, sukladno posebnom propisu, razvrstane u I, Il i lll kategoriju ugrozenosti
od pozara, djelatnosti koje zahtijevaju dnevni transport roba i sirovina veci od 1,5 t (potrebe
za dnevnim transportom moraju se obrazloZiti u dokumentaciji koja se prilaze uz zahtjev za
ishodenje potrebnih odobrenja za realizaciju zahvata), klaonice, mlinovi, pilane, komunalno
servisne djelatnosti izuzev administracije u radu s korisnicima, skladista preko 50 m? bruto
povrSine koja se grade kao samostalne gradevine ili u sklopu gradevine druge namjene.

j. Na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine mogu se graditi gradevine tihih i Cistih
djelatnosti.

k. Na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine mogu se graditi gradevine sljedecih
djelatnosti koje nece negativno utjecati na stanovanje: sve vrste radionica za popravak i
servisiranje vozila, sve vrste radionica za obradu metala, kamena i drveta, praonice vozila i
ugostiteljski objekti tipa noc¢ni bar, noéni klub, disko bar i disko klub.

I. Na dijelu zasebne gradevne c¢estice proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turistickih
djelatnosti u pojasu Sirine minimalno 20,0 m od dvoriSne mede koja granici s izgradenom
gradevnom Cesticom stambene, te javne i drustvene namjene mogu se graditi gradevine tihih
i Cistih djelatnosti te gradevine sljedecih djelatnosti koje neée negativno utjecati na
stanovanje: sve vrste radionica za popravak i servisiranje vozila, sve vrste radionica za
obradu metala, kamena i drveta, praonice vozila, ugostiteljski objekti tipa noéni bar, nocni
klub, disko bar i disko klub.

m. Na gradevnoj Cestici proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turistiCkih djelatnosti mogu se
graditi sliedece gradevine: proizvodne, poslovne, ugostiteljsko-turistiCke gradevine, Sportske i
rekreacijske gradevine za potrebe radnika, jedna obiteljska stambena gradevina. Iznimno,
ako za to postoji potreba i prostorne moguénosti, osim gradevina iz prethodne reéenice mogu
se graditi i gradevine javnih i drustvenih djelatnosti za potrebe radnika.

n. Ovim Planom trznice na malo i zeleni otoci mogu se planirati bez ograni¢enja unutar
gradevinskih podrucja naselja.

a. Nacin gradnje gradevine odreden je polozajem gradevine u odnosu na dvoriSne mede
gradevne Cestice. S obzirom na nacin gradnje sve gradevine mogu biti: slobodnostojece,
poluugradene i ugradene u odnosu na dvoriSne mede gradevne Cestice.

b. DvoriSne mede su mede gradevne Cestice sa susjednim katastarskim Cesticama, koje nisu
povrSine javne namjene.
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c. Slobodnostoje¢e gradevine su one koje se grade na udaljenosti min. 3,0 m od svih
dvorisnih meda. lznimno, slobodnostojeCe gradevine mogu se jednom svojom stranom
pribliziti dvoriSnoj medi i na manju udaljenost, ali ne manju od 1,0 m.

d. Poluugradene gradevine se jednim proCeliem nalaze na boénoj dvoriSnoj medi, a
udaljenost drugih procelja gradevine od ostalih dvoridnih meda je min. 3,0 m.

e. Ugradene gradevine se s dva procelja nalaze na bo¢nim dvorisnim medama, a udaljenost
drugih procelja od ostalih dvoriSnih meda je min. 3,0 m.

f. Smatra se da se proCelje nalazi na medi ako se viSe od 50% duzine procelja nalazi na
medi. Dio tog proCelja koji se ne nalazi na medi mora od nje biti udaljen min.1,0 m.

g. Otvor na procelju gradevine koji se priblizava dvorisnoj medi pod kutem 45° ili manijim,
mora biti udaljen min. 3,0 m od dvoriSne mede.

h. Otvorima iz prethodnog stavka ne smatraju se fiksna ostakljenja neprozirnim staklom,
veli¢ine do 60x60 cm, dijelovi zida od neprozirnog materijala te ventilacijski otvori promjera do
15 cm, odnosno 15x20 cm ako su pravokutnog oblika, a kroz koje se ventilacija odvija
prirodnim putem i kroz koji nije moguce ostvariti vizualni kontakt.

i. Udaljenost gradevine od mede je udaljenost okomite projekcije svih nadzemnih dijelova
gradevine na gradevnu Cesticu, u toCki koja je najbliza taj medi, pri E¢emu se ne uzimaju u
obzir dijelovi nadstreSnice, terase u prizemlju, strehe, krovidta i pristupne stepenice.
Udaljenost se uvijek mjeri okomito na medu i to od vanjske zavrSno obradene plohe koja
zatvara gradevinu.

j. Na dijelu gradevine koja se gradi na samoj gradevnoj medi mora se izvesti puni zid bez
ostakljenja neprozirnim staklom.

k. U slu€aju poluugradenih i ugradenih gradevina koje su svojim zidom prislonjene na granicu
susjedne gradevne Cestice, moraju biti odijeljene vatrootpornim zidovima.

I. Gradevine mogu imati istake do 30,0 cm izvan regulacijske linije na povrSinu javne namjene
i to u smisluprofilacije u zbuci i drugih ukrasnih elemenata na procelju.

m. Streha gradevine moze biti konzolno istaknuta do 1,0 m od regulacijske linije na povrSinu
javne namjene, njena okomita projekcija mora biti udaljena min. 0,5 m od rubnjaka kolnika, a
njena visina na najnizem dijelu mora biti min. 3,0 m od povrSine javne namjene.

n. Gradevine mogu imati pojedine istaknute dijelove izvan regulacijske linije na javnu
pjeSacku, kolno-pjeSacku ili zelenu povrSinu i to: a) konzolno izvedene balkone, loggie,
erkere i pojedinaéne zatvorene dijelove gradevine pod uvjetom da svijetla visina izmedu
uredene javne povrsine i donjeg ruba istaka ne bude manja od 3,0 m, da okomita projekcija
istaka ne bude viSe od 1,5 m u javnoj povrSini. Maksimalna bruto izgradena povrsina
istaknutih dijelova pojedine etaze ne smije biti veéa od 5% bruto izgradene povrsine etaze.
Okomita projekcija istaka mora biti udaljena min. 0,5 m od rubnjaka kolnika; b) konzolno
izvedene nadstrednice i sl., i to u dijelu procelja izmedu gornjeg ruba otvora prizemlja i donjeg
ruba otvora etaze iznad prizemlja gradevine pod uvjetom da svijetla visina izmedu uredene
javne povrsine i donjeg ruba istaka ne bude manja od 3,0 m i da okomita projekcija istaka
bude udaljena minimalno 0,5 m od rubnjaka kolnika; c) prikljutke na komunalnu
infrastrukturu.

o. Tlocrtna projekcija vanjskog ruba balkona koji su duzom stranom paralelni s dvoriSnom
medom ili koji su polozeni pod kutem manjim od 45° u odnosu na dvoriSnu medu moraju od
nje biti udaljeni min. 3,0 m.

p. Bo¢na strana balkona, lode, terase i vanjskih pristupnih stuba koja se nalazi na udaljenosti
manjoj od 1,0 m od dvoriSnhe mede mora se zatvoriti neprozirnim materijalom u visini min.
1,80 m od gornje plohe poda.

r. Ukoliko na zidu postojece izgradene gradevine uz dvoriSnu medu ili na udaljenosti manjoj
od 1,0 m, postoje izgradeni otvori, isti se moraju u slu€aju izgradnje na susjednoj gradevnoj
Cestici zastititi na naCin da se oko otvora izvede svjetlarnik. Svjetlarnik mora biti Siri od otvora
za 0,10 m sa svake strane, ali ne uZi od 1,0 m. Udaljenost nasuprotnog zida svjetlarnika od
prozora iznosi min. 2,0 m.

s. Ukoliko se radi o ventilacijskim otvorima isti se moraju zastititi samo ako se nalaze na
samoj medi i to svjetlarnikom dimenzije 1,0x1,0 m ili ventilacijskim kanalom spojenim na
ventilacijski otvor. Ventilacijski kanal mora izlaziti u vanjski prostor.
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t. Moguc¢a su i drugacija riedenja, uz suglasnost vlasnika ili nositelja drugih stvarnih prava
neposredne susjedne gradevne Cestice.

u. Obiteljske stambene gradevine mogu se graditi do najvise 30,0 m dubine gradevne
Cestice, mjereno od regulacijske linije.

v. lznimno, na dijelu gradevne Cestice za viSestambenu gradevinu, u pojasu Sirine min. 15,0
m uz dvoriSne mede koje granie s gradevnom Cesticom na kojoj je izgradena obiteljska
stambena gradevina, utvrduju se sljededi uvjeti gradnje: izgradnja viSestambene gradevine je
dozvoljena do dubine od max. 30,0 m od regulacijske linije.

z. Kod gradnje djecCjeg vrti¢a, jaslica ili osnovne Skole preporu¢a se osigurati nesmetana
insolacija ucionica i prostorija za boravak djece na nacin da se gradevina gradi na dovoljnoj
udaljenosti od postojecih gradevina.

aa. Na dijelu zasebne gradevne Cestice proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turistickih
djelatnosti koje neée negativno utjecati na stanovanje u pojasu Sirine minimalno 20,0 m od
dvoriSne mede koja graniCi s izgradenom gradevnhom ¢&esticom stambene, te javne i
drustvene namjene, moraju biti udaljene min. 50,0 m od regulacijske linije i min. 5,0 m od svih
dvori$nih meda. Sve gradevine za proizvodne djelatnosti moraju biti udaljene min. 5,0 m od
dvorisnih meda. Iznimno, gradevine koje se grade u rubnim dijelovima naselja, mogu se
graditi na dvoriSnoj medi, ako je ona istovremeno i granica gradevinskog podrucja.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Utvrduju se sljedec¢i najveéi koeficijenti izgradenosti (kig)gradevnih Cestica za obiteljsku
stambenu gradnju: za slobodnostojeci nain gradnje 0,3; za poluugradeni nain gradnje 0,4 i
za ugradeni nacin gradnje 0,5. Iznimno, od prethodne re€enice koeficijent izgradenosti mogu
se utvrditi i drugacdije u sljedeéim sluajevima: kod zamjene postojece izgradene obiteljske
gradevine novom, (u slu€aju da nisu ispunjeni uvjeti za veli€inu gradevne Cestice Odredbama
ovoga Plana), nova se gradevina moZe graditi na postojecoj gradevnoj €estici manje veli€ine,
a koeficijent izgradenosti moze biti veéi, ali ne veci od postojeCeg; za uglovne gradevne
Cestice Cija povrsina je manja od 260,0 m?, na kojima se gradi gradevina na prislonjeni nacin
gradnje, koeficijent izgradenosti (kig) moZe biti i veci, ali ne vec¢i od 0,75 i kada je to
uvjetovano uvjetima zastite kulturnih dobara.

b. Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) za viSestambenu izgradnju iznosi najvise:
1,0 ako su pomocni sadrzaji u sklopu gradevine i ako su najmanje dvije granice gradevne
Cestice istovremeno i regulacijske linije; te 0,40 u ostalim slu€ajevima.

c. Najvedi koeficijent izgradenosti za zasebne gradevne Cestice javne i druStvene namjene
iznosi najvise: 1,0 ako su pomoc¢ni sadrzaji u sklopu gradevine i ako su najmanje dvije
granice gradevne Cestice istovremeno i regulacijske linije; te 0,40 u ostalim slu¢ajevima.

d. Najveéi koeficijent izgradenosti za zasebne gradevne Cestice sportsko-rekreacijske

namjene iznosi najviSe: 1,0 ako su pomocni sadrzaji u sklopu gradevine i ako su najmanje
dvije granice gradevne Cestice istovremeno i regulacijske linije; te 0,40 u ostalim slu¢ajevima.

e. Na dijelu zasebne gradevne Cestice proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turistickih
djelatnosti u pojasu Sirine minimalno 20,0 m od dvoriSne mede koja granici s izgradenom
gradevnom Cesticom stambene, te javne i drustvene namjene najveci koeficijent izgradenosti
gradevne Cestice (kig) je 0,4.

f. Na gradevnoj Cestici poslovnih, proizvodnihi ugostiteljsko-turistiCkin djelatnosti koja ne
granici s izgradenom gradevnom &esticom stambene, te javne i drudtvene namjene najveci
koeficijent izgradenosti je 0,6.

g. Trznice na malo mogu imati max. koeficijent izgradenosti gradevne cestice (kig) 1,0.

h. Zasebna gradevna Cestica na kojoj se gradi garaza moze imati najveci koeficijent
izgradenosti gradevne Cestive (kig) 1,0.

5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Nije primjenijivo.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Gradevinska bruto povrsina za proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turisti¢kih djelatnosti
mora iznositi min. 50% ukupne gradevinske bruto povrSine svih gradevina na gradevnoj
Cestici.
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7. visina i broj etaza gradevine

a. EtaZna visina obiteljske stambene gradevine ne moze biti veca od podruma ili suterena i
prizemlja, kata i potkrovlja.Na dubini ve¢oj od 20,0 m od regulacijske linije visina procelja (H)
gradevine na dvoriSnoj medi moZe iznositi na toj medi max. 6,0 m od kote terena,
neposredno uz medu. Visina proCelja (H) gradevine odnosno dijela gradevine moze se
povedavati udaljavanjem od mede s tim da max. visina procelja (H) gradevine odnosno dijela
gradevine moze iznositi 6,0 m + 1/2 udaljenosti od dvoriSne mede.

b. NajveCta etazna visina viSestambene gradevine, sportsko-rekreacijske gradevine i
gradevine javnih i drustvenih djelatnosti je podrum ili suteren i 4 nadzemne etaze (uklju€ujuci
i potkrovlje).lznimno, na dijelu gradevne Cestice u pojasu Sirine min. 15,0 m uz dvoriSne mede
koje graniCe s gradevnom Cesticom na kojoj je izgradena obiteljska stambena gradevina,
maksimala etazna visina viSestambene gradevine, sportsko-rekreacijske gradevine te
gradevine javnih i drustvenih djelatnosti je podrum ili suteren i 3 nadzemne etaze (uklju€ujuci
i potkrovlje).

c. lznimno, na dijelu gradevne Cestice za viSestambenu gradevinu u pojasu Sirine min. 15,0 m
uz dvoriSne mede koje granie s gradevnom cCesticom na kojoj je izgradena obiteljska
stambena gradevina, utvrduju se sljedeéi uvjeti gradnje: na dubini ve¢oj od 20,0 m od
regulacijske linije visina proCelja (H) gradevine na dvorisnoj medi moZze iznositi na toj medi
max. 4,5 m od kote terena, neposredno uz medu. Visina procelja (H) gradevine odnosno
dijela gradevine moZe se povecavati udaljavanjem od mede s tim da max. visina procelja (H)
gradevine odnosno dijela gradevine moZe iznositi 4,5 m + 1/2 udaljenosti od dvoridne mede.

d. Na dijelu zasebne gradevne C¢estice proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turistiCkih
djelatnosti u pojasu Sirine minimalno 20,0 m od dvoriSne mede koja grani€i s izgradenom
gradevnom desticom stambene, te javne i druStvene namjene max. visina procelja (H)
gradevine je 10,0 m. Na dubini vecoj od 20,0 m od regulacijske linije visina procelja (H)
gradevine na dvorisnoj medi moze iznositi na toj medi max. 6,0 m od kote terena,
neposredno uz medu. Visina proCelja (H) gradevine odnosno dijela gradevine moze se
povecavati udaljavanjem od mede s tim da max. visina procelja (H) gradevine odnosno dijela
gradevine moze iznositi 6,0 m + 1/2 udaljenosti od dvoriSne mede.

e. Maksimalna visina procelja (H) gradevine proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turisti¢kih
djelatnosti na gradevnoj Cestici koja ne granici s izgradenom gradevnom &esticom stambene,
te javne i druStvene namjene je 13,5 m. Maksimalna etazna visina je podrum i 3 nadzemne
etaze.

f. Trznice na malo mogu imati max. etaznu visinu podrum , prizemlje, kat i potkrovlje.
8. veli€ina gradevine koja nije zgrada

a. Nije primjenjivo.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Gradevine treba oblikovati sukladno osobitostima lokacije, okolnog podrucja i krajolika u
kojem se gradevina nalazi.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Na medama gradevne Cestice za gradnju gradevina mogu se podizati ograde. Uz
regulacijsku liniju se izvode ulicne ograde, a uz dvoriSne mede dvoriSne ograde. Uli¢na
ograda moze biti visine max. 1,80 m, a dvoriSne max. 2,0 m.

b. Otvorene sportske terene potrebno je orijentirati u pravcu sjever-jug gdje god je to moguce.
Ako su od kolnika udaljeni manje od 10,0 m potrebno ih je ograditi ogradom visine min. 2,0
m.

c. Najmanji broj parkiraliSnih mjesta i osiguranje pozarnih pristupa navedeni su u poglaviju
1.4. ovih Odredbi.

d. Najmaniji udio prirodnog terena gradevne Cestice u odnosu na povrsinu gradevne Cestice
iznosi 10%.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Sve gradevine se moraju planirati, projektirati i graditi sukladno posebnom propisu o
pristupacnosti osobama smanjene pokretljivosti.
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12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevna Cestica ima direktan pristup ako je Sirina regulacijske linije min. 6.0m.

b. Kolni prilaz gradevnoj Cestici, namijenjenoj gradnji gradevine, moguc je s bilo kojeg mjesta
prilazne prometne povrSine uz koju se nalazi.Kolni prilaz mora zadovoljavati uvjete
preglednosti i sigurnosti prometa, u skladu s vazec¢im propisima.

c. Ako se gradi kolni pristup od ceste do gradevne &estice, on mora biti Sirine min. 3,0 m.
Prilikom izgradnje kolnih pristupa preko povrSine javne namjene ne smiju se ugrozavati
postojece gradevine na povrsini javne namjene ili onemogucavati njihovo koristenje.

d. Pristup gradevnih Cestica na drzavne, Zupanijske i lokalne ceste, gdje je to moguce,
potrebno je planirati sabirnim i ostalim ulicama.

e. Ako na dijelu gradevinskog podrucCja postoji vodoopskrbna i kanalizacijska mreza,
gradevine se obvezno moraju priklju€iti na tu mrezu.

f. Odvodnja oborinskih voda sa krovnih povrSina rjeSava se u sklopu pojedine gradevne
Cestice i upusta u javni sustav odvodnje, a do izgradnje javnog sustava rasprsuje se na okolni
teren gradevne Cestice. Predlaze se sakupljanje oborinskih voda s krovnih povrdina uz
filtraciju kroz biljni pro€istac te njihova oporaba.

g. Zasebna gradevna Cestica na kojoj se gradi garaza mora imati minimalno 3,0 m dugu
regulacijsku liniju.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Ako je postojeta gradevina izgradena na viSe katastarskih Cestica ista se mozZe
rekonstruirati u postojec¢im tlocrtnim i visinskim gabaritima zgrade.

b. Iznimno, ako na gradevnoj Cestici ima viSe postojecih obiteljskin stambenih gradevina,
moguca je njihova rekonstrukcija ili zamjenska gradnja pod uvjetom da se ne povecava
postojeéi koeficijent izgradenosti (kig), ako je veéi od dozvoljenog, a zamjenske gradevine se
moraju graditi sukladno ostalim uvjetima Odredbi PPUO. Etazna visina dvoriSnih zamjenskih
gradevina moze se povecavati samo za podrum i potkrovlje s tim da ukupni broj etaza nakon
nadogradnje moze biti najviSe podrum, prizemlje, kat i potkrovlje, ili prema posebnim
uvjetima.

c. Kod zamjene postojeée izgradene obiteljske gradevine novom, (u slu€aju da nisu ispunjeni
uvjeti za veli€inu gradevne Cestice Odredbama ovoga Plana), nova se gradevina moze graditi
na postojec¢oj gradevnoj Cestici manje veliCine, a koeficijent izgradenosti moze biti veéi, ali ne
veci od postojeceg.

14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine

a. Pomoéna gradevina moZe se graditi samo u dvoriSnom dijelu gradevne Cestice, iza
osnovne gradevine, gledano u odnosu na regulacijsku liniju. Ukoliko gradevna Cestica ima
regulacijske linije s viSe strana, pomoéna gradevina se mora graditi uz dvoriSnu medu, a od
regulacijskih linija mora biti udaljena min. 3,0 m. Iznimno, navedeno u predhodnoj re€enici ne
odnose se na gradnju garaza.

b. Najvecéa etazna visina pomocne gradevine moze biti podrum i prizemlje.

c. Visina procelja (H) pomoéne gradevine na dvoriSnoj medi moze iznositi na toj medi max.
4,5 m od kote terena, neposredno uz medu. Visina procelja (H) gradevine odnosno dijela
gradevine moze se povecavati udaljavanjem od mede s tim da max. visina procelja (H)
gradevine odnosno dijela gradevine moze iznositi 4,5 m + 1/2 udaljenosti od dvoriSne mede.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. Na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine maksimalna gradevinska bruto
povrSina zasebne gradevine proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turistiCkih djelatnosti je
100,0 m2 Gradevinska bruto povrSina za sve gradevine proizvodnih, poslovnih i
ugostiteljsko-turisti¢kih djelatnosti na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine ne
moze biti ve¢a od gradevinske bruto povrSine za stanovanje. Maksimalna etazna visina
gradevine proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turisti¢kih djelatnosti je podrum, prizemlje i
potkrovlje; a maksimalna visina procelja (H) gradevine je 7,0 m. Na dubini vec¢oj od 20,0 m od
regulacijske linije visina procelja (H) gradevine na dvoriSnoj medi moze iznositi na toj medi
max. 6,0 m od kote terena, neposredno uz medu. Visina proc¢elja (H) gradevine odnosno

Oznaka: 630-20260918-S02 Stranica 43 od 144




Prostorni plan uredenja Opcine Velika Kopanica

dijela gradevine moze se povecavati udaljavanjem od mede s tim da max. visina procelja (H)
gradevine odnosno dijela gradevine moZze iznositi 6,0 m + 1/2 udaljenosti od dvorisne mede.
Gradevine za proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turistickih djelatnosti koje ne¢e negativno
utjecati na stanovanje moraju biti udaljene min. 50,0m od regulacijske linije i min. 5,0m od
svih dvorisnih meda.

Clanak 11.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: R2-a
1. oblik i veli¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrSinama prikazanim na kartografskom prikazu 1.1.
Namjena prostora i 1.3. Provedba prostornog plana.

b. Gradevna Cestica je u nacelu jedna katastarska Cestica s pristupom na prometnu povrsinu,
a koja moze biti izgradena ili koju je u skladu s uvjetima ovog prostornog plana potrebno
utvrditi oblikom i veli€inom od jedne ili viSe katastarskih €estica ili njihovih dijelova.

c. Za gradevine koje se postavljaju na povrSine javne namjene (kiosci, nadstreSnice za
sklanjanje ljudi u javhom prometu, tende, ljetni vrtovi, spomenici i drugi elementi urbane
opreme i sli€éno) ne formiraju se gradevne Cestice nego se postavljaju na gradevnu Cesticu
povrSine javne namjene.

d. Za linearne infrastrukturne gradevine (osim cesta) ne formiraju se gradevne Cestice nego
se iste vode po postojecim Cesticama osim za pojedinacne gradevine na trasi, kada je zbog
funkcioniranja gradevine potrebno formirati gradevnu Cesticu. Cesta i druga prometna
povr§ina moze se graditi na viSe gradevnih &estica. Gradevna C&estica infrastrukturne
gradevine koja je u funkciji prometa, veza, energetike, vodoopskrbe, odvodnje, vodoprivrede,
(trafostanice, mjerno-redukcijske stanice, telekomunikacijski stupovi i sl.), moze imati
minimalnu povrsinu jednaku tlocrtnoj veli€ini gradevine i ne mora imati regulacijsku liniju.
Ukoliko se ta vrsta gradevina postavlja na povrsinu javne namjene ili gradevnu Cesticu neke
druge gradevine ne mora se formirati posebna gradevna Cestica.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Moguca gradnja gradevina i sadrzaja sukladno namjeni definiranoj u ¢lanku 1., u stavku 8.
ovih Odredbi.

b. Osim gradevina primarne i prateCe namjene dozvoljena je gradnja sljedecih gradevina
sekundarne namjene: ugostiteljsko-turisticka namjena [Th]. Na gradevnoj Cestici dozvoljena
je gradnja viSe gradevina primarne namjene, sekundarne namjene i prateéih gradevina.

a. Nacdin gradnje gradevine odreden je polozajem gradevine u odnosu na dvoriSne mede
gradevne Cestice. S obzirom na nacin gradnje sve gradevine mogu biti: slobodnostojece,
poluugradene i ugradene u odnosu na dvoriSne mede gradevne Cestice.

b. DvoriSsne mede su mede gradevne Cestice sa susjednim katastarskim ¢esticama, koje nisu
povrsine javne namjene.

c. Slobodnostoje¢e gradevine su one koje se grade na udaljenosti min. 3,0 m od svih
dvorisnih meda. Iznimno, slobodnostojeCe gradevine mogu se jednom svojom stranom
pribliZiti dvoriSnoj medi i na manju udaljenost, ali ne manju od 1,0 m.

d. Poluugradene gradevine se jednim proCeliem nalaze na boc&noj dvoriSnoj medi, a
udaljenost drugih procelja gradevine od ostalih dvoridnih meda je min. 3,0 m.

e. Ugradene gradevine se s dva procelja nalaze na bo¢nim dvoriSnim medama, a udaljenost
drugih procelja od ostalih dvorisnih meda je min. 3,0 m.

f. Smatra se da se procCelje nalazi na medi ako se vise od 50% duZine procelja nalazi na
medi. Dio tog procCelja koji se ne nalazi na medi mora od nje biti udaljen min.1,0 m.

g. Otvor na procelju gradevine koji se priblizava dvoridnoj medi pod kutem 45° ili manjim,
mora biti udaljen min. 3,0 m od dvoriSne mede.

h. Otvorima iz prethodnog stavka ne smatraju se fiksna ostakljenja neprozirnim staklom,
veli€ine do 60x60 cm, dijelovi zida od neprozirnog materijala te ventilacijski otvori promjera do
15 cm, odnosno 15x20 cm ako su pravokutnog oblika, a kroz koje se ventilacija odvija
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prirodnim putem i kroz koji nije moguce ostvariti vizualni kontakt.

i. Udaljenost gradevine od mede je udaljenost okomite projekcije svih nadzemnih dijelova
gradevine na gradevnu Cesticu, u tocki koja je najbliza taj medi, pri ¢emu se ne uzimaju u
obzir dijelovi nadstreSnice, terase u prizemlju, strehe, krovidta i pristupne stepenice.
Udaljenost se uvijek mjeri okomito na medu i to od vanjske zavrSno obradene plohe koja
zatvara gradevinu.

j. Na dijelu gradevine koja se gradi na samoj gradevnoj medi mora se izvesti puni zid bez
ostakljenja neprozirnim staklom.

k. U slu€aju poluugradenih i ugradenih gradevina koje su svojim zidom prislonjene na granicu
susjedne gradevne Cestice, moraju biti odijeljene vatrootpornim zidovima.

I. Gradevine mogu imati istake do 30,0 cm izvan regulacijske linije na povrsinu javne namjene
i to u smisluprofilacije u zbuci i drugih ukrasnih elemenata na procelju.

m. Streha gradevine moze biti konzolno istaknuta do 1,0 m od regulacijske linije na povrsinu
javne namjene, njena okomita projekcija mora biti udaljena min. 0,5 m od rubnjaka kolnika, a
njena visina na najnizem dijelu mora biti min. 3,0 m od povrSine javne namjene.

n. Gradevine mogu imati pojedine istaknute dijelove izvan regulacijske linije na javnu
pjeSacku, kolno-pjeSacku ili zelenu povrSinu i to: a) konzolno izvedene balkone, loggie,
erkere i pojedinaCne zatvorene dijelove gradevine pod uvjetom da svijetla visina izmedu
uredene javne povrsine i donjeg ruba istaka ne bude manja od 3,0 m, da okomita projekcija
istaka ne bude viSe od 1,5 m u javnoj povrSini. Maksimalna bruto izgradena povrsina
istaknutih dijelova pojedine etaze ne smije biti veéa od 5% bruto izgradene povrSine etaze.
Okomita projekcija istaka mora biti udaljena min. 0,5 m od rubnjaka kolnika; b) konzolno
izvedene nadstrednice i sl., i to u dijelu procelja izmedu gornjeg ruba otvora prizemlja i donjeg
ruba otvora etaze iznad prizemlja gradevine pod uvjetom da svijetla visina izmedu uredene
javne povrsine i donjeg ruba istaka ne bude manja od 3,0 m i da okomita projekcija istaka
bude udaljena minimalno 0,5 m od rubnjaka kolnika; c) prikljucke na komunalnu
infrastrukturu.

o. Tlocrtna projekcija vanjskog ruba balkona koji su duzom stranom paralelni s dvoriSnom
medom ili koji su polozeni pod kutem manjim od 45° u odnosu na dvoriSnu medu moraju od
nje biti udaljeni min. 3,0 m.

p. Bo¢na strana balkona, lode, terase i vanjskih pristupnih stuba koja se nalazi na udaljenosti
manjoj od 1,0 m od dvoriSsne mede mora se zatvoriti neprozirnim materijalom u visini min.
1,80 m od gornje plohe poda.

r. Ukoliko na zidu postojece izgradene gradevine uz dvoriSnu medu ili na udaljenosti manjoj
od 1,0 m, postoje izgradeni otvori, isti se moraju u slu€aju izgradnje na susjednoj gradevnoj
Cestici zastititi na nacin da se oko otvora izvede svjetlarnik. Svjetlarnik mora biti Siri od otvora
za 0,10 m sa svake strane, ali ne uZi od 1,0 m. Udaljenost nasuprotnog zida svjetlarnika od
prozora iznosi min. 2,0 m.

s. Ukoliko se radi o ventilacijskim otvorima isti se moraju zastititi samo ako se nalaze na
samoj medi i to svjetlarnikom dimenzije 1,0x1,0 m ili ventilacijskim kanalom spojenim na
ventilacijski otvor. Ventilacijski kanal mora izlaziti u vanjski prostor.

t. Moguca su i drugacija rjeSenja, uz suglasnost vlasnika ili nositelja drugih stvarnih prava
neposredne susjedne gradevne Cestice.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Najveéi koeficijent izgradenosti za zasebne gradevne Cestice sportsko-rekreacijske
namjene iznosi najviSe: 1,0 ako su pomocni sadrzaji u sklopu gradevine i ako su najmanje
dvije granice gradevne Cestice istovremeno i regulacijske linije; te 0,40 u ostalim slu¢ajevima.

5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Nije primjenijivo.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Nije primjenjivo.

7. visina i broj etaza gradevine
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a. Najveca etazna visina sportsko-rekreacijske gradevine je podrum ili suteren i 4 nadzemne
etaZe (ukljuCujuci i potkrovlje).lznimno, na dijelu gradevne Cestice u pojasu Sirine min. 15,0 m
uz dvorisne mede koje graniCe s gradevnom cCesticom na kojoj je izgradena obiteljska
stambena gradevina, maksimala etaZna visina sportsko-rekreacijske gradevine je podrum ili
suteren i 3 nadzemne etaze (uklju€ujuéi i potkrovlje).

8. veli€ina gradevine koja nije zgrada
a. Nije primjenijivo.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Gradevine treba oblikovati sukladno osobitostima lokacije, okolnog podruéja i krajolika u
kojem se gradevina nalazi.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Na medama gradevne Cestice za gradnju gradevina mogu se podizati ograde. Uz
regulacijsku liniju se izvode ulicne ograde, a uz dvoriSne mede dvoriSne ograde. Ulicna
ograda moze biti visine max. 1,80 m, a dvoriSne max. 2,0 m.

b. Otvorene sportske terene potrebno je orijentirati u pravcu sjever-jug gdje god je to moguce.
Ako su od kolnika udaljeni manje od 10,0 m potrebno ih je ograditi ogradom visine min. 2,0
m.

c. Najmanji broj parkiraliSnih mjesta i osiguranje pozarnih pristupa navedeni su u poglaviju
1.4. ovih Odredbi.

d. Najmaniji udio prirodnog terena gradevne Eestice u odnosu na povrsinu gradevne Cestice
iznosi 10%.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Sve gradevine se moraju planirati, projektirati i graditi sukladno posebnom propisu o
pristupacnosti osobama smanjene pokretljivosti.

12. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevna Cestica ima direktan pristup ako je Sirina regulacijske linije min. 6.0m.

b. Kolni prilaz gradevnoj Eestici, namijenjenoj gradnji gradevine, moguc je s bilo kojeg mjesta
prilazne prometne povrSine uz koju se nalazi.Kolni prilaz mora zadovoljavati uvjete
preglednosti i sigurnosti prometa, u skladu s vazec¢im propisima.

c. Ako se gradi kolni pristup od ceste do gradevne Cestice, on mora biti Sirine min. 3,0 m.
Prilikom izgradnje kolnih pristupa preko povrSine javhe namjene ne smiju se ugrozavati
postojece gradevine na povrsini javne namjene ili onemogucéavati njihovo koristenje.

d. Pristup gradevnih Cestica na drzavne, Zupanijske i lokalne ceste, gdje je to mogucée,
potrebno je planirati sabirnim i ostalim ulicama.

e. Ako na dijelu gradevinskog podru¢ja postoji vodoopskrbna i kanalizacijska mreza,
gradevine se obvezno moraju prikljuciti na tu mrezu.

f. Odvodnja oborinskih voda sa krovnih povrSina rjeSava se u sklopu pojedine gradevne
Cestice i upusta u javni sustav odvodnje, a do izgradnje javnog sustava rasprsuje se na okolni
teren gradevne Cestice. Predlaze se sakupljanje oborinskih voda s krovnih povrSina uz
filtraciju kroz biljni pro€istac te njihova oporaba.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Ako je postojeéa gradevina izgradena na viSe katastarskih Cestica ista se mozZe
rekonstruirati u postojec¢im tlocrtnim i visinskim gabaritima zgrade.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Nije primjenjivo.
15. pravila provedbe za prate¢e gradevine druge namjene

a. Gradevinska bruto povrSina za sve gradevine sekundarne namjene ne moze iznositi vise
od 35% ukupne gradevinske (bruto) povrsine na gradevnoj Cestici te se ne moZe planirati niti
graditi bez i prije primarne namjene. Za sve gradevine sekundarne namjene primjenjuju uvjeti
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gradnje kao i za primarnu gradevinu.
Clanak 12.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: R2-b
1. oblik i veli¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrSinama prikazanim na kartografskom prikazu 1.1.
Namjena prostora i 1.3. Provedba prostornog plana.

b. Gradevna Cestica je u nacelu jedna katastarska Cestica s pristupom na prometnu povrsinu,
a koja moZe biti izgradena ili koju je u skladu s uvjetima ovog prostornog plana potrebno
utvrditi oblikom i veli€inom od jedne ili viSe katastarskih €estica ili njihovih dijelova.

c. Za gradevine koje se postavljaju na povrSine javne namjene (kiosci, nadstreSnice za
sklanjanje ljudi u javhom prometu, tende, ljetni vrtovi, spomenici i drugi elementi urbane
opreme i sli€éno) ne formiraju se gradevne Cestice nego se postavljaju na gradevnu Cesticu
povrSine javne namjene.

d. Za linearne infrastrukturne gradevine (osim cesta) ne formiraju se gradevne Cestice nego
se iste vode po postojecim Cesticama osim za pojedinacne gradevine na trasi, kada je zbog
funkcioniranja gradevine potrebno formirati gradevnu Cesticu. Cesta i druga prometna
povr§ina moze se graditi na viSe gradevnih &estica. Gradevna C&estica infrastrukturne
gradevine koja je u funkciji prometa, veza, energetike, vodoopskrbe, odvodnje, vodoprivrede,
(trafostanice, mjerno-redukcijske stanice, telekomunikacijski stupovi i sl.), moze imati
minimalnu povrsinu jednaku tlocrtnoj veli€ini gradevine i ne mora imati regulacijsku liniju.
Ukoliko se ta vrsta gradevina postavlja na povrsinu javne namjene ili gradevnu Cesticu neke
druge gradevine ne mora se formirati posebna gradevna Cestica.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Moguca gradnja gradevina i sadrzaja sukladno namjeni definiranoj u ¢lanku 1., u stavku 8.
ovih Odredbi.

b. Osim gradevina primarne i prateCe namjene dozvoljena je gradnja sljedecih gradevina
sekundarne namjene: ugostiteljsko-turisticka namjena [Th]. Na gradevnoj Cestici dozvoljena
je gradnja viSe gradevina primarne namjene, sekundarne namjene i prateéih gradevina.

a. Nacdin gradnje gradevine odreden je polozajem gradevine u odnosu na dvoriSne mede
gradevne Cestice. S obzirom na nacin gradnje sve gradevine mogu biti: slobodnostojece,
poluugradene i ugradene u odnosu na dvoriSne mede gradevne Cestice.

b. DvoriSsne mede su mede gradevne Cestice sa susjednim katastarskim ¢esticama, koje nisu
povrsine javne namjene.

c. Slobodnostoje¢e gradevine su one koje se grade na udaljenosti min. 3,0 m od svih
dvorisnih meda. Iznimno, slobodnostojeCe gradevine mogu se jednom svojom stranom
pribliZiti dvoriSnoj medi i na manju udaljenost, ali ne manju od 1,0 m.

d. Poluugradene gradevine se jednim proCeliem nalaze na boc&noj dvoriSnoj medi, a
udaljenost drugih procelja gradevine od ostalih dvoridnih meda je min. 3,0 m.

e. U slu€aju poluugradenih i ugradenih gradevina koje su svojim zidom prislonjene na granicu
susjedne gradevne Cestice, moraju biti odijeljene vatrootpornim zidovima.

f. Smatra se da se procCelje nalazi na medi ako se vise od 50% duZine procelja nalazi na
medi. Dio tog procCelja koji se ne nalazi na medi mora od nje biti udaljen min.1,0 m.

g. Otvor na procelju gradevine koji se priblizava dvoridnoj medi pod kutem 45° ili manjim,
mora biti udaljen min. 3,0 m od dvoriSne mede.

h. Otvorima iz prethodnog stavka ne smatraju se fiksna ostakljenja neprozirnim staklom,
veli¢ine do 60x60 cm, dijelovi zida od neprozirnog materijala te ventilacijski otvori promjera do
15 cm, odnosno 15x20 cm ako su pravokutnog oblika, a kroz koje se ventilacija odvija
prirodnim putem i kroz koji nije moguce ostvariti vizualni kontakt.

i. Udaljenost gradevine od mede je udaljenost okomite projekcije svih nadzemnih dijelova
gradevine na gradevnu Cesticu, u toCki koja je najbliza taj medi, pri Cemu se ne uzimaju u
obzir dijelovi nadstreSnice, terase u prizemlju, strehe, krovista i pristupne stepenice.
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Udaljenost se uvijek mjeri okomito na medu i to od vanjske zavrSno obradene plohe koja
zatvara gradevinu.

j.- Na dijelu gradevine koja se gradi na samoj gradevnoj medi mora se izvesti puni zid bez
ostakljenja neprozirnim staklom.

k. U slu€aju prislonjenih gradevina koje su svojim zidom prislonjene na granicu susjedne
parcele, moraju biti odijeljene vatrootpornim zidovima.

I. Gradevine mogu imati istake do 30,0 cm izvan regulacijske linije na povrsinu javne namjene
i to u smisluprofilacije u Zbuci i drugih ukrasnih elemenata na procelju.

m. Streha gradevine moze biti konzolno istaknuta do 1,0 m od regulacijske linije na povrSinu
javne namjene, njena okomita projekcija mora biti udaljena min. 0,5 m od rubnjaka kolnika, a
njena visina na najnizem dijelu mora biti min. 3,0 m od povrSine javne namjene.

n. Gradevine mogu imati pojedine istaknute dijelove izvan regulacijske linije na javnu
pjeSacku, kolno-pjesacku ili zelenu povrsinu i to: a) konzolno izvedene balkone, loggie,
erkere i pojedinacne zatvorene dijelove gradevine pod uvjetom da svijetla visina izmedu
uredene javne povrsine i donjeg ruba istaka ne bude manja od 3,0 m, da okomita projekcija
istaka ne bude viSe od 1,5 m u javnoj povrSini. Maksimalna bruto izgradena povrsina
istaknutih dijelova pojedine etaze ne smije biti ve¢a od 5% bruto izgradene povrSine etaze.
Okomita projekcija istaka mora biti udaljena min. 0,5 m od rubnjaka kolnika; b) konzolno
izvedene nadstresnice i sl., i to u dijelu procelja izmedu gornjeg ruba otvora prizemlja i donjeg
ruba otvora etaze iznad prizemlja gradevine pod uvjetom da svijetla visina izmedu uredene
javne povrsine i donjeg ruba istaka ne bude manja od 3,0 m i da okomita projekcija istaka
bude udaljena minimalno 0,5 m od rubnjaka kolnika; c) prikljucke na komunalnu
infrastrukturu.

o. Tlocrtna projekcija vanjskog ruba balkona koji su duZzom stranom paralelni s dvoriShom
medom ili koji su poloZeni pod kutem manjim od 45° u odnosu na dvoriSnu medu moraju od
nje biti udaljeni min. 3,0 m.

p. BoCna strana balkona, lode, terase i vanjskih pristupnih stuba koja se nalazi na udaljenosti
manjoj od 1,0 m od dvoriSne mede mora se zatvoriti neprozirnim materijalom u visini min.
1,80 m od gornje plohe poda.

r. Ukoliko na zidu postojecée izgradene gradevine uz dvoriSnu medu ili na udaljenosti manjoj
od 1,0 m, postoje izgradeni otvori, isti se moraju u slu€aju izgradnje na susjednoj gradevnoj
Cestici zastititi na nacin da se oko otvora izvede svjetlarnik. Svjetlarnik mora biti Siri od otvora
za 0,10 m sa svake strane, ali ne uzi od 1,0 m. Udaljenost nasuprotnog zida svjetlarnika od
prozora iznosi min. 2,0 m.

s. Ukoliko se radi o ventilacijskim otvorima isti se moraju zastititi samo ako se nalaze na
samoj medi i to svjetlarnikom dimenzije 1,0x1,0 m ili ventilacijskim kanalom spojenim na
ventilacijski otvor. Ventilacijski kanal mora izlaziti u vanjski prostor.

t. Moguca su i drugacija rieSenja, uz suglasnost vlasnika ili nositelja drugih stvarnih prava
neposredne susjedne gradevne Cestice.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Najvedi koeficijent izgradenosti gradevne Cestice u sportsko-rekreacijskoj zoni je 0,4.
5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Nije primjenjivo.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Nije primjenjivo.
7. visina i broj etaza gradevine

a. Najvecta etazna visina gradevina je podrum ili suteren, prizemlje, kat i potkrovlje.
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Nije primjenijivo.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
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a. Gradevine treba oblikovati sukladno osobitostima lokacije, okolnog podrucja i krajolika u
kojem se gradevina nalazi.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Na medama gradevne Cestice za gradnju gradevina mogu se podizati ograde. Uz
regulacijsku liniju se izvode ulicne ograde, a uz dvoriSne mede dvoriSne ograde. Ulicna
ograda moze biti visine max. 1,80 m, a dvoriSne max. 2,0 m.

b. Otvorene sportske terene potrebno je orijentirati u pravcu sjever-jug gdje god je to moguce.
Ako su od kolnika udaljeni manje od 10,0 m potrebno ih je ograditi ogradom visine min. 2,0
m.

c. Najmaniji broj parkiraliSnih mjesta i osiguranje pozarnih pristupa navedeni su u poglavlju
1.4. ovih Odredbi.

d. Najmaniji udio prirodnog terena gradevne Cestice u odnosu na povrsinu gradevne Cestice
iznosi 10%.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Sve gradevine se moraju planirati, projektirati i graditi sukladno posebnom propisu o
pristupacnosti osobama smanjene pokretljivosti.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevna Cestica ima direktan pristup ako je Sirina regulacijske linije min. 6.0m.

b. Kolni prilaz gradevnoj Cestici, namijenjenoj gradnji gradevine, moguc je s bilo kojeg mjesta
prilazne prometne povrSine uz koju se nalazi.Kolni prilaz mora zadovoljavati uvjete
preglednosti i sigurnosti prometa, u skladu s vazec¢im propisima.

c. Ako se gradi kolni pristup od ceste do gradevne &estice, on mora biti Sirine min. 3,0 m.
Prilikom izgradnje kolnih pristupa preko povrSine javne namjene ne smiju se ugrozavati
postojece gradevine na povrsini javne namjene ili onemogucavati njihovo koristenje.

d. Pristup gradevnih Cestica na drzavne, Zupanijske i lokalne ceste, gdje je to moguce,
potrebno je planirati sabirnim i ostalim ulicama.

e. Ako na dijelu gradevinskog podruc€ja postoji vodoopskrbna i kanalizacijska mreza,
gradevine se obvezno moraju priklju€iti na tu mrezu.

f. Odvodnja oborinskih voda sa krovnih povrSina rjeSava se u sklopu pojedine gradevne
Cestice i upusta u javni sustav odvodnje, a do izgradnje javnog sustava rasprsuje se na okolni
teren gradevne Cestice. Predlaze se sakupljanje oborinskih voda s krovnih povrSina uz
filtraciju kroz biljni pro€istac te njihova oporaba.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine

a. Ako je postoje¢a gradevina izgradena na viSe katastarskih Cestica ista se moze
rekonstruirati u postojecim tlocrtnim i visinskim gabaritima zgrade.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Nije primjenijivo.
15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene

a. Gradevinska bruto povrsina za sve gradevine sekundarne namjene ne moze iznositi viSe
od 35% ukupne gradevinske (bruto) povrSine na gradevnoj Cestici te se ne moze planirati niti
graditi bez i prije primarne namjene. Za sve gradevine sekundarne namjene primjenjuju uvjeti
gradnje kao i za primarnu gradevinu.

Clanak 13.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: D4
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrSinama prikazanim na kartografskom prikazu 1.1.
Namjena prostora i 1.3. Provedba prostornog plana.
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b. Gradevna Cestica je u naCelu jedna katastarska Cestica s pristupom na prometnu povrsinu,
a koja moze biti izgradena ili koju je u skladu s uvjetima ovog prostornog plana potrebno
utvrditi oblikom i veli€inom od jedne ili viSe katastarskih Cestica ili njihovih dijelova.

c. Za gradevine koje se postavljaju na povrSine javne namjene (kiosci, nadstreSnice za
sklanjanje ljudi u javhom prometu, tende, ljetni vrtovi, spomenici i drugi elementi urbane
opreme i slicno) ne formiraju se gradevne Cestice nego se postavljaju na gradevnu Cesticu
povrsine javne namjene.

d. Za linearne infrastrukturne gradevine (osim cesta) ne formiraju se gradevne Cestice nego
se iste vode po postojecim Cesticama osim za pojedinacne gradevine na trasi, kada je zbog
funkcioniranja gradevine potrebno formirati gradevnu Cesticu. Cesta i druga prometna
povr§ina moze se graditi na viSe gradevnih Cestica. Gradevna Cestica infrastrukturne
gradevine koja je u funkciji prometa, veza, energetike, vodoopskrbe, odvodnje, vodoprivrede,
(trafostanice, mjerno-redukcijske stanice, telekomunikacijski stupovi i sl.), moze imati
minimalnu povrsinu jednaku tlocrtnoj veli€ini gradevine i ne mora imati regulacijsku liniju.
Ukoliko se ta vrsta gradevina postavlja na povrSinu javne namjene ili gradevnu Cesticu neke
druge gradevine ne mora se formirati posebna gradevna Cestica.

e. Veli¢ina gradevne C&estice gradevina javnih i drutvenih djelatnosti utvrduje se sukladno
detaljnoj namjeni gradevine, na nacin da se omoguci njezino normalno koristenje i sukladno
posebnim propisima.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Moguca gradnja gradevina i sadrzaja sukladno namjeni definiranoj u ¢lanku 1., u stavku 4.
ovih Odredbi.

b. Na gradevnim Cesticama javne i druStvene namjene, sukladno detaljnoj namjeni gradevine,
potrebno je osigurati sportske i rekreacijske povrsine i igralidta za korisnike prema potrebama
i posebnim propisima.

a. Nacin gradnje gradevine odreden je poloZzajem gradevine u odnosu na dvoriSne mede
gradevne Cestice. S obzirom na nacin gradnje sve gradevine mogu biti: slobodnostojece,
poluugradene i ugradene u odnosu na dvoriSne mede gradevne Cestice.

b. DvoriSsne mede su mede gradevne Cestice sa susjednim katastarskim ¢esticama, koje nisu
povrsine javne namjene.

c. Slobodnostoje¢e gradevine su one koje se grade na udaljenosti min. 3,0 m od svih
dvoriSnih meda. lznimno, slobodnostojece gradevine mogu se jednom svojom stranom
pribliziti dvoriSnoj medi i na manju udaljenost, ali ne manju od 1,0 m.

d. Poluugradene gradevine se jednim proCeliem nalaze na boénoj dvoriSnoj medi, a
udaljenost drugih procelja gradevine od ostalih dvoridnih meda je min. 3,0 m.

e. Ugradene gradevine se s dva procelja nalaze na bo¢nim dvorisnim medama, a udaljenost
drugih procelja od ostalih dvorisnih meda je min. 3,0 m.

f. Smatra se da se procCelje nalazi na medi ako se vise od 50% duZine procelja nalazi na
medi. Dio tog procCelja koji se ne nalazi na medi mora od nje biti udaljen min.1,0 m.

g. Otvor na procelju gradevine koji se priblizava dvoridnoj medi pod kutem 45° ili manjim,
mora biti udaljen min. 3,0 m od dvoriSne mede.

h. Otvorima iz prethodnog stavka ne smatraju se fiksna ostakljenja neprozirnim staklom,
veli¢ine do 60x60 cm, dijelovi zida od neprozirnog materijala te ventilacijski otvori promjera do
15 cm, odnosno 15x20 cm ako su pravokutnog oblika, a kroz koje se ventilacija odvija
prirodnim putem i kroz koji nije moguce ostvariti vizualni kontakt.

i. Udaljenost gradevine od mede je udaljenost okomite projekcije svih nadzemnih dijelova
gradevine na gradevnu Cesticu, u toCki koja je najbliza taj medi, pri ¢emu se ne uzimaju u
obzir dijelovi nadstreSnice, terase u prizemlju, strehe, krovidta i pristupne stepenice.
Udaljenost se uvijek mjeri okomito na medu i to od vanjske zavrSno obradene plohe koja
zatvara gradevinu.

j- Na dijelu gradevine koja se gradi na samoj gradevnoj medi mora se izvesti puni zid bez
ostakljenja neprozirnim staklom.
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k. U slu€aju poluugradenih i ugradenih gradevina koje su svojim zidom prislonjene na granicu
susjedne gradevne Cestice, moraju biti odijeljene vatrootpornim zidovima.

I. Gradevine mogu imati istake do 30,0 cm izvan regulacijske linije na povrsinu javne namjene
i to u smisluprofilacije u zbuci i drugih ukrasnih elemenata na procelju.

m. Streha gradevine moze biti konzolno istaknuta do 1,0 m od regulacijske linije na povrsinu
javne namjene, njena okomita projekcija mora biti udaljena min. 0,5 m od rubnjaka kolnika, a
njena visina na najnizem dijelu mora biti min. 3,0 m od povrSine javne namjene.

n. Gradevine mogu imati pojedine istaknute dijelove izvan regulacijske linije na javnu
pjeSacku, kolno-pjeSacku ili zelenu povrSinu i to: a) konzolno izvedene balkone, loggie,
erkere i pojedinaéne zatvorene dijelove gradevine pod uvjetom da svijetla visina izmedu
uredene javne povrsine i donjeg ruba istaka ne bude manja od 3,0 m, da okomita projekcija
istaka ne bude viSe od 1,5 m u javnoj povrSini. Maksimalna bruto izgradena povrsina
istaknutih dijelova pojedine etaze ne smije biti ve¢a od 5% bruto izgradene povrsine etaze.
Okomita projekcija istaka mora biti udaljena min. 0,5 m od rubnjaka kolnika; b) konzolno
izvedene nadstrednice i sl., i to u dijelu procelja izmedu gornjeg ruba otvora prizemlja i donjeg
ruba otvora etaze iznad prizemlja gradevine pod uvjetom da svijetla visina izmedu uredene
javne povrsine i donjeg ruba istaka ne bude manja od 3,0 m i da okomita projekcija istaka
bude udaljena minimalno 0,5 m od rubnjaka kolnika; c) prikljutke na komunalnu
infrastrukturu.

o. Tlocrtna projekcija vanjskog ruba balkona koji su duzom stranom paralelni s dvoriSnom
medom ili koji su polozeni pod kutem manjim od 45° u odnosu na dvoriSnu medu moraju od
nje biti udaljeni min. 3,0 m.

p. Bo¢na strana balkona, lode, terase i vanjskih pristupnih stuba koja se nalazi na udaljenosti
manjoj od 1,0 m od dvoriShe mede mora se zatvoriti neprozirnim materijalom u visini min.
1,80 m od gornje plohe poda.

r. Ukoliko na zidu postojece izgradene gradevine uz dvoriSnu medu ili na udaljenosti manjoj
od 1,0 m, postoje izgradeni otvori, isti se moraju u slu€aju izgradnje na susjednoj gradevnoj
Cestici zastititi na naCin da se oko otvora izvede svjetlarnik. Svjetlarnik mora biti Siri od otvora
za 0,10 m sa svake strane, ali ne uZi od 1,0 m. Udaljenost nasuprotnog zida svjetlarnika od
prozora iznosi min. 2,0 m.

s. Ukoliko se radi o ventilacijskim otvorima isti se moraju zastititi samo ako se nalaze na
samoj medi i to svjetlarnikom dimenzije 1,0x1,0 m ili ventilacijskim kanalom spojenim na
ventilacijski otvor. Ventilacijski kanal mora izlaziti u vanjski prostor.

t. Moguc¢a su i drugacija rieSenja, uz suglasnost vlasnika ili nositelja drugih stvarnih prava
neposredne susjedne gradevne Cestice.

u. Kod gradnje djeéjeg vrti¢a, jaslica ili osnovne Skole preporua se osigurati nesmetana
insolacija ucionica i prostorija za boravak djece na nacin da se gradevina gradi na dovoljnoj
udaljenosti od postojecih gradevina.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Najveci koeficijent izgradenosti za zasebne gradevne Cestice javne i druStvene namjene
iznosi najvise: 1,0 ako su pomoc¢ni sadrzaji u sklopu gradevine i ako su najmanje dvije
granice gradevne Cestice istovremeno i regulacijske linije; te 0,40 u ostalim slu¢ajevima.

5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Nije primjenjivo.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Nije primjenijivo.

7. visina i broj etaza gradevine

a. Najveca etazna visina gradevine javnih i drustvenih djelatnosti je podrum ili suteren i 4
nadzemne etaze (ukljuCujuci i potkrovlje).lznimno, na dijelu gradevne Cestice u pojasu Sirine
min. 15,0 m uz dvoriSne mede koje graniCe s gradevnhom ¢&esticom na kojoj je izgradena
obiteljska stambena gradevina, maksimala etaZna visina gradevine javnih i drustvenih
djelatnosti je podrum ili suteren i 3 nadzemne etaze (uklju€ujuéi i potkrovlje).

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
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a. Nije primjenjivo.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Gradevine treba oblikovati sukladno osobitostima lokacije, okolnog podrugja i krajolika u
kojem se gradevina nalazi.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Na medama gradevne Cestice za gradnju gradevina mogu se podizati ograde. Uz
regulacijsku liniju se izvode ulicne ograde, a uz dvoriSne mede dvoriSne ograde. Uli¢na
ograda moze biti visine max. 1,80 m, a dvoriSne max. 2,0 m.

b. Najmaniji broj parkiraliSnih mjesta i osiguranje pozarnih pristupa navedeni su u poglaviju
1.4. ovih Odredbi.

c. Najmaniji udio prirodnog terena gradevne Cestice u odnosu na povrSinu gradevne Cestice
iznosi 10%.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Sve gradevine se moraju planirati, projektirati i graditi sukladno posebnom propisu o
pristupacnosti osobama smanjene pokretljivosti.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevna Cestica ima direktan pristup ako je Sirina regulacijske linije min. 6.0m.

b. Kolni prilaz gradevnoj Eestici, namijenjenoj gradnji gradevine, moguc je s bilo kojeg mjesta
prilazne prometne povrSine uz koju se nalazi.Kolni prilaz mora zadovoljavati uvjete
preglednosti i sigurnosti prometa, u skladu s vazec¢im propisima.

c. Ako se gradi kolni pristup od ceste do gradevne Cestice, on mora biti Sirine min. 3,0 m.
Prilikom izgradnje kolnih pristupa preko povrSine javne namjene ne smiju se ugrozavati
postojece gradevine na povrsini javne namjene ili onemoguéavati njihovo koristenje.

d. Pristup gradevnih Cestica na drzavne, Zupanijske i lokalne ceste, gdje je to moguce,
potrebno je planirati sabirnim i ostalim ulicama.

e. Ako na dijelu gradevinskog podruCja postoji vodoopskrbna i kanalizacijska mreza,
gradevine se obvezno moraju prikljuciti na tu mrezu.

f. Odvodnja oborinskih voda sa krovnih povrSina rjeSava se u sklopu pojedine gradevne
Cestice i upusta u javni sustav odvodnje, a do izgradnje javnog sustava rasprsuje se na okolni
teren gradevne Cestice. Predlaze se sakupljanje oborinskih voda s krovnih povrSina uz
filtraciju kroz biljni pro€ista¢ te njihova oporaba.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Ako je postojeta gradevina izgradena na viSe katastarskih Cestica ista se mozZe
rekonstruirati u postojec¢im tlocrtnim i visinskim gabaritima zgrade.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Nije primjenjivo.
15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. Gradevinska bruto povrSina za sve gradevine sekundarne namjene ne moze iznositi vise
od 35% ukupne gradevinske (bruto) povrsine na gradevnoj Cestici te se ne moze planirati niti
graditi bez i prije primarne namjene. Za sve gradevine sekundarne namjene primjenjuju uvjeti
gradnje kao i za primarnu gradevinu.

Clanak 14.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: Gr
1. oblik i veli¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrSinama prikazanim na kartografskom prikazu 1.1.
Namjena prostora i 1.3. Provedba prostornog plana.

b. Gradnja novih utvrduje se na temelju Programa uredenja groblja za vremensko razdoblje
od najmanije trideset godina.
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c. Ovim Planom sva postojeca groblja zadrzavaju se na postoje¢im katastarskim Cesticama.

d. Gradevna Cestica je u nacelu jedna katastarska Cestica s pristupom na prometnu povrsinu,
a koja moze biti izgradena ili koju je u skladu s uvjetima ovog prostornog plana potrebno
utvrditi oblikom i veli€inom od jedne ili viSe katastarskih €estica ili njihovih dijelova.

e. Za gradevine koje se postavljaju na povrsine javne namjene (kiosci, nadstresSnice za
sklanjanje ljudi u javhom prometu, tende, ljetni vrtovi, spomenici i drugi elementi urbane
opreme i sli€éno) ne formiraju se gradevne Cestice nego se postavljaju na gradevnu Cesticu
povrsine javne namjene.

f. Za linearne infrastrukturne gradevine (osim cesta) ne formiraju se gradevne &estice nego
se iste vode po postojecim Cesticama osim za pojedinaéne gradevine na trasi, kada je zbog
funkcioniranja gradevine potrebno formirati gradevnu Cesticu. Cesta i druga prometna
povrSina moze se graditi na viSe gradevnih Cestica. Gradevna Cestica infrastrukturne
gradevine koja je u funkciji prometa, veza, energetike, vodoopskrbe, odvodnje, vodoprivrede,
(trafostanice, mjerno-redukcijske stanice, telekomunikacijski stupovi i sl.), moze imati
minimalnu povrsinu jednaku tlocrtnoj veli€ini gradevine i ne mora imati regulacijsku liniju.
Ukoliko se ta vrsta gradevina postavlja na povrdinu javne namjene ili gradevnu Cesticu neke
druge gradevine ne mora se formirati posebna gradevna Cestica.

g. Ovim Planom sva postojec¢a groblja zadrzavaju se na postojeéim katastarskim Cesticama .
2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Namjena gradevina koje se mogu graditi na groblju te uvjeti gradnje i uredenja groblja
utvrduju se posebnim propisom te &lankom 1., stavak 9. Ovih Odredbi.

a. DvoriSne mede su mede gradevne Cestice sa susjednim katastarskim ¢esticama, koje nisu
povrsine javne namjene.

b. Nadin gradnje gradevine odreden je poloZzajem gradevine u odnosu na dvoriSshe mede
gradevne Cestice. S obzirom na nacin gradnje sve gradevine mogu biti: slobodnostojece,
poluugradene i ugradene u odnosu na dvoriSne mede gradevne Cestice.

c. Slobodnostoje¢e gradevine su one koje se grade na udaljenosti min. 3,0 m od svih
dvoriSnih meda. lznimno, slobodnostojece gradevine mogu se jednom svojom stranom
pribliziti dvoriSnoj medi i na manju udaljenost, ali ne manju od 1,0 m.

d. Poluugradene gradevine se jednim proCeliem nalaze na boé&noj dvoriSnoj medi, a
udaljenost drugih procelja gradevine od ostalih dvoridnih meda je min. 3,0 m.

e. Ugradene gradevine se s dva procelja nalaze na bo¢nim dvorisnim medama, a udaljenost
drugih procelja od ostalih dvorisnih meda je min. 3,0 m.

f. Smatra se da se procCelje nalazi na medi ako se vise od 50% duZine procelja nalazi na
medi. Dio tog procCelja koji se ne nalazi na medi mora od nje biti udaljen min.1,0 m.

g. Otvor na procelju gradevine koji se priblizava dvoridnoj medi pod kutem 45° ili manjim,
mora biti udaljen min. 3,0 m od dvoriSne mede.

h. Otvorima iz prethodnog stavka ne smatraju se fiksna ostakljenja neprozirnim staklom,
veli¢ine do 60x60 cm, dijelovi zida od neprozirnog materijala te ventilacijski otvori promjera do
15 cm, odnosno 15x20 cm ako su pravokutnog oblika, a kroz koje se ventilacija odvija
prirodnim putem i kroz koji nije moguce ostvariti vizualni kontakt.

i. Udaljenost gradevine od mede je udaljenost okomite projekcije svih nadzemnih dijelova
gradevine na gradevnu Cesticu, u toCki koja je najbliza taj medi, pri E¢emu se ne uzimaju u
obzir dijelovi nadstreSnice, terase u prizemlju, strehe, krovidta i pristupne stepenice.
Udaljenost se uvijek mjeri okomito na medu i to od vanjske zavrSno obradene plohe koja
zatvara gradevinu.

j.- Na dijelu gradevine koja se gradi na samoj gradevnoj medi mora se izvesti puni zid bez
ostakljenja neprozirnim staklom.

k. U slu€aju poluugradenih i ugradenih gradevina koje su svojim zidom prislonjene na granicu
susjedne gradevne Cestice, moraju biti odijeljene vatrootpornim zidovima.

I. Gradevine mogu imati istake do 30,0 cm izvan regulacijske linije na povrsinu javne namjene
i to u smisluprofilacije u Zbuci i drugih ukrasnih elemenata na procelju.
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m. Streha gradevine moze biti konzolno istaknuta do 1,0 m od regulacijske linije na povrsinu
javne namjene, njena okomita projekcija mora biti udaljena min. 0,5 m od rubnjaka kolnika, a
njena visina na najnizem dijelu mora biti min. 3,0 m od povrSine javne namjene.

n. Gradevine mogu imati pojedine istaknute dijelove izvan regulacijske linije na javnu
pjeSacku, kolno-pjeSacku ili zelenu povrSinu i to: a) konzolno izvedene balkone, loggie,
erkere i pojedinaéne zatvorene dijelove gradevine pod uvjetom da svijetla visina izmedu
uredene javne povrsine i donjeg ruba istaka ne bude manja od 3,0 m, da okomita projekcija
istaka ne bude viSe od 1,5 m u javnoj povrSini. Maksimalna bruto izgradena povrsina
istaknutih dijelova pojedine etaZze ne smije biti ve¢a od 5% bruto izgradene povrSine etaze.
Okomita projekcija istaka mora biti udaljena min. 0,5 m od rubnjaka kolnika; b) konzolno
izvedene nadstrednice i sl., i to u dijelu procelja izmedu gornjeg ruba otvora prizemlja i donjeg
ruba otvora etaZe iznad prizemlja gradevine pod uvjetom da svijetla visina izmedu uredene
javne povrsine i donjeg ruba istaka ne bude manja od 3,0 m i da okomita projekcija istaka
bude udaljena minimalno 0,5 m od rubnjaka kolnika; c) prikljucke na komunalnu
infrastrukturu.

o. Tlocrtna projekcija vanjskog ruba balkona koji su duzom stranom paralelni s dvoriSnom
medom ili koji su polozeni pod kutem manjim od 45° u odnosu na dvoriSnu medu moraju od
nje biti udaljeni min. 3,0 m.

p. Bo¢na strana balkona, lode, terase i vanjskih pristupnih stuba koja se nalazi na udaljenosti
manjoj od 1,0 m od dvoriSsne mede mora se zatvoriti neprozirnim materijalom u visini min.
1,80 m od gornje plohe poda.

r. Ukoliko na zidu postojece izgradene gradevine uz dvoriSnu medu ili na udaljenosti manjoj
od 1,0 m, postoje izgradeni otvori, isti se moraju u sluc¢aju izgradnje na susjednoj gradevnoj
Cestici zastititi na nacin da se oko otvora izvede svjetlarnik. Svjetlarnik mora biti Siri od otvora
za 0,10 m sa svake strane, ali ne uzi od 1,0 m. Udaljenost nasuprotnog zida svjetlarnika od
prozora iznosi min. 2,0 m.

s. Ukoliko se radi o ventilacijskim otvorima isti se moraju zastititi samo ako se nalaze na
samoj medi i to svjetlarnikom dimenzije 1,0x1,0 m ili ventilacijskim kanalom spojenim na
ventilacijski otvor. Ventilacijski kanal mora izlaziti u vanjski prostor.

t. Moguca su i drugacija rjeSenja, uz suglasnost vlasnika ili nositelja drugih stvarnih prava
neposredne susjedne gradevne Cestice.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Nije primjenjivo.

5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Nije primjenijivo.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Nije primjenijivo.

7. visina i broj etaza gradevine
a. Nije primjenjivo.

8. veli€ina gradevine koja nije zgrada
a. Nije primjenjivo.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Gradevine treba oblikovati sukladno osobitostima lokacije, okolnog podrucja i krajolika u
kojem se gradevina nalazi.

b. Uredenje groblja, gradnja pratecCih gradevina te oblikovanje opreme koja se postavlja na
groblje mora biti primjereno oblikovanju, uredenosti i tradiciji. Uredenje groblja potrebno je
uskladiti s vazec¢im propisima.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Na medama gradevne Cestice za gradnju gradevina mogu se podizati ograde. Uz
regulacijsku liniju se izvode ulicne ograde, a uz dvoriSne mede dvoriSne ograde. UliCna
ograda moze biti visine max. 1,80 m, a dvoriSne max. 2,0 m.
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11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Sve gradevine se moraju planirati, projektirati i graditi sukladno posebnom propisu o
pristupacnosti osobama smanjene pokretljivosti.

12. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevna Cestica ima direktan pristup ako je Sirina regulacijske linije min. 6.0m.

b. Kolni prilaz gradevnoj €estici, namijenjenoj gradniji gradevine, moguc¢ je s bilo kojeg mjesta
prilazne prometne povrSine uz koju se nalazi.Kolni prilaz mora zadovoljavati uvjete
preglednosti i sigurnosti prometa, u skladu s vazecim propisima.

c. Ako se gradi kolni pristup od ceste do gradevne Cestice, on mora biti Sirine min. 3,0 m.
Prilikom izgradnje kolnih pristupa preko povrSine javne namjene ne smiju se ugrozavati
postojece gradevine na povrSini javne namjene ili onemogucavati njihovo koristenje.

d. Pristup gradevnih Cestica na drzavne, Zupanijske i lokalne ceste, gdje je to moguée,
potrebno je planirati sabirnim i ostalim ulicama.

e. Ako na dijelu gradevinskog podruCja postoji vodoopskrbna i kanalizacijska mreza,
gradevine se obvezno moraju prikljuciti na tu mrezu.

f. Odvodnja oborinskih voda sa krovnih povrSina rjeSava se u sklopu pojedine gradevne
Cestice i upusta u javni sustav odvodnje, a do izgradnje javnog sustava rasprsuje se na okolni
teren gradevne Cestice. Predlaze se sakupljanje oborinskih voda s krovnih povrina uz
filtraciju kroz biljni pro€istac te njihova oporaba.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Rekonstrukcija (proSirenje) postojecih groblja utvrduje se na temelju Programa uredenja
groblja za vremensko razdoblje od najmanje trideset godina.

b. Ako je postoje¢a gradevina izgradena na viSe katastarskih Cestica ista se moze
rekonstruirati u postojec¢im tlocrtnim i visinskim gabaritima zgrade.

14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine
a. Nije primjenjivo.
15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene
a. Nije primjenijivo.
Clanak 15.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: 11-a
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrSinama prikazanim na kartografskom prikazu 1.1.
Namijena prostora i 1.3. Provedba prostornog plana.

b. Reciklazno dvoriSte se gradi na zasebnoj gradevnoj Cestici, okvirne veli¢ine 300 - 500,0
m?2. Potrebna veli€ina planirane lokacije reciklaznog dvoriSta odrediti ée se projektnom
dokumentacijom sukladno posebnom propisu.

c. Gradevna Cestica je u nacelu jedna katastarska Cestica s pristupom na prometnu povrsinu,
a koja moze biti izgradena ili koju je u skladu s uvjetima ovog prostornog plana potrebno
utvrditi oblikom i veli€inom od jedne ili viSe katastarskih €estica ili njihovih dijelova.

d. Za gradevine koje se postavljaju na povrsine javne namjene (kiosci, nadstresSnice za
sklanjanje ljudi u javhom prometu, tende, ljetni vrtovi, spomenici i drugi elementi urbane
opreme i sli€éno) ne formiraju se gradevne Cestice nego se postavljaju na gradevnu Cesticu
povrsine javne namjene.

e. Za linearne infrastrukturne gradevine (osim cesta) ne formiraju se gradevne Cestice nego
se iste vode po postojecim Cesticama osim za pojedinacne gradevine na trasi, kada je zbog
funkcioniranja gradevine potrebno formirati gradevnu Cesticu. Cesta i druga prometna
povr§ina moze se graditi na viSe gradevnih &estica. Gradevna C&estica infrastrukturne
gradevine koja je u funkciji prometa, veza, energetike, vodoopskrbe, odvodnje, vodoprivrede,
(trafostanice, mjerno-redukcijske stanice, telekomunikacijski stupovi i sl.), moZe imati
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minimalnu povrsinu jednaku tlocrtnoj veli€ini gradevine i ne mora imati regulacijsku liniju.
Ukoliko se ta vrsta gradevina postavlja na povrsinu javne namjene ili gradevnu Cesticu neke
druge gradevine ne mora se formirati posebna gradevna Cestica.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Moguca gradnja gradevina i sadrzaja sukladno namjeni definiranoj u ¢lanku 1., u stavku 7.
ovih Odredbi (od komunalno servisnih gradevina samo reciklazno dvoriste).

b. Na podrucju Opc¢ine Velika Kopanica potrebno je formirati reciklazno dvoriste, iz kojeg bi
se prikuplieni otpad slao na odredenu lokaciju pretovarne stanice.Reciklazno dvoriste
namjenjeno je razvrstavanju i privremenom skladiStenju otpada i njegovu izgradnju moguce
je planirati unutar gradevinskog podrucja naselja definirane proizvodne namjene (11). Do
uspostavljanja planirane lokacije reciklaznog dvorista koristiti e se postojeéi sustav
odlaganja otpada.

c. Osim gradevina primarne i prateCe namjene dozvoljena je gradnja sljedeéih gradevina
sekundarne namjene: zdravstvene namjena [Dz], predSkolske namjene [Dp],
ugostiteljsko-turistiCka namjena [Th], sportsko-rekreacijske povrsine i igraliSta na otvorenom
[Rr] i boravak osoblja/zaposlenih [To]. Na gradevnoj Cestici dozvoljena je gradnja vise
gradevina primarne namjene, sekundarne namjene i pratecih gradevina.

d. S obzirom na moguci utjecaj na okolis, PPUT djelatnosti su: tihe i Ciste djelatnosti;
djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okolis.

e. Tihe i Ciste PPUT djelatnosti su sve poslovne, proizvodne i ugostiteljsko turistiCke
djelatnosti, osim djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okolis.

f. PPUT djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okoli§ su: sve vrste radionica za
popravak i servisiranje vozila, osim autoelektriCarske radionice; sve vrste radionica za obradu
drveta i metala; praonice vozila; ugostiteljski objekti tipa noc¢ni bar, noéni klub, disko bar i
disko klub; ostale poslovne i proizvodne djelatnosti koje u vanjskom prostoru stvaraju buku
vecu od 55 dBA; trgovine na veliko, osim onih u kojima se obavlja trgovina na veliko na
osnovi uzoraka ili na drugi slican nacin; djelatnosti koje su, sukladno posebnom propisu,
razvrstane u [, Il i lll kategoriju ugrozenosti od poZzara; djelatnosti koje zahtijevaju dnevni
transport roba i sirovina veci od 1,5 t. Potrebe za dnevnim transportom moraju se obrazloZiti
u dokumentaciji koja se prilaze uz zahtjev za ishodenje potrebnih odobrenja za realizaciju
zahvata; klaonice; mlinovi; pilane; komunalno servisne djelatnosti, izuzev administracije u
radu s korisnicima; skladista preko 50 m? bruto povrSine,koja se grade kao samostalne
gradevine ili u sklopu gradevine druge namjene; gradevine za koje je obvezna procjena
utjecaja na okolis.

a. Nacin gradnje gradevine odreden je polozajem gradevine u odnosu na dvoriSne mede
gradevne Cestice. S obzirom na nacin gradnje sve gradevine mogu biti: slobodnostojece,
poluugradene i ugradene u odnosu na dvoriSne mede gradevne Cestice.

b. DvoriSsne mede su mede gradevne Cestice sa susjednim katastarskim ¢esticama, koje nisu
povrsine javne namjene.

c. Slobodnostoje¢e gradevine su one koje se grade na udaljenosti min. 3,0 m od svih
dvoriSnih meda. lznimno, slobodnostojeCe gradevine mogu se jednom svojom stranom
pribliziti dvoriSnoj medi i na manju udaljenost, ali ne manju od 1,0 m.

d. Poluugradene gradevine se jednim procCeljem nalaze na boc¢noj dvorisnoj medi, a
udaljenost drugih procelja gradevine od ostalih dvorisnih meda je min. 3,0 m.

e. Ugradene gradevine se s dva procelja nalaze na bo¢nim dvorisnim medama, a udaljenost
drugih procelja od ostalih dvoriSnih meda je min. 3,0 m.

f. Smatra se da se proCelje nalazi na medi ako se viSe od 50% duzine procelja nalazi na
medi. Dio tog procCelja koji se ne nalazi na medi mora od nje biti udaljen min.1,0 m.

g. Otvor na procelju gradevine koji se priblizava dvorisnoj medi pod kutem 45° ili manijim,
mora biti udaljen min. 3,0 m od dvoriSne mede.
h. Otvorima iz prethodnog stavka ne smatraju se fiksna ostakljenja neprozirnim staklom,

veli¢ine do 60x60 cm, dijelovi zida od neprozirnog materijala te ventilacijski otvori promjera do
15 cm, odnosno 15x20 cm ako su pravokutnog oblika, a kroz koje se ventilacija odvija
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prirodnim putem i kroz koji nije moguce ostvariti vizualni kontakt.

i. Udaljenost gradevine od mede je udaljenost okomite projekcije svih nadzemnih dijelova
gradevine na gradevnu Cesticu, u tocki koja je najbliza taj medi, pri ¢emu se ne uzimaju u
obzir dijelovi nadstreSnice, terase u prizemlju, strehe, krovidta i pristupne stepenice.
Udaljenost se uvijek mjeri okomito na medu i to od vanjske zavrSno obradene plohe koja
zatvara gradevinu.

j. Na dijelu gradevine koja se gradi na samoj gradevnoj medi mora se izvesti puni zid bez
ostakljenja neprozirnim staklom.

k. U slu€aju poluugradenih i ugradenih gradevina koje su svojim zidom prislonjene na granicu
susjedne gradevne Cestice, moraju biti odijeljene vatrootpornim zidovima.

I. Gradevine mogu imati istake do 30,0 cm izvan regulacijske linije na povrsinu javne namjene
i to u smisluprofilacije u zbuci i drugih ukrasnih elemenata na procelju.

m. Streha gradevine moze biti konzolno istaknuta do 1,0 m od regulacijske linije na povrsinu
javne namjene, njena okomita projekcija mora biti udaljena min. 0,5 m od rubnjaka kolnika, a
njena visina na najnizem dijelu mora biti min. 3,0 m od povrSine javne namjene.

n. Gradevine mogu imati pojedine istaknute dijelove izvan regulacijske linije na javnu
pjeSacku, kolno-pjeSacku ili zelenu povrSinu i to: a) konzolno izvedene balkone, loggie,
erkere i pojedinaCne zatvorene dijelove gradevine pod uvjetom da svijetla visina izmedu
uredene javne povrsine i donjeg ruba istaka ne bude manja od 3,0 m, da okomita projekcija
istaka ne bude viSe od 1,5 m u javnoj povrSini. Maksimalna bruto izgradena povrsina
istaknutih dijelova pojedine etaze ne smije biti veéa od 5% bruto izgradene povrSine etaze.
Okomita projekcija istaka mora biti udaljena min. 0,5 m od rubnjaka kolnika; b) konzolno
izvedene nadstrednice i sl., i to u dijelu procelja izmedu gornjeg ruba otvora prizemlja i donjeg
ruba otvora etaze iznad prizemlja gradevine pod uvjetom da svijetla visina izmedu uredene
javne povrsine i donjeg ruba istaka ne bude manja od 3,0 m i da okomita projekcija istaka
bude udaljena minimalno 0,5 m od rubnjaka kolnika; c) prikljucke na komunalnu
infrastrukturu.

o. Tlocrtna projekcija vanjskog ruba balkona koji su duzom stranom paralelni s dvoriSnom
medom ili koji su polozeni pod kutem manjim od 45° u odnosu na dvoriSnu medu moraju od
nje biti udaljeni min. 3,0 m.

p. Bo¢na strana balkona, lode, terase i vanjskih pristupnih stuba koja se nalazi na udaljenosti
manjoj od 1,0 m od dvoriSsne mede mora se zatvoriti neprozirnim materijalom u visini min.
1,80 m od gornje plohe poda.

r. Ukoliko na zidu postojece izgradene gradevine uz dvoriSnu medu ili na udaljenosti manjoj
od 1,0 m, postoje izgradeni otvori, isti se moraju u slu€aju izgradnje na susjednoj gradevnoj
Cestici zastititi na nacin da se oko otvora izvede svjetlarnik. Svjetlarnik mora biti Siri od otvora
za 0,10 m sa svake strane, ali ne uZi od 1,0 m. Udaljenost nasuprotnog zida svjetlarnika od
prozora iznosi min. 2,0 m.

s. Ukoliko se radi o ventilacijskim otvorima isti se moraju zastititi samo ako se nalaze na
samoj medi i to svjetlarnikom dimenzije 1,0x1,0 m ili ventilacijskim kanalom spojenim na
ventilacijski otvor. Ventilacijski kanal mora izlaziti u vanjski prostor.

t. Moguca su i drugacija rjeSenja, uz suglasnost vlasnika ili nositelja drugih stvarnih prava
neposredne susjedne gradevne Cestice.

u. Reciklazna dvorista planirati na zraénoj udaljenosti od najmanje 50 m od zona mjeSovite,
pretezito poslovne namjene sa stanovanjem, 150 m od zone mjeSovite, pretezito stambene
namjene i zone namijenjene samo stanovanju i boravku, te 250 m od zone namijenjene
odmoru, oporavku i lije€enju, te rekreaciji. U slu€aju nemogucnosti osiguranja propisane zone
odmaka, kroz izmjenu prostornih planova JLS potrebno je analizirati i odrediti primjenu
najboljih raspoloZivih tehnologija umanjivanja negativnih utjecaja buke, vibracija i rizika od
velikih nesreéa, uzimajuéi u obzir i negativhe utjecaje prometa, te sukladno i najmanju
prihvatljivu udaljenost od predmetnih namjena.

v. Reciklazna dvorista potrebno je planirati na zra¢noj udaljenosti od najmanje 50 m od
objekata zasticene graditeljske bastine zbog utjecaja vibracija i emisija iz prometa, uz uvjet
da nije izloZzeno pogledu s nijedne toCke predmetnog kulturnog dobra, kako bi se oCuvao
njegov vizualni integritet
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z. Na dijelu zasebne gradevne Cestice proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turisti¢kih
djelatnosti koje neée negativno utjecati na stanovanje u pojasu Sirine minimalno 20,0 m od
dvoriSne mede koja grani¢i s izgradenom gradevnhom c&esticom stambene, te javne i
drustvene namjene, moraju biti udaljene min. 50,0 m od regulacijske linije i min. 5,0 m od svih
dvoriSnih meda. Sve gradevine za proizvodne djelatnosti moraju biti udaljene min. 5,0 m od
dvorisnih meda. Iznimno, gradevine koje se grade u rubnim dijelovima naselja, mogu se
graditi na dvoridnoj medi, ako je ona istovremeno i granica gradevinskog podrucja.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Na dijelu zasebne gradevne Cestice proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turistickih
djelatnosti u pojasu Sirine minimalno 20,0 m od dvoriSne mede koja granici s izgradenom
gradevnom Cesticom stambene, te javne i drustvene namjene najvecéi koeficijent izgradenosti
gradevne Cestice (kig) je 0,4.

b. Na gradevnoj Cestici poslovnih, proizvodnihi ugostiteljsko-turistickih djelatnosti koja ne
graniCi s izgradenom gradevnom &esticom stambene, te javne i drudtvene namjene najveci
koeficijent izgradenosti je 0,6.

5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Nije primjenjivo.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Nije primjenijivo.

7. visina i broj etaza gradevine
a. Na dijelu zasebne gradevne Cestice proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turisti¢kih
djelatnosti u pojasu Sirine minimalno 20,0 m od dvoriSne mede koja granici s izgradenom
gradevnom Cesticom stambene, te javne i druStvene namjene max. visina procCelja (H)
gradevine je 10,0 m. Na dubini ve¢oj od 20,0 m od regulacijske linije visina procelja (H)
gradevine na dvoriSnoj medi moZe iznositi na toj medi max. 6,0 m od kote terena,
neposredno uz medu. Visina proCelja (H) gradevine odnosno dijela gradevine moze se

povecavati udaljavanjem od mede s tim da max. visina procelja (H) gradevine odnosno dijela
gradevine moze iznositi 6,0 m + 1/2 udaljenosti od dvoriSne mede.

b. Maksimalna visina procelja (H) gradevine proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turistickih
djelatnosti na gradevnoj Cestici koja ne granici s izgradenom gradevnom cesticom stambene,
te javne i druStvene namjene je 13,5 m. Maksimalna etazna visina je podrum i 3 nadzemne
etaze.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. Nije primjenijivo.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Gradevine treba oblikovati sukladno osobitostima lokacije, okolnog podrucja i krajolika u
kojem se gradevina nalazi.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Reciklazno dvoridte se mora ograditi te koristiti na nacin da se njegovim koristenjem ne
ugrozava ili onemoguéava koristenje susjednih gradevnih Cestica.

b. Na medama gradevne Cestice za gradnju gradevina mogu se podizati ograde. Uz
regulacijsku liniju se izvode ulicne ograde, a uz dvoriSne mede dvoriSne ograde. Ulicna
ograda moze biti visine max. 1,80 m, a dvoriSne max. 2,0 m.

c. Osim odredene tlocrtne povrSine za reciklazno dvoriste potrebno je osigurati na samoj
lokaciji reciklaznog dvorista ili neposredno uz lokaciju dovoljno slobodnog prostora za
parkiranje osobnih vozila s terethom prikolicom, kao i osiguran prostor za pristup i
manipulaciju vozila koja odvoze sakupljene otpadne tvari.

d. Najmaniji broj parkiraliSnih mjesta i osiguranje pozZarnih pristupa navedeni su u poglaviju
1.4. ovih Odredbi.

e. Najmaniji udio prirodnog terena gradevne Cestice u odnosu na povrsinu gradevne Cestice
iznosi 10%.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

Oznaka: 630-20260918-S02 Stranica 58 od 144



Prostorni plan uredenja Opcine Velika Kopanica

a. Sve gradevine se moraju planirati, projektirati i graditi sukladno posebnom propisu o
pristupacnosti osobama smanjene pokretljivosti.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevna Cestica ima direktan pristup ako je Sirina regulacijske linije min. 6.0m.

b. Kolni prilaz gradevnoj Eestici, namijenjenoj gradnji gradevine, moguc je s bilo kojeg mjesta
prilazne prometne povrSine uz koju se nalazi.Kolni prilaz mora zadovoljavati uvjete
preglednosti i sigurnosti prometa, u skladu s vazec¢im propisima.

c. Ako se gradi kolni pristup od ceste do gradevne Cestice, on mora biti Sirine min. 3,0 m.
Prilikom izgradnje kolnih pristupa preko povrSine javnhe namjene ne smiju se ugrozavati
postojece gradevine na povrsini javne namjene ili onemoguéavati njihovo koristenje.

d. Pristup gradevnih Cestica na drzavne, Zupanijske i lokalne ceste, gdje je to moguce,
potrebno je planirati sabirnim i ostalim ulicama.

e. Ako na dijelu gradevinskog podruCja postoji vodoopskrbna i kanalizacijska mreza,
gradevine se obvezno moraju priklju€iti na tu mrezu.

f. Odvodnja oborinskih voda sa krovnih povrSina rjeSava se u sklopu pojedine gradevne
Cestice i upusta u javni sustav odvodnje, a do izgradnje javnog sustava rasprsuje se na okolni
teren gradevne Cestice. Predlaze se sakupljanje oborinskih voda s krovnih povrSina uz
filtraciju kroz biljni proCista¢ te njihova oporaba.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Ako je postojeta gradevina izgradena na viSe katastarskih Cestica ista se mozZe
rekonstruirati u postojec¢im tlocrtnim i visinskim gabaritima zgrade.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Nije primjenjivo.
15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. Gradevinska bruto povrsina za sve gradevine sekundarne namjene ne moze iznositi viSe
od 35% ukupne gradevinske (bruto) povrsine na gradevnoj Cestici te se ne moze planirati niti
graditi bez i prije primarne namjene. Za sve gradevine sekundarne namjene primjenjuju uvjeti
gradnje kao i za primarnu gradevinu.

Clanak 16.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: 11-b
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrSinama prikazanim na kartografskom prikazu 1.1.
Namjena prostora i 1.3. Provedba prostornog plana.

b. Gradevna Cestica je u naCelu jedna katastarska Cestica s pristupom na prometnu povrsinu,
a koja moze biti izgradena ili koju je u skladu s uvjetima ovog prostornog plana potrebno
utvrditi oblikom i veli¢inom od jedne ili viSe katastarskih €estica ili njihovih dijelova.

c. Za gradevine koje se postavljaju na povrSine javne namjene (kiosci, nadstreSnice za
sklanjanje ljudi u javhom prometu, tende, ljetni vrtovi, spomenici i drugi elementi urbane
opreme i sli€éno) ne formiraju se gradevne Cestice nego se postavljaju na gradevnu Cesticu
povrSine javne namjene.

d. Za linearne infrastrukturne gradevine (osim cesta) ne formiraju se gradevne Cestice nego
se iste vode po postojecim Cesticama osim za pojedinacne gradevine na trasi, kada je zbog
funkcioniranja gradevine potrebno formirati gradevnu Cesticu. Cesta i druga prometna
povr§ina moze se graditi na viSe gradevnih Cestica. Gradevna C&estica infrastrukturne
gradevine koja je u funkciji prometa, veza, energetike, vodoopskrbe, odvodnje, vodoprivrede,
(trafostanice, mjerno-redukcijske stanice, telekomunikacijski stupovi i sl.), moze imati
minimalnu povrsinu jednaku tlocrtnoj veli€ini gradevine i ne mora imati regulacijsku liniju.
Ukoliko se ta vrsta gradevina postavlja na povrsinu javne namjene ili gradevnu Cesticu neke
druge gradevine ne mora se formirati posebna gradevna Cestica.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
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a. Moguca gradnja gradevina i sadrZzaja sukladno namjeni definiranoj u &lanku 1., u stavku 7.
ovih Odredbi (osim komunalno servisnih gradevina ).

b. Osim gradevina primarne i prateCe namjene dozvoljena je gradnja sljedec¢ih gradevina
sekundarne namjene: zdravstvene namjena [Dz], predSkolske namjene [Dp],
ugostiteljsko-turisticka namjena [Th], sportsko-rekreacijske povrdine i igraliSta na otvorenom
[Rr] i boravak osoblja/zaposlenih [To]. Na gradevnoj Cestici dozvoljena je gradnja vise
gradevina primarne namjene, sekundarne namjene i pratecih gradevina.

c. S obzirom na moguéi utjecaj na okoli§, PPUT djelatnosti su: tihe i Ciste djelatnosti;
djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okolis.

d. Tihe i Ciste PPUT djelatnosti su sve poslovne, proizvodne i ugostiteljsko turistiCke
djelatnosti, osim djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okolis.

e. PPUT djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okoli$ su: sve vrste radionica za
popravak i servisiranje vozila, osim autoelektriCarske radionice; sve vrste radionica za obradu
drveta i metala; praonice vozila; ugostiteljski objekti tipa noc¢ni bar, noéni klub, disko bar i
disko klub; ostale poslovne i proizvodne djelatnosti koje u vanjskom prostoru stvaraju buku
vecu od 55 dBA; trgovine na veliko, osim onih u kojima se obavlja trgovina na veliko na
osnovi uzoraka ili na drugi sliCan nacin; djelatnosti koje su, sukladno posebnom propisu,
razvrstane u [, Il i lll kategoriju ugrozenosti od poZzara; djelatnosti koje zahtijevaju dnevni
transport roba i sirovina veci od 1,5 t. Potrebe za dnevnim transportom moraju se obrazloZiti
u dokumentaciji koja se prilaze uz zahtjev za ishodenje potrebnih odobrenja za realizaciju
zahvata; klaonice; mlinovi; pilane; komunalno servisne djelatnosti, izuzev administracije u
radu s korisnicima; skladista preko 50 m? bruto povrSine,koja se grade kao samostalne
gradevine ili u sklopu gradevine druge namjene; gradevine za koje je obvezna procjena
utjecaja na okolis.

a. Nacin gradnje gradevine odreden je polozajem gradevine u odnosu na dvoriSne mede
gradevne Cestice. S obzirom na nacin gradnje sve gradevine mogu biti: slobodnostojece,
poluugradene i ugradene u odnosu na dvoriSne mede gradevne Cestice.

b. Dvorisne mede su mede gradevne Cestice sa susjednim katastarskim Cesticama, koje nisu
povrSine javne namjene.

c. Slobodnostoje¢e gradevine su one koje se grade na udaljenosti min. 3,0 m od svih
dvoriSnih meda. lznimno, slobodnostojeCe gradevine mogu se jednom svojom stranom
pribliziti dvoriSnoj medi i na manju udaljenost, ali ne manju od 1,0 m.

d. Poluugradene gradevine se jednim proCeliem nalaze na boénoj dvoriSnoj medi, a
udaljenost drugih proc€elja gradevine od ostalih dvoridnih meda je min. 3,0 m.

e. Ugradene gradevine se s dva procelja nalaze na bo¢nim dvorisnim medama, a udaljenost
drugih procelja od ostalih dvoriSnih meda je min. 3,0 m.

f. Smatra se da se proCelje nalazi na medi ako se viSe od 50% duzine procelja nalazi na
medi. Dio tog procCelja koji se ne nalazi na medi mora od nje biti udaljen min.1,0 m.

g. Otvor na procelju gradevine koji se priblizava dvorisnoj medi pod kutem 45° ili manijim,
mora biti udaljen min. 3,0 m od dvoriSne mede.

h. Otvorima iz prethodnog stavka ne smatraju se fiksna ostakljenja neprozirnim staklom,
veli€ine do 60x60 cm, dijelovi zida od neprozirnog materijala te ventilacijski otvori promjera do
15 cm, odnosno 15x20 cm ako su pravokutnog oblika, a kroz koje se ventilacija odvija
prirodnim putem i kroz koji nije moguce ostvariti vizualni kontakt.

i. Udaljenost gradevine od mede je udaljenost okomite projekcije svih nadzemnih dijelova
gradevine na gradevnu Cesticu, u toCki koja je najbliza taj medi, pri E¢emu se ne uzimaju u
obzir dijelovi nadstreSnice, terase u prizemlju, strehe, krovidta i pristupne stepenice.
Udaljenost se uvijek mjeri okomito na medu i to od vanjske zavrSno obradene plohe koja
zatvara gradevinu.

j. Na dijelu gradevine koja se gradi na samoj gradevnoj medi mora se izvesti puni zid bez
ostakljenja neprozirnim staklom.

k. U slu€aju poluugradenih i ugradenih gradevina koje su svojim zidom prislonjene na granicu
susjedne gradevne Cestice, moraju biti odijeljene vatrootpornim zidovima.
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I. Gradevine mogu imati istake do 30,0 cm izvan regulacijske linije na povrsinu javne namjene
i to u smisluprofilacije u Zbuci i drugih ukrasnih elemenata na procelju.

m. Streha gradevine moze biti konzolno istaknuta do 1,0 m od regulacijske linije na povrsinu
javne namjene, njena okomita projekcija mora biti udaljena min. 0,5 m od rubnjaka kolnika, a
njena visina na najnizem dijelu mora biti min. 3,0 m od povr8ine javhe namjene.

n. Gradevine mogu imati pojedine istaknute dijelove izvan regulacijske linije na javnu
pjeSacku, kolno-pjeSacku ili zelenu povrsinu i to: a) konzolno izvedene balkone, loggie,
erkere i pojedinatne zatvorene dijelove gradevine pod uvjetom da svijetla visina izmedu
uredene javne povrsine i donjeg ruba istaka ne bude manja od 3,0 m, da okomita projekcija
istaka ne bude viSe od 1,5 m u javnoj povrSini. Maksimalna bruto izgradena povrsina
istaknutih dijelova pojedine etaze ne smije biti ve¢a od 5% bruto izgradene povrSine etaze.
Okomita projekcija istaka mora biti udaljena min. 0,5 m od rubnjaka kolnika; b) konzolno
izvedene nadstresnice i sl., i to u dijelu procelja izmedu gornjeg ruba otvora prizemlja i donjeg
ruba otvora etaze iznad prizemlja gradevine pod uvjetom da svijetla visina izmedu uredene
javne povrsine i donjeg ruba istaka ne bude manja od 3,0 m i da okomita projekcija istaka
bude udaljena minimalno 0,5 m od rubnjaka kolnika; c¢) priklju¢ke na komunalnu
infrastrukturu.

0. Tlocrtna projekcija vanjskog ruba balkona koji su duZzom stranom paralelni s dvoriShom
medom ili koji su poloZeni pod kutem manjim od 45° u odnosu na dvoriSnu medu moraju od
nje biti udaljeni min. 3,0 m.

p. Bocna strana balkona, lode, terase i vanjskih pristupnih stuba koja se nalazi na udaljenosti
manjoj od 1,0 m od dvoriSne mede mora se zatvoriti neprozirnim materijalom u visini min.
1,80 m od gornje plohe poda.

r. Ukoliko na zidu postojecée izgradene gradevine uz dvoriSnu medu ili na udaljenosti manjoj
od 1,0 m, postoje izgradeni otvori, isti se moraju u slu€aju izgradnje na susjednoj gradevnoj
Cestici zastititi na nacin da se oko otvora izvede svjetlarnik. Svjetlarnik mora biti Siri od otvora
za 0,10 m sa svake strane, ali ne uzi od 1,0 m. Udaljenost nasuprotnog zida svjetlarnika od
prozora iznosi min. 2,0 m.

s. Ukoliko se radi o ventilacijskim otvorima isti se moraju zastititi samo ako se nalaze na
samoj medi i to svjetlarnikom dimenzije 1,0x1,0 m ili ventilacijskim kanalom spojenim na
ventilacijski otvor. Ventilacijski kanal mora izlaziti u vanjski prostor.

t. Moguéa su i drugacija rjeSenja, uz suglasnost vlasnika ili nositelja drugih stvarnih prava
neposredne susjedne gradevne Cestice.

u. Na dijelu zasebne gradevne Cestice proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turistiCkih
djelatnosti koje neée negativno utjecati na stanovanje u pojasu Sirine minimalno 20,0 m od
dvoriSne mede koja grani€i s izgradenom gradevnom c&esticom stambene, te javne i
drustvene namjene, moraju biti udaljene min. 50,0 m od regulacijske linije i min. 5,0 m od svih
dvoriSnih meda. Sve gradevine za proizvodne djelatnosti moraju biti udaljene min. 5,0 m od
dvoriSnih meda. Iznimno, gradevine koje se grade u rubnim dijelovima naselja, mogu se
graditi na dvoridnoj medi, ako je ona istovremeno i granica gradevinskog podrucja.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Na dijelu zasebne gradevne Cestice proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turistickih
djelatnosti u pojasu Sirine minimalno 20,0 m od dvoriSne mede koja granici s izgradenom
gradevnom Cesticom stambene, te javne i drustvene namjene najveci koeficijent izgradenosti
gradevne Cestice (kig) je 0,4.

b. Na gradevnoj Cestici poslovnih, proizvodnihi ugostiteljsko-turistickih djelatnosti koja ne
granici s izgradenom gradevnom &esticom stambene, te javne i drudtvene namjene najveci
koeficijent izgradenosti je 0,6.

5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Nije primjenjivo.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Nije primjenijivo.

7. visina i broj etaza gradevine
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a. Najveéa etazna visina gradevina je podrum, pretezito ukopana etaza, prizemlje, kat i
potkrovlje.

8. veli€ina gradevine koja nije zgrada
a. Nije primjenijivo.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Gradevine treba oblikovati sukladno osobitostima lokacije, okolnog podruéja i krajolika u
kojem se gradevina nalazi.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Na medama gradevne Cestice za gradnju gradevina mogu se podizati ograde. Uz
regulacijsku liniju se izvode ulicne ograde, a uz dvoriSne mede dvoriSne ograde. Ulicna
ograda moze biti visine max. 1,80 m, a dvoriSne max. 2,0 m.

b. Najmaniji broj parkiraliSnih mjesta i osiguranje pozarnih pristupa navedeni su u poglavlju
1.4. ovih Odredbi.

¢. Najmaniji udio prirodnog terena gradevne Cestice u odnosu na povrsinu gradevne Cestice
iznosi 10%.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Sve gradevine se moraju planirati, projektirati i graditi sukladno posebnom propisu o
pristupacnosti osobama smanjene pokretljivosti.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevna Cestica ima direktan pristup ako je Sirina regulacijske linije min. 6.0m.

b. Kolni prilaz gradevnoj Cestici, namijenjenoj gradnji gradevine, moguc je s bilo kojeg mjesta
prilazne prometne povrSine uz koju se nalazi.Kolni prilaz mora zadovoljavati uvjete
preglednosti i sigurnosti prometa, u skladu s vazec¢im propisima.

c. Ako se gradi kolni pristup od ceste do gradevne &estice, on mora biti Sirine min. 3,0 m.
Prilikom izgradnje kolnih pristupa preko povrSine javne namjene ne smiju se ugrozavati
postojeCe gradevine na povrsSini javne namjene ili onemogucavati njihovo koristenje.

d. Pristup gradevnih Cestica na drzavne, Zupanijske i lokalne ceste, gdje je to moguce,
potrebno je planirati sabirnim i ostalim ulicama.

e. Ako na dijelu gradevinskog podru€ja postoji vodoopskrbna i kanalizacijska mreza,
gradevine se obvezno moraju prikljuciti na tu mrezu.

f. Odvodnja oborinskih voda sa krovnih povrSina rjeSava se u sklopu pojedine gradevne
Cestice i upusta u javni sustav odvodnje, a do izgradnje javnog sustava rasprsuje se na okolni
teren gradevne Cestice. Predlaze se sakupljanje oborinskih voda s krovnih povrSina uz
filtraciju kroz biljni procista¢ te njihova oporaba.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Ako je postojeCa gradevina izgradena na viSe katastarskih Cestica ista se moze
rekonstruirati u postojec¢im tlocrtnim i visinskim gabaritima zgrade.

14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine
a. Nije primjenjivo.
15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene

a. Gradevinska bruto povrsina za sve gradevine sekundarne namjene ne moze iznositi viSe
od 35% ukupne gradevinske (bruto) povrSine na gradevnoj Cestici te se ne moze planirati niti
graditi bez i prije primarne namjene. Za sve gradevine sekundarne namjene primjenjuju uvjeti
gradnje kao i za primarnu gradevinu.

Clanak 17.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: 11-c
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
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a. Obuhvat zahvata odgovara povrSinama prikazanim na kartografskom prikazu 1.1.
Namjena prostora i 1.3. Provedba prostornog plana.

b. Gradevna Cestica je u nacelu jedna katastarska Cestica s pristupom na prometnu povrsinu,
a koja moze biti izgradena ili koju je u skladu s uvjetima ovog prostornog plana potrebno
utvrditi oblikom i veli€inom od jedne ili viSe katastarskih €estica ili njihovih dijelova.

c. Za gradevine koje se postavljaju na povrSine javne namjene (kiosci, nadstreSnice za
sklanjanje ljudi u javhom prometu, tende, ljetni vrtovi, spomenici i drugi elementi urbane
opreme i sli€éno) ne formiraju se gradevne Cestice nego se postavljaju na gradevnu Cesticu
povrsine javne namjene.

d. Za linearne infrastrukturne gradevine (osim cesta) ne formiraju se gradevne Cestice nego
se iste vode po postojecim Cesticama osim za pojedinaéne gradevine na trasi, kada je zbog
funkcioniranja gradevine potrebno formirati gradevnu Cesticu. Cesta i druga prometna
povrSina moze se graditi na viSe gradevnih Cestica. Gradevna Cestica infrastrukturne
gradevine koja je u funkciji prometa, veza, energetike, vodoopskrbe, odvodnje, vodoprivrede,
(trafostanice, mjerno-redukcijske stanice, telekomunikacijski stupovi i sl.), moze imati
minimalnu povrsinu jednaku tlocrtnoj veli€ini gradevine i ne mora imati regulacijsku liniju.
Ukoliko se ta vrsta gradevina postavlja na povrdinu javne namjene ili gradevnu Cesticu neke
druge gradevine ne mora se formirati posebna gradevna Cestica.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. U izdvojenom gradevinskom podrucju izvan naselja gospodarske namjene-proizvodne
namjene dozvoljena je gradnja proizvodnih i poslovnih gradevina, objekata i postrojenja
(gradevina) za istrazivanje i eksploataciju geotermalnih voda u energetske svrhe, gradevine
za proizvodnju elektri€ne energije iz obnovljivih izvora, gradevina sporta i rekreacije i javnih i
drustvenih djelatnosti samo za potrebe radnika te zone te infrastrukturnih gradevina.

b. Osim gradevina primarne i prateCe namjene dozvoljena je gradnja sljedecih gradevina
sekundarne namjene: zdravstvene namjena [Dz], predSkolske namjene [Dp],
ugostiteljsko-turisticka namjena [Th], sportsko-rekreacijske povrdine i igraliSta na otvorenom
[Rr] i boravak osoblja/zaposlenih [To]. Na gradevnoj Cestici dozvoljena je gradnja vise
gradevina primarne namjene, sekundarne namjene i pratecih gradevina.

c. S obzirom na moguéi utjecaj na okoli§, PPUT djelatnosti su: tihe i Ciste djelatnosti;
djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okolis.

d. Tihe i Ciste PPUT djelatnosti su sve poslovne, proizvodne i ugostiteljsko turistiCke
djelatnosti, osim djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okolis.

e. PPUT djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okoli§ su: sve vrste radionica za
popravak i servisiranje vozila, osim autoelektriCarske radionice; sve vrste radionica za obradu
drveta i metala; praonice vozila; ugostiteljski objekti tipa noc¢ni bar, noéni klub, disko bar i
disko klub; ostale poslovne i proizvodne djelatnosti koje u vanjskom prostoru stvaraju buku
vecu od 55 dBA,; trgovine na veliko, osim onih u kojima se obavlja trgovina na veliko na
osnovi uzoraka ili na drugi sli¢an nacin; djelatnosti koje su, sukladno posebnom propisu,
razvrstane u |, Il i lll kategoriju ugroZenosti od poZara; djelatnosti koje zahtijevaju dnevni
transport roba i sirovina veci od 1,5 t. Potrebe za dnevnim transportom moraju se obrazloziti
u dokumentaciji koja se prilaze uz zahtjev za ishodenje potrebnih odobrenja za realizaciju
zahvata; klaonice; mlinovi; pilane; komunalno servisne djelatnosti, izuzev administracije u
radu s korisnicima; skladista preko 50 m? bruto povrSine,koja se grade kao samostalne
gradevine ili u sklopu gradevine druge namjene; gradevine za koje je obvezna procjena
utjecaja na okolis.

a. Nacin gradnje gradevine odreden je polozajem gradevine u odnosu na dvoriSne mede
gradevne Cestice. S obzirom na nacin gradnje sve gradevine mogu biti: slobodnostojeée,
poluugradene i ugradene u odnosu na dvoriSne mede gradevne Cestice.

b. Dvorisne mede su mede gradevne Cestice sa susjednim katastarskim Cesticama, koje nisu
povrSine javne namjene.

c. Slobodnostoje¢e gradevine su one koje se grade na udaljenosti min. 3,0 m od svih
dvoriSnih meda. lznimno, slobodnostojeCe gradevine mogu se jednom svojom stranom
pribliziti dvoriSnoj medi i na manju udaljenost, ali ne manju od 1,0 m.
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d. Poluugradene gradevine se jednim proCeliem nalaze na boc&noj dvoriSnoj medi, a
udaljenost drugih procelja gradevine od ostalih dvoridnih meda je min. 3,0 m.

e. Ugradene gradevine se s dva procelja nalaze na bo¢nim dvorisnim medama, a udaljenost
drugih procelja od ostalih dvorisnih meda je min. 3,0 m.

f. Smatra se da se procCelje nalazi na medi ako se vise od 50% duZine procelja nalazi na
medi. Dio tog procelja koji se ne nalazi na medi mora od nje biti udaljen min.1,0 m.

g. Otvor na procelju gradevine koji se priblizava dvoridnoj medi pod kutem 45° ili manjim,
mora biti udaljen min. 3,0 m od dvoriSne mede.

h. Otvorima iz prethodnog stavka ne smatraju se fiksna ostakljenja neprozirnim staklom,
veli¢ine do 60x60 cm, dijelovi zida od neprozirnog materijala te ventilacijski otvori promjera do
15 cm, odnosno 15x20 cm ako su pravokutnog oblika, a kroz koje se ventilacija odvija
prirodnim putem i kroz koji nije moguce ostvariti vizualni kontakt.

i. Udaljenost gradevine od mede je udaljenost okomite projekcije svih nadzemnih dijelova
gradevine na gradevnu Cesticu, u toCki koja je najbliza taj medi, pri Cemu se ne uzimaju u
obzir dijelovi nadstreSnice, terase u prizemlju, strehe, krovista i pristupne stepenice.
Udaljenost se uvijek mijeri okomito na medu i to od vanjske zavrSno obradene plohe koja
zatvara gradevinu.

j- Na dijelu gradevine koja se gradi na samoj gradevnoj medi mora se izvesti puni zid bez
ostakljenja neprozirnim staklom.

k. U slu€aju poluugradenih i ugradenih gradevina koje su svojim zidom prislonjene na granicu
susjedne gradevne Cestice, moraju biti odijeljene vatrootpornim zidovima.

I. Gradevine mogu imati istake do 30,0 cm izvan regulacijske linije na povrsinu javne namjene
i to u smisluprofilacije u Zbuci i drugih ukrasnih elemenata na procelju.

m. Streha gradevine moze biti konzolno istaknuta do 1,0 m od regulacijske linije na povrsinu
javne namjene, njena okomita projekcija mora biti udaljena min. 0,5 m od rubnjaka kolnika, a
njena visina na najnizem dijelu mora biti min. 3,0 m od povr8ine javhe namjene.

n. Gradevine mogu imati pojedine istaknute dijelove izvan regulacijske linije na javnu
pjeSacku, kolno-pjesacku ili zelenu povrSinu i to: a) konzolno izvedene balkone, loggie,
erkere i pojedinatne zatvorene dijelove gradevine pod uvjetom da svijetla visina izmedu
uredene javne povrsine i donjeg ruba istaka ne bude manja od 3,0 m, da okomita projekcija
istaka ne bude viSe od 1,5 m u javnoj povrSini. Maksimalna bruto izgradena povrsina
istaknutih dijelova pojedine etaze ne smije biti ve¢a od 5% bruto izgradene povrsine etaze.
Okomita projekcija istaka mora biti udaljena min. 0,5 m od rubnjaka kolnika; b) konzolno
izvedene nadstresnice i sl., i to u dijelu procelja izmedu gornjeg ruba otvora prizemlja i donjeg
ruba otvora etaze iznad prizemlja gradevine pod uvjetom da svijetla visina izmedu uredene
javne povrsine i donjeg ruba istaka ne bude manja od 3,0 m i da okomita projekcija istaka
bude udaljena minimalno 0,5 m od rubnjaka kolnika; c¢) priklju¢ke na komunalnu
infrastrukturu.

0. Tlocrtna projekcija vanjskog ruba balkona koji su duZzom stranom paralelni s dvoriShom
medom ili koji su poloZeni pod kutem manjim od 45° u odnosu na dvoriSnu medu moraju od
nje biti udaljeni min. 3,0 m.

p. Bo¢na strana balkona, lode, terase i vanjskih pristupnih stuba koja se nalazi na udaljenosti
manjoj od 1,0 m od dvoriSne mede mora se zatvoriti neprozirnim materijalom u visini min.
1,80 m od gornje plohe poda.

r. Ukoliko na zidu postojecée izgradene gradevine uz dvoriSnu medu ili na udaljenosti manjoj
od 1,0 m, postoje izgradeni otvori, isti se moraju u slu€aju izgradnje na susjednoj gradevnoj
Cestici zastititi na nacin da se oko otvora izvede svjetlarnik. Svjetlarnik mora biti Siri od otvora
za 0,10 m sa svake strane, ali ne uzi od 1,0 m. Udaljenost nasuprotnog zida svjetlarnika od
prozora iznosi min. 2,0 m.

s. Ukoliko se radi o ventilacijskim otvorima isti se moraju zastititi samo ako se nalaze na
samoj medi i to svjetlarnikom dimenzije 1,0x1,0 m ili ventilacijskim kanalom spojenim na
ventilacijski otvor. Ventilacijski kanal mora izlaziti u vanjski prostor.

t. Moguéa su i drugacija rjeSenja, uz suglasnost vlasnika ili nositelja drugih stvarnih prava
neposredne susjedne gradevne Cestice.
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4. izgradenost gradevne Cestice

a. Najvedi koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) za gradnju gospodarskih gradevina
je 0,7, a za gradnju na gradevnim Cesticama ostale namjene 0,4.

5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Nije primjenjivo.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Nije primjenjivo.
7. visina i broj etaza gradevine
a. Najveca etazna visina gradevina je podrum, prizemlje, kat i potkrovlje.
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. Nije primjenjivo.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Gradevine treba oblikovati sukladno osobitostima lokacije, okolnog podrucja i krajolika u
kojem se gradevina nalazi.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Na medama gradevne Cestice za gradnju gradevina mogu se podizati ograde. Uz
regulacijsku liniju se izvode ulicne ograde, a uz dvoriSne mede dvoriSne ograde. UliCna
ograda moze biti visine max. 1,80 m, a dvoriSne max. 2,0 m.

b. Najmaniji broj parkiraliSnih mjesta i osiguranje pozarnih pristupa navedeni su u poglavlju
1.4. ovih Odredbi.

c. Najmaniji udio prirodnog terena gradevne Cestice u odnosu na povrsinu gradevne Cestice
iznosi 10%.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Sve gradevine se moraju planirati, projektirati i graditi sukladno posebnom propisu o
pristupacnosti osobama smanjene pokretljivosti.

12. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevna Cestica ima direktan pristup ako je Sirina regulacijske linije min. 6.0m.

b. Kolni prilaz gradevnoj Cestici, namijenjenoj gradniji gradevine, moguc¢ je s bilo kojeg mjesta
prilazne prometne povrSine uz koju se nalazi.Kolni prilaz mora zadovoljavati uvjete
preglednosti i sigurnosti prometa, u skladu s vazecim propisima.

c. Ako se gradi kolni pristup od ceste do gradevne &estice, on mora biti Sirine min. 3,0 m.
Prilikom izgradnje kolnih pristupa preko povrdine javne namjene ne smiju se ugrozavati
postojec¢e gradevine na povrSini javne namjene ili onemogucavati njihovo koristenje.

d. Pristup gradevnih Cestica na drzavne, Zupanijske i lokalne ceste, gdje je to moguée,
potrebno je planirati sabirnim i ostalim ulicama.

e. Ako na dijelu gradevinskog podruCja postoji vodoopskrbna i kanalizacijska mreza,
gradevine se obvezno moraju prikljuciti na tu mrezu.

f. Odvodnja oborinskih voda sa krovnih povrSina rjeSava se u sklopu pojedine gradevne
Cestice i upusta u javni sustav odvodnje, a do izgradnje javnog sustava rasprsuje se na okolni
teren gradevne Cestice. Predlaze se sakupljanje oborinskih voda s krovnih povrSina uz
filtraciju kroz biljni pro€istac te njihova oporaba.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine

a. Ako je postoje¢a gradevina izgradena na viSe katastarskih Cestica ista se moze
rekonstruirati u postojecim tlocrtnim i visinskim gabaritima zgrade.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Nije primjenijivo.
15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
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a. Gradevinska bruto povrSina za sve gradevine sekundarne namjene ne moZze iznositi vise
od 35% ukupne gradevinske (bruto) povrsine na gradevnoj Cestici te se ne moze planirati niti
graditi bez i prije primarne namjene. Za sve gradevine sekundarne namjene primjenjuju uvjeti
gradnje kao i za primarnu gradevinu.

Clanak 18.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznagenu: K1
1. oblik i veli¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrSinama prikazanim na kartografskom prikazu 1.1.
Namjena prostora i 1.3. Provedba prostornog plana.

b. Gradevna Cestica je u nacelu jedna katastarska Cestica s pristupom na prometnu povrsinu,
a koja moze biti izgradena ili koju je u skladu s uvjetima ovog prostornog plana potrebno
utvrditi oblikom i veli€inom od jedne ili viSe katastarskih €estica ili njihovih dijelova.

c. Za gradevine koje se postavljaju na povrSine javne namjene (kiosci, nadstreSnice za
sklanjanje ljudi u javhom prometu, tende, ljetni vrtovi, spomenici i drugi elementi urbane
opreme i sli€éno) ne formiraju se gradevne Cestice nego se postavljaju na gradevnu Cesticu
povrSine javne namjene.

d. Za linearne infrastrukturne gradevine (osim cesta) ne formiraju se gradevne Cestice nego
se iste vode po postojecim Cesticama osim za pojedinacne gradevine na trasi, kada je zbog
funkcioniranja gradevine potrebno formirati gradevnu Cesticu. Cesta i druga prometna
povr§ina moze se graditi na viSe gradevnih &estica. Gradevna C&estica infrastrukturne
gradevine koja je u funkciji prometa, veza, energetike, vodoopskrbe, odvodnje, vodoprivrede,
(trafostanice, mjerno-redukcijske stanice, telekomunikacijski stupovi i sl.), moze imati
minimalnu povrsinu jednaku tlocrtnoj veli€ini gradevine i ne mora imati regulacijsku liniju.
Ukoliko se ta vrsta gradevina postavlja na povrsinu javne namjene ili gradevnu Cesticu neke
druge gradevine ne mora se formirati posebna gradevna Cestica.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. U gradevinskom podrucju poslovne namjene dozvoljena je gradnja gradevina poslovne,
trgovacke, usluzne namjene, hotela, motela, apartmana, restorana, javnih parkiralista,
benzinskih postaja, gradevina proizvodne namjene (samo tihih i istih djelatnosti), objekata i
postrojenja (gradevina) za istrazivanje i eksploataciju geotermalnih voda u energetske svrhe ,
gradevina za proizvodnju elektricne energije iz obnovljivih izvora, i sporta i rekreacije,
pomocnih i prate¢ih gradevina i povrSina te infrastrukturnih gradevina. Iznimno, ako je to
nuzno za funkcioniranje zone (odrzavanje, nadzor i sl.), dozvoljena je i gradnja max. 3 stana,
odnosno 3 jednoobiteljske ili jedne viSeobiteljske stambene gradevine.

b. Na gradevnoj Cestici dozvoljena je gradnja viSe gradevina primarne namjene, sekundarne
namjene i prate¢ih gradevina.

c. S obzirom na moguéi utjecaj na okoli§, PPUT djelatnosti su: tihe i Ciste djelatnosti;
djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okolis.

d. Tihe i cCiste PPUT djelatnosti su sve poslovne, proizvodne i ugostiteljsko turistiCke
djelatnosti, osim djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okolis.

e. U gradevinskom podrucju pretezito poslovne namjene dozvoljena je gradnja gradevina
poslovne, trgovacke, usluzne namjene, hotela, motela, apartmana, restorana, javnih
parkiraliSta, benzinskih postaja, gradevina proizvodne namjene (samo tihih i Cistih
djelatnosti), objekata i postrojenja (gradevina) za istraZivanje i eksploataciju geotermalnih
voda u energetske svrhe , gradevina za proizvodnju elektricne energije iz obnovljivih izvora, i
sporta i rekreacije, pomoc¢nih i prateéih gradevina i povrina te infrastrukturnih gradevina.
Iznimno, ako je to nuZno za funkcioniranje zone (odrZavanje, nadzor i sl.), dozvoljena je i
gradnja max. 3 stana, odnosno 3 jednoobiteljske ili jedne videobiteljske stambene gradevine.

a. Nacin gradnje gradevine odreden je poloZzajem gradevine u odnosu na dvoriSne mede
gradevne Cestice. S obzirom na nacin gradnje sve gradevine mogu biti: slobodnostojeée,
poluugradene i ugradene u odnosu na dvoriSne mede gradevne Cestice.

b. DvoriSsne mede su mede gradevne Cestice sa susjednim katastarskim ¢esticama, koje nisu
povrsine javne namjene.
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c. Slobodnostoje¢e gradevine su one koje se grade na udaljenosti min. 3,0 m od svih
dvorisnih meda. lznimno, slobodnostojeCe gradevine mogu se jednom svojom stranom
pribliziti dvoriSnoj medi i na manju udaljenost, ali ne manju od 1,0 m.

d. Poluugradene gradevine se jednim proCeliem nalaze na boénoj dvoriSnoj medi, a
udaljenost drugih procelja gradevine od ostalih dvoridnih meda je min. 3,0 m.

e. Ugradene gradevine se s dva procelja nalaze na bo¢nim dvorisnim medama, a udaljenost
drugih procelja od ostalih dvoriSnih meda je min. 3,0 m.

f. Smatra se da se proCelje nalazi na medi ako se viSe od 50% duzine procelja nalazi na
medi. Dio tog proCelja koji se ne nalazi na medi mora od nje biti udaljen min.1,0 m.

g. Otvor na procelju gradevine koji se priblizava dvorisnoj medi pod kutem 45° ili manijim,
mora biti udaljen min. 3,0 m od dvoriSne mede.

h. Otvorima iz prethodnog stavka ne smatraju se fiksna ostakljenja neprozirnim staklom,
veli¢ine do 60x60 cm, dijelovi zida od neprozirnog materijala te ventilacijski otvori promjera do
15 cm, odnosno 15x20 cm ako su pravokutnog oblika, a kroz koje se ventilacija odvija
prirodnim putem i kroz koji nije moguce ostvariti vizualni kontakt.

i. Udaljenost gradevine od mede je udaljenost okomite projekcije svih nadzemnih dijelova
gradevine na gradevnu Cesticu, u toCki koja je najbliza taj medi, pri E¢emu se ne uzimaju u
obzir dijelovi nadstreSnice, terase u prizemlju, strehe, krovidta i pristupne stepenice.
Udaljenost se uvijek mjeri okomito na medu i to od vanjske zavrSno obradene plohe koja
zatvara gradevinu.

j. Na dijelu gradevine koja se gradi na samoj gradevnoj medi mora se izvesti puni zid bez
ostakljenja neprozirnim staklom.

k. U slu€aju poluugradenih i ugradenih gradevina koje su svojim zidom prislonjene na granicu
susjedne gradevne Cestice, moraju biti odijeljene vatrootpornim zidovima.

I. Gradevine mogu imati istake do 30,0 cm izvan regulacijske linije na povrSinu javne namjene
i to u smisluprofilacije u zbuci i drugih ukrasnih elemenata na procelju.

m. Streha gradevine moze biti konzolno istaknuta do 1,0 m od regulacijske linije na povrSinu
javne namjene, njena okomita projekcija mora biti udaljena min. 0,5 m od rubnjaka kolnika, a
njena visina na najnizem dijelu mora biti min. 3,0 m od povrSine javne namjene.

n. Gradevine mogu imati pojedine istaknute dijelove izvan regulacijske linije na javnu
pjeSacku, kolno-pjeSacku ili zelenu povrSinu i to: a) konzolno izvedene balkone, loggie,
erkere i pojedinaéne zatvorene dijelove gradevine pod uvjetom da svijetla visina izmedu
uredene javne povrsine i donjeg ruba istaka ne bude manja od 3,0 m, da okomita projekcija
istaka ne bude viSe od 1,5 m u javnoj povrSini. Maksimalna bruto izgradena povrsina
istaknutih dijelova pojedine etaze ne smije biti veéa od 5% bruto izgradene povrsine etaze.
Okomita projekcija istaka mora biti udaljena min. 0,5 m od rubnjaka kolnika; b) konzolno
izvedene nadstrednice i sl., i to u dijelu procelja izmedu gornjeg ruba otvora prizemlja i donjeg
ruba otvora etaze iznad prizemlja gradevine pod uvjetom da svijetla visina izmedu uredene
javne povrsine i donjeg ruba istaka ne bude manja od 3,0 m i da okomita projekcija istaka
bude udaljena minimalno 0,5 m od rubnjaka kolnika; c) prikljutke na komunalnu
infrastrukturu.

o. Tlocrtna projekcija vanjskog ruba balkona koji su duzom stranom paralelni s dvoriSnom
medom ili koji su polozeni pod kutem manjim od 45° u odnosu na dvoriSnu medu moraju od
nje biti udaljeni min. 3,0 m.

p. Bo¢na strana balkona, lode, terase i vanjskih pristupnih stuba koja se nalazi na udaljenosti
manjoj od 1,0 m od dvoriSnhe mede mora se zatvoriti neprozirnim materijalom u visini min.
1,80 m od gornje plohe poda.

r. Ukoliko na zidu postojece izgradene gradevine uz dvoriSnu medu ili na udaljenosti manjoj
od 1,0 m, postoje izgradeni otvori, isti se moraju u slu€aju izgradnje na susjednoj gradevnoj
Cestici zastititi na naCin da se oko otvora izvede svjetlarnik. Svjetlarnik mora biti Siri od otvora
za 0,10 m sa svake strane, ali ne uZi od 1,0 m. Udaljenost nasuprotnog zida svjetlarnika od
prozora iznosi min. 2,0 m.

s. Ukoliko se radi o ventilacijskim otvorima isti se moraju zastititi samo ako se nalaze na
samoj medi i to svjetlarnikom dimenzije 1,0x1,0 m ili ventilacijskim kanalom spojenim na
ventilacijski otvor. Ventilacijski kanal mora izlaziti u vanjski prostor.
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t. Moguc¢a su i drugacija riedenja, uz suglasnost vlasnika ili nositelja drugih stvarnih prava
neposredne susjedne gradevne Cestice.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Najvecéi koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) poslovne namjene je 0,7, a za
gradnju na gradevnim Cesticama ostale namjene 0,4.

5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Nije primjenijivo.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Nije primjenjivo.
7. visina i broj etaza gradevine
a. Najveca etazna visina gradevina je podrum,prizemlje, kat i potkrovlje.
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. Nije primjenijivo.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Gradevine treba oblikovati sukladno osobitostima lokacije, okolnog podruéja i krajolika u
kojem se gradevina nalazi.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Na medama gradevne Cestice za gradnju gradevina mogu se podizati ograde. Uz
regulacijsku liniju se izvode ulicne ograde, a uz dvoriSne mede dvoriSne ograde. Ulicna
ograda moze biti visine max. 1,80 m, a dvoriSne max. 2,0 m.

b. Najmaniji broj parkiraliSnih mjesta i osiguranje pozarnih pristupa navedeni su u poglavlju
1.4. ovih Odredbi.

¢. Najmaniji udio prirodnog terena gradevne Cestice u odnosu na povrsinu gradevne Cestice
iznosi 10%.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Sve gradevine se moraju planirati, projektirati i graditi sukladno posebnom propisu o
pristupaénosti osobama smanjene pokretljivosti.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevna Cestica ima direktan pristup ako je Sirina regulacijske linije min. 6.0m.

b. Kolni prilaz gradevnoj Cestici, namijenjenoj gradnji gradevine, moguc je s bilo kojeg mjesta
prilazne prometne povrSine uz koju se nalazi.Kolni prilaz mora zadovoljavati uvjete
preglednosti i sigurnosti prometa, u skladu s vazec¢im propisima.

c. Ako se gradi kolni pristup od ceste do gradevne &estice, on mora biti Sirine min. 3,0 m.
Prilikom izgradnje kolnih pristupa preko povrdine javne namjene ne smiju se ugroZavati
postojecCe gradevine na povrsSini javne namjene ili onemogucavati njihovo koristenje.

d. Pristup gradevnih Cestica na drzavne, zZupanijske i lokalne ceste, gdje je to mogucée,
potrebno je planirati sabirnim i ostalim ulicama.

e. Ako na dijelu gradevinskog podru€ja postoji vodoopskrbna i kanalizacijska mreza,
gradevine se obvezno moraju prikljuciti na tu mrezu.

f. Odvodnja oborinskih voda sa krovnih povrSina rjeSava se u sklopu pojedine gradevne
Cestice i upusta u javni sustav odvodnje, a do izgradnje javnog sustava rasprsuje se na okolni
teren gradevne Cestice. Predlaze se sakupljanje oborinskih voda s krovnih povrSina uz
filtraciju kroz biljni proCista¢ te njihova oporaba.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine

a. Ako je postojeCa gradevina izgradena na viSe katastarskih Cestica ista se moze
rekonstruirati u postojec¢im tlocrtnim i visinskim gabaritima zgrade.

14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine
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a. Nije primjenjivo.
15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene

a. Gradevinska bruto povrsina za sve gradevine sekundarne namjene ne moze iznositi viSe
od 35% ukupne gradevinske (bruto) povrSine na gradevnoj Cestici te se ne moze planirati niti
graditi bez i prije primarne namjene. Za sve gradevine sekundarne namjene primjenjuju uvjeti
gradnje kao i za primarnu gradevinu.

Clanak 19.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: KS3
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrSinama prikazanim na kartografskom prikazu 1.1.
Namijena prostora i 1.3. Provedba prostornog plana.

b. Na istoénom dijelu naselja Velika Kopanica utvrdeno je izdvojeno gradevinsko podrucje
izvan naselja komunalne servisne namjene — gospodarenje otpadom za potrebe reciklaznog
dvorista gradevnog otpada (RDGO). Planirano RDGO obuhvacéa dio k¢. br. 1156/1 k.o. Velika
Kopanica.

c. Gradevna Cestica je u naCelu jedna katastarska Cestica s pristupom na prometnu povrsinu,
a koja moze biti izgradena ili koju je u skladu s uvjetima ovog prostornog plana potrebno
utvrditi oblikom i veli€inom od jedne ili viSe katastarskih €estica ili njihovih dijelova.

d. Za gradevine koje se postavljaju na povrsine javne namjene (kiosci, nadstresSnice za
sklanjanje ljudi u javhom prometu, tende, ljetni vrtovi, spomenici i drugi elementi urbane
opreme i sli€éno) ne formiraju se gradevne Cestice nego se postavljaju na gradevnu Cesticu
povrSine javne namjene.

e. Za linearne infrastrukturne gradevine (osim cesta) ne formiraju se gradevne €estice nego
se iste vode po postojecim Cesticama osim za pojedinaéne gradevine na trasi, kada je zbog
funkcioniranja gradevine potrebno formirati gradevnu Cesticu. Cesta i druga prometna
povrSina moze se graditi na viSe gradevnih Cestica. Gradevna Cestica infrastrukturne
gradevine koja je u funkciji prometa, veza, energetike, vodoopskrbe, odvodnje, vodoprivrede,
(trafostanice, mjerno-redukcijske stanice, telekomunikacijski stupovi i sl.), moze imati
minimalnu povrsinu jednaku tlocrtnoj veli€ini gradevine i ne mora imati regulacijsku liniju.
Ukoliko se ta vrsta gradevina postavlja na povrsinu javne namjene ili gradevnu Cesticu neke
druge gradevine ne mora se formirati posebna gradevna Cestica.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Moguca gradnja gradevina i sadrzaja sukladno namjeni definiranoj u ¢lanku 1., u stavku 6.
ovih Odredbi.

a. Nacin gradnje gradevine odreden je poloZajem gradevine u odnosu na dvoriSne mede
gradevne Cestice. S obzirom na nacin gradnje sve gradevine mogu biti: slobodnostojece,
poluugradene i ugradene u odnosu na dvorisne mede gradevne Cestice.

b. DvoriSsne mede su mede gradevne Cestice sa susjednim katastarskim ¢esticama, koje nisu
povrsine javne namjene.

c. Slobodnostojece gradevine su one koje se grade na udaljenosti min. 3,0 m od svih
dvorisnih meda. lznimno, slobodnostojece gradevine mogu se jednom svojom stranom
pribliziti dvoriSnoj medi i na manju udaljenost, ali ne manju od 1,0 m.

d. Poluugradene gradevine se jednim proCeliem nalaze na bocnoj dvoriSnoj medi, a
udaljenost drugih procelja gradevine od ostalih dvorisnih meda je min. 3,0 m.

e. Ugradene gradevine se s dva procelja nalaze na bo¢nim dvorisnim medama, a udaljenost
drugih procelja od ostalih dvorisnih meda je min. 3,0 m.

f. Smatra se da se procCelje nalazi na medi ako se vise od 50% duZine procelja nalazi na
medi. Dio tog procelja koji se ne nalazi na medi mora od nje biti udaljen min.1,0 m.

g. Otvor na procelju gradevine koji se priblizava dvorisnoj medi pod kutem 45° ili manjim,
mora biti udaljen min. 3,0 m od dvoriSne mede.
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h. Otvorima iz prethodnog stavka ne smatraju se fiksna ostakljenja neprozirnim staklom,
veli¢ine do 60x60 cm, dijelovi zida od neprozirnog materijala te ventilacijski otvori promjera do
15 cm, odnosno 15x20 cm ako su pravokutnog oblika, a kroz koje se ventilacija odvija
prirodnim putem i kroz koji nije moguce ostvariti vizualni kontakt.

i. Udaljenost gradevine od mede je udaljenost okomite projekcije svih nadzemnih dijelova
gradevine na gradevnu Cesticu, u tocki koja je najbliza taj medi, pri ¢emu se ne uzimaju u
obzir dijelovi nadstreSnice, terase u prizemlju, strehe, krovidta i pristupne stepenice.
Udaljenost se uvijek mjeri okomito na medu i to od vanjske zavrSno obradene plohe koja
zatvara gradevinu.

j. Na dijelu gradevine koja se gradi na samoj gradevnoj medi mora se izvesti puni zid bez
ostakljenja neprozirnim staklom.

k. U slu€aju poluugradenih i ugradenih gradevina koje su svojim zidom prislonjene na granicu
susjedne gradevne Cestice, moraju biti odijeljene vatrootpornim zidovima.

I. Gradevine mogu imati istake do 30,0 cm izvan regulacijske linije na povrsinu javne namjene
i to u smisluprofilacije u zbuci i drugih ukrasnih elemenata na procelju.

m. Streha gradevine moze biti konzolno istaknuta do 1,0 m od regulacijske linije na povrsinu
javne namjene, njena okomita projekcija mora biti udaljena min. 0,5 m od rubnjaka kolnika, a
njena visina na najnizem dijelu mora biti min. 3,0 m od povrSine javne namjene.

n. Gradevine mogu imati pojedine istaknute dijelove izvan regulacijske linije na javnu
pjeSacku, kolno-pjeSacku ili zelenu povrSinu i to: a) konzolno izvedene balkone, loggie,
erkere i pojedinaCne zatvorene dijelove gradevine pod uvjetom da svijetla visina izmedu
uredene javne povrsine i donjeg ruba istaka ne bude manja od 3,0 m, da okomita projekcija
istaka ne bude viSe od 1,5 m u javnoj povrSini. Maksimalna bruto izgradena povrsina
istaknutih dijelova pojedine etaze ne smije biti veéa od 5% bruto izgradene povrSine etaze.
Okomita projekcija istaka mora biti udaljena min. 0,5 m od rubnjaka kolnika; b) konzolno
izvedene nadstrednice i sl., i to u dijelu procelja izmedu gornjeg ruba otvora prizemlja i donjeg
ruba otvora etaze iznad prizemlja gradevine pod uvjetom da svijetla visina izmedu uredene
javne povrsine i donjeg ruba istaka ne bude manja od 3,0 m i da okomita projekcija istaka
bude udaljena minimalno 0,5 m od rubnjaka kolnika; c) prikljucke na komunalnu
infrastrukturu.

o. Tlocrtna projekcija vanjskog ruba balkona koji su duzom stranom paralelni s dvoriSnom
medom ili koji su polozeni pod kutem manjim od 45° u odnosu na dvoriSnu medu moraju od
nje biti udaljeni min. 3,0 m.

p. Bo¢na strana balkona, lode, terase i vanjskih pristupnih stuba koja se nalazi na udaljenosti
manjoj od 1,0 m od dvoriSsne mede mora se zatvoriti neprozirnim materijalom u visini min.
1,80 m od gornje plohe poda.

r. Ukoliko na zidu postojece izgradene gradevine uz dvoriSnu medu ili na udaljenosti manjoj
od 1,0 m, postoje izgradeni otvori, isti se moraju u slu€aju izgradnje na susjednoj gradevnoj
Cestici zastititi na nacin da se oko otvora izvede svjetlarnik. Svjetlarnik mora biti Siri od otvora
za 0,10 m sa svake strane, ali ne uZi od 1,0 m. Udaljenost nasuprotnog zida svjetlarnika od
prozora iznosi min. 2,0 m.

s. Ukoliko se radi o ventilacijskim otvorima isti se moraju zastititi samo ako se nalaze na
samoj medi i to svjetlarnikom dimenzije 1,0x1,0 m ili ventilacijskim kanalom spojenim na
ventilacijski otvor. Ventilacijski kanal mora izlaziti u vanjski prostor.

t. Moguca su i drugacija rjeSenja, uz suglasnost vlasnika ili nositelja drugih stvarnih prava
neposredne susjedne gradevne Cestice.

u. Ukoliko kapacitet obrade otpada ne prelazi 20 t/dan, zona udaljenosti od osjetljivih
namjena moze biti i manja od 250 m, ali ne manja od 50 m.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Nije primjenjivo.
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Nije primjenjivo.
6. gradevinska (bruto) povrSina gradevina
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a. Nije primjenjivo.

7. visina i broj etaza gradevine
a. Nije primjenijivo.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. Nije primjenijivo.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Gradevine treba oblikovati sukladno osobitostima lokacije, okolnog podrucja i krajolika u
kojem se gradevina nalazi.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Na gradevnoj Cestici nuzno je osigurati potrebni manevarski prostor u svrhu postavljanja,
praznjenja i odrzavanja kontejnera za otpad, povrdina za privremeni smjestaj i obradu
gradevnog otpada. Sa Cestice se mora osigurati kontrolirano prikupljanje oborinskih voda te
zbrinjavanje istih na lokalno prihvatljiv nacin.

b. Prostor reciklaznog dvoriSta gradevnog otpada mora biti ograden.

c. Na medama gradevne Cestice za gradnju gradevina mogu se podizati ograde. Uz
regulacijsku liniju se izvode ulicne ograde, a uz dvoriSne mede dvoriSne ograde. Ulicna
ograda moze biti visine max. 1,80 m, a dvoriSne max. 2,0 m.

d. U svrhu smanjenja negativnih utjecaja buke, vibracija i prasine nuzno je formirati zastitni
zeleni pojas Sirine 10,0 m. Zastitni zeleni pojas treba sadrzavati nisko i visoko zelenilo.

e. Najmaniji broj parkiraliSnih mjesta i osiguranje pozZarnih pristupa navedeni su u poglavlju
1.4. ovih Odredbi.

f. Najmaniji udio prirodnog terena gradevne Cestice u odnosu na povrSinu gradevne Cestice
iznosi 10%.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Sve gradevine se moraju planirati, projektirati i graditi sukladno posebnom propisu o
pristupacnosti osobama smanjene pokretljivosti.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevna Cestica ima direktan pristup ako je Sirina regulacijske linije min. 6.0m.

b. Kolni prilaz gradevnoj Cestici, namijenjenoj gradnji gradevine, moguc je s bilo kojeg mjesta
prilazne prometne povrSine uz koju se nalazi.Kolni prilaz mora zadovoljavati uvjete
preglednosti i sigurnosti prometa, u skladu s vazec¢im propisima.

c. Do reciklaznog dvorista gradevnog otpada mora postojati pristup minimalne Sirine 3,0 m,
izveden minimalno sa zavrdnim slojem od tucanika.

d. Ako se gradi kolni pristup od ceste do gradevne Cestice, on mora biti Sirine min. 3,0 m.
Prilikom izgradnje kolnih pristupa preko povrSine javne namjene ne smiju se ugrozavati
postojece gradevine na povrsini javne namjene ili onemoguéavati njihovo koristenje.

e. Pristup gradevnih Cestica na drzavne, Zupanijske i lokalne ceste, gdje je to moguce,
potrebno je planirati sabirnim i ostalim ulicama.

f. Ako na dijelu gradevinskog podru¢ja postoji vodoopskrbna i kanalizacijska mreza,
gradevine se obvezno moraju priklju€iti na tu mrezu.

g. Ako na dijelu gradevinskog podruCja postoji vodoopskrbna i kanalizacijska mreza,
gradevine se obvezno moraju prikljuciti na tu mrezu.

h. Odvodnja oborinskih voda sa krovnih povrsina rijeSava se u sklopu pojedine gradevne
Cestice i upusta u javni sustav odvodnje, a do izgradnje javnog sustava rasprsuje se na okolni
teren gradevne Cestice. Predlaze se sakupljanje oborinskih voda s krovnih povrSina uz
filtraciju kroz biljni pro€istac te njihova oporaba.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine
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a. Ako je postojeCa gradevina izgradena na viSe katastarskih Cestica ista se moze
rekonstruirati u postojecim tlocrtnim i visinskim gabaritima zgrade.

14. pravila provedbe za pomocéne gradevine
a. Nije primjenijivo.
15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene
a. Nije primjenijivo.
Clanak 20.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: OVZP
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrSinama prikazanim na kartografskom prikazu 1.1.
Namjena prostora i 1.3. Provedba prostornog plana.

b. Dopustivu izgradnju objekata izvan gradevinskog podru¢ja u funkciji obavljanja
poljoprivredne djelatnosti moguée je dozvoliti: na posjedu primjerene veli€ine, za sto€arsku i
peradarsku proizvodnju iznad minimalnog broja uvjetnih grla.

c. U slu€aju da nije ispunjen uvjet o primjerenoj veli€ini posjeda ili minimalnom broju uvjetnih
grla, izgradnju izvan gradevinskog podruéja u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti u
iznimnim slu€ajevima mogucée je dozvoliti na temelju stru¢no verificiranog programa o
namjeravanim ulaganjima kojim se dokazuje opravdanost izgradnje, koja mora, uz ostalo
ispuniti sve propisane uvjete zastite okoliSa i o€uvanja krajobraza.

d. Programom o namjeravanim ulaganjima temeljem kojeg se moze dozvoliti izgradnja
potrebno je minimalno prikazati: povrsinu poljoprivrednog zemljista predvidenu za koristenje,
vrste poljoprivredne proizvodnje koje ¢e se organizirati na zemljiStu, broj i okvirna veliina
potrebne gradevine/gradevina s predvidenim razmijeStajem, ovisno o wvrsti i koli€ini
namjeravane poljoprivredne proizvodnje i obrade, pristup na javne ceste, potreba za
prometnom i komunalnom infrastrukturom, mogucu turisticku ponudu seljackog domacinstva
(seoski turizam), ako se predvida, mjere zastite okolisa.

e. Primjerena veli€ina posjeda na kojem je moguca izgradnja objekata izvan gradevinskog
podrucja u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti, utvrduje se ovisno o vrsti i intenzitetu
poljoprivredne djelatnosti prema slijedeéim osnovnim preporukama: objekt/objekti za
intenzivnu ratarsku djelatnost na posjedu minimalne veli¢ine od 15 ha, objekt/objekti za uzgoj
voca i povréa na posjedu minimalne veliCine od 5 ha, objekt/objekti za uzgoj povréa na
posjedu minimalne veli¢ine od 3 ha, objekt/objekti za uzgoj vinove loze na posjedu minimalne
veli¢ine od 4 ha, objekt/objekti za uzgoj cvije¢a, na posjedu minimalne veli¢ine od 1 ha.
Iznimno, staklenici i plastenici mogu se graditi nezavisno od veli€ine posjeda.

f. Posjedom iz to¢ke d. ovog Clanka smatra se zemljiSte koje je u povrsini od min. 60% u
vlasniStvu investitora, a preostali dio moze biti drzavno zemljiSte u zakupu. Ako posjed Cini
viSe katastarskih Cestica, na min. 80% povrsine posjeda katastarske Cestice moraju biti fiziCki
povezane. Cestice se smatraju fizicki povezane i ako ih dijele melioracijski kanali i poljski
putovi.Najmanje 50% posjeda treba biti na podruéju Opcine Velika Kopanica.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Na povrSinama osobito vrijednog zemljiSta namijenjenog poljoprivredi (OVZP) mogu se
graditi farme i druge gradevine navedene u ovom Clanku. Radi se o izuzetku od ¢lanka 1.
Odredbi za provedbu Izmjene Plana temeljem upute Ministarstva (KLASA: 350-01/25-01/240,
UR:BROJ: 531-06-2-2-26-3 od 16.01.2026.).

b. Gospodarske gradevine namjenjene poljoprivrednoj djelatnosti su: poljoprivredne
gradevine za smjeStaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te uzgoj poljoprivrednih
kultura i Zivotinja (stoke, peradi i krznaSa); prateci sadrzaji za primarnu doradu i preradu u
sklopu kompleksa za intenzivni uzgoj Zivotinja i poljoprivrednu proizvodnju.

c. Poljoprivredne gradevine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te uzgoj
poljoprivrednih kultura i prateéi sadrzaji su: skladista, hladnjaCe, spremista strojeva i alata,
nadstreSnice, staklenici, plastenici, kompostiSta, suSionice, pakirnice svjezih i su$enih
proizvoda, parkirali$ta, manipulacijske povrsine i sl.
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d. Broj uvjetnih grla koja se mogu uzgajati izvan gradevinskog podruéja temeljem kojeg se
moze dozvoliti izgradnja objekta za uzgoj stoke, mora biti ve¢i od 10. Iznimno, ako je osnovna
namjena posjeda intenzivna ratarska proizvodnja na posjedu povrsine min. 3,0 ha, na kojem
se planira i stambena jedinica u funkciji prateCeg sadrzaja osnovnoj namjeni, moguca je
gradnja poljoprivrednih gradevina za uzgoj zivotinja, sukladno uvjetima za gradnju gradevina
za uzgoj zivotinja.

e. Gradevine za smjeStaj zivotinja izvan gradevinskog podru¢ja ne mogu se graditi u
vodozastitnim zonama, u kojima je zabrana gradnje takvih gradevina utvrdena posebnim
propisom i odlukama o zastiti sanitarnih zona crpilista, donesenim na temelju tog propisa.

a. Udaljenost poljoprivrednih gradevina za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije
ne moze biti manja od 500,0 m od gradevinskog podrucja, $to se ne odnosi ne poljoprivredne
gradevine za uzgoj poljoprivrednih kultura (staklenici i plastenici).

b. Udaljenost poljoprivrednih gradevina za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije
te uzgoj poljoprivrednih kultura i prateéi sadrzaja je min. 3,0 m od svih granica gradevne
Cestice na kojoj se gradevine grade i min. 10,0 m od osi pristupne ceste ili puta.

c. Minimalna udaljenost gradevine za smjestaj Zivotinja od javnih cesta iznosi: 100 m od
drzavnih, 50 m od Zupanijskih i 30 m od lokalnih cesta.Zadane udaljenosti ne odnose se na
prateée sadrzaje. Udaljenost prate¢ih sadrzaja, izuzev infrastrukture, od ruba zemljiSnog
posjeda javne ceste mora biti min. 30 m.

d. Minimalna udaljenosti gospodarskih gradevina za intenzivnu sto€arsku proizvodnju od
gradevinskog podruéja naselja, ovisi o njihovoj veli€ini, odnosno kapaciteta izrazenom u
jedinici "uvjetnog grla": - za broj uvjetnih grla od 10-100 iznosi 100 metra, - za broj uvjetnih
grla od 100-200 iznosi 100 metra, - za broj uvjetnih grla od 200-400 iznosi 200 metra, - za
broj uvjetnih grla vise od 400 iznosi 300 metra.

e. Minimalna udaljenost gospodarskih gradevina za intenzivhu stoCarsku i peradarsku
proizvodnju od granica gradevinskog podrucja iz prethodne podtocke odnosi se i ha gnojista i
lagune, a ne odnosi se na prateCe sadrzaje.

f. Pod "uvjetnim se grlom" podrazumijeva grlo teZine 500 kg i obiljeZzava koeficijentom 1. Sve
vrste i kategorije stoke svode se na uvjetna grla primjenom odgovarajucih koeficijenata i to
za: Krave-odrasla goveda starija od 24 mj - 1,00; Junice-goveda starosti od 12-24mj - 0,60;
Goveda starosti od 6-12 mj - 0,30; Bikovi - 1,40; Telad - 0,15; Radni konj - 1,20; Zdrebad -
0,50, Ovce i koze - 0,10; Janjad, Jarad - 0,05; Krmace - 0,30; Nerasti - 0,40; Svinje u tovu od
25 do 110 kg - 0,15; Odojci - 0,02; KokoSi nesilice - 0,004; Tovni pilié¢i - 0,0025; Purani - 0,02;
Kuniéi i pernata divlja¢ 0,002. Kapacitet gradevine iskazuje se u uvjetnim grlima (Ug), a
izraCunava se na nacin da se predvideni broj Zivotinja u jednom turnusu pomnoZi s
koeficijentom. Ukupan broj UG na gospodarstvu jednak je zbroju svih uvjetnih grla svih
Zivotinja koje se uzgajaju. Za sve ostale Zivotinje koje nisu navedene broj uvjetnih grla
utvrduje se na nacin da se broj grla u jednom turnusu pomnozi s prosje¢nom tezinom
Zivotinje na kraju turnusa i podijeli s 500.

g. Gradevine za smjestaj zivotinja moraju biti udaljene min. 5,0 m od svih meda gradevne
Cestice i najmanje 10,0 m od osi pristupne ceste ili puta.

h. Gospodarske gradevine namjenjene intenzivnoj poljoprivrednoj djelatnosti smjestavaju se
na udaljenosti od najmanje 150 m od gradevinskog podrucja naselja.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Nije primjenijivo.

5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Nije primjenjivo.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Nije primjenjivo.

7. visina i broj etaza gradevine

a. Etazna visina poljopriviedne gradevine za smijestaj poljoprivrednih proizvoda i
mehanizacije te uzgoj poljoprivrednih kultura i prate¢ih sadrzaja moze biti max. prizemlje i

Oznaka: 630-20260918-S02 Stranica 73 od 144



Prostorni plan uredenja Opcine Velika Kopanica

kat, a iznimno i vec¢a, kada to zahtijeva tehnolo$ki proces.

b. Najveca etazna visina gradevine za smjestaj Zivotinja moZe biti prizemlje i kat, a iznimno i
veca kada to zahtijeva tehnoloSki proces.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. Nije primjenjivo.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Gospodarske gradevine gradene izvan gradevinskog podruc€ja naselja treba graditi na
tragu lokalne tradicije izdvojenih ratarskih i stoCarskih gospodarstava - stanova.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Oko gospodarskih i stambenih gradevina koje se grade izvan gradevinskih podrudja
obvezna je sadnja niskog i visokog zelenila, a ogradivanje gradevne Cestice je dozvoljeno
isklju€ivo ogradom od pletiva sa zidanim ili sl. parapetom visine max. 30,0 cm ili zivicom.
Max. visina ograde je 1,8 m. Ograditi se moze i poljoprivredno zemljiSte sukladno uvjetima iz
prethodne recenice.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Sve gradevine moraju biti planirane, projektirane i izgradene na nacin koji omogucuje
pristup, kretanje, boravak i rad osobama smanjene pokretljivosti, sukladno posebnim
propisima.

12. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Katastarska Cestica na kojoj se grade gradevine van gradevinskog podruéja mora imati
pristup s prometne povrSine.Prometna povrdina mora biti ili postoje¢a cesta ili poljski put
Sirine min 3,0 m, ako zadovoljavaju potrebe prometne uvjete vatrogasnog pristupa utvrdene
sukladno posebnom propisu i to u cijeloj duzini do priklju€ka na javnu cestu ili ulicu.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine
a. Nije primjenjivo.
14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Pomoc¢ne gradevine izvan gradevinskog podrucja mogu se graditi na gradevnoj Cestici na
kojoj je izgradena stambena gradevina koja se prema ovim Odredbama moze graditi izvan
gradevinskog podrucja. NajvecCa etazna visina pomocne gradevine iz prethodne recenice
moze biti podrum i prizemlje.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. Na gradevnoj Cestici gradevine za smjestaj Zivotinja mogu se graditi pratecCi sadrzaji
(klaonica, hladnjac¢a, skladiSta i mjeSaonica sto¢ne hrane, kafilerija, kompostiste, spremista
strojeva i alata, prostorije za boravak radnika, uredi, infrastruktura, garaze, parkiralista,
manipulativne povrsine, nadstreSnice i sl.), te jedna stambena gradevina s maximalno dvije
stambene jedinice koja €ini jedinstvenu gospodarsku i arhitektonsku cjelinu gospodarskog
kompleksa. Prateéi sadrZaji mogu biti u sklopu gradevine za smjestaj Zivotinja ili odvojeno od
nje. Prateéi sadrzaji mogu biti samo u funkciji djelatnosti uzgoja zivotinja.Prostori za boravak
djelatnika mogu biti samo garderobno-sanitarni prostori te prostorije za dnevni odmor.
Uredske prostorije mogu biti samo 5% bruto gradevinske povrSine gradevine za smjestaj
Zivotinja. Prateci sadrzaji iz ove toCke mogu se graditi samo nakon izgradnije ili istovremeno s
izgradnjom osnovnih gradevina.

b. Najveca etazna visina prateci sadrzaji na gradevnoj Cestici gradevine za smjestaj zivotinja
moze biti prizemlje i kat, a iznimno i ve¢a kada to zahtijeva tehnoloski proces.

c. Prate¢i sadrzaji za primarnu doradu i preradu (klaonica, hladnjaa, mjeSaonice stoCne
hrane i sl.) mogu biti isklju€ivo u funkciji osnovne proizvodnje i mogu se graditi pod uvjetom
da kapacitet gradevine za uzgoj Zivotinja iznosi min. 100 uvjetnih grla. Maksimalni kapacitet
prateée gradevine za primarnu doradu i preradu mora odgovarati maksimalnom kapacitetu
osnhovne proizvodnje te se u projektu mora dokazati da su koli¢ine sirovina za doradu i
preradu sukladne kapacitetu farme. Uvjeti se ne odnose na kafileriju.
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d. lzvan gradevinskog podrucja mogu se graditi stambene i pomoéne gradevine za vlastite
(osobne) potrebena gradevnim &esticama od 20 ha i viSe te za potrebe seoskog turizma na
gradevnim Cesticama od 2 ha i viSe, a prema vazec¢em Zakonu o prostornom uredeniju.

e. Za gradnju stambene i pomoéne gradevine za vlastite (osobne) potrebe Cestice u posjedu
se mogu zbrajati, odnosno ne moraju biti povezane. Definicija posjeda dana je u tocki 1. ovog
¢lanka.U smislu kategorije stambene i pomoc¢ne gradevine za vlastite potrebe iz prethodnog
stavka smatra se gradnja samo jedne obiteljske stambene gradevine do 400 m2 gradevinske
(bruto) povrsine.

f. Etazna visina stambene gradevine koja se gradi van gradevinskog podrucja moze bit max.
podrum ili suteren, prizemlje, kat i potkrovlje.

g. Stambene zgrade i zgrade za potrebe seoskog turizma mogu se izvan gradevinskog
podru€ja graditi samo u okviru poljoprivrednog gospodarstva za obavljanje intenzivne
poljoprivredne djelatnosti, a njihova netto povrsina ovisna je o netto povrsini svih izgradenih
zatvorenih gospodarskih zgrada (kojima se smatraju: skladiSta poljoprivrednih proizvoda,
garaze i radionice za poljoprivredne strojeve, suSare, zgrade za uzgoj stoke i sl.) i iznosi:
max. 200 m2 ako je povrSina gospodarskih zgrada do 1.000 m2; max. 20% od povrsine
gospodarskih zgrada ako im povrsina prelazi 1.000 m2. Etazna visina stambene gradevine u
funkciji seoskog turizma moze biti max. podrum ili suteren, prizemlje, kat i potkrovlje

Clanak 21.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznaéenu: VZP
1. oblik i veli¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrSinama prikazanim na kartografskom prikazu 1.1.
Namjena prostora i 1.3. Provedba prostornog plana.

b. Dopustivu izgradnju objekata izvan gradevinskog podru¢ja u funkciji obavljanja
poljoprivredne djelatnosti moguée je dozvoliti: na posjedu primjerene veli€ine, za sto€arsku i
peradarsku proizvodnju iznad minimalnog broja uvjetnih grla.

c. U slu€aju da nije ispunjen uvjet o primjerenoj veli€ini posjeda ili minimalnom broju uvjetnih
grla, izgradnju izvan gradevinskog podrucja u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti u
iznimnim slucajevima mogucée je dozvoliti na temelju struéno verificiranog programa o
namjeravanim ulaganjima kojim se dokazuje opravdanost izgradnje, koja mora, uz ostalo
ispuniti sve propisane uvjete zastite okolisa i oCuvanja krajobraza.

d. Programom o namjeravanim ulaganjima temeljem kojeg se moZe dozvoliti izgradnja
potrebno je minimalno prikazati: povrinu poljoprivrednog zemljista predvidenu za koristenje,
vrste poljoprivredne proizvodnje koje ¢e se organizirati na zemljistu, broj i okvirna veli€ina
potrebne gradevine/gradevina s predvidenim razmjeStajem, ovisno o vrsti i Kkolicini
namjeravane poljoprivredne proizvodnje i obrade, pristup na javne ceste, potreba za
prometnom i komunalnom infrastrukturom, mogucu turistiCku ponudu seljackog domacinstva
(seoski turizam), ako se predvida, mjere zastite okolisa.

e. Primjerena veliCina posjeda na kojem je moguca izgradnja objekata izvan gradevinskog
podrucja u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti, utvrduje se ovisno o vrsti i intenzitetu
poljoprivredne djelatnosti prema slijedeéim osnovnim preporukama: objekt/objekti za
intenzivnu ratarsku djelatnost na posjedu minimalne veli¢ine od 15 ha, objekt/objekti za uzgoj
voca i povréa na posjedu minimalne veli¢ine od 5 ha, objekt/objekti za uzgoj povréa na
posjedu minimalne veli¢ine od 3 ha, objekt/objekti za uzgoj vinove loze na posjedu minimalne
veli€¢ine od 4 ha, objekt/objekti za uzgoj cvije¢a, na posjedu minimalne veli¢ine od 1 ha.
Iznimno, staklenici i plastenici mogu se graditi nezavisno od veliine posjeda.

f. Posjedom iz to¢ke d. ovog Clanka smatra se zemljiste koje je u povrsini od min. 60% u
vlasniStvu investitora, a preostali dio mozZe biti drzavno zemljiSte u zakupu. Ako posjed €ini
vise katastarskih Cestica, na min. 80% povrsine posjeda katastarske Cestice moraju biti fiziCki
povezane. Cestice se smatraju fizicki povezane i ako ih dijele melioracijski kanali i poljski
putovi.Najmanje 50% posjeda treba biti na podru¢ju Opcine Velika Kopanica.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Na povrsinama vrijednog zemljista namijenjenog poljoprivredi (VZP) mogu se graditi farme
i druge gradevine navedene u ovom c&lanku. Radi se o izuzetku od ¢lanka 1. Odredbi za
provedbu Izmjene Plana temeljem upute Ministarstva (KLASA: 350-01/25-01/240, UR:BROJ:
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531-06-2-2-26-3 od 16.01.2026.).

b. Gospodarske gradevine namjenjene poljoprivrednoj djelatnosti su: poljoprivredne
gradevine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te uzgoj poljoprivrednih
kultura i Zivotinja (stoke, peradi i krznaSa); prateci sadrzaji za primarnu doradu i preradu u
sklopu kompleksa za intenzivni uzgoj Zivotinja i poljoprivrednu proizvodnju.

c. Poljoprivredne gradevine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te uzgoj
poljoprivrednih kultura i prateéi sadrzaji su: skladista, hladnjaCe, spremista strojeva i alata,
nadstreSnice, staklenici, plastenici, kompostiSta, suSionice, pakirnice svjezih i su$enih
proizvoda, parkirali§ta, manipulacijske povrsine i sl.

d. Broj uvjetnih grla koja se mogu uzgajati izvan gradevinskog podruéja temeljem kojeg se
moze dozvoliti izgradnja objekta za uzgoj stoke, mora biti ve¢i od 10. Iznimno, ako je osnovna
namjena posjeda intenzivna ratarska proizvodnja na posjedu povrsine min. 3,0 ha, na kojem
se planira i stambena jedinica u funkciji prateCeg sadrzaja osnovnoj namjeni, moguca je
gradnja poljoprivrednih gradevina za uzgoj Zivotinja, sukladno uvjetima za gradnju gradevina
za uzgoj zivotinja.

e. Gradevine za smjestaj zivotinja izvan gradevinskog podru¢ja ne mogu se graditi u
vodozastitnim zonama, u kojima je zabrana gradnje takvih gradevina utvrdena posebnim
propisom i odlukama o zastiti sanitarnih zona crpilista, donesenim na temelju tog propisa.

a. Udaljenost poljoprivrednih gradevina za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije
ne moze biti manja od 500,0 m od gradevinskog podrucja, to se ne odnosi ne poljoprivredne
gradevine za uzgoj poljoprivrednih kultura (staklenici i plastenici).

b. Udaljenost poljoprivrednih gradevina za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije
te uzgoj poljoprivrednih kultura i prateéi sadrzaja je min. 3,0 m od svih granica gradevne
Cestice na kojoj se gradevine grade i min. 10,0 m od osi pristupne ceste ili puta.

c. Minimalna udaljenost gradevine za smjestaj Zivotinja od javnih cesta iznosi: 100 m od
drzavnih, 50 m od Zupanijskih i 30 m od lokalnih cesta.Zadane udaljenosti ne odnose se na
prateée sadrzaje. Udaljenost prate¢ih sadrzaja, izuzev infrastrukture, od ruba zemljiSnog
posjeda javne ceste mora biti min. 30 m.

d. Minimalna udaljenosti gospodarskih gradevina za intenzivhu stoCarsku proizvodnju od
gradevinskog podruéja naselja, ovisi o njihovoj veli¢ini, odnosno kapaciteta izrazenom u
jedinici "uvjetnog grla": - za broj uvjetnih grla od 10-100 iznosi 100 metra, - za broj uvjetnih
grla od 100-200 iznosi 100 metra, - za broj uvjetnih grla od 200-400 iznosi 200 metra, - za
broj uvjetnih grla vise od 400 iznosi 300 metra.

e. Minimalna udaljenost gospodarskih gradevina za intenzivnu stoCarsku i peradarsku
proizvodnju od granica gradevinskog podrucja iz prethodne podtocke odnosi se i na gnojista i
lagune, a ne odnosi se na prateCe sadrzaje.

f. Pod "uvjetnim se grlom" podrazumijeva grlo tezine 500 kg i obiljezava koeficijentom 1. Sve
vrste i kategorije stoke svode se na uvjetna grla primjenom odgovarajucih koeficijenata i to
za: Krave-odrasla goveda starija od 24 mj - 1,00; Junice-goveda starosti od 12-24mj - 0,60;
Goveda starosti od 6-12 mj - 0,30; Bikovi - 1,40; Telad - 0,15; Radni konj - 1,20; Zdrebad -
0,50, Ovce i koze - 0,10; Janjad, Jarad - 0,05; Krmace - 0,30; Nerasti - 0,40; Svinje u tovu od
25 do 110 kg - 0,15; Odojci - 0,02; Kokosi nesilice - 0,004; Tovni pili¢i - 0,0025; Purani - 0,02;
Kuniéi i pernata divlja¢ 0,002. Kapacitet gradevine iskazuje se u uvjetnim grlima (Ug), a
izraCunava se na nacin da se predvideni broj Zivotinja u jednom turnusu pomnoZi s
koeficijentom. Ukupan broj UG na gospodarstvu jednak je zbroju svih uvjetnih grla svih
Zivotinja koje se uzgajaju. Za sve ostale Zivotinje koje nisu navedene broj uvjetnih grla
utvrduje se na nacin da se broj grla u jednom turnusu pomnozZi s prosje¢nom tezinom
Zivotinje na kraju turnusa i podijeli s 500.

g. Gradevine za smjestaj zivotinja moraju biti udaljene min. 5,0 m od svih meda gradevne
Cestice i najmanje 10,0 m od osi pristupne ceste ili puta.

h. Gospodarske gradevine namjenjene intenzivnoj poljoprivrednoj djelatnosti smjestavaju se
na udaljenosti od najmanje 150 m od gradevinskog podrucja naselja.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Nije primjenijivo.
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5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Nije primjenjivo.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Nije primjenjivo.

7. visina i broj etaza gradevine

a. Etazna visina poljoprivredne gradevine za smjesStaj poljoprivrednih proizvoda i
mehanizacije te uzgoj poljoprivrednih kultura i prate¢ih sadrzaja moze biti max. prizemlje i
kat, a iznimno i vec¢a, kada to zahtijeva tehnoloski proces.

b. Najveca etazna visina gradevine za smjestaj Zivotinja moze biti prizemlje i kat, a iznimno i
veca kada to zahtijeva tehnoloski proces.

8. veli€ina gradevine koja nije zgrada
a. Nije primjenjivo.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Gospodarske gradevine gradene izvan gradevinskog podruc€ja naselja treba graditi na
tragu lokalne tradicije izdvojenih ratarskih i stoCarskih gospodarstava - stanova.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Oko gospodarskih i stambenih gradevina koje se grade izvan gradevinskih podrudja
obvezna je sadnja niskog i visokog zelenila, a ogradivanje gradevne Cestice je dozvoljeno
isklju€ivo ogradom od pletiva sa zidanim ili sl. parapetom visine max. 30,0 cm ili zivicom.
Max. visina ograde je 1,8 m. Ograditi se moze i poljoprivredno zemljiSte sukladno uvjetima iz
prethodne recenice.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Sve gradevine moraju biti planirane, projektirane i izgradene na nacin koji omogucuje
pristup, kretanje, boravak i rad osobama smanjene pokretljivosti, sukladno posebnim
propisima.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Katastarska Cestica na kojoj se grade gradevine van gradevinskog podru¢ja mora imati
pristup s prometne povrSine.Prometna povrdina mora biti ili postoje¢a cesta ili poljski put
Sirine min 3,0 m, ako zadovoljavaju potrebe prometne uvjete vatrogasnog pristupa utvrdene
sukladno posebnom propisu i to u cijeloj duzini do priklju€¢ka na javnu cestu ili ulicu.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. Nije primjenijivo.
14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Pomocéne gradevine izvan gradevinskog podrucja mogu se graditi na gradevnoj Cestici na
kojoj je izgradena stambena gradevina koja se prema ovim Odredbama moze graditi izvan
gradevinskog podrucja. NajvecCa etazna visina pomocne gradevine iz prethodne recenice
moze biti podrum i prizemlje.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. Na gradevnoj Cestici gradevine za smjestaj zivotinja mogu se graditi prate¢i sadrzaji
(klaonica, hladnjaca, skladista i mjeSaonica stocne hrane, kafilerija, kompostiste, spremista
strojeva i alata, prostorije za boravak radnika, uredi, infrastruktura, garaze, parkiralista,
manipulativne povrSine, nadstreSnice i sl.), te jedna stambena gradevina s maximalno dvije
stambene jedinice koja Cini jedinstvenu gospodarsku i arhitektonsku cjelinu gospodarskog
kompleksa. Prateci sadrzaji mogu biti u sklopu gradevine za smjestaj zivotinja ili odvojeno od
nje. Prateci sadrzaji mogu biti samo u funkciji djelatnosti uzgoja zivotinja.Prostori za boravak
djelatnika mogu biti samo garderobno-sanitarni prostori te prostorije za dnevni odmor.
Uredske prostorije mogu biti samo 5% bruto gradevinske povrSine gradevine za smjestaj
zZivotinja. Prateci sadrzaji iz ove toCke mogu se graditi samo nakon izgradnje ili istovremeno s
izgradnjom osnovnih gradevina.
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b. Najveca etazna visina prateci sadrzaji na gradevnoj Cestici gradevine za smjestaj zivotinja
moze biti prizemlje i kat, a iznimno i ve¢a kada to zahtijeva tehnoloski proces.

c. Prateéi sadrzaji za primarnu doradu i preradu (klaonica, hladnjaa, mjeSaonice sto¢ne
hrane i sl.) mogu biti isklju€ivo u funkciji osnovne proizvodnje i mogu se graditi pod uvjetom
da kapacitet gradevine za uzgoj Zivotinja iznosi min. 100 uvjetnih grla. Maksimalni kapacitet
prateée gradevine za primarnu doradu i preradu mora odgovarati maksimalnom kapacitetu
osnovne proizvodnje te se u projektu mora dokazati da su koli¢ine sirovina za doradu i
preradu sukladne kapacitetu farme. Uvjeti se ne odnose na kafileriju.

d. lzvan gradevinskog podrucja mogu se graditi stambene i pomoéne gradevine za vlastite
(osobne) potrebena gradevnim &esticama od 20 ha i viSe te za potrebe seoskog turizma na
gradevnim Cesticama od 2 ha i viSe, a prema vazec¢em Zakonu o prostornom uredeniju.

e. Za gradnju stambene i pomoéne gradevine za vlastite (osobne) potrebe &estice u posjedu
se mogu zbrajati, odnosno ne moraju biti povezane. Definicija posjeda dana je u tocki 1. ovog
Clanka.U smislu kategorije stambene i pomocéne gradevine za vlastite potrebe iz prethodnog
stavka smatra se gradnja samo jedne obiteljske stambene gradevine do 400 m2 gradevinske
(bruto) povrsine.

f. Etazna visina stambene gradevine koja se gradi van gradevinskog podrucja moze bit max.
podrum ili suteren, prizemlje, kat i potkrovlje.

g. Stambene zgrade i zgrade za potrebe seoskog turizma mogu se izvan gradevinskog
podruCja graditi samo u okviru poljoprivrednog gospodarstva za obavljanje intenzivne
poljoprivredne djelatnosti, a njihova netto povrSina ovisna je o netto povrsini svih izgradenih
zatvorenih gospodarskih zgrada (kojima se smatraju: skladiSta poljoprivrednih proizvoda,
garaze i radionice za poljoprivredne strojeve, suSare, zgrade za uzgoj stoke i sl.) i iznosi:
max. 200 m2 ako je povrSina gospodarskih zgrada do 1.000 m2; max. 20% od povrsine
gospodarskih zgrada ako im povrsina prelazi 1.000 m2. Etazna visina stambene gradevine u
funkciji seoskog turizma moZze biti max. podrum ili suteren, prizemlje, kat i potkrovlje

Clanak 22.

(1) Pravila provedbe za povrSinu ozna¢enu: VZP-PPPPOVKD
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara podrucju pravila provedbe VZP-PPPPOVKD, koje se nalaze
unutar granica obuhvata Prostornog plana podru€ja posebnih obiljezja visenamjenskog
kanala Dunav-Sava (Narodne novine br. 121/11), a izvan zone zahvata viSenamjenskog
kanala, odnosno unutar prostora "Kontaktnog podrucja".

b. Gradnja i uredenje unutar podruéja pravila provedbe VZP-PPPPOVKD provodi se
sukladno ovim Odredbama.

c. Dopustivu izgradnju objekata izvan gradevinskog podru¢ja u funkciji obavljanja
poljoprivredne djelatnosti moguée je dozvoliti: na posjedu primjerene veli€ine, za sto¢arsku i
peradarsku proizvodnju iznad minimalnog broja uvjetnih grla.

d. U slu€aju da nije ispunjen uvjet o primjerenoj veli€ini posjeda ili minimalnom broju uvjetnih
grla, izgradnju izvan gradevinskog podrucja u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti u
iznimnim slu€ajevima mogucée je dozvoliti na temelju struéno verificiranog programa o
namjeravanim ulaganjima kojim se dokazuje opravdanost izgradnje, koja mora, uz ostalo
ispuniti sve propisane uvjete zastite okoliSa i oCuvanja krajobraza.

e. Programom o namjeravanim ulaganjima temeljem kojeg se moze dozvoliti izgradnja
potrebno je minimalno prikazati: povrSinu poljoprivrednog zemljidta predvidenu za koristenje,
vrste poljoprivredne proizvodnje koje Ce se organizirati na zemljiStu, broj i okvirna veliCina
potrebne gradevine/gradevina s predvidenim razmjeStajem, ovisno o vrsti i Kkolicini
namjeravane poljoprivredne proizvodnje i obrade, pristup na javne ceste, potreba za
prometnom i komunalnom infrastrukturom, mogucu turistiCku ponudu seljackog domacinstva
(seoski turizam), ako se predvida, mjere zastite okoliSa.

f. Primjerena veli¢ina posjeda na kojem je moguca izgradnja objekata izvan gradevinskog
podrucja u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti, utvrduje se ovisno o vrsti i intenzitetu
poljoprivredne djelatnosti prema slijedeéim osnovnim preporukama: objekt/objekti za
intenzivnu ratarsku djelatnost na posjedu minimalne veli¢ine od 15 ha, objekt/objekti za uzgoj
voca i povréa na posjedu minimalne veli¢ine od 5 ha, objekt/objekti za uzgoj povréa na
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posjedu minimalne veli¢ine od 3 ha, objekt/objekti za uzgoj vinove loze na posjedu minimalne
veliine od 4 ha, objekt/objekti za uzgoj cvije¢a, na posjedu minimalne veli¢ine od 1 ha.
Iznimno, staklenici i plastenici mogu se graditi nezavisno od veli€ine posjeda.

g. Posjedom iz to¢ke d. ovog Clanka smatra se zemljiSte koje je u povrSini od min. 60% u
vlasnistvu investitora, a preostali dio mozZe biti drzavno zemljidte u zakupu. Ako posjed ¢ini
viSe katastarskih Cestica, na min. 80% povrSine posjeda katastarske Cestice moraju biti fizicki
povezane. Cestice se smatraju fizicki povezane i ako ih dijele melioracijski kanali i poljski
putovi.Najmanje 50% posjeda treba biti na podrucju Opc¢ine Velika Kopanica.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj €estici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Na povrSinama vrijednog zemljiSta namijenjenog poljoprivredi (VZP) mogu se graditi farme
i druge gradevine navedene u ovom C&lanku. Radi se o izuzetku od Clanka 1. Odredbi za
provedbu Izmjene Plana temeljem upute Ministarstva (KLASA: 350-01/25-01/240, UR:BROJ:
531-06-2-2-26-3 od 16.01.2026.).

b. Gospodarske gradevine namjenjene poljoprivrednoj djelatnosti su: poljoprivredne
gradevine za smijestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te uzgoj poljoprivrednih
kultura i zivotinja (stoke, peradi i krzna$a); prateci sadrzaji za primarnu doradu i preradu u
sklopu kompleksa za intenzivni uzgoj zivotinja i poljoprivrednu proizvodnju.

c. Poljoprivredne gradevine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te uzgoj
poljoprivrednih kultura i prateéi sadrzaji su: skladidta, hladnjaCe, spremista strojeva i alata,
nadstrednice, staklenici, plastenici, kompostiSta, suSionice, pakirnice svjezih i su$enih
proizvoda, parkiraliSta, manipulacijske povrsine i sl.

d. Broj uvjetnih grla koja se mogu uzgajati izvan gradevinskog podruéja temeljem kojeg se
moze dozvoliti izgradnja objekta za uzgoj stoke, mora biti veci od 10. Iznimno, ako je osnovna
namjena posjeda intenzivna ratarska proizvodnja na posjedu povrsine min. 3,0 ha, na kojem
se planira i stambena jedinica u funkciji prateCeg sadrzaja osnovnoj namjeni, moguca je
gradnja poljoprivrednih gradevina za uzgoj Zivotinja, sukladno uvjetima za gradnju gradevina
za uzgoj zivotinja.

e. Gradevine za smjestaj zivotinja izvan gradevinskog podru¢ja ne mogu se graditi u
vodozastitnim zonama, u kojima je zabrana gradnje takvih gradevina utvrdena posebnim
propisom i odlukama o zastiti sanitarnih zona crpilista, donesenim na temelju tog propisa.

a. Unutar zone 300 m od osi viSenamjenskog kanala Dunav-Sava nije dopustena gradnja
farmi.

b. Udaljenost poljoprivrednih gradevina za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije
ne moze biti manja od 500,0 m od gradevinskog podrucja, $to se ne odnosi ne poljoprivredne
gradevine za uzgoj poljoprivrednih kultura (staklenici i plastenici).

c. Udaljenost poljoprivrednih gradevina za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije
te uzgoj poljoprivrednih kultura i prate¢i sadrzaja je min. 3,0 m od svih granica gradevne
Cestice na kojoj se gradevine grade i min. 10,0 m od osi pristupne ceste ili puta.

d. Minimalna udaljenost gradevine za smjestaj Zivotinja od javnih cesta iznosi: 100 m od
drzavnih, 50 m od Zupanijskih i 30 m od lokalnih cesta.Zadane udaljenosti ne odnose se na
prate¢e sadrzaje. Udaljenost prate¢ih sadrzaja, izuzev infrastrukture, od ruba zemljiSnog
posjeda javne ceste mora biti min. 30 m.

e. Minimalna udaljenosti gospodarskih gradevina za intenzivnu sto€arsku proizvodnju od
gradevinskog podruc¢ja naselja, ovisi o njihovoj veli¢ini, odnosno kapaciteta izrazenom u
jedinici "uvjetnog grla": - za broj uvjetnih grla od 10-100 iznosi 100 metra, - za broj uvjetnih
grla od 100-200 iznosi 100 metra, - za broj uvjetnih grla od 200-400 iznosi 200 metra, - za
broj uvjetnih grla vise od 400 iznosi 300 metra.

f. Minimalna udaljenost gospodarskih gradevina za intenzivhu stoCarsku i peradarsku
proizvodnju od granica gradevinskog podrucja iz prethodne podto¢ke odnosi se i na gnojista i
lagune, a ne odnosi se na pratecCe sadrzaje.

g. Pod "uvjetnim se grlom" podrazumijeva grlo tezine 500 kg i obiljezava koeficijentom 1. Sve
vrste i kategorije stoke svode se na uvjetna grla primjenom odgovarajucih koeficijenata i to
za: Krave-odrasla goveda starija od 24 mj - 1,00; Junice-goveda starosti od 12-24mj - 0,60;
Goveda starosti od 6-12 mj - 0,30; Bikovi - 1,40; Telad - 0,15; Radni konj - 1,20; Zdrebad -
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0,50, Ovce i koze - 0,10; Janjad, Jarad - 0,05; Krmace - 0,30; Nerasti - 0,40; Svinje u tovu od
25 do 110 kg - 0,15; Odojci - 0,02; KokoSi nesilice - 0,004; Tovni pili¢i - 0,0025; Purani - 0,02;
Kuniéi i pernata divlja¢ 0,002. Kapacitet gradevine iskazuje se u uvjetnim grlima (Ug), a
izraCunava se na nacin da se predvideni broj Zivotinja u jednom turnusu pomnozZi s
koeficijentom. Ukupan broj UG na gospodarstvu jednak je zbroju svih uvjetnih grla svih
Zivotinja koje se uzgajaju. Za sve ostale Zivotinje koje nisu navedene broj uvjetnih grla
utvrduje se na nacin da se broj grla u jednom turnusu pomnozi s prosje¢nom tezinom
Zivotinje na kraju turnusa i podijeli s 500.

h. Gradevine za smjestaj zivotinja moraju biti udaljene min. 5,0 m od svih meda gradevne
Cestice i najmanje 10,0 m od osi pristupne ceste ili puta.

i. Gospodarske gradevine namjenjene intenzivnoj poljoprivrednoj djelatnosti smjestavaju se
na udaljenosti od najmanje 150 m od gradevinskog podrucja naselja.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Nije primjenijivo.

5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Nije primjenjivo.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Nije primjenjivo.

7. visina i broj etaza gradevine

a. Etazna visina poljopriviedne gradevine za smijestaj poljoprivrednih proizvoda i
mehanizacije te uzgoj poljoprivrednih kultura i prate¢ih sadrzaja moze biti max. prizemlje i
kat, a iznimno i vec¢a, kada to zahtijeva tehnoloski proces.

b. Najveca etazna visina gradevine za smjestaj Zivotinja moze biti prizemlje i kat, a iznimno i
veca kada to zahtijeva tehnoloski proces.

8. veli€ina gradevine koja nije zgrada
a. Nije primjenjivo.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Gospodarske gradevine gradene izvan gradevinskog podruc€ja naselja treba graditi na
tragu lokalne tradicije izdvojenih ratarskih i sto¢arskih gospodarstava - stanova.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Oko gospodarskih i stambenih gradevina koje se grade izvan gradevinskih podrucja
obvezna je sadnja niskog i visokog zelenila, a ogradivanje gradevne Cestice je dozvoljeno
isklju€¢ivo ogradom od pletiva sa zidanim ili sl. parapetom visine max. 30,0 cm ili Zivicom.
Max. visina ograde je 1,8 m. Ograditi se moze i poljoprivredno zemljiSte sukladno uvjetima iz
prethodne recenice.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Sve gradevine moraju biti planirane, projektirane i izgradene na nacin koji omogucuje
pristup, kretanje, boravak i rad osobama smanjene pokretljivosti, sukladno posebnim
propisima.

12. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Katastarska Cestica na kojoj se grade gradevine van gradevinskog podru¢ja mora imati
pristup s prometne povrSine.Prometna povrSina mora biti ili postoje¢a cesta ili poljski put
Sirine min 3,0 m, ako zadovoljavaju potrebe prometne uvjete vatrogasnog pristupa utvrdene
sukladno posebnom propisu i to u cijeloj duzini do priklju¢ka na javnu cestu ili ulicu.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. Nije primjenijivo.
14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Pomocéne gradevine izvan gradevinskog podrucja mogu se graditi na gradevnoj Cestici na
kojoj je izgradena stambena gradevina koja se prema ovim Odredbama moze graditi izvan
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gradevinskog podrucja. Najveca etazna visina pomoéne gradevine iz prethodne recenice
moze biti podrum i prizemlje.

15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene

a. Na gradevnoj Cestici gradevine za smjestaj zivotinja mogu se graditi prate¢i sadrzaji
(klaonica, hladnjaca, skladista i mjeSaonica stocne hrane, kafilerija, kompostiste, spremista
strojeva i alata, prostorije za boravak radnika, uredi, infrastruktura, garaze, parkiralista,
manipulativhe povrSine, nadstresnice i sl.), te jedna stambena gradevina s maximalno dvije
stambene jedinice koja €ini jedinstvenu gospodarsku i arhitektonsku cjelinu gospodarskog
kompleksa. Prateéi sadrzaji mogu biti u sklopu gradevine za smjestaj zivotinja ili odvojeno od
nje. Prateéi sadrzaji mogu biti samo u funkciji djelatnosti uzgoja zivotinja.Prostori za boravak
djelatnika mogu biti samo garderobno-sanitarni prostori te prostorije za dnevni odmor.
Uredske prostorije mogu biti samo 5% bruto gradevinske povrSine gradevine za smjestaj
zivotinja. Pratecéi sadrzaiji iz ove toCke mogu se graditi samo nakon izgradnije ili istovremeno s
izgradnjom osnovnih gradevina.

b. Najveca etazna visina prateci sadrzaji na gradevnoj Cestici gradevine za smjestaj Zivotinja
moze biti prizemlje i kat, a iznimno i ve¢a kada to zahtijeva tehnoloski proces.

c. Prateéi sadrzaji za primarnu doradu i preradu (klaonica, hladnjaca, mjeSaonice stocne
hrane i sl.) mogu biti isklju€ivo u funkciji osnovne proizvodnje i mogu se graditi pod uvjetom
da kapacitet gradevine za uzgoj zivotinja iznosi min. 100 uvjetnih grla. Maksimalni kapacitet
prateCe gradevine za primarnu doradu i preradu mora odgovarati maksimalnom kapacitetu
osnhovne proizvodnje te se u projektu mora dokazati da su koli€ine sirovina za doradu i
preradu sukladne kapacitetu farme. Uvjeti se ne odnose na kafileriju.

d. Izvan gradevinskog podru¢ja mogu se graditi stambene i pomoc¢ne gradevine za vlastite
(osobne) potrebena gradevnim Cesticama od 20 ha i viSe te za potrebe seoskog turizma na
gradevnim Cesticama od 2 ha i viSe, a prema vazec¢em Zakonu o prostornom uredeniju.

e. Za gradnju stambene i pomoc¢ne gradevine za vlastite (osobne) potrebe Eestice u posjedu
se mogu zbrajati, odnosno ne moraju biti povezane. Definicija posjeda dana je u tocki 1. ovog
Clanka.U smislu kategorije stambene i pomoc¢ne gradevine za vlastite potrebe iz prethodnog
stavka smatra se gradnja samo jedne obiteljske stambene gradevine do 400 m2 gradevinske
(bruto) povrsine.

f. Etazna visina stambene gradevine koja se gradi van gradevinskog podrucja moze bit max.
podrum ili suteren, prizemlje, kat i potkrovlje.

g. Stambene zgrade i zgrade za potrebe seoskog turizma mogu se izvan gradevinskog
podru€ja graditi samo u okviru poljoprivrednog gospodarstva za obavljanje intenzivne
poljoprivredne djelatnosti, a njihova netto povrSina ovisna je o netto povrsini svih izgradenih
zatvorenih gospodarskih zgrada (kojima se smatraju: skladisSta poljoprivrednih proizvoda,
garaze i radionice za poljoprivredne strojeve, suSare, zgrade za uzgoj stoke i sl.) i iznosi:
max. 200 m2 ako je povrSina gospodarskih zgrada do 1.000 m2; max. 20% od povrsine
gospodarskih zgrada ako im povrsina prelazi 1.000 m2. Etazna visina stambene gradevine u
funkciji seoskog turizma moze biti max. podrum ili suteren, prizemlje, kat i potkrovlje

Clanak 23.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznagenu: OZP
1. oblik i veli¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrSinama prikazanim na kartografskom prikazu 1.1.
Namjena prostora i 1.3. Provedba prostornog plana.

b. Dopustivu izgradnju objekata izvan gradevinskog podru€ja u funkciji obavljanja
poljoprivredne djelatnosti moguce je dozvoliti: na posjedu primjerene veliCine, za stoCarsku i
peradarsku proizvodnju iznad minimalnog broja uvjetnih grla.

c. U slu€aju da nije ispunjen uvjet o primjerenoj veliini posjeda ili minimalnom broju uvjetnih
grla, izgradnju izvan gradevinskog podrucja u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti u
iznimnim slucajevima mogucée je dozvoliti na temelju struéno verificiranog programa o
namjeravanim ulaganjima kojim se dokazuje opravdanost izgradnje, koja mora, uz ostalo
ispuniti sve propisane uvjete zastite okoliSa i oCuvanja krajobraza.
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d. Programom o namjeravanim ulaganjima temeljem kojeg se moZzZe dozvoliti izgradnja
potrebno je minimalno prikazati: povrinu poljoprivrednog zemljista predvidenu za koristenje,
vrste poljoprivredne proizvodnje koje ¢e se organizirati na zemljistu, broj i okvirna veli€ina
potrebne gradevine/gradevina s predvidenim razmjeStajem, ovisno o vrsti i Kkolicini
namjeravane poljoprivredne proizvodnje i obrade, pristup na javne ceste, potreba za
prometnom i komunalnom infrastrukturom, mogucu turistiCku ponudu seljackog domacinstva
(seoski turizam), ako se predvida, mjere zastite okolisa.

e. Primjerena veli€ina posjeda na kojem je moguca izgradnja objekata izvan gradevinskog
podrucja u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti, utvrduje se ovisno o vrsti i intenzitetu
poljoprivredne djelatnosti prema slijede¢im osnovnim preporukama: objekt/objekti za
intenzivnu ratarsku djelatnost na posjedu minimalne veli¢ine od 15 ha, objekt/objekti za uzgoj
voc¢a i povréa na posjedu minimalne veli¢ine od 5 ha, objekt/objekti za uzgoj povréa na
posjedu minimalne veli€¢ine od 3 ha, objekt/objekti za uzgoj vinove loze na posjedu minimalne
veli¢ine od 4 ha, objekt/objekti za uzgoj cvije¢a, na posjedu minimalne veli€¢ine od 1 ha.
Iznimno, staklenici i plastenici mogu se graditi nezavisno od veli€ine posjeda.

f. Posjedom iz toCke d. ovog Clanka smatra se zemljiSte koje je u povrSini od min. 60% u
vlasnistvu investitora, a preostali dio moze biti drzavno zemljiSte u zakupu. Ako posjed Cini
vise katastarskih Cestica, na min. 80% povrsine posjeda katastarske Cestice moraju biti fizicki
povezane. Cestice se smatraju fiziCki povezane i ako ih dijele melioracijski kanali i poljski
putovi.Najmanje 50% posjeda treba biti na podrucju Opcine Velika Kopanica.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Moguca gradnja gradevina i sadrzaja sukladno namjeni definiranoj u ¢lanku 1., u stavku
16. ovih Odredbi.

b. Gospodarske gradevine namjenjene poljoprivrednoj djelatnosti su: poljoprivredne
gradevine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te uzgoj poljoprivrednih
kultura i zivotinja (stoke, peradi i krzna$a); prateci sadrzaji za primarnu doradu i preradu u
sklopu kompleksa za intenzivni uzgoj Zivotinja i poljoprivrednu proizvodnju.

c. Poljoprivredne gradevine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te uzgoj
poljoprivrednih kultura i prateéi sadrzaji su: skladista, hladnjaCe, spremista strojeva i alata,
nadstrednice, staklenici, plastenici, kompostiSta, suSionice, pakirnice svjezih i su$enih
proizvoda, parkiraliSta, manipulacijske povrsine i sl.

d. Broj uvjetnih grla koja se mogu uzgajati izvan gradevinskog podrucja temeljem kojeg se
moze dozvoliti izgradnja objekta za uzgoj stoke, mora biti veci od 10. |znimno, ako je osnovna
namjena posjeda intenzivna ratarska proizvodnja na posjedu povrsine min. 3,0 ha, na kojem
se planira i stambena jedinica u funkciji prateCeg sadrzaja osnovnoj namjeni, moguca je
gradnja poljoprivrednih gradevina za uzgoj Zivotinja, sukladno uvjetima za gradnju gradevina
za uzgoj zivotinja.

e. Gradevine za smjestaj Zivotinja izvan gradevinskog podru¢ja ne mogu se graditi u
vodozastitnim zonama, u kojima je zabrana gradnje takvih gradevina utvrdena posebnim
propisom i odlukama o zastiti sanitarnih zona crpilista, donesenim na temelju tog propisa.

f. Planom odredene poljoprivredne povrsine su povrSine za gradnju agrosuncanih elektrana,
a na kojima se uspostavom poljoprivrednih trajnih nasada upisanih u evidenciju uporabe
poljoprivrednog zemljiSta (ARKOD) ili na kojima se uz postojeci prostor obuhvata farme,
staklenika ili plastenika postavom agrosun€anih elektrana postizu ciljevi razvoja
poljoprivredne djelatnosti, uz zadrzavanje namjene poljoprivrednog zemljista.

a. Udaljenost poljoprivrednih gradevina za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije
ne moze biti manja od 500,0 m od gradevinskog podrucja, $to se ne odnosi ne poljoprivredne
gradevine za uzgoj poljoprivrednih kultura (staklenici i plastenici).

b. Udaljenost poljoprivrednih gradevina za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije
te uzgoj poljoprivrednih kultura i prateéi sadrzaja je min. 3,0 m od svih granica gradevne
Cestice na kojoj se gradevine grade i min. 10,0 m od osi pristupne ceste ili puta.

c. Minimalna udaljenost gradevine za smjestaj Zivotinja od javnih cesta iznosi: 100 m od
drzavnih, 50 m od Zupanijskih i 30 m od lokalnih cesta.Zadane udaljenosti ne odnose se na
prateée sadrzaje. Udaljenost prate¢ih sadrzaja, izuzev infrastrukture, od ruba zemljiSnog
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posjeda javne ceste mora biti min. 30 m.

d. Minimalna udaljenosti gospodarskih gradevina za intenzivhu stoCarsku proizvodnju od
gradevinskog podruéja naselja, ovisi o njihovoj veli¢ini, odnosno kapaciteta izrazenom u
jedinici "uvjetnog grla": - za broj uvjetnih grla od 10-100 iznosi 100 metra, - za broj uvjetnih
grla od 100-200 iznosi 100 metra, - za broj uvjetnih grla od 200-400 iznosi 200 metra, - za
broj uvjetnih grla vise od 400 iznosi 300 metra.

e. Minimalna udaljenost gospodarskih gradevina za intenzivnu stoCarsku i peradarsku
proizvodnju od granica gradevinskog podrucja iz prethodne podtocke odnosi se i na gnojista i
lagune, a ne odnosi se na prateCe sadrzaje.

f. Pod "uvjetnim se grlom" podrazumijeva grlo tezine 500 kg i obiljezava koeficijentom 1. Sve
vrste i kategorije stoke svode se na uvjetna grla primjenom odgovarajucih koeficijenata i to
za: Krave-odrasla goveda starija od 24 mj - 1,00; Junice-goveda starosti od 12-24mj - 0,60;
Goveda starosti od 6-12 mj - 0,30; Bikovi - 1,40; Telad - 0,15; Radni konj - 1,20; Zdrebad -
0,50, Ovce i koze - 0,10; Janjad, Jarad - 0,05; Krmace - 0,30; Nerasti - 0,40; Svinje u tovu od
25 do 110 kg - 0,15; Odojci - 0,02; Kokosi nesilice - 0,004; Tovni pili¢i - 0,0025; Purani - 0,02;
Kuniéi i pernata divlja¢ 0,002. Kapacitet gradevine iskazuje se u uvjetnim grlima (Ug), a
izraCunava se na nacin da se predvideni broj Zivotinja u jednom turnusu pomnoZi s
koeficijentom. Ukupan broj UG na gospodarstvu jednak je zbroju svih uvjetnih grla svih
Zivotinja koje se uzgajaju. Za sve ostale Zivotinje koje nisu navedene broj uvjetnih grla
utvrduje se na nacin da se broj grla u jednom turnusu pomnozZi s prosje¢nom tezinom
Zivotinje na kraju turnusa i podijeli s 500.

g. Gradevine za smjestaj zivotinja moraju biti udaljene min. 5,0 m od svih meda gradevne
Cestice i najmanje 10,0 m od osi pristupne ceste ili puta.

h. Gospodarske gradevine namjenjene intenzivnoj poljoprivrednoj djelatnosti smjestavaju se
na udaljenosti od najmanje 150 m od gradevinskog podrucja naselja.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Nije primjenijivo.

5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Nije primjenjivo.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Nije primjenjivo.

7. visina i broj etaza gradevine

a. Etazna visina poljoprivredne gradevine za smjesStaj poljoprivrednih proizvoda i
mehanizacije te uzgoj poljoprivrednih kultura i prate¢ih sadrzaja moze biti max. prizemlje i
kat, a iznimno i vec¢a, kada to zahtijeva tehnoloski proces.

b. Najveca etazna visina gradevine za smjestaj Zivotinja moze biti prizemlje i kat, a iznimno i
veca kada to zahtijeva tehnoloski proces.

8. veli€ina gradevine koja nije zgrada
a. Nije primjenjivo.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Gospodarske gradevine gradene izvan gradevinskog podruc€ja naselja treba graditi na
tragu lokalne tradicije izdvojenih ratarskih i sto¢arskih gospodarstava - stanova.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Oko gospodarskih i stambenih gradevina koje se grade izvan gradevinskih podrudja
obvezna je sadnja niskog i visokog zelenila, a ogradivanje gradevne Cestice je dozvoljeno
isklju€ivo ogradom od pletiva sa zidanim ili sl. parapetom visine max. 30,0 cm ili zivicom.
Max. visina ograde je 1,8 m. Ograditi se moze i poljoprivredno zemljiSte sukladno uvjetima iz
prethodne recenice.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Sve gradevine moraju biti planirane, projektirane i izgradene na nacin koji omogucuje
pristup, kretanje, boravak i rad osobama smanjene pokretljivosti, sukladno posebnim
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propisima.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Katastarska Cestica na kojoj se grade gradevine van gradevinskog podru¢ja mora imati
pristup s prometne povrSine.Prometna povrSina mora biti ili postoje¢a cesta ili poljski put
Sirine min 3,0 m, ako zadovoljavaju potrebe prometne uvjete vatrogasnog pristupa utvrdene
sukladno posebnom propisu i to u cijeloj duzini do priklju¢ka na javnu cestu ili ulicu.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. Nije primjenijivo.
14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Pomoc¢ne gradevine izvan gradevinskog podrucja mogu se graditi na gradevnoj Cestici na
kojoj je izgradena stambena gradevina koja se prema ovim Odredbama mozZe graditi izvan
gradevinskog podrucja. Najveca etazna visina pomoéne gradevine iz prethodne recenice
moze biti podrum i prizemlje.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. Na gradevnoj Cestici gradevine za smjestaj Zivotinja mogu se graditi prate¢i sadrzaji
(klaonica, hladnjaca, skladista i mjeSaonica sto¢ne hrane, kafilerija, kompostiste, spremista
strojeva i alata, prostorije za boravak radnika, uredi, infrastruktura, garaze, parkiralista,
manipulativhe povrSine, nadstresnice i sl.), te jedna stambena gradevina s maximalno dvije
stambene jedinice koja €ini jedinstvenu gospodarsku i arhitektonsku cjelinu gospodarskog
kompleksa. Prateéi sadrzaji mogu biti u sklopu gradevine za smjestaj Zivotinja ili odvojeno od
nje. Prateéi sadrzaji mogu biti samo u funkciji djelatnosti uzgoja zivotinja.Prostori za boravak
djelatnika mogu biti samo garderobno-sanitarni prostori te prostorije za dnevni odmor.
Uredske prostorije mogu biti samo 5% bruto gradevinske povrSine gradevine za smjestaj
Zivotinja. Prateci sadrzaiji iz ove toCke mogu se graditi samo nakon izgradnije ili istovremeno s
izgradnjom osnovnih gradevina.

b. Najveca etazna visina prateci sadrzaji na gradevnoj Cestici gradevine za smjestaj Zivotinja
moze biti prizemlje i kat, a iznimno i ve€a kada to zahtijeva tehnoloski proces.

c. Prateéi sadrzaji za primarnu doradu i preradu (klaonica, hladnjaca, mjeSaonice stoCne
hrane i sl.) mogu biti isklju€ivo u funkciji osnovne proizvodnje i mogu se graditi pod uvjetom
da kapacitet gradevine za uzgoj zivotinja iznosi min. 100 uvjetnih grla. Maksimalni kapacitet
prate¢e gradevine za primarnu doradu i preradu mora odgovarati maksimalnom kapacitetu
osnovne proizvodnje te se u projektu mora dokazati da su koli¢ine sirovina za doradu i
preradu sukladne kapacitetu farme. Uvjeti se ne odnose na kafileriju.

d. lzvan gradevinskog podrucja mogu se graditi stambene i pomoéne gradevine za vlastite
(osobne) potrebena gradevnim &esticama od 20 ha i viSe te za potrebe seoskog turizma na
gradevnim €esticama od 2 ha i viSe, a prema vazec¢em Zakonu o prostornom uredeniju.

e. Za gradnju stambene i pomoéne gradevine za vlastite (osobne) potrebe &estice u posjedu
se mogu zbrajati, odnosno ne moraju biti povezane. Definicija posjeda dana je u toc¢ki 1. ovog
¢lanka.U smislu kategorije stambene i pomoéne gradevine za vlastite potrebe iz prethodnog
stavka smatra se gradnja samo jedne obiteljske stambene gradevine do 400 m2 gradevinske
(bruto) povrsine.

f. Etazna visina stambene gradevine koja se gradi van gradevinskog podrucja moze bit max.
podrum ili suteren, prizemlje, kat i potkrovlje.

g. Stambene zgrade i zgrade za potrebe seoskog turizma mogu se izvan gradevinskog
podru€ja graditi samo u okviru poljoprivrednog gospodarstva za obavljanje intenzivne
poljoprivredne djelatnosti, a njihova netto povrsina ovisna je o netto povrsini svih izgradenih
zatvorenih gospodarskih zgrada (kojima se smatraju: skladiSta poljoprivrednih proizvoda,
garaze i radionice za poljoprivredne strojeve, susare, zgrade za uzgoj stoke i sl.) i iznosi:
max. 200 m2 ako je povrSina gospodarskih zgrada do 1.000 m2; max. 20% od povrsine
gospodarskih zgrada ako im povrsina prelazi 1.000 m2. Etazna visina stambene gradevine u
funkciji seoskog turizma moze biti max. podrum ili suteren, prizemlje, kat i potkrovlje
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Clanak 24.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: OZP-PPPPOVKD
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara podrucju pravila provedbe OZP-PPPPOVKD, koje se nalaze
unutar granica obuhvata Prostornog plana podruéja posebnih obiljezja viSenamjenskog
kanala Dunav-Sava (Narodne novine br. 121/11), a izvan zone zahvata viSenamjenskog
kanala, odnosno unutar prostora "Kontaktnog podrucja".

b. Gradnja i uredenje unutar podrucja pravila provedbe OZP-PPPPOVKD provodi se
sukladno ovim Odredbama.

c. Dopustivu izgradnju objekata izvan gradevinskog podrudja u funkciji obavljanja
poljoprivredne djelatnosti moguce je dozvoliti: na posjedu primjerene veliCine, za stoCarsku i
peradarsku proizvodnju iznad minimalnog broja uvjetnih grla.

d. U slu€aju da nije ispunjen uvjet o primjerenoj veli€ini posjeda ili minimalnom broju uvjetnih
grla, izgradnju izvan gradevinskog podrucja u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti u
iznimnim sluc¢ajevima moguée je dozvoliti na temelju struéno verificiranog programa o
namjeravanim ulaganjima kojim se dokazuje opravdanost izgradnje, koja mora, uz ostalo
ispuniti sve propisane uvjete zastite okoliSa i o€uvanja krajobraza.

e. Programom o namjeravanim ulaganjima temeljem kojeg se moZze dozvoliti izgradnja
potrebno je minimalno prikazati: povrSinu poljoprivrednog zemljista predvidenu za koristenje,
vrste poljoprivredne proizvodnje koje ¢e se organizirati na zemljistu, broj i okvirna veli€ina
potrebne gradevine/gradevina s predvidenim razmjeStajem, ovisno o vrsti i Kolicini
namjeravane poljoprivredne proizvodnje i obrade, pristup na javne ceste, potreba za
prometnom i komunalnom infrastrukturom, mogucu turistiCku ponudu seljackog domacinstva
(seoski turizam), ako se predvida, mjere zastite okolisa.

f. Primjerena veliCina posjeda na kojem je moguca izgradnja objekata izvan gradevinskog
podrucja u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti, utvrduje se ovisno o vrsti i intenzitetu
poljoprivredne djelatnosti prema slijede¢im osnovnim preporukama: objekt/objekti za
intenzivnu ratarsku djelatnost na posjedu minimalne veli¢ine od 15 ha, objekt/objekti za uzgoj
voc¢a i povréa na posjedu minimalne veli¢ine od 5 ha, objekt/objekti za uzgoj povréa na
posjedu minimalne veli€¢ine od 3 ha, objekt/objekti za uzgoj vinove loze na posjedu minimalne
veliCine od 4 ha, objekt/objekti za uzgoj cvije¢a, na posjedu minimalne veli¢ine od 1 ha.
Iznimno, staklenici i plastenici mogu se graditi nezavisno od veli€ine posjeda.

g. Posjedom iz toCke d. ovog Clanka smatra se zemljiSte koje je u povrSini od min. 60% u
vlasnistvu investitora, a preostali dio moze biti drzavno zemljiSte u zakupu. Ako posjed Cini
vise katastarskih Cestica, na min. 80% povrSine posjeda katastarske Cestice moraju biti fiziCki
povezane. Cestice se smatraju fiziCki povezane i ako ih dijele melioracijski kanali i poljski
putovi.Najmanje 50% posjeda treba biti na podrucju Opcine Velika Kopanica.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Moguca gradnja gradevina i sadrzaja sukladno namjeni definiranoj u ¢lanku 1., u stavku
16. ovih Odredbi.

b. Gospodarske gradevine namjenjene poljoprivrednoj djelatnosti su: poljoprivredne
gradevine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te uzgoj poljoprivrednih
kultura i Zivotinja (stoke, peradi i krzna$a); prateci sadrzaji za primarnu doradu i preradu u
sklopu kompleksa za intenzivni uzgoj Zivotinja i poljoprivrednu proizvodnju.

c. Poljoprivredne gradevine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te uzgoj
poljoprivrednih kultura i prateéi sadrzaji su: skladista, hladnjaCe, spremiSta strojeva i alata,
nadstrednice, staklenici, plastenici, kompostiSta, suSionice, pakirnice svjeZih i su$enih
proizvoda, parkiraliSta, manipulacijske povrsine i sl.

d. Broj uvjetnih grla koja se mogu uzgajati izvan gradevinskog podrucja temeljem kojeg se
moze dozvoliti izgradnja objekta za uzgoj stoke, mora biti veci od 10. |znimno, ako je osnovna
namjena posjeda intenzivna ratarska proizvodnja na posjedu povrsine min. 3,0 ha, na kojem
se planira i stambena jedinica u funkciji prateCeg sadrzaja osnovnoj namjeni, moguca je
gradnja poljoprivrednih gradevina za uzgoj Zivotinja, sukladno uvjetima za gradnju gradevina
za uzgoj zivotinja.
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e. Gradevine za smijestaj Zivotinja izvan gradevinskog podru¢ja ne mogu se graditi u
vodozastitnim zonama, u kojima je zabrana gradnje takvih gradevina utvrdena posebnim
propisom i odlukama o zastiti sanitarnih zona crpilista, donesenim na temelju tog propisa.

f. Planom odredene poljoprivredne povrsine su povrSine za gradnju agrosuncanih elektrana,
a na kojima se uspostavom poljoprivrednih trajnih nasada upisanih u evidenciju uporabe
poljoprivrednog zemljiSta (ARKOD) ili na kojima se uz postojeci prostor obuhvata farme,
staklenika ili plastenika postavom agrosunéanih elektrana postizu ciljevi razvoja
poljoprivredne djelatnosti, uz zadrzavanje namjene poljoprivrednog zemljista.

a. Unutar zone 300 m od osi videnamjenskog kanala Dunav-Sava nije dopustena gradnja
farmi.

b. Udaljenost poljoprivrednih gradevina za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije
ne moze biti manja od 500,0 m od gradevinskog podrucja, $to se ne odnosi ne poljoprivredne
gradevine za uzgoj poljoprivrednih kultura (staklenici i plastenici).

c. Udaljenost poljoprivrednih gradevina za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije
te uzgoj poljoprivrednih kultura i prateci sadrzaja je min. 3,0 m od svih granica gradevne
Cestice na kojoj se gradevine grade i min. 10,0 m od osi pristupne ceste ili puta.

d. Minimalna udaljenost gradevine za smjestaj zivotinja od javnih cesta iznosi: 100 m od
drzavnih, 50 m od Zupanijskih i 30 m od lokalnih cesta.Zadane udaljenosti ne odnose se na
prateée sadrzaje. Udaljenost prate¢ih sadrzaja, izuzev infrastrukture, od ruba zemljiSnog
posjeda javne ceste mora biti min. 30 m.

e. Minimalna udaljenosti gospodarskih gradevina za intenzivnu stoCarsku proizvodnju od
gradevinskog podru¢ja naselja, ovisi 0 njihovoj veli€ini, odnosno kapaciteta izrazenom u
jedinici "uvjetnog grla": - za broj uvjetnih grla od 10-100 iznosi 100 metra, - za broj uvjetnih
grla od 100-200 iznosi 100 metra, - za broj uvjetnih grla od 200-400 iznosi 200 metra, - za
broj uvjetnih grla vise od 400 iznosi 300 metra.

f. Minimalna udaljenost gospodarskih gradevina za intenzivhu stoCarsku i peradarsku
proizvodnju od granica gradevinskog podrucja iz prethodne podto¢ke odnosi se i na gnojidta i
lagune, a ne odnosi se na prateCe sadrzaje.

g. Pod "uvjetnim se grlom" podrazumijeva grlo tezine 500 kg i obiljezava koeficijentom 1. Sve
vrste i kategorije stoke svode se na uvjetna grla primjenom odgovarajucih koeficijenata i to
za: Krave-odrasla goveda starija od 24 mj - 1,00; Junice-goveda starosti od 12-24mj - 0,60;
Goveda starosti od 6-12 mj - 0,30; Bikovi - 1,40; Telad - 0,15; Radni konj - 1,20; Zdrebad -
0,50, Ovce i koze - 0,10; Janjad, Jarad - 0,05; Krmace - 0,30; Nerasti - 0,40; Svinje u tovu od
25 do 110 kg - 0,15; Odojci - 0,02; KokoSi nesilice - 0,004; Tovni pili¢i - 0,0025; Purani - 0,02;
Kuni¢i i pernata divlja¢ 0,002. Kapacitet gradevine iskazuje se u uvjetnim grlima (Ug), a
izraCunava se na nacin da se predvideni broj Zivotinja u jednom turnusu pomnoZi s
koeficijentom. Ukupan broj UG na gospodarstvu jednak je zbroju svih uvjetnih grla svih
Zivotinja koje se uzgajaju. Za sve ostale Zivotinje koje nisu navedene broj uvjetnih grla
utvrduje se na nacin da se broj grla u jednom turnusu pomnozi s prosje¢nom tezinom
Zivotinje na kraju turnusa i podijeli s 500.

h. Gradevine za smjestaj zivotinja moraju biti udaljene min. 5,0 m od svih meda gradevne
Cestice i najmanje 10,0 m od osi pristupne ceste ili puta.

i. Gospodarske gradevine namjenjene intenzivnoj poljoprivrednoj djelatnosti smjestavaju se
na udaljenosti od najmanje 150 m od gradevinskog podrucja naselja.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Nije primjenjivo.

5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Nije primjenijivo.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Nije primjenjivo.

7. visina i broj etaza gradevine
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a. EtaZna visina poljoprivredne gradevine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i
mehanizacije te uzgoj poljoprivrednih kultura i prate¢ih sadrZzaja moze biti max. prizemlje i
kat, a iznimno i vec¢a, kada to zahtijeva tehnolo$ki proces.

b. Najveca etazna visina gradevine za smjestaj Zivotinja moZe biti prizemlje i kat, a iznimno i
veca kada to zahtijeva tehnoloSki proces.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. Nije primjenjivo.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Gospodarske gradevine gradene izvan gradevinskog podruc¢ja naselja treba graditi na
tragu lokalne tradicije izdvojenih ratarskih i stoCarskih gospodarstava - stanova.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Oko gospodarskih i stambenih gradevina koje se grade izvan gradevinskih podrudja
obvezna je sadnja niskog i visokog zelenila, a ogradivanje gradevne Cestice je dozvoljeno
isklju€ivo ogradom od pletiva sa zidanim ili sl. parapetom visine max. 30,0 cm ili zivicom.
Max. visina ograde je 1,8 m. Ograditi se moze i poljoprivredno zemljiSte sukladno uvjetima iz
prethodne recenice.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Sve gradevine moraju biti planirane, projektirane i izgradene na nacin koji omogucuje
pristup, kretanje, boravak i rad osobama smanjene pokretljivosti, sukladno posebnim
propisima.

12. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Katastarska Cestica na kojoj se grade gradevine van gradevinskog podruéja mora imati
pristup s prometne povrSine.Prometna povrdina mora biti ili postoje¢a cesta ili poljski put
Sirine min 3,0 m, ako zadovoljavaju potrebe prometne uvjete vatrogasnog pristupa utvrdene
sukladno posebnom propisu i to u cijeloj duzini do priklju€ka na javnu cestu ili ulicu.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine
a. Nije primjenjivo.
14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Pomoc¢ne gradevine izvan gradevinskog podrucja mogu se graditi na gradevnoj Cestici na
kojoj je izgradena stambena gradevina koja se prema ovim Odredbama moze graditi izvan
gradevinskog podrucja. NajvecCa etazna visina pomocne gradevine iz prethodne recenice
moze biti podrum i prizemlje.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. Na gradevnoj Cestici gradevine za smjestaj Zivotinja mogu se graditi pratec¢i sadrzaji
(klaonica, hladnjac¢a, skladiSta i mjeSaonica sto¢ne hrane, kafilerija, kompostiste, spremista
strojeva i alata, prostorije za boravak radnika, uredi, infrastruktura, garaze, parkiralista,
manipulativne povrsine, nadstreSnice i sl.), te jedna stambena gradevina s maximalno dvije
stambene jedinice koja €ini jedinstvenu gospodarsku i arhitektonsku cjelinu gospodarskog
kompleksa. Prateéi sadrZaji mogu biti u sklopu gradevine za smjestaj Zivotinja ili odvojeno od
nje. Prateéi sadrzaji mogu biti samo u funkciji djelatnosti uzgoja zivotinja.Prostori za boravak
djelatnika mogu biti samo garderobno-sanitarni prostori te prostorije za dnevni odmor.
Uredske prostorije mogu biti samo 5% bruto gradevinske povrSine gradevine za smjestaj
Zivotinja. Prateci sadrzaji iz ove toCke mogu se graditi samo nakon izgradnije ili istovremeno s
izgradnjom osnovnih gradevina.

b. Najveca etazna visina prateci sadrzaji na gradevnoj Cestici gradevine za smjestaj zivotinja
moze biti prizemlje i kat, a iznimno i ve¢a kada to zahtijeva tehnoloski proces.

c. Prate¢i sadrzaji za primarnu doradu i preradu (klaonica, hladnjaa, mjeSaonice stoCne
hrane i sl.) mogu biti isklju€ivo u funkciji osnovne proizvodnje i mogu se graditi pod uvjetom
da kapacitet gradevine za uzgoj Zivotinja iznosi min. 100 uvjetnih grla. Maksimalni kapacitet
prateée gradevine za primarnu doradu i preradu mora odgovarati maksimalnom kapacitetu
osnhovne proizvodnje te se u projektu mora dokazati da su koli¢ine sirovina za doradu i
preradu sukladne kapacitetu farme. Uvjeti se ne odnose na kafileriju.
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d. lzvan gradevinskog podrucja mogu se graditi stambene i pomoéne gradevine za vlastite
(osobne) potrebena gradevnim &esticama od 20 ha i viSe te za potrebe seoskog turizma na
gradevnim Cesticama od 2 ha i viSe, a prema vazec¢em Zakonu o prostornom uredeniju.

e. Za gradnju stambene i pomoéne gradevine za vlastite (osobne) potrebe Cestice u posjedu
se mogu zbrajati, odnosno ne moraju biti povezane. Definicija posjeda dana je u tocki 1. ovog
¢lanka.U smislu kategorije stambene i pomoc¢ne gradevine za vlastite potrebe iz prethodnog
stavka smatra se gradnja samo jedne obiteljske stambene gradevine do 400 m2 gradevinske
(bruto) povrsine.

f. Etazna visina stambene gradevine koja se gradi van gradevinskog podrucja moze bit max.
podrum ili suteren, prizemlje, kat i potkrovlje.

g. Stambene zgrade i zgrade za potrebe seoskog turizma mogu se izvan gradevinskog
podru€ja graditi samo u okviru poljoprivrednog gospodarstva za obavljanje intenzivne
poljoprivredne djelatnosti, a njihova netto povrsina ovisna je o netto povrsini svih izgradenih
zatvorenih gospodarskih zgrada (kojima se smatraju: skladiSta poljoprivrednih proizvoda,
garaze i radionice za poljoprivredne strojeve, suSare, zgrade za uzgoj stoke i sl.) i iznosi:
max. 200 m2 ako je povrSina gospodarskih zgrada do 1.000 m2; max. 20% od povrsine
gospodarskih zgrada ako im povrsina prelazi 1.000 m2. Etazna visina stambene gradevine u
funkciji seoskog turizma moze biti max. podrum ili suteren, prizemlje, kat i potkrovlje

Clanak 25.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: OZ
1. oblik i veli¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrSinama prikazanim na kartografskom prikazu 1.1.
Namjena prostora i 1.3. Provedba prostornog plana.

b. Dopustivu izgradnju objekata izvan gradevinskog podru¢ja u funkciji obavljanja
poljoprivredne djelatnosti moguée je dozvoliti: na posjedu primjerene veli€ine, za sto€arsku i
peradarsku proizvodnju iznad minimalnog broja uvjetnih grla.

c. U slu€aju da nije ispunjen uvjet o primjerenoj veli€ini posjeda ili minimalnom broju uvjetnih
grla, izgradnju izvan gradevinskog podrucja u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti u
iznimnim slucajevima mogucée je dozvoliti na temelju struéno verificiranog programa o
namjeravanim ulaganjima kojim se dokazuje opravdanost izgradnje, koja mora, uz ostalo
ispuniti sve propisane uvjete zastite okolisa i oCuvanja krajobraza.

d. Programom o namjeravanim ulaganjima temeljem kojeg se moZe dozvoliti izgradnja
potrebno je minimalno prikazati: povrinu poljoprivrednog zemljista predvidenu za koristenje,
vrste poljoprivredne proizvodnje koje ¢e se organizirati na zemljistu, broj i okvirna veli€ina
potrebne gradevine/gradevina s predvidenim razmjeStajem, ovisno o vrsti i Kkolicini
namjeravane poljoprivredne proizvodnje i obrade, pristup na javne ceste, potreba za
prometnom i komunalnom infrastrukturom, mogucu turistiCku ponudu seljackog domacinstva
(seoski turizam), ako se predvida, mjere zastite okolisa.

e. Primjerena veliCina posjeda na kojem je moguca izgradnja objekata izvan gradevinskog
podrucja u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti, utvrduje se ovisno o vrsti i intenzitetu
poljoprivredne djelatnosti prema slijedeéim osnovnim preporukama: objekt/objekti za
intenzivnu ratarsku djelatnost na posjedu minimalne veli¢ine od 15 ha, objekt/objekti za uzgoj
voca i povréa na posjedu minimalne veli¢ine od 5 ha, objekt/objekti za uzgoj povréa na
posjedu minimalne veli¢ine od 3 ha, objekt/objekti za uzgoj vinove loze na posjedu minimalne
veli€¢ine od 4 ha, objekt/objekti za uzgoj cvije¢a, na posjedu minimalne veli¢ine od 1 ha.
Iznimno, staklenici i plastenici mogu se graditi nezavisno od veliine posjeda.

f. Posjedom iz to¢ke d. ovog Clanka smatra se zemljiste koje je u povrsini od min. 60% u
vlasniStvu investitora, a preostali dio mozZe biti drzavno zemljiSte u zakupu. Ako posjed €ini
vise katastarskih Cestica, na min. 80% povrsine posjeda katastarske Cestice moraju biti fiziCki
povezane. Cestice se smatraju fizicki povezane i ako ih dijele melioracijski kanali i poljski
putovi.Najmanje 50% posjeda treba biti na podru¢ju Opcine Velika Kopanica.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Moguca gradnja gradevina i sadrzaja sukladno namjeni definiranoj u ¢lanku 1., u stavku
19. ovih Odredbi.
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b. Gospodarske gradevine namjenjene poljoprivrednoj djelatnosti su: poljoprivredne
gradevine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te uzgoj poljoprivrednih
kultura i Zivotinja (stoke, peradi i krzna$a); prateci sadrzaji za primarnu doradu i preradu u
sklopu kompleksa za intenzivni uzgoj Zivotinja i poljoprivrednu proizvodnju.

c. Poljoprivredne gradevine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te uzgoj
poljoprivrednih kultura i prateéi sadrzaji su: skladista, hladnjaCe, spremiSta strojeva i alata,
nadstrednice, staklenici, plastenici, kompostiSta, suSionice, pakirnice svjezih i su$enih
proizvoda, parkiraliSta, manipulacijske povrsine i sl.

d. Broj uvjetnih grla koja se mogu uzgajati izvan gradevinskog podrucja temeljem kojeg se
moze dozvoliti izgradnja objekta za uzgoj stoke, mora biti veéi od 10. Iznimno, ako je osnovna
namjena posjeda intenzivna ratarska proizvodnja na posjedu povrsine min. 3,0 ha, na kojem
se planira i stambena jedinica u funkciji prateCeg sadrzaja osnovnoj namjeni, moguca je
gradnja poljoprivrednih gradevina za uzgoj zivotinja, sukladno uvjetima za gradnju gradevina
za uzgoj zivotinja.

e. Gradevine za smjedtaj Zivotinja izvan gradevinskog podru¢ja ne mogu se graditi u
vodozastitnim zonama, u kojima je zabrana gradnje takvih gradevina utvrdena posebnim
propisom i odlukama o zastiti sanitarnih zona crpilista, donesenim na temelju tog propisa.

f. Planom odredene poljoprivredne povrsine su povrSine za gradnju agrosuncanih elektrana,
a na kojima se uspostavom poljoprivrednih trajnih nasada upisanih u evidenciju uporabe
poljoprivrednog zemljiSta (ARKOD) ili na kojima se uz postojeci prostor obuhvata farme,
staklenika ili plastenika postavom agrosun€anih elektrana postizu ciljevi razvoja
poljoprivredne djelatnosti, uz zadrzavanje namjene poljoprivrednog zemljista.

g. lzvan gradevinskog podru¢ja moguce je planirati sportsko- rekreacijska igraliSta na
otvorenom s prateéim sadrzajima. lzgradnja sportsko- rekreacijskih igraliSta s prate¢im
sadrzajima mogu se planirati na predjelima manje prirodne i krajobrazne vrijednosti. Uredenje
lokaliteta za sport i rekreaciju obuhvacéa potrebne zahvate oblikovanja zemljiSta za izvedbu
sportsko-rekreacijskih povrsina (igralista, staza i sl.), ali i izgradnju prate¢ih objekata nuznih
za funkciju ovih zona (ugostiteljski, drustveni servisno-sanitarni i drugi prateci sadrzaiji.

a. Udaljenost poljoprivrednih gradevina za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije
ne moze biti manja od 500,0 m od gradevinskog podrucja, $to se ne odnosi ne poljoprivredne
gradevine za uzgoj poljoprivrednih kultura (staklenici i plastenici).

b. Udaljenost poljoprivrednih gradevina za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije
te uzgoj poljoprivrednih kultura i prate¢i sadrzaja je min. 3,0 m od svih granica gradevne
Cestice na kojoj se gradevine grade i min. 10,0 m od osi pristupne ceste ili puta.

c. Minimalna udaljenost gradevine za smjestaj Zivotinja od javnih cesta iznosi: 100 m od
drzavnih, 50 m od Zupanijskih i 30 m od lokalnih cesta.Zadane udaljenosti ne odnose se na
prateCe sadrzaje. Udaljenost pratec¢ih sadrzaja, izuzev infrastrukture, od ruba zemiljiSnog
posjeda javne ceste mora biti min. 30 m.

d. Minimalna udaljenosti gospodarskih gradevina za intenzivhu stoCarsku proizvodnju od
gradevinskog podrucja naselja, ovisi o njihovoj veli€ini, odnosno kapaciteta izrazenom u
jedinici "uvjetnog grla": - za broj uvjetnih grla od 10-100 iznosi 100 metra, - za broj uvjetnih
grla od 100-200 iznosi 100 metra, - za broj uvjetnih grla od 200-400 iznosi 200 metra, - za
broj uvjetnih grla vise od 400 iznosi 300 metra.

e. Minimalna udaljenost gospodarskih gradevina za intenzivnu stoCarsku i peradarsku
proizvodnju od granica gradevinskog podrucja iz prethodne podto¢ke odnosi se i na gnojista i
lagune, a ne odnosi se na prateCe sadrzaje.

f. Pod "uvjetnim se grlom" podrazumijeva grlo tezine 500 kg i obiljezava koeficijentom 1. Sve
vrste i kategorije stoke svode se na uvjetna grla primjenom odgovarajucih koeficijenata i to
za: Krave-odrasla goveda starija od 24 mj - 1,00; Junice-goveda starosti od 12-24mj - 0,60;
Goveda starosti od 6-12 mj - 0,30; Bikovi - 1,40; Telad - 0,15; Radni konj - 1,20; Zdrebad -
0,50, Ovce i koze - 0,10; Janjad, Jarad - 0,05; Krmace - 0,30; Nerasti - 0,40; Svinje u tovu od
25 do 110 kg - 0,15; Odojci - 0,02; Kokosi nesilice - 0,004; Tovni pili¢i - 0,0025; Purani - 0,02;
Kuniéi i pernata divlja¢ 0,002. Kapacitet gradevine iskazuje se u uvjetnim grlima (Ug), a
izraCunava se na nacin da se predvideni broj Zivotinja u jednom turnusu pomnozi s
koeficijentom. Ukupan broj UG na gospodarstvu jednak je zbroju svih uvjetnih grla svih
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Zivotinja koje se uzgajaju. Za sve ostale Zivotinje koje nisu navedene broj uvjetnih grla
utvrduje se na nacin da se broj grla u jednom turnusu pomnozi s prosje¢nom tezinom
Zivotinje na kraju turnusa i podijeli s 500.

g. Gradevine za smjestaj zivotinja moraju biti udaljene min. 5,0 m od svih meda gradevne
Cestice i najmanje 10,0 m od osi pristupne ceste ili puta.

h. Gospodarske gradevine namjenjene intenzivnoj poljoprivrednoj djelatnosti smjestavaju se
na udaljenosti od najmanje 150 m od gradevinskog podrucja naselja.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. lzgradnja sportsko- rekreacijskih igraliSta s prateéim sadrzajima mogu se planirati na
predjelima manje prirodne i krajobrazne vrijednosti na nacin da najmanje 60% povrSine svake
gradevne Cestice bude uredeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo.

5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Nije primjenjivo.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. lzgradnja sportsko- rekreacijskih igraliSta s prate¢im sadrzajima mogu se planirati na
predjelima manje prirodne i krajobrazne vrijednosti na nacin da ukupna tlocrtna bruto
povrSina zatvorenih i natkrivenih gradevina moZe iznositi najvise 10% povrSine sportskih
terena i sadrzaja,

7. visina i broj etaza gradevine

a. Etazna visina poljopriviedne gradevine za smijestaj poljoprivrednih proizvoda i
mehanizacije te uzgoj poljoprivrednih kultura i prate¢ih sadrzaja moze biti max. prizemlje i
kat, a iznimno i vec¢a, kada to zahtijeva tehnoloski proces.

b. Najveca etazna visina gradevine za smjestaj Zivotinja moze biti prizemlje i kat, a iznimno i
veca kada to zahtijeva tehnoloski proces.
c. Objekti prate¢ih sadrzaja sportsko- rekreacijskih igraliSta izvode se s maksimalnom

visinom P (prizemlje) ili 5,0 m od od konaéno zaravnatog i uredenog terena do vijenca
objekta.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. Nije primjenjivo.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Gospodarske gradevine gradene izvan gradevinskog podruc¢ja naselja treba graditi na
tragu lokalne tradicije izdvojenih ratarskih i sto¢arskih gospodarstava - stanova.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Oko gospodarskih i stambenih gradevina koje se grade izvan gradevinskih podrudja
obvezna je sadnja niskog i visokog zelenila, a ogradivanje gradevne Cestice je dozvoljeno
isklju€ivo ogradom od pletiva sa zidanim ili sl. parapetom visine max. 30,0 cm ili Zivicom.
Max. visina ograde je 1,8 m. Ograditi se moze i poljoprivredno zemljite sukladno uvjetima iz
prethodne recenice.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Sve gradevine moraju biti planirane, projektirane i izgradene na nacin koji omogucuje
pristup, kretanje, boravak i rad osobama smanjene pokretljivosti, sukladno posebnim
propisima.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Katastarska Cestica na kojoj se grade gradevine van gradevinskog podruéja mora imati
pristup s prometne povrSine.Prometna povrdina mora biti ili postoje¢a cesta ili poljski put
Sirine min 3,0 m, ako zadovoljavaju potrebe prometne uvjete vatrogasnog pristupa utvrdene
sukladno posebnom propisu i to u cijeloj duzini do prikljucka na javnu cestu ili ulicu.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. Nije primjenjivo.
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14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Pomoc¢ne gradevine izvan gradevinskog podrucja mogu se graditi na gradevnoj Cestici na
kojoj je izgradena stambena gradevina koja se prema ovim Odredbama moze graditi izvan
gradevinskog podrucja. Najveca etazna visina pomocéne gradevine iz prethodne recenice
moze biti podrum i prizemlje.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. Na gradevnoj Cestici gradevine za smjestaj Zivotinja mogu se graditi pratec¢i sadrzaji
(klaonica, hladnjaca, skladiSta i mjeSaonica sto¢ne hrane, kafilerija, kompostiSte, spremista
strojeva i alata, prostorije za boravak radnika, uredi, infrastruktura, garaze, parkiralista,
manipulativhe povrSine, nadstresnice i sl.), te jedna stambena gradevina s maximalno dvije
stambene jedinice koja €ini jedinstvenu gospodarsku i arhitektonsku cjelinu gospodarskog
kompleksa. Prateéi sadrZaji mogu biti u sklopu gradevine za smjestaj Zivotinja ili odvojeno od
nje. Prateéi sadrzaji mogu biti samo u funkciji djelatnosti uzgoja Zivotinja.Prostori za boravak
djelatnika mogu biti samo garderobno-sanitarni prostori te prostorije za dnevni odmor.
Uredske prostorije mogu biti samo 5% bruto gradevinske povrSine gradevine za smjestaj
Zivotinja. Prateci sadrzaji iz ove toCke mogu se graditi samo nakon izgradnje ili istovremeno s
izgradnjom osnovnih gradevina.

b. Najveta etazna visina prateci sadrzaji na gradevnoj Cestici gradevine za smjestaj zivotinja
moze biti prizemlje i kat, a iznimno i ve¢a kada to zahtijeva tehnolo$ki proces.

c. Prateéi sadrzaji za primarnu doradu i preradu (klaonica, hladnjaca, mjeSaonice stoCne
hrane i sl.) mogu biti isklju€ivo u funkciji osnovne proizvodnje i mogu se graditi pod uvjetom
da kapacitet gradevine za uzgoj Zivotinja iznosi min. 100 uvjetnih grla. Maksimalni kapacitet
prate¢e gradevine za primarnu doradu i preradu mora odgovarati maksimalnom kapacitetu
osnovne proizvodnje te se u projektu mora dokazati da su koli€ine sirovina za doradu i
preradu sukladne kapacitetu farme. Uvjeti se ne odnose na kafileriju.

d. lzvan gradevinskog podruc¢ja mogu se graditi stambene i pomoéne gradevine za vlastite
(osobne) potrebena gradevnim &esticama od 20 ha i viSe te za potrebe seoskog turizma na
gradevnim €esticama od 2 ha i viSe, a prema vazec¢em Zakonu o prostornom uredenju.

e. Za gradnju stambene i pomoéne gradevine za vlastite (osobne) potrebe &estice u posjedu
se mogu zbrajati, odnosno ne moraju biti povezane. Definicija posjeda dana je u toc¢ki 1. ovog
¢lanka.U smislu kategorije stambene i pomoéne gradevine za vlastite potrebe iz prethodnog
stavka smatra se gradnja samo jedne obiteljske stambene gradevine do 400 m2 gradevinske
(bruto) povrsine.

f. Etazna visina stambene gradevine koja se gradi van gradevinskog podrucja moZze bit max.
podrum ili suteren, prizemlje, kat i potkrovlje.

g. Stambene zgrade i zgrade za potrebe seoskog turizma mogu se izvan gradevinskog
podruéja graditi samo u okviru poljoprivrednog gospodarstva za obavljanje intenzivne
poljoprivredne djelatnosti, a njihova netto povrsina ovisna je o netto povrsini svih izgradenih
zatvorenih gospodarskih zgrada (kojima se smatraju: skladiSta poljoprivrednih proizvoda,
garaze i radionice za poljoprivredne strojeve, suSare, zgrade za uzgoj stoke i sl.) i iznosi:
max. 200 m2 ako je povrSina gospodarskih zgrada do 1.000 m2; max. 20% od povrsine
gospodarskih zgrada ako im povrsina prelazi 1.000 m2. Etazna visina stambene gradevine u
funkciji seoskog turizma moze biti max. podrum ili suteren, prizemlje, kat i potkrovlje

Clanak 26.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznac¢enu: OZ-PPPPOVKD
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara podrucju pravila provedbe OZ-PPPPOVKD, koje se nalaze
unutar granica obuhvata Prostornog plana podruéja posebnih obiljezja visenamjenskog
kanala Dunav-Sava (Narodne novine br. 121/11), a izvan zone zahvata viSenamjenskog
kanala, odnosno unutar prostora "Kontaktnog podrucja".

b. Gradnja i uredenje unutar podrucja pravila provedbe OZ-PPPPOVKD provodi se sukladno
ovim Odredbama.

c. Dopustivu izgradnju objekata izvan gradevinskog podru¢ja u funkciji obavljanja
poljoprivredne djelatnosti moguée je dozvoliti: na posjedu primjerene veli€ine, za sto€arsku i
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peradarsku proizvodnju iznad minimalnog broja uvjetnih grla.

d. U slu€aju da nije ispunjen uvjet o primjerenoj veli€ini posjeda ili minimalnom broju uvjetnih
grla, izgradnju izvan gradevinskog podrucja u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti u
iznimnim slu€ajevima moguée je dozvoliti na temelju stru¢no verificiranog programa o
namjeravanim ulaganjima kojim se dokazuje opravdanost izgradnje, koja mora, uz ostalo
ispuniti sve propisane uvjete zastite okoliSa i o€uvanja krajobraza.

e. Programom o namjeravanim ulaganjima temeljem kojeg se moze dozvoliti izgradnja
potrebno je minimalno prikazati: povrSinu poljoprivrednog zemljiSta predvidenu za koristenje,
vrste poljoprivredne proizvodnje koje ¢e se organizirati na zemljiStu, broj i okvirna veli€ina
potrebne gradevine/gradevina s predvidenim razmijesStajem, ovisno o wvrsti i koli€ini
namjeravane poljoprivredne proizvodnje i obrade, pristup na javne ceste, potreba za
prometnom i komunalnom infrastrukturom, mogucu turisticku ponudu seljackog domacinstva
(seoski turizam), ako se predvida, mjere zastite okolisa.

f. Primjerena veli€ina posjeda na kojem je moguca izgradnja objekata izvan gradevinskog
podruéja u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti, utvrduje se ovisno o vrsti i intenzitetu
poljoprivredne djelatnosti prema slijedeéim osnovnim preporukama: objekt/objekti za
intenzivnu ratarsku djelatnost na posjedu minimalne veli¢ine od 15 ha, objekt/objekti za uzgoj
voca i povréa na posjedu minimalne veliCine od 5 ha, objekt/objekti za uzgoj povréa na
posjedu minimalne veli¢ine od 3 ha, objekt/objekti za uzgoj vinove loze na posjedu minimalne
veliCine od 4 ha, objekt/objekti za uzgoj cvije¢a, na posjedu minimalne veli€ine od 1 ha.
Iznimno, staklenici i plastenici mogu se graditi nezavisno od veli€ine posjeda.

g. Posjedom iz toCke d. ovog Clanka smatra se zemljiSte koje je u povrSini od min. 60% u
vlasnistvu investitora, a preostali dio moze biti drzavno zemljiste u zakupu. Ako posjed Cini
viSe katastarskih Cestica, na min. 80% povrSine posjeda katastarske Cestice moraju biti fizicki
povezane. Cestice se smatraju fiziCki povezane i ako ih dijele melioracijski kanali i poljski
putovi.Najmanje 50% posjeda treba biti na podrucju Op¢ine Velika Kopanica.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Moguca gradnja gradevina i sadrzaja sukladno namjeni definiranoj u ¢lanku 1., u stavku
19. ovih Odredbi.

b. Gospodarske gradevine namjenjene poljoprivrednoj djelatnosti su: poljoprivredne
gradevine za smijestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te uzgoj poljoprivrednih
kultura i zivotinja (stoke, peradi i krzna$a); prateci sadrzaji za primarnu doradu i preradu u
sklopu kompleksa za intenzivni uzgoj zivotinja i poljoprivrednu proizvodnju.

c. Poljoprivredne gradevine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te uzgoj
poljoprivrednih kultura i prateéi sadrzaji su: skladista, hladnjaCe, spremista strojeva i alata,
nadstrednice, staklenici, plastenici, kompostiSta, suSionice, pakirnice svjezih i su$enih
proizvoda, parkiraliSta, manipulacijske povrsine i sl.

d. Broj uvjetnih grla koja se mogu uzgajati izvan gradevinskog podruéja temeljem kojeg se
moze dozvoliti izgradnja objekta za uzgoj stoke, mora biti veci od 10. Iznimno, ako je osnovna
namjena posjeda intenzivna ratarska proizvodnja na posjedu povrsine min. 3,0 ha, na kojem
se planira i stambena jedinica u funkciji prate¢eg sadrzaja osnovnoj namjeni, moguc¢a je
gradnja poljoprivrednih gradevina za uzgoj Zivotinja, sukladno uvjetima za gradnju gradevina
za uzgoj zivotinja.

e. Gradevine za smijestaj zivotinja izvan gradevinskog podru¢ja ne mogu se graditi u
vodozastitnim zonama, u kojima je zabrana gradnje takvih gradevina utvrdena posebnim
propisom i odlukama o zastiti sanitarnih zona crpili§ta, donesenim na temelju tog propisa.

f. Planom odredene poljoprivredne povrsine su povrsine za gradnju agrosuncanih elektrana,
a na kojima se uspostavom poljoprivrednih trajnih nasada upisanih u evidenciju uporabe
poljoprivrednog zemljiSta (ARKOD) ili na kojima se uz postojeCi prostor obuhvata farme,
staklenika ili plastenika postavom agrosunéanih elektrana postizu ciljevi razvoja
poljoprivredne djelatnosti, uz zadrZzavanje namjene poljoprivrednog zemljista.

g. lzvan gradevinskog podru€ja moguce je planirati sportsko- rekreacijska igralista na
otvorenom s prate¢im sadrzajima. lzgradnja sportsko- rekreacijskih igralista s prateéim
sadrzajima mogu se planirati na predjelima manje prirodne i krajobrazne vrijednosti. Uredenje
lokaliteta za sport i rekreaciju obuhvaca potrebne zahvate oblikovanja zemljista za izvedbu
sportsko-rekreacijskih povrsina (igralista, staza i sl.), ali i izgradnju prate¢ih objekata nuznih
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za funkciju ovih zona (ugostiteljski, drustveni servisno-sanitarni i drugi prateci sadrzaiji.

a. Unutar zone 300 m od osi visenamjenskog kanala Dunav-Sava nije dopustena gradnja
farmi.

b. Udaljenost poljoprivrednih gradevina za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije
ne moze biti manja od 500,0 m od gradevinskog podrucja, $to se ne odnosi ne poljoprivredne
gradevine za uzgoj poljoprivrednih kultura (staklenici i plastenici).

c. Udaljenost poljoprivrednih gradevina za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije
te uzgoj poljoprivrednih kultura i prateéi sadrzaja je min. 3,0 m od svih granica gradevne
Cestice na kojoj se gradevine grade i min. 10,0 m od osi pristupne ceste ili puta.

d. Minimalna udaljenost gradevine za smjestaj zivotinja od javnih cesta iznosi: 100 m od
drzavnih, 50 m od Zupanijskih i 30 m od lokalnih cesta.Zadane udaljenosti ne odnose se na
prateée sadrzaje. Udaljenost prate¢ih sadrzaja, izuzev infrastrukture, od ruba zemljiSnog
posjeda javne ceste mora biti min. 30 m.

e. Minimalna udaljenosti gospodarskih gradevina za intenzivnu sto€arsku proizvodnju od
gradevinskog podruéja naselja, ovisi o njihovoj veli¢ini, odnosno kapaciteta izrazenom u
jedinici "uvjetnog grla": - za broj uvjetnih grla od 10-100 iznosi 100 metra, - za broj uvjetnih
grla od 100-200 iznosi 100 metra, - za broj uvjetnih grla od 200-400 iznosi 200 metra, - za
broj uvjetnih grla vise od 400 iznosi 300 metra.

f. Minimalna udaljenost gospodarskih gradevina za intenzivnu sto€arsku i peradarsku
proizvodnju od granica gradevinskog podrucja iz prethodne podtocke odnosi se i ha gnojista i
lagune, a ne odnosi se na prateCe sadrzaje.

g. Pod "uvjetnim se grlom" podrazumijeva grlo tezine 500 kg i obiljeZzava koeficijentom 1. Sve
vrste i kategorije stoke svode se na uvjetna grla primjenom odgovarajucih koeficijenata i to
za: Krave-odrasla goveda starija od 24 mj - 1,00; Junice-goveda starosti od 12-24mj - 0,60;
Goveda starosti od 6-12 mj - 0,30; Bikovi - 1,40; Telad - 0,15; Radni konj - 1,20; Zdrebad -
0,50, Ovce i koze - 0,10; Janjad, Jarad - 0,05; Krmace - 0,30; Nerasti - 0,40; Svinje u tovu od
25 do 110 kg - 0,15; Odojci - 0,02; KokoSi nesilice - 0,004; Tovni pilié¢i - 0,0025; Purani - 0,02;
Kuniéi i pernata divlja¢ 0,002. Kapacitet gradevine iskazuje se u uvjetnim grlima (Ug), a
izraCunava se na nacin da se predvideni broj Zivotinja u jednom turnusu pomnoZi s
koeficijentom. Ukupan broj UG na gospodarstvu jednak je zbroju svih uvjetnih grla svih
Zivotinja koje se uzgajaju. Za sve ostale Zivotinje koje nisu navedene broj uvjetnih grla
utvrduje se na nacin da se broj grla u jednom turnusu pomnozi s prosje¢nom tezinom
Zivotinje na kraju turnusa i podijeli s 500.

h. Gradevine za smjestaj zivotinja moraju biti udaljene min. 5,0 m od svih meda gradevne
Cestice i najmanje 10,0 m od osi pristupne ceste ili puta.

i. Gospodarske gradevine namjenjene intenzivnoj poljoprivrednoj djelatnosti smjestavaju se
na udaljenosti od najmanje 150 m od gradevinskog podrucja naselja.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. lzgradnja sportsko- rekreacijskih igraliSta s prateéim sadrzajima mogu se planirati na
predjelima manje prirodne i krajobrazne vrijednosti na nacin da najmanje 60% povrSine svake
gradevne Cestice bude uredeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo.

5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Nije primjenjivo.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. lzgradnja sportsko- rekreacijskih igralita s prate¢im sadrzZajima mogu se planirati na
predjelima manje prirodne i krajobrazne vrijednosti na nacin da ukupna tlocrtna bruto
povrdina zatvorenih i natkrivenih gradevina moZe iznositi najvise 10% povrSine sportskih
terena i sadrzaja,

7. visina i broj etaza gradevine

a. Etazna visina poljopriviedne gradevine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i
mehanizacije te uzgoj poljoprivrednih kultura i prate¢ih sadrzaja moze biti max. prizemlje i
kat, a iznimno i vec¢a, kada to zahtijeva tehnoloski proces.
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b. Najveca etazna visina gradevine za smjestaj zivotinja moze biti prizemlje i kat, a iznimno i
veca kada to zahtijeva tehnoloSki proces.

c. Objekti prate¢ih sadrzaja sportsko- rekreacijskih igralista izvode se s maksimalnom
visinom P (prizemlje) ili 5,0 m od od konacno zaravnatog i uredenog terena do vijenca
objekta.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. Nije primjenjivo.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Gospodarske gradevine gradene izvan gradevinskog podruc¢ja naselja treba graditi na
tragu lokalne tradicije izdvojenih ratarskih i stoCarskih gospodarstava - stanova.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Oko gospodarskih i stambenih gradevina koje se grade izvan gradevinskih podrudja
obvezna je sadnja niskog i visokog zelenila, a ogradivanje gradevne Cestice je dozvoljeno
isklju€ivo ogradom od pletiva sa zidanim ili sl. parapetom visine max. 30,0 cm ili zivicom.
Max. visina ograde je 1,8 m. Ograditi se moze i poljoprivredno zemljiSte sukladno uvjetima iz
prethodne recenice.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Sve gradevine moraju biti planirane, projektirane i izgradene na nacin koji omogucuje
pristup, kretanje, boravak i rad osobama smanjene pokretljivosti, sukladno posebnim
propisima.

12. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Katastarska Cestica na kojoj se grade gradevine van gradevinskog podruéja mora imati
pristup s prometne povrSine.Prometna povrdina mora biti ili postoje¢a cesta ili poljski put
Sirine min 3,0 m, ako zadovoljavaju potrebe prometne uvjete vatrogasnog pristupa utvrdene
sukladno posebnom propisu i to u cijeloj duzini do priklju€ka na javnu cestu ili ulicu.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine
a. Nije primjenjivo.
14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Pomoc¢ne gradevine izvan gradevinskog podrucja mogu se graditi na gradevnoj Cestici na
kojoj je izgradena stambena gradevina koja se prema ovim Odredbama moze graditi izvan
gradevinskog podrucja. NajvecCa etazna visina pomocne gradevine iz prethodne recenice
moze biti podrum i prizemlje.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. Na gradevnoj Cestici gradevine za smjestaj Zivotinja mogu se graditi pratec¢i sadrzaji
(klaonica, hladnjac¢a, skladiSta i mjeSaonica sto¢ne hrane, kafilerija, kompostiste, spremista
strojeva i alata, prostorije za boravak radnika, uredi, infrastruktura, garaze, parkiralista,
manipulativne povrsine, nadstreSnice i sl.), te jedna stambena gradevina s maximalno dvije
stambene jedinice koja €ini jedinstvenu gospodarsku i arhitektonsku cjelinu gospodarskog
kompleksa. Prateéi sadrZaji mogu biti u sklopu gradevine za smjestaj Zivotinja ili odvojeno od
nje. Prateéi sadrzaji mogu biti samo u funkciji djelatnosti uzgoja zivotinja.Prostori za boravak
djelatnika mogu biti samo garderobno-sanitarni prostori te prostorije za dnevni odmor.
Uredske prostorije mogu biti samo 5% bruto gradevinske povrSine gradevine za smjestaj
Zivotinja. Prateci sadrzaji iz ove toCke mogu se graditi samo nakon izgradnije ili istovremeno s
izgradnjom osnovnih gradevina.

b. Najveca etazna visina prateci sadrzaji na gradevnoj Cestici gradevine za smjestaj zivotinja
moze biti prizemlje i kat, a iznimno i ve¢a kada to zahtijeva tehnoloski proces.

c. Prate¢i sadrzaji za primarnu doradu i preradu (klaonica, hladnjaa, mjeSaonice stoCne
hrane i sl.) mogu biti isklju€ivo u funkciji osnovne proizvodnje i mogu se graditi pod uvjetom
da kapacitet gradevine za uzgoj Zivotinja iznosi min. 100 uvjetnih grla. Maksimalni kapacitet
prateée gradevine za primarnu doradu i preradu mora odgovarati maksimalnom kapacitetu
osnhovne proizvodnje te se u projektu mora dokazati da su koli¢ine sirovina za doradu i
preradu sukladne kapacitetu farme. Uvjeti se ne odnose na kafileriju.
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d. lzvan gradevinskog podrucja mogu se graditi stambene i pomoéne gradevine za vlastite
(osobne) potrebena gradevnim &esticama od 20 ha i viSe te za potrebe seoskog turizma na
gradevnim Cesticama od 2 ha i viSe, a prema vazec¢em Zakonu o prostornom uredeniju.

e. Za gradnju stambene i pomoéne gradevine za vlastite (osobne) potrebe Cestice u posjedu
se mogu zbrajati, odnosno ne moraju biti povezane. Definicija posjeda dana je u tocki 1. ovog
¢lanka.U smislu kategorije stambene i pomoc¢ne gradevine za vlastite potrebe iz prethodnog
stavka smatra se gradnja samo jedne obiteljske stambene gradevine do 400 m2 gradevinske
(bruto) povrsine.

f. Etazna visina stambene gradevine koja se gradi van gradevinskog podrucja moze bit max.
podrum ili suteren, prizemlje, kat i potkrovlje.

g. Stambene zgrade i zgrade za potrebe seoskog turizma mogu se izvan gradevinskog
podru€ja graditi samo u okviru poljoprivrednog gospodarstva za obavljanje intenzivne
poljoprivredne djelatnosti, a njihova netto povrsina ovisna je o netto povrsini svih izgradenih
zatvorenih gospodarskih zgrada (kojima se smatraju: skladiSta poljoprivrednih proizvoda,
garaze i radionice za poljoprivredne strojeve, suSare, zgrade za uzgoj stoke i sl.) i iznosi:
max. 200 m2 ako je povrSina gospodarskih zgrada do 1.000 m2; max. 20% od povrsine
gospodarskih zgrada ako im povrsina prelazi 1.000 m2. Etazna visina stambene gradevine u
funkciji seoskog turizma moze biti max. podrum ili suteren, prizemlje, kat i potkrovlje

Clanak 27.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznagenu: S1-a

1.

oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrSinama prikazanim na kartografskom prikazu 1.1.
Namjena prostora i 1.3. Provedba prostornog plana.

. hamjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. U Sumi i na Sumskom zemlji$tu moze se graditi sukladno posebnim propisima i ovim
Odredbama.

b. Gradevine u funkciji lova mogu se graditi samo na povrSinama lovista.

c. Prilikom izgradnje i uredenja dozvoljenih sadrzaja unutar Sumskih povrSina Planom se
nalaze postivanje sljededih uvjeta: o€uvanje vrijednih Sumskih sastojina; planiranje i trasiranje
staza i koridora te gradnja pomocnih i prate¢ih gradevina na mijestima starih i manje
kvalitetnih sastojina.

a. Gradevina ne moze biti udaljena manje od 300 metara od prve susjedne gradevine istih
osobitosti.

. izgradenost gradevne Cestice

a. Nije primjenjivo.

. iskoristivost gradevne Cestice

a. Nije primjenijivo.

. gradevinska (bruto) povrSina gradevina

a. Maksimalna gradevinska (bruto) povrsina je 70 m2.

. visina i broj etaza gradevine

a. Maksimalni broj etaza: 1 nadzemna (Prizemlje).

. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Nije primjenjivo.

. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Oblikovanje gradevine mora biti uskladeno s prirodnim okoliSem bez naruSavanja prirodnih
uvjeta.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
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a. Nije primjenjivo.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Nije primjenijivo.
12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevina mora imati pristupni put, vlastitu vodoopskrbu (cisternom), odvodnju
(proCis¢avanje otpadnih voda) i energetski sustav (plinski spremnik, elektriéni agregat, i
drugo) te propisani broj parkiraliSnih mjesta.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. Nije primjenjivo.
14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine
a. Nije primjenjivo.
15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Nije primjenijivo.
Clanak 28.
(1) Pravila provedbe za povr$inu oznagenu: $1-PPPPOVKD
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara podrugju pravila provedbe S1-PPPPOVKD, koje se nalaze
unutar granica obuhvata Prostornog plana podruéja posebnih obiljezja viSenamjenskog
kanala Dunav-Sava (Narodne novine br. 121/11), a izvan zone zahvata viSenamjenskog
kanala, odnosno unutar prostora "Kontaktnog podrucja".

b. Gradnja i uredenje unutar podrugja pravila provedbe S1-PPPPOVKD provodi se sukladno
ovim Odredbama.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. U Sumi i na Sumskom zemlji$tu moze se graditi sukladno posebnim propisima i ovim
Odredbama.

b. Gradevine u funkciji lova mogu se graditi samo na povrSinama lovista.

c. Prilikom izgradnje i uredenja dozvoljenih sadrzaja unutar Sumskih povrSina Planom se
nalaze postivanje sljededih uvjeta: o€uvanje vrijednih Sumskih sastojina; planiranje i trasiranje
staza i koridora te gradnja pomocnih i prateCih gradevina na mijestima starih i manje
kvalitetnih sastojina.

a. Gradevina ne moze biti udaljena manje od 300 metara od prve susjedne gradevine istih
osobitosti.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Nije primjenjivo.
5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Nije primjenjivo.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Maksimalna gradevinska (bruto) povrsina je 70 m2.
7. visina i broj etaza gradevine

a. Maksimalni broj etaza: 1 nadzemna (Prizemlje).
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Nije primjenjivo.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
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a. Oblikovanje gradevine mora biti uskladeno s prirodnim okoliSem bez naruSavanja prirodnih
uvjeta.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Nije primjenijivo.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. Nije primjenijivo.
12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevina mora imati pristupni put, vlastitu vodoopskrbu (cisternom), odvodnju
(procidcavanje otpadnih voda) i energetski sustav (plinski spremnik, elektriCni agregat, i
drugo) te propisani broj parkiralidnih mjesta.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine
a. Nije primjenjivo.
14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Nije primjenijivo.
15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene
a. Nije primjenijivo.
Clanak 29.
(1) Pravila provedbe za povrsinu oznagenu: S1-b
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrSinama prikazanim na kartografskom prikazu 1.1.
Namjena prostora i 1.3. Provedba prostornog plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj €estici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. U Sumi i na Sumskom zemljistu moze se graditi sukladno posebnim propisima i ovim
Odredbama.

b. Unutar obuhvata Plana dio Sumskog resursa Cini i Suma posebne namjene koja je
teritorijalno razgrani¢ena od ostatka Sumskog resursa, a temeljna joj je hamjena Suma za
znanstvena istrazivanja i nastavu.

c. Sume s posebnom namjenom za znanstvena istraZivanja i nastavu koriste se u svrhu
znanstveno istrazivatkog rada, primjene i testiranja novih metoda rada, praéenja i
prou¢avanja stanja Sumskih ekoloSkih sustava na znanstvenim osnovama te izvodenje
nastavnih aktivnosti radi edukacije Sumarskih stru¢njaka.

d. Unutar Sume posebne namjene mogu se planirati oni zahvati u prostoru koji su odredeni
Programom gospodarenja Sumama za znanstvena istraZivanja.

a. Gradevina ne moZze biti udaljena manje od 300 metara od prve susjedne gradevine istih
osobitosti.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Nije primjenjivo.
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Nije primjenijivo.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Maksimalna gradevinska (bruto) povrSina je 70 m2.
7. visina i broj etaza gradevine
a. Maksimalni broj etaza: 1 nadzemna (Prizemlje).
8. veli€ina gradevine koja nije zgrada

Oznaka: 630-20260918-S02 Stranica 97 od 144



Prostorni plan uredenja Opcine Velika Kopanica

a. Nije primjenjivo.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Oblikovanje gradevine mora biti uskladeno s prirodnim okoliSem bez naruSavanja prirodnih
uvjeta.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Nije primjenijivo.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. Nije primjenjivo.
12. nacin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevina mora imati pristupni put, vlastitu vodoopskrbu (cisternom), odvodnju
(proCid¢avanje otpadnih voda) i energetski sustav (plinski spremnik, elektriCni agregat, i
drugo) te propisani broj parkiralidnih mjesta.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. Nije primjenijivo.
14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Nije primjenijivo.
15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Nije primjenjivo.
Clanak 30.
(1) Pravila provedbe za povrsinu oznadenu: S2
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrSinama prikazanim na kartografskom prikazu 1.1.
Namjena prostora i 1.3. Provedba prostornog plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Na prostoru Opcine dio izmedu korita rijeke Save i nasipa uz rijeku Cine zastitne Sume.
Upravljanje zastitnim Sumama unutar obuhvata Plana je pod Hrvatskim Sumama, Upravom
Suma Podruznica Nova Gradiska.

b. Za planiranje zahvata unutar zastitnih Suma potrebno je ishoditi posebne uvjete nadleznog
javnopravnog tijela, Hrvatskih Suma.

a. Nije primjenjivo.
4. izgradenost gradevne Cestice
a. Nije primjenjivo.
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Nije primjenijivo.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Nije primjenjivo.
7. visina i broj etaza gradevine
a. Nije primjenjivo.
8. veli€ina gradevine koja nije zgrada
a. Nije primjenjivo.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Nije primjenijivo.
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10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Nije primjenjivo.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. Nije primjenjivo.
12. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu
a. Nije primjenjivo.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. Nije primjenijivo.
14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Nije primjenjivo.
15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Nije primjenjivo.
Clanak 31.
(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: 1S1-a
1. oblik i veli¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrSinama prikazanim na kartografskom prikazu 1.1.
Namjena prostora i 1.3. Provedba prostornog plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Moguca gradnja gradevina i sadrzaja sukladno namjeni definiranoj u ¢lanku 1., u stavku
10. ovih Odredbi.

a. Nije primjenijivo.
4. izgradenost gradevne Cestice
a. Nije primjenjivo.
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Nije primjenjivo.
6. gradevinska (bruto) povrSina gradevina
a. Nije primjenjivo.
7. visina i broj etaza gradevine
a. Nije primjenijivo.
8. veli€ina gradevine koja nije zgrada
a. Nije primjenjivo.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Nije primjenjivo.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Nije primjenjivo.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. Nije primjenijivo.
12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu
a. Nije primjenjivo.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
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a. Nije primjenjivo.
14. pravila provedbe za pomocéne gradevine
a. Nije primjenijivo.
15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene
a. Nije primjenijivo.
Clanak 32.
(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: 1IS1-PPPPOVKD
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara podrucju pravila provedbe IS1-PPPPOVKD, koje se nalaze
unutar granica obuhvata Prostornog plana podruéja posebnih obiljezja visenamjenskog
kanala Dunav-Sava (Narodne novine br. 121/11), a izvan zone zahvata viSenamjenskog
kanala, odnosno unutar prostora "Kontaktnog podrucja".

b. Gradnja i uredenje unutar podrucja pravila provedbe 1S1-PPPPOVKD provodi se sukladno
ovim Odredbama.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Moguca gradnja gradevina i sadrzaja sukladno namjeni definiranoj u ¢lanku 1., u stavku
10. ovih Odredbi.

a. Nije primjenjivo.
4. izgradenost gradevne Cestice
a. Nije primjenjivo.
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Nije primjenijivo.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Nije primjenijivo.
7. visina i broj etaza gradevine
a. Nije primjenjivo.
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. Nije primjenjivo.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Nije primjenjivo.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Nije primjenijivo.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. Nije primjenjivo.
12. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu
a. Nije primjenjivo.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine
a. Nije primjenjivo.
14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Nije primjenijivo.
15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Nije primjenjivo.
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Clanak 33.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: 1IS1-b
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrSinama prikazanim na kartografskom prikazu 1.1.
Namjena prostora i 1.3. Provedba prostornog plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Moguca gradnja gradevina i sadrzaja sukladno namjeni definiranoj u ¢lanku 1., u stavku
12. ovih Odredbi.

a. Nije primjenjivo.
4. izgradenost gradevne Cestice
a. Nije primjenijivo.
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Nije primjenijivo.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Nije primjenjivo.
7. visina i broj etaza gradevine
a. Nije primjenjivo.
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. Nije primjenijivo.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Nije primjenijivo.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Nije primjenjivo.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. Nije primjenjivo.
12. nadin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu
a. Nije primjenjivo.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postoje¢e gradevine
a. Nije primjenijivo.
14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Nije primjenjivo.
15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Nije primjenjivo.
Clanak 34.
(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: 1S2
1. oblik i veli¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrSinama prikazanim na kartografskom prikazu 1.1.
Namjena prostora i 1.3. Provedba prostornog plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Moguca gradnja gradevina i sadrzaja sukladno namjeni definiranoj u ¢lanku 1., u stavku
11. ovih Odredbi.
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3. smjestaj jedne ili vise gradevina na gradevnoj Cestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Nije primjenjivo.
4. izgradenost gradevne Cestice
a. Nije primjenjivo.
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Nije primjenjivo.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Nije primjenijivo.
7. visina i broj etaza gradevine
a. Nije primjenjivo.
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. Nije primjenjivo.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Nije primjenjivo.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Nije primjenijivo.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. Nije primjenjivo.
12. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu
a. Nije primjenjivo.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine
a. Nije primjenjivo.
14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Nije primjenijivo.
15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Nije primjenijivo.
Clanak 35.
(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: 1IS2-PPPPOVKD
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara podrudju pravila provedbe 1S2-PPPPOVKD, koje se nalaze
unutar granica obuhvata Prostornog plana podruéja posebnih obiljezja visenamjenskog
kanala Dunav-Sava (Narodne novine br. 121/11), a izvan zone zahvata viSenamjenskog
kanala, odnosno unutar prostora "Kontaktnog podrucja".

b. Gradnja i uredenje unutar podrucja pravila provedbe 1S2-PPPPOVKD provodi se sukladno
ovim Odredbama.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Moguc¢a gradnja gradevina i sadrzaja sukladno namjeni definiranoj u ¢lanku 1., u stavku
11. ovih Odredbi.

a. Nije primjenjivo.
4. izgradenost gradevne Cestice
a. Nije primjenjivo.

5. iskoristivost gradevne Cestice
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a. Nije primjenjivo.
6. gradevinska (bruto) povrSina gradevina
a. Nije primjenijivo.
7. visina i broj etaza gradevine
a. Nije primjenijivo.
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. Nije primjenjivo.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Nije primjenjivo.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Nije primjenijivo.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. Nije primjenijivo.
12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu
a. Nije primjenjivo.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine
a. Nije primjenjivo.
14. pravila provedbe za pomocéne gradevine
a. Nije primjenijivo.
15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene
a. Nije primjenijivo.
Clanak 36.
(1) Pravila provedbe za povrSinu ozna¢enu: PPPPOVKD-Zona zahvata kanala
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Obuhvat zahvata odgovara podrucju pravila provedbe PPPPOVKD-Zona zahvata kanala.

b. Pravila provedbe odredena vazec¢im PPPPO viSenamjenskog kanala Dunav-Sava (NN
121/11).

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Pravila provedbe odredena vaze¢im PPPPO viSenamjenskog kanala Dunav-Sava (NN
121/11).

a. Pravila provedbe odredena vaze¢im PPPPO viSenamjenskog kanala Dunav-Sava (NN
121/11).

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Pravila provedbe odredena vaze¢im PPPPO viSsenamjenskog kanala Dunav-Sava (NN
121/11).

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Pravila provedbe odredena vaze¢im PPPPO viSenamjenskog kanala Dunav-Sava (NN
121/11).

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Pravila provedbe odredena vaze¢im PPPPO viSenamjenskog kanala Dunav-Sava (NN
121/11).

7. visina i broj etaza gradevine
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a. Pravila provedbe odredena vaze¢im PPPPO viSsenamjenskog kanala Dunav-Sava (NN
121/11).

8. veli€ina gradevine koja nije zgrada

a. Pravila provedbe odredena vaze¢im PPPPO viSenamjenskog kanala Dunav-Sava (NN
121/11).

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Pravila provedbe odredena vaze¢im PPPPO visenamjenskog kanala Dunav-Sava (NN
121/11).

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Pravila provedbe odredena vaze¢im PPPPO visenamjenskog kanala Dunav-Sava (NN
121/11).

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Pravila provedbe odredena vaze¢im PPPPO viSenamjenskog kanala Dunav-Sava (NN
121/11).

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Pravila provedbe odredena vaze¢im PPPPO viSenamjenskog kanala Dunav-Sava (NN
121/11).

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postoje¢e gradevine

a. Pravila provedbe odredena vaze¢im PPPPO viSenamjenskog kanala Dunav-Sava (NN
121/11).

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Pravila provedbe odredena vaze¢im PPPPO viSsenamjenskog kanala Dunav-Sava (NN
121/11).

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. Pravila provedbe odredena vaze¢im PPPPO viSsenamjenskog kanala Dunav-Sava (NN
121/11).

Clanak 37.

(1) Pravila provedbe za povrSinu ozna¢enu: PPPPOVKD-Koridor viSenamjenskog kanala
1. oblik i veli¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara podru¢ju pravila provedbe PPPPOVKD-Koridor
viSenamjenskog kanala.

b. Pravila provedbe odredena vaze¢im PPPPO viSenamjenskog kanala Dunav-Sava (NN
121/11).

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj €estici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Pravila provedbe odredena vaze¢im PPPPO viSsenamjenskog kanala Dunav-Sava (NN
121/11).

a. Pravila provedbe odredena vaze¢im PPPPO viSenamjenskog kanala Dunav-Sava (NN
121/11).

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Pravila provedbe odredena vaze¢im PPPPO viSenamjenskog kanala Dunav-Sava (NN
121/11).

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Pravila provedbe odredena vaze¢im PPPPO viSenamjenskog kanala Dunav-Sava (NN
121/11).

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
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a. Pravila provedbe odredena vaze¢im PPPPO viSsenamjenskog kanala Dunav-Sava (NN
121/11).

7. visina i broj etaza gradevine

a. Pravila provedbe odredena vaze¢im PPPPO viSenamjenskog kanala Dunav-Sava (NN
121/11).

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Pravila provedbe odredena vaze¢im PPPPO visenamjenskog kanala Dunav-Sava (NN
121/11).

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Pravila provedbe odredena vaze¢im PPPPO visenamjenskog kanala Dunav-Sava (NN
121/11).

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Pravila provedbe odredena vaze¢im PPPPO viSenamjenskog kanala Dunav-Sava (NN
121/11).

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Pravila provedbe odredena vaze¢im PPPPO viSenamjenskog kanala Dunav-Sava (NN
121/11).

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Pravila provedbe odredena vaze¢im PPPPO viSenamjenskog kanala Dunav-Sava (NN
121/11).

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Pravila provedbe odredena vaze¢im PPPPO viSsenamjenskog kanala Dunav-Sava (NN
121/11).

14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine

a. Pravila provedbe odredena vaze¢im PPPPO viSsenamjenskog kanala Dunav-Sava (NN
121/11).

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. Pravila provedbe odredena vaze¢im PPPPO viSenamjenskog kanala Dunav-Sava (NN
121/11).

Clanak 38.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: V1
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrSinama prikazanim na kartografskom prikazu 1.1.
Namjena prostora i 1.3. Provedba prostornog plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Moguc¢a gradnja gradevina i sadrzaja sukladno namjeni definiranoj u ¢lanku 1., u stavku
20. ovih Odredbi.

a. Nije primjenjivo.
4. izgradenost gradevne Cestice
a. Nije primjenjivo.
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Nije primjenijivo.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Nije primjenijivo.
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7. visina i broj etaza gradevine
a. Nije primjenjivo.
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. Nije primjenjivo.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Nije primjenjivo.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Nije primjenijivo.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. Nije primjenjivo.
12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu
a. Nije primjenjivo.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine
a. Nije primjenjivo.
14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Nije primjenijivo.
15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Nije primjenjivo.
Clanak 39.
(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: V1-PPPPOVKD
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara podrucju pravila provedbe V1-PPPPOVKD, koje se nalaze
unutar granica obuhvata Prostornog plana podruéja posebnih obiljezja visenamjenskog
kanala Dunav-Sava (Narodne novine br. 121/11), a izvan zone zahvata viSenamjenskog
kanala, odnosno unutar prostora "Kontaktnog podrucja".

b. Gradnja i uredenje unutar podrucja pravila provedbe V1-PPPPOVKD provodi se sukladno
ovim Odredbama.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Moguc¢a gradnja gradevina i sadrzaja sukladno namjeni definiranoj u ¢lanku 1., u stavku
20. ovih Odredbi.

a. Nije primjenjivo.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Nije primjenjivo.

5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Nije primjenijivo.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Nije primjenijivo.

7. visina i broj etaza gradevine
a. Nije primjenjivo.

8. veli€ina gradevine koja nije zgrada
a. Nije primjenjivo.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine
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a. Nije primjenjivo.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Nije primjenijivo.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. Nije primjenijivo.
12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu
a. Nije primjenjivo.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine
a. Nije primjenjivo.
14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Nije primjenijivo.
15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Nije primjenijivo.
Clanak 40.
(1) Pravila provedbe za povrSinu oznagenu: V1-E
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrSinama prikazanim na kartografskom prikazu 1.1.
Namjena prostora i 1.3. Provedba prostornog plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj €estici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Moguca gradnja gradevina i sadrzaja sukladno namjeni definiranoj u ¢lanku 1., u stavku
20. ovih Odredbi.

b. Na podrucju Opc¢ine utvrdeno je eksploatacijsko polje Sljunka i pijeska iz korita rijeke Save.

a. Nije primjenjivo.
4. izgradenost gradevne Cestice
a. Nije primjenjivo.
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Nije primjenjivo.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Nije primjenijivo.
7. visina i broj etaza gradevine
a. Nije primjenjivo.
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. Nije primjenjivo.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Nije primjenjivo.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Nije primjenijivo.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. Nije primjenjivo.
12. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu
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a. Nije primjenjivo.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. Nije primjenijivo.
14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Nije primjenijivo.
15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Nije primjenjivo.
1.3.2. Smjernice za izradu prostornih planova uzih podrucdja / Provedba s
detaljno$¢u UPU-a

1.3.2.1. UrbanistiCki plan uredenja dijela naselja Velika Kopanica uz drzavnu cestu
D7 - UPU 1

Clanak 41.

(1) Sukladno Zakonu o prostornom uredenju i Prostornom planu Brodsko—posavske zZupanije te
potrebama prostornog uredenja Opcine Velika Kopanica, ovim PPUO utvrduje se obveza izrade
Urbanistickog plana uredenja dijela naselja Velika Kopanica uz drZzavnu cestu D7 - UPU 1.

(2) Granice obuhvata (s pripadaju¢om povrSinom) planova navedenih u stavku 1. ovog ¢lanka,
utvrdene su generalno i predstavljaju nacelnu veli€inu koju je moguce izmijeniti temeljem detaljnih
pokazatelja vezano uz =zateCene prirodne uvjete (konfiguracija, vegetacija, vodotoci),
prometno-infrastrukturne zahtjeve, parcelaciju i imovinsko-vlasni¢ke odnose te potrebu ukljucivanja
i okolnog prostora radi funkcionalnosti planskog rjeSenja, pa se Odlukom o izradi Plana moze
odrediti uzi ili Siri obuhvat navedenih urbanistickih planova.

(3) Mogu se iznimno propisati i stroZi urbanisti¢ko-tehnicki uvjeti u pogledu izgradenosti gradevne
Cestice , interpolacije i rekonstrukcije gradevina, odnosno manje veliine (povrSine) gradevne
Cestice, a ovisno o gustoéi i postojecoj tipologiji izgradnje u pojedinim dijelovima naselja, pod
uvjetom da je izgradnja na gradevnoj Cestici u skladu s ostalim odrednicama ovog Plana.

(4) Urbanisti¢kim planom uredenja mogu se u okvirima uvjeta utvrdenih ovim Planom propisati i viSi
urbanisti¢ki standardi odnosno uvjeti gradnje za pojedine namjene i lokacije.

(5) Za gradnju gradevina unutar obuhvata urbanisti¢kog plana uredenja primjenjuju se uvjeti gradniji
koji se odnose na gradnju unutar stambene namjene - poljoprivredna domacinstva (S5) te ostale
odredbe Plana koje se odnose za navedeno podrudje.

1.3.2.2. UrbanistiCki plan uredenja "Proizvodno-poslovne zone II"
Clanak 42.

(1) Na podrugju Opcine Velika Kopanica vazec¢i plan je Urbanisticki plan uredenja
proizvodno-poslovne zone Il (Sluzbeni viesnik Brodsko- posavske Zupanije 07/2009) te njegove
Izmjene i dopune (Sl.vjesnik BPZ 23/2012 i 27/24).

(2) Ovim Planom napravljena je izmjena povrSine obuhvata gospodarske namjene, na
kartografskom prikazu oznacene kao ZONA 2, gdje je trenutno na snazi “Urbanisticki plan uredenja
proizvodno-poslovne zone Il te je slijedom navedenog potrebno napraviti izmjene i dopune plana.
Do donoSenja Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja ,,Proizvodno-poslovne zone II"
Velika Kopanica mogucée je izdati akt za gradenje sun€ane elektrane ukoliko je sukladna posebnom
propisu i €ini cjelovitu gradevinu s gradevinom sun&ane elektrane unutar postojeéeg UPU-a i putem
nje se priklju€uje na prometnu i energetsku mrezu.)

(3) Granice obuhvata (s pripadaju¢om povr§inom) planova navedenih u stavku 1. ovog ¢lanka,
utvrdene su generalno i predstavljaju nacelnu veli€inu koju je moguce izmijeniti temeljem detaljnih
pokazatelja vezano uz zateCene prirodne uvjete (konfiguracija, vegetacija, vodotoci),
prometno-infrastrukturne zahtjeve, parcelaciju i imovinsko-vlasni¢ke odnose te potrebu ukljucivanja
i okolnog prostora radi funkcionalnosti planskog rjeSenja, pa se Odlukom o izradi Plana moze
odrediti uzi ili Siri obuhvat navedenih urbanisti¢kih planova.
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(4) Urbanisti¢kim planom uredenja mogu se u okvirima uvjeta utvrdenih ovim Planom propisati i viSi
urbanisti¢ki standardi odnosno uvjeti gradnje za pojedine namjene i lokacije.

(5) Za gradnju gradevina unutar obuhvata urbanistickog planova uredenja primjenjuju se uvjeti
gradnji koji se odnose na gradnju unutar proizvodne namjene (I1) te ostale odredbe Plana koje se
odnose za navedeno podrucje.

(6) U izdvojenom gradevinskom podrucju izvan naselja gospodarske namjene-proizvodne namjene
dozvoljena je gradnja proizvodnih i poslovnih gradevina, objekata i postrojenja (gradevina) za
istrazivanje i eksploataciju geotermalnih voda u energetske svrhe, gradevine za proizvodnju
elektri¢ne energije iz obnovljivih izvora, gradevina sporta i rekreacije i javnih i drustvenih djelatnosti
samo za potrebe radnika te zone te infrastrukturnih gradevina.

(7) Do privodenja planiranoj namjeni na lokalitetu Mitine Rupe, dozvoljeno je koridtenje postojeceg
ribnjaka u svojstvu sportskog ribolova.

(8) Najveti koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) za gradnju gospodarskih gradevina je
0,7, a za gradnju na gradevnim Cesticama ostale namjene 0,4.

(9) Najveca etazna visina gradevina je podrum, prizemlje, kat i potkrovlje.

1.3.2.3. Urbanisticki plan uredenja "Poslovne zone V"
Clanak 43.

(1) Na podrucju Op¢ine Velika Kopanica vazeci plan je Urbanisti¢ki plan uredenja poslovne zone IV
(Sluzbeni viesnik Brodsko- posavske zupanije 21/2010) te njegove Izmjene i dopune (Sl.vjesnik
BPZ 23/2012 i 42/24).

(2) Urbanisti¢kim planom uredenja mogu se u okvirima uvjeta utvrdenih ovim Planom propisati i visSi
urbanisti¢ki standardi odnosno uvjeti gradnje za pojedine namjene i lokacije.

(3) Za gradnju gradevina unutar obuhvata urbanisti¢kog planova uredenja primjenjuju se uvjeti
gradnji koji se odnose na gradnju unutar poslovne namjene (K1) te ostale odredbe Plana koje se
odnose za navedeno podrucje.

(4) U gradevinskom podrucju poslovne namjene dozvoljena je gradnja gradevina poslovne,
trgovacke, usluzne namjene, hotela, motela, apartmana, restorana, javnih parkiraliSta, benzinskih
postaja, gradevina proizvodne namijene (samo tihih i &istih djelatnosti), objekata i postrojenja
(gradevina) za istrazivanje i eksploataciju geotermalnih voda u energetske svrhe , gradevina za
proizvodnju elektricne energije iz obnovljivih izvora, i sporta i rekreacije, pomocnih i pratecih
gradevina i povrsina te infrastrukturnih gradevina. Iznimno, ako je to nuzno za funkcioniranje zone
(odrzavanje, nadzor i sl.), dozvoljena je i gradnja max. 3 stana, odnosno 3 jednoobiteljske ili jedne
viSeobiteljske stambene gradevine.

(5) Najvedi koeficijent izgradenosti gradevne &estice (kig) poslovne namjene je 0,7, a za gradnju na
gradevnim Cesticama ostale namjene 0,4.

(6) Najveca etazna visina gradevina je podrum,prizemlje, kat i potkrovlje.

1.3.2.4. Prostorni plan podrucja posebnih obiljezja za podrucje Visenamjenskog
kanala Dunav-Sava.

Clanak 44.

(1) Na podrucju Opcine vazeci plan je Prostorni plan podru¢ja posebnih obiljezja za podrucje
Visenamjenskog kanala Dunav-Sava (NN 121/11).

1.3.3. Mjere za urbanu sanaciju ili urbanu preobrazbu
Clanak 45.
(1) Nije primjenjivo.
1.4. Ostale odredbe
1.4.1. ParkiraliSta
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Clanak 46.

(1) U svim gradevinskim podruc¢jima mora se uz sve stambene gradevine, gradevine javne i
drustvene, komunalne te gospodarske namjene, izgraditi minimalni broj parkiraliSnih mjesta prema
sljede¢im normativima:

- Obiteljske stambene gradevine: 1 stan 1 parkiraliSno mjesto

- Visestambene gradevine: 1 stan 1,2 parkiraliSna mjesta

- Trgovacki (maloprodaja): 25 m? bruto izgradene povrsine 1 parkiraliSno mjesto

- Robne kuce, trgovacki centri: 60 m? bruto izgradene povrsine 1 parkrialiSno mjesto
- Trznice na malo: 25 m? bruto izgradene povrsine 1 parkiraliSno mjesto

- Poslovne zgrade, uredi, agencije: 100 m? bruto izgradene povrsine 2 parkiraliSna mjesta; 50 m?
bruto izgradene povrsine 1 parkiraliSno mjesto

- Proizvodne gradevine: 1 parkiraliSno mjesto po zaposlenom ili 5 parkiraliSha mjesta na 500,0
m? bruto izgradene povrsine (primjenjuje se kriteriji po kojem treba viSe parkiraliSnih mjesta)

- Skladista: 500 m? bruto izgradene povrsine 1 parkiraliSno mjesto
- Servisi i obrt: 100 m? bruto izgradene povrsine 2 parkiraliSna mjesta
- Ugostiteljstvo: 15 m? bruto izgradene povrSine 1 parkiraliSno mjesto
- Osnovne 8kole i vrti¢i: 1 u€ionica/grupa 1 parkiraliSno mjesto
- Zdravstveni objekti: 40 m? bruto izgradene povrsine 1 parkiraliSno mjesto
- Vjerske gradevine: 40 m? bruto izgradene povrsine 1 parkiraliSno mjesto
(2) Broj parkiralista za sportsko-rekreacijske gradevine utvrduje se prema posebnom propisu.

(3) Za suncane elektrane potrebno je osigurati minimalno dva parkiraliSna mjesta za svaku
pomocnu gradevinu (spremista, radionice) u funkciji elektrane.

(4) Na javnim parkiraliSstima i u javnim garazama potrebno je osigurati parkiraliSna mjesta za
invalide prema posebnom propisu.

(5) Sukladno namjeni gradevine izgradnja parkiraliSta se mora rijeSiti na sljedeci nacin:
1. obiteljske stambene gradevine:
a. na vlastitoj gradevnoj Cestici,
b. u ulicnom koridoru, u Sirini regulacijske linije gradevne Cestice
2. visestambene gradevine:
a. na vlastitoj gradevnoj Cestici,
b. u uliénom koridoru, u Sirini regulacijske linije gradevne Cestice,
c. na parkirali$tu udaljenom max. 100,0 m od gradevine,
3. poslovne gradevine (trgovacke i ugostiteljske i poslovne zgrade, uredi, agencije, servisi i obrt):
a. na vlastitoj gradevnoj Cestici,
b. u ulicnom koridoru u Sirini regulacijske linije gradevne Cestice
c. na parkiralistu udaljenom do max. 100,0 m od gradevine,
4. robne kuce i trgovacki centri:
a. na vlastitoj gradevnoj Cestici
5. proizvodne gradevine, skladista i sun¢ane elektrane:
a. na vlastitoj gradevnoj Cestici
b. u ulienom koridoru u Sirini regulacijske linije gradevne Cestice,
6. javne i drustvene, sportsko- rekreacijske i vjerske gradevine:
a. na vlastitoj gradevnoj Cestici,
b. u uliénom koridoru u Sirini regulacijske linije gradevne Cestice,
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c. na parkiraliStu udaljenom max. 200,0 m od gradevine
7. gradevine mjedovite namjene:
a. sukladno nacinu rjeSavanja izgradnje parkiraliSta za osnovnu namjenu
(6) Pod parkiralistem podrazumijeva se i prostor u garaZzi.

(7) Pod pojmom "vlastita gradevna Cestica" podrazumijeva se gradevna Cestica na kojoj je
izgradena osnovna gradevina.

(8) Pod pojmom "uli¢ni koridor u Sirini regulacijske linije" podrazumijeva se neizgradeni prostor
izmedu regulacijske linije i kolnika na onoj strani ulice na kojoj se nalazi gradevna Cestica, pod
uvjetom da se u tom prostoru osigura pjesacki prolaz Sirine kao u ostalom dijelu ulice, a minimalna
Sirina definirana je posebnim propisom.

(9) Pod pojmom "parkiraliste" podrazumijeva se vlastito ili javno parkiraliSte ili garaza koji su
planirani ili su izgradeni za potrebe nove gradevine ili prenamjenu postojece.

(10) Potvrdu da se javno parkiraliste ili garaza moze koristiti za potrebe gradevine izdaje Op¢ina.

(11) Nacin rjeSavanja izgradnje parkiralita sukladno namjeni gradevine obvezno se primjenjuje i u
slu¢aju prenamjene postojeéih gradevina, za dio gradevine koji se prenamjenjuje te kod
rekonstrukcije za dio gradevine koji se rekonstruira, ako je zbog prenamjene odnosno
rekonstrukcije potreban vedéi broj parkiraliSnih mjesta od broja potrebnog za postoje¢u namjenu.

1.4.2. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina prometnih i drugih
infrastrukturnih sustava

Clanak 47.

(1) Prometne i ostale infrastrukturne gradevine izvan gradevinskog podrucja grade se sukladno
ovim Odredbama, izuzev onih Odredbi koje se odnose iskljuivo na gradnju u gradevinskom
podrucju.

(2) Pri odredivanju povrsina infrastrukturnih koridora potrebno je uvazavati:
- vrednovanje prostora gradenja,
- uvjete utvrdivanja prometnih i drugih infrastrukturnih sustava,
- mjere oCuvanja krajobraznih vrijednosti,
- mjere zastite prirodnih vrijednosti,
- mjere zastite kulturno-povijesnog nasljeda,
- mjere spre¢avanja nepovoljnog utjecaja na okolis.

(3) Detaljno odredivanje trasa prometnica, komunalne i energetske infrastrukture koje su odredene
ovim Prostornim planom, utvrduju se projektnom dokumentacijom za izdavanje odgovarajuceg
akta, vodeci raCuna o konfiguraciji tla, posebnim uvjetima i drugim okolnostima.

(4) Prilikom izrade projektne dokumentacije u sklopu pojedinog infrastrukturnog sustava moguce su
promjene u odnosu na Planom utvrdene trase, ukoliko proizlaze iz tehniCko-ekonomski povoljnijih
rieSenja, tehnoloskih inovacija i dostignu¢a, odnosno ako su rezultat posebnih uvjeta drugih
komunalnih institucija ili problematike u rjeSavanju imovinsko-pravnih odnosa, teSke konfiguracije
terena i izrazito osjetljivo podrucje, pa se takve promjene ne smatraju odstupanjem od ovog Plana.

(5) Pri projektiranju i izvodenju pojedinih gradevina i uredaja komunalne infrastrukture potrebno se
pridrzavati vazeéih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih objekata i
uredaja te pribaviti suglasnosti ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.

(6) lzgradnja sustava infrastrukture ostvarivat ¢e se u skladu s Prostornim planom te programima i
projektima javnih komunalnih poduzeca.

(7) Prilikom gradnje infrastrukturnih vodova nizih razina, koji nisu prikazani na kartografskim
prikazima PPUOQO, potrebno je teziti njihovom objedinjavaniju u infrastrukturne koridore.

(8) Vodovi infrastrukture u pravilu se polazu u povrSine javne namjene. Iznimno, mogu se polagati i
na ostalim povrdinama uz osigurani pristup.
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(9) Ostale povrsine iz prethodnog stavka su:

- u gradevinskim podrucjima — neizgradene povrSine izmedu regulacijske linije i gradevnog
pravca,

- izvan gradevinskog podrucja — neizgradene povrsine.

(10) Postojece prometne i infrastrukturne gradevine, koje se u ovome PPUOQO uklanjaju ili zamjenjuju
novima, mogu se odrzavati i rekonstruirati na postojecoj trasi do izgradnje nove mreze.

(11) Za postoje¢e gradevine prostor je utvrden stvarnom parcelom i pojasom primjene posebnih
uvjeta prema posebnim propisima. Sve postoje¢e gradevine, bilo da se zadrzavaju ili uklanjaju,
mogu se rekonstruirati pri éemu su moguce izmjene trase u cilju poboljSanja funkcioniranja
gradevine.

(12) Rekonstrukcija dionice korigiranjem prometno - tehnickih elemenata ne smatra se promjenom
trase.

1.4.3. Eksploatacija mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda
Clanak 48.

(1) Prije provodenja zahvata vadenja nanosa (Sljunka i pijeska) iz korita rijeke Save potrebno je
izraditi modele koli¢ina pronosa vu€enog i suspendiranog nanosa kako bi se mogle utvrditi
prihvatljive koli€ine nanosa koje se mogu vaditi.

(2) Gradnja gradevina u svrhu eksploatacije Sljunka i pijeska nije mogu¢a na podrugjlu
rasprostranjenosti rijetkih i ugrozenih stanisnih tipova i stanista pogodnih za strogo zasti¢ene vrste.

(3) Nova istrazna polja mogu se formirati na vrijednom zemljiStu namijenjenom poljoprivredi,
ostalom zemljiStu namijenjenom poljoprivredi, zemljiStu namijenjenom Sumi i ostalom zemljiStu
(PS).

(4) U sklopu eksploatacijskog polja dozvoljena je gradnja gradevina u funkciji eksploatacije.

(5) U sklopu istraznog polja dozvoljena je gradnja gradevina u funkciji istrazivanja mineralnih
sirovina.

(6) Dijelove ili cjeline eksploatacijskog polja koji se napustaju i zatvaraju potrebno je sanirati,
revitalizirati ili prenamjeniti u skladu s izradenom dokumentacijom na nacelima zastite okolisa.

(7) Ekspolatacijsko polje mora imati definirane postupke sanacije po njegovu zatvaranju, kao i
nosioca te aktivnosti te definirane kaznene postupke u slu€aju neizvrSenja sanacije u propisanom
roku.

(8) Sanacija mora obuhvatiti osiguranje stabilnosti kosina i okolnog terena eksploatacijskih polja te
ozelenjavanje ili neki drugi postupak uklapanja u okoli§ i prenamjenu u povrSinu druge namjene
(Sume, livade i sl.).

(9) Iskoristavanje bilo koje sirovine, bez obzira na koliinu iskoriStavane sirovine, mora biti
evidentirano i odobreno od nadleznog Zupanijskog ureda, uz suglasnost Op¢ine.

1.4.4. Obnovljivi izvori energije i energetska ucinkovitost (OIE)
Clanak 49.

(1) Ovim Planom, a prema odredbama Prostornog plana Brodsko - posavske Zupanije i posebnog
propisa omogucuje se izgradnja postrojenja za koristenje obnovljivih izvora energije. Razvoj se
temelji na komercijalno dostupnim tehnologijama, posebno iskoristavanju energije vode, sunca i
vjetra i ostalih OIE. S obzirom da utjecaji postrojenja za iskoriStavanje pojedinih oblika obnovljivih
izvora energije ovise o vrsti energenta, tehnologiji pretvorbe energije, ali prije svega njegovoj
veli€ini, za potrebe prostornog planiranja na svim razinama, potrebno je izvrsiti klasifikaciju takvih
postrojenja za sve oblike OIE.

(2) Potrebno je predvidjeti prostore za skladiStenje elektricne energije, bilo u prostoru za razvoj
postrojenja za koriStenje OIE ili u blizini potroSata (u zonama gospodarske namjene, s
preferiranjem brownfield zone gospodarske namjene). Omogucava se skladiStenje elektricne
energije iz obnovljivih izvora na vise nacina: baterije, zeleni vodik i ostali vidovi. SkladiStenje u
obliku zelenog vodika ne smije u procesu proizvodnje Koristiti vodu iz izvora odredenih za javnu
potroSnju niti izazvati negativne posljedice na zalihu iste.
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(3) Mjere zastite i smjernice za poboljSanje stanja okolia za gradevine za proizvodnju i skladiStenje
zelenog vodika:

- PredlaZe se izraditi procjenu odrzivog zahvac¢anja voda za potrebe proizvodnje vodika koja ¢e
uzeti u obzir moguce utjecaje na ostale korisnike voda skladu s najboljom praksom i zakonskim
propisima.

- Za ostatke nastale proci§¢avanjem vode za potrebe proizvodnje vodika osigurati odgovarajucée
Zbrinjavanje.

- S obzirom da tijekom proizvodnje nastaju tehnolodke vode, iste ée se zbrinjavati sukladno
posebnim uvjetima nadleznih tijela, pri €emu ne smiju predstavljati izvor oneciScenja za okolis.

- Svi projekti moraju imati ukljuéene mjere prilagodbe klimatskim promjenama, te da se
preporucuje uskladivanje infrastrukturnih zahvata s Tehni¢kim smjernicama za pripremu
infrastrukture za klimatske promjene. Svi zahvati moraju biti locirani izvan poplavnih podrudja

- U slu€aju nailaska na nove arheolo$ke nalaze pri izvodenju gradevinskih ili bilo kojih drugih
radova koji se obavljaju na povrsini ili ispod povrSine tla, potrebno je obustaviti radove i o tome
obavijestiti nadlezni Konzervatorski odjel te osigurati zastitu sukladno mjerodavnim propisima

- Za sve proizvodnje zelenog vodika, potrebno je od nadleznog Konzervatorskog odjela zatraziti
posebne uvjete, odnosno prethodno odobrenje

- Prometne rute u proizvodnji i transportu vodika trebaju voditi izvan centara naselja kako bi se
smanijili utjecaji emisija u zrak i buke od prometa na naseljena podrucja

- Prilikom projektiranja u obzir uzeti potrebne mjere prilagodbe zahvata na klimatske promjene.

(4) Mijere ublazavanja potencijalnih negativnih utjecaja na ekoloSku mrezu za gradevine
skladiStenja el. energije:

- lzgradnju prostora za skladistenje elektricne energije planirati na nacin da se izbjegne
zauzece, fragmentacija ili degradacija ciljnih stani$nih tipova te stani$ta pogodnih za ciljane
vrste podrucja ekoloSke mreze, a sukladno podacima o rasprostranjenosti ciljnih vrsta i staniSnih
tipova podrucja ekoloske mreze na podrucju i u blizini planiranog zahvata za ciljne vrste
podrucja.

(5) Cijeli prostor Opc¢ine smatra se prostorom za istrazivanje mogucnosti primjene obnovljivih izvora
energije i mjera energetske ucinkovitosti, uz ograni¢enja definirana ovim Planom, Planom viSeg
reda i posebnim propisima.

(6) Proizvodni elektroenergetski objekti koji koriste obnovljive izvore energije prikljucit ¢e se ovisno
o snazi elektrane i uvjetima njenog priklju€enja na prijenosnu, srednje naponsku i niskonaponsku
elektroenergetsku mrezu, a sve je moguce definirati projektom odnosno elaboratom prikljucka.

(7) Povezivanje, odnosno priklju€ak planiranih obnovljivih izvora energije na elektroenergetsku
mrezu, sastoji se od pripadaju¢e trafostanice smjeStene u granicama obuhvata planiranog
obnovljivog izvora (izuzetno u neposrednoj blizini) i prikljuénog dalekovoda/kabela na postojedi ili
planirani dalekovod ili na postojeéu ili planiranu trafostanicu. To¢no definiranje trase priklju¢nog
dalekovoda/kabela biti ¢e ostvarivo samo po dobivenim pozitivnim uvjetima od strane ovlastenog
elektroprivrednog poduzecéa/tvrtke (operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog
sustava), a na osnovi nadleznosti mjesta prikljucka (DV i TS) visokog ili srednjeg napona i
prihva¢enog Elaborata moguénosti priklju¢enja na mrezu.

(8) Za planirane prikljucke objekata i postrojenja u funkciji obnovljivih izvora na drzavnu cestu
potrebno je zatraZiti uvjete Hrvatskih cesta d.o.o., izraditi projektnu dokumentaciju u skladu s
vazecim propisima te ishoditi suglasnost Hrvatskih cesta d.o.o. u skladu s vaZzeéim zakonom, a za
prikljucke na ostale ceste nadleznih javno-pravnih tijela.

1.4.4.1. Suncéane elektrane
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Clanak 50.

(1) Omogucava se iskoriStavanje energije sunca za pretvorbu u sve vidove energije (toplinska,
elektricna energija i ostali). U svrhu koristenja sunCeve energije omogucéava se izgradnja suncanih
(solarnih) elektrana (SE) i ostalih pogona za koriStenje energije Sunca. S obzirom na ubrzan razvoj
tehnologija za koristenje sun€eve energije, ovim prostornim planom nije ograni¢en nacin koristenja
energije Sunca unutar planom predvidenih prostora oznacenih kao prostor za planiranje sun&anih
elektrana, ukoliko su te nove tehnologije potpuno ekolo$ki prihvatljive za $to je potrebno provesti
postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§, odnosno dokazati izradom studije o
utjecaju na okolis.

(2) Na podruc¢ju Opéine omogucena je gradnja suncanih elektrana snage i ve¢e od 10(20) MW
(drzavnog znacaja-planirana) unutar izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja proizvodne
namjene, oznaceno na kartografskom prikazu 1.2. kao Zona 1-IGPIN, Zona 2-IGPIN, Zona 3-IGPIN
i Zona 5-IGPIN (podrucje Velika Kopanica/ Beravci).

(3) Unutar ostalih izdvojenih gradevinskih podrucja izvan naselja poslovne namjene (oznaceno na
kartografskom prikazu 1.2. kao Zona 4-IGPIN) i komunalno-servisne namjena - gradevni otpad
(oznaceno na kartografskom prikazu 1.2. kao KS-GO-IGPIN) omoguéena je gradnja sunéanih
elektrana snage do 10 MW ( ili viSe ukoliko se moze preuzeti u distributivni/prijenosni sustav
elektromreze ili se dio koristi unutar zone).

(4) Suncane elektrane je moguée graditi i na povr§inama koje se nalaze unutar gradevinskih
Cestica infrastrukturnih i vodnih gradevina uz suglasnost ili na zahtjev nadleznog tijela koje koristi
povrsinu.

(5) Suné&ani kolektori mogu se graditi kao energetska potpora sustava vodoopskrbe (vodocrpilista,
crpne stanice, sustavi za odvodnju i prociS¢avanje). Ovi objekti mogu se postavljati kao krovni
prihvati (na krovovima gradevina ili dijelom unutar gradevinske parcele s tim da ne zauzimaju viSe
od 30% njene povrsine).

(6) Agrosuncéane elektrane je moguée graditi unutar kompleksa poljoprivredne proizvodnje
iskljuivo za potrebe i u funkciji iste.

(7) Suncane elektrane je moguce graditi i na gradevinama ( integrirane).

(8) Unutar granica gradevinskih podruc¢ja naselja mogucée je postavljanje solarnih panela na
krovove i fasade svih planiranih i postojecih gradevina, bez obzira na osnovnu namjenu gradevine.
lzuzetak su gradevine za koje akt o zastiti gradevine ne dozvoljava takve zahvate. Osim na
krovove i fasade gradevina moguce je postavljanje solarnih panela za natkrivanje parkiralista,
autobusnih stanica i sl.

(9) Snaga suncane elektrane iz prethodnih stavaka je okvirna i preporuena, a to€na snaga
proizlazi iz moguénosti lokacije (definira se projektom) uz primjenu svih mjera ublazavanja i
ogranicenja.

(10) Za potrebe izgradnje, montaze opreme i odrzavanja sun€anih elektrana dozvoljava se
izgradnja prilaznih makadamskih puteva unutar prostora elektrane. Prikljuak na javnu cestu
mogu¢ je uz suglasnost nadleznog drustva za upravljanje, gradenje i odrzavanje pripadne javne
ceste i u skladu s vazeéim propisima.

(11) Prilikom formiranja podruéja za gradnju suncanih elektrana (i drugih obnovljivih izvora
energije) potrebno je nadleznom konzervatorskom odjelu dostaviti planove postavljanja mjernih
stanica te koriStenja i probijanja pristupnih puteva s obzirom da su ve¢ u toj fazi moguce
devastacije i Stete na kulturnoj bastini.

(12) U postupku kona¢nog odredivanja povrSina za gradnju suncanih elektrana osobito je potrebno
valorizirati povrSine Suma i Sumskog zemljiSta u svrhu oCuvanja stabilnosti i bioraznolikosti
Sumskog ekosustava, na nacin da se ne usitnjavaju Sumski ekosustavi i ne umanjuju boniteti
stanista divljih Zivotinja. Za svaki zahvat unutar Sumskog zemljiSta u vlasnidtvu Republike Hrvatske
ili je na udaljenosti manjoj od 50 m od Sume i Sumskog zemljista potrebno zatraziti posebne uvjete i
uvjete gradnje od Hrvatskih Suma. Kod planiranja postave suncanih kolektora iste smjestati izvan
Suma i Sumskog zemljista kojima gospodare HS, a granice definiraju HS kroz posebne uvjete.
Prilikom planiranja linijskih zahvata za potrebe suncanih elektrana (ceste, spojni dalekovodi) iste
izbjegavati unutar Sumskog podrucja. Granice razgrani¢enja definiraju se kroz posebne uvjete HS.
Kod predvidenih rieSenja postave sunCane elektrane treba omoguciti pristup i koristenje Suma i
Sumskog zemljista kojima gospodare HS.
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(13) Povezivanje, odnosno priklju€ak sun€ane elektrane na elektroenergetsku mreZu sastoji se od:
pripadajuce trafostanice smjeStene u granici obuhvata planirane suncane elektrane ili neposredno
uz lokaciju, izuzetno izvan prikljuénog dalekovoda/kabela na postojeci ili planirani dalekovod ili na
postojecu ili planiranu trafostanicu.

(14) Nacin priklju¢enja i trasa prikljuénog dalekovodal/kabela suncanih elektrana na
elektroenergetsku mrezu za koje operator prijenosnog ili distribucijskog sustava nije mogao utvrditi
uvjete priklju€ka na postojecu infrastrukturu te nije graficki prikazan priklju€ak u grafickom dijelu
PPUO utvrdit ¢e se u postupku izdavanja lokacijske i/ili gradevinske dozvole za izgradnju sun&anih
elektrana planiranih ovim planom i u skladu s odredbama ovog plana, a na temelju elaborata
projektne dokumentacije potrebne za ishodenje lokacijske i /ili gradevinske dozvole. Za svaki
pojedinacni zahvat potrebno je s operatorom prijenosnog i distribucijskog sustava odrediti naéin
priklju¢enja na postojecu ili planiranu infrastrukturu u smislu odredivanja trase prikljuénog
dalekovoda, polozaja trafostanice, pratecih sadrzaja i pristupnih cesta.

(15) Prilikom odredivanja lokacija za gradnju sunc¢anih elektrana, tijekom projektiranja, gradnje |
koriStenja sunc€anih elektrana nuzno je postivati mjere | smjernice za sprjeCavanje, smanjenje i
ublazavanje mogucih negativnih utjecaja na okolis.

(16) Suncane elektrane se mogu graditi etapno (u segmentima i manje snage).

(17) Za gradnju suncane elektrane nuzno je formirati vlastitu gradevnu Cesticu. Na gradevnoj
Cestici sun€ane elektrane osim gradnje elemenata koji tvore sun€anu elektranu moguce je graditi i
gradevine u funkciji pohrane energije. Sunane elektrane koje se mogu graditi na postojecoj
gospodarsko-proizvodnoj namjeni ne isklju€uju gradnju i ostalih sadrzaja koji se mogu graditi na
navedenoj hamjeni.

(18) Gradevna Cestica sun€ane elektrane mora biti ogradena.
(19) Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice iznosi 0,8.

(20) Potrebno je ozeleniti najmanje 20 % povrsine gradevne Cestice. Iznimno za podrucja za koja
se izraduje UPU moguce je i manje, ali ne manje od 10%.

(21) Pristup gradevnoj Cestici mora biti minimalne Sirine 3,5 m i minimalne izvedbe kao
makadamski put s tucani¢kim kolni¢kim zastorom.

(22) Odvodnja oborinskih voda s gradevne Cestice je planirana prihvatom u lokalni sustav
oborinske odvodnje proizvodno-poslovne zone ili okolne kanale.

(23) Elektroenergetski vodovi unutar podrucja sun€ane elektrane moraju biti ukopani.

(24) Parkiranje je moguce rijesiti unutar vlastite Cestice i /ili ispred vlastite Cestice unutar ulicnog
profila.

(25) U sklopu suncane elektrane dozvoljena je gradnja pomoc¢nih i prate¢ih objekata (upravna
zgrada skladisni prostori | sl.) kao i svih pratecih infrastrukturnih priklju¢aka i razvoda po gradevnoj
Cestici (ukljucivo i jednu ili vise vlastitih trafostanica).

(26) Mjere i smjernice za sprjeCavanje, smanjenje i ublaZzavanje mogucih negativnih utjecaja
provedbe Prostornog plana - opée mjere za suncane elektrane:

- Lokaciju sun€ane elektrane nakon uklanjanja i uklanjanja pratece infrastrukture sanirati i vratiti
u prvobitno stanje.

- Odrzavanje vegetacije provoditi mehani¢kim metodama bez koristenja pesticida.
- U najvecoj mjeri oCuvati vrijedna i ugroZena rubna stanista.

- Izraditi krajobrazni elaborat kojim ¢e se odrediti mjere zastite od vizualnog utjecaja, pri ¢emu
vegetacijski pojasevi moraju biti autohtone, neinvazivne vrste prilagodenih za prisutna stanista.

- Radove na pripremi terena za postavljanje panela i uklanjanje vegetacije ne izvoditi u vrijeme
gnijezdenja ptica.

- Suncane elektrane planirati tako da imaju antirefleksijski premaz (ARC).

- Po zavrSetku zivotnog vijeka fotopanela, osigurati reciklazu i zbrinjavanje istih sukladno
mjerodavnim propisima.

- Osigurati povezanost obuhvata zahvata i okolnih staniSta za male Zivotinje postavljanjem
ograde izdignute 15 cm od tla.
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- Sumsko zemljiste i Sume izvan obuhvata zahvata ne koristiti za priviemeno odlaganje
gradevinskog materijala, viska materijala od pripreme terena unutar obuhvata sun€ane
elektrane.

- Pri projektiranju i organizaciji gradiliSta voditi raCuna o protupozZarnoj zaéstiti, a posebno da se
ne ugrozi funkcionalnost postojecih protupozarnih cesta i/ili protupozarnih prosjeka.

- U slu¢aju nailaska na nove arheolosSke nalaze pri izvodenju gradevinskih ili bilo kojih drugih
radova koji se obavljaju na povrsini ili ispod povrSine tla, potrebno je obustaviti radove i o tome
obavijestiti nadlezni Konzervatorski odjel te osigurati zastitu sukladno mjerodavnim propisima.

- Za sve zahvate suncanih elektrana, potrebno je od nadleznog Konzervatorskog odjela zatraziti
posebne uvjete, odnosno prethodno odobrenje.

- Prilikom izvodenja radova i uredenja terena za izvedbu suncane elektrane u cilju o€uvanja tla
od erozije u Sto vecoj mjeri oCuvati trenutni vegetacijski pokrov te ne uklanjati vegetaciju izvan
obuhvata zahvata.

- Izbjegavati gradnju agrosunc¢anih elektrana na na osobito vrijednom zemljiStu namijenjenom
poljoprivredi i vrijednom zemlji§tu namijenjenom poljoprivredi.

- Iskljuciti ribnjake zasticene temeljem Zakona o zastiti prirode iz povrSina pogodnih za izgradnju
suncanih elektrana.

- Ukljugiti usluge ekosustava kao validnu mjeru prilikom dono$enja odluka o financijskoj
isplativosti projekata.

(27) U ranim fazama planiranja i razvoja projekta vezanih za iskoriStavanje energije sunca,
odnosno prilikom pripreme projektne dokumentacije (analize ranjivosti, studije moguénosti i dr.),
provesti analizu isplativosti planiranih zahvata, uzimajuéi u obzir negativne utjecaje na ciljeve
oCuvanja i cjelovitost ekoloSke mreze. Pritom ukljuiti i usluge ekosustava kao validnu mjeru
prilikom dono3enja odluka o financijskoj isplativosti. Kako bi se negativan utjecaj predvidenih
aktivnosti ublazio (ili barem sveo na prihvatljivu razinu) za projekte koji su planirani unutar ili u
neposrednoj blizini podrudja ekoloSke mreze treba:

- koristiti rieSenja temeljena na prirodi (NbS)

- sagledati ranjivost prostora s aspekta bioloSke raznolikosti prilikom odabira prikladne lokacije,
odnosno u ranim fazama planiranja i projektiranja zahvata

1. analizom rasprostranjenosti ciljnih staniSnih tipova.
2. analizom stupnja koriStenja prostora od strane ciljnih vrsta ptica, SiSmisa i velikih zvijeri.

(28) lzgradnju suncanih elektrana planirati na nacin da se izbjegne zauzece, fragmentacija ili
degradacija ciljnih stanisnih tipova i staniSta pogodnih za ciljne vrste podrucja ekoloSke mreze te
moguc¢i kumulativno znacajan gubitak povrsina staniSta sukladno podacima o rasprostranjenosti
ciljnih vrsta i stanidnih tipova podrucja ekoloSke mreze na podrucju i u blizini planiranog zahvata.

(29) Radove unutar podru€ja oCuvanja znacajnih za ptice (POP) provoditi izvan razdoblja
gnijezdenja ciljnih vrsta ptica te izvan razdoblja utvrdenih sukladno posebnom propisu kojim se
odreduju mjere o€uvanja ciljnih vrsta ptica u podrugjima ekolodke mreze.

1.4.4.2. Energija vjetra
Clanak 51.

(1) Planom je omogucena montaza mikro vjetroturbina u naselja (na krovove kuéa, u dvorista),
osim u zasti¢ene kulturno-povijesne cjeline i na pojedinacne objekte graditeljske bastine.

1.4.4.3. Biomasa
Clanak 52.

(1) Bioenergetska postrojenja do 3 MW mogu se graditi izvan gradevinskog zemljiSta uz i za
dijelom potrebe gradevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje, dio moze u sustav, kao i unutar
zona koje su u grafickom dijelu Plana oznacene kao zone I ili komunalno — servisne namjene.

(2) Zabranjeno je zauzimanje poljoprivrednih povrSina u funkciji uzgoja sorti koje ¢ée se koristiti za
preradu u biodizel ili neko drugo biogorivo.
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(3) Mjere zastite i smjernice za poboljdanje stanja okolisa :
- Biomasa ne smije nastajati aktivnostima sjece ili degradacije Suma,

- Zabraniti koristenje osobito vrijedna zemljista namijenjena poljoprivredi i vrijedna zemljiSta
namijenjena poljoprivredi za proizvodnju biomase

- Za proizvodnju biomase poticati upotrebu degradiranih lokacija ili manje vrijednog
poljoprivrednog zemljista, ili zemljiSta u blizini oneciS¢enih lokacija, pri ¢emu se preferira
koristenje otpadne biomase nad njezinom proizvodnjom

- Prilikom projektiranja u obzir uzeti potrebne mjere prilagodbe zahvata na klimatske promjene.
(4) Mjere ublazavanja potencijalnih negativnih utjecaja na ekoloSku mrezu:

- Izgradnju objekata za koristenje obnovljivih izvora energije i kogeneraciju planirati na nacin da
se izbjegne zauzede, fragmentacija ili degradacija ciljnih staniSnih tipova te stanista pogodnih za
ciline vrste podruéja ekoloske mrezZe, a sukladno podacima o rasprostranjenosti ciljnih vrsta i
stanidnih tipova podrucja ekoloSke mreze na podrudju i u blizini planiranog zahvata.

- Pri utvrdivanju prikladnog tehni¢kog rieSenja izvedbe elektroenergetskih objekata na projektnoj
razini ukljuCiti mjere zastite ptica od elektrokucije i kolizije.

- Prilikom planiranja postrojenja za iskoriStavanje biomase poljoprivrednog podrijetla za
proizvodnju energije izbjegavati da izvor biomase bude sa podruc¢ja ekoloske mreze, odnosno
sa ciljnog stanidnog tipa ili staniSta pogodnih za ciljne vrste.

1.4.4.4. Geotermalna energija
Clanak 53.

(1) Geotermalna energija se moze koristiti izravno (kao toplinska energija) ili za proizvodnju
elektriCne energije. Vecina projekata kombiniraju proizvodnju elektriChe energije i izravnu primjenu
topline u neke druge svrhe, kako bi se poboljSala ekonomicnost projekta, ali i iskoristivost energije.

(2) Omogucava se istrazivanja i korisStenje geotermalnih potencijala na cijelom podrugju Opcine
izuzev povrsina izuzeca definiranih postupkom StrateSke procjene utjecaja Plana viSeg reda na
okolis

(3) lzravno koriStenje geotermalne energije se koristi kao toplina bez daljnje pretvorbe u druge
oblike energije, najéeSce u svrhu privatne i komercijalne upotrebe za grijanje i hladenje prostora,
upotrebe u poljoprivredi te industrijskoj upotrebi, uz moguénost kaskadnog koridtenja toplinske
energije, pri njenom postupnom snizavanju potencijala.

(4) Omogucava se istrazivanja i koriStenje geotermalnih potencijala u neizgradenim dijelovima
gradevinskih podrudja i dijelom izvan gradevinskog podrucja za potrebe centraliziranog daljinskog
grijanja temeljem ovog plana. Sustavi za izravnu upotrebu toplinske energije mogu Koristiti
srednje-temperaturna i niskotemperaturna leziSta. Ona takoder imaju proizvodnu i utisnu busotinu,
ali se energija geotermalnog izvora distribucijskim pumpama, izravno ili preko izmjenjiva€a, dovodi
do potro$aca topline, bez dodatne prerade. Utoliko ovakva postrojenja imaju i manji otisak na
prostor od postrojenja za pretvorbu u elektricnu energiju. Otisak takoder ovisi i o temperaturi,
odnosno dubini leziSta, pa Sto je leziste pli¢e, zahtijevat ¢e manju buSotinu, ali i manje postrojenje
za preradu, odnosno distribuciju.

(5) U odnosu na postojecu i planiranu infrastrukturu, vodna tijela i zastitnih i regulacijskih
gradevina, potrebno je postivati propisane zastitne koridore, ali i udaljenosti odredene iz
sigurnosnih razloga radi smanjenja rizika u slu¢aju urusavanja busaéeg tornja.

(6) Geotermalna istrazivanja i postrojenja ne smiju se planirati na osobito vrijednim i melioriranim
poljoprivrednim povrSinama, te je potrebno izbjegavati planiranje i na vrijednom poljoprivrednom
zemljistu, zbog izrazito negativnih utjecaja na kvalitetu tla u fazi istraznog busenja, ali i promjene
mikroklimatskih uvjeta tla na podrucju eksploatacije.

(7) U slu€aju planiranja postrojenja na vrijednom zemljiStu namijenjenom poljoprivredi i ostalom
zemljiStu namijenjenom poljoprivredi mora se voditi rauna da se rasporedom dijelova postrojenja i
koridora pripadajuce infrastrukture obradiva tla oCuvaju u §to vecoj mjeri.

(8) Potrebno je izbjegavati planiranje geotermalna istrazivanja i postrojenja u obuhvatu zastitnih
Suma i Suma posebne namjene, zbog izrazito negativnih utjecaja koji nastaju u fazi pripreme za
instalaciju istrazne buSotine, te izgradnje priklju€ne infrastrukture (promet i cjevovodi).
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(9) Ukoliko se istraznim buSotinama utvrdi veéi potencijal geotermalnog izvora u svrhu proizvodnje
elektricne energije za navedeno nalaziSte detaljniji uvjeti utvrdit ¢e tijekom izmjena | dopuna ovog
Plana.

(10) Mijere zastite i smjernice za poboljSanje stanja okoliSa geotermalne gradevine u energetske
svrhe su:

- Izbjegavati izvodenje radova u periodu najvece aktivnosti zasti¢enih i ugrozenih vrsta te ih
izvoditi tijekom dnevnog razdoblja.

- Tehni¢kim mjerama osigurati da se geotermalni medij (isplatne vode) ne izlijeva po okolnom
terenu.

- U slu€aju nailaska na nove arheoloSke nalaze pri izvodenju gradevinskih ili bilo kojih drugih
radova koji se obavljaju na povrsini ili ispod povrsine tla, potrebno je obustaviti radova i o tome
obavijestiti nadlezni Konzervatorski odjel te osigurati zastitu sukladno mjerodavnim propisima.

- Za sve aktivnosti istrazivanja i eksploatacije geotermalnih voda u energetske svrhe, potrebno
je od nadleznog Konzervatorskog odjela zatraziti posebne uvjete, odnosno prethodno
odobrenje.

- Prilikom projektiranja u obzir uzeti potrebne mjere prilagodbe zahvata na klimatske promjene.
(11) Mjere ublazavanja potencijalnih negativnih utjecaja na ekolosku mrezu:

- Za podrucja ekoloSke mreze manja od 5.000 ha ograni€iti provedbu Plana na nacin da se
unutar ovih podruc&ja ne provodi istrazno busenje i eksploatacija geotermalne vode.

- Prilikom planiranja aktivnosti Plana, odnosno na razini zahvata, prikupiti podatke o
rasprostranjenosti ciljnih vrsta i staniSnih tipova podruéja ekoloSke mreZe na podruéju i u blizini
zahvata te u skladu s podacima istrazno buSenje i eksploataciju geotermalne vode te snimanje
2D i 3D seizmike planirati izvan podrucja rasprostranjenosti ciljnih stanidnih tipova i stanista
pogodnih za ciljne vrste.

- Pridrzavati se uobiCajenih praksi rada geotermalne energije ponovnim utiskivanjem vode,
odnosno gdje god je moguce vracati pridobivene geotermalne vode utisnom buSotinom natrag u
leziste, kako bi se izbjegle promjene vodnog rezima.

1.4.5. Gospodarenje otpadom
Clanak 54.

(1) Na podrugju Zupanije utvrduje se cjeloviti sustav gospodarenja otpadom (izdvojeno skupljanje
otpada, recikliranje otpada, kompostiranje organskog otpada, termi¢ku obradu ostatnog organskog
otpada iz procesa predobrade i sortiranja otpada te odlaganje ostatka nakon obrade) i odreduju
potencijalne lokacije za objekte u sustavu gospodarenja otpadom u obliku regionalnog centra za
gospodarenje otpadom.

(2) Privremeno skladistenje opasnog otpada treba organizirati u okviru lokacije Regionalnog centra
za gospodarenje otpadom ,Sagulje“ kod Nove Gradiske.

(3) Do trenutka uredenja lokacije regionalnog centra za gospodarenje otpadom, opasni otpad se
mora prikupljati, privremeno skladistiti i zbrinjavati na mjestima njegova nastajanja uz provedbu
zakonom propisanih mjera zastite.

(4) Do uspostave regionalnog centra za gospodarenje otpadom, mogucée je koristiti privremena
zajednitka odlagaliS$ta za deponiranje otpada ,Bacanska - Davor” i ,Vijus® Sl. Brod sukladno
mogucénostima lokacije.

(5) Pri zbrinjavanju komunalnog i neopasnog tehnoloskog otpada nuzno je:
- §to je moguce viSe izbjegavati nastajanje otpada,
- koristiti vrijedna svojstva otpada i sekundarne sirovine (reciklaza i sekundarna uporaba),

- omoguciti odvojeno sakupljanje sekundarnih sirovina i biootpada putem reciklaznih dvorista i
zelenih otoka,

- sigurno odlagati otpad koji se ne moze Koristiti na predvidenoj lokaciji Zupanijskog centra za
gospodarenje otpadom.
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(6) Na podrugju Opcine sanirano je nelegalno odlagaliste otpada na lokaciji Gar&ica u naselju
Velika Kopanica.

(7) U svakom naselju, unutar gradevinskog podrucja potrebno je odrediti prostor za zeleni otok. Za
postavljanje zelenih otoka (skupina raznovrsnih kontejnera u kojima se odvojeno sakupljaju
recikliraju¢i materijali- papir, staklo, plastika, metali, biorazgradivi otpad), potrebno je osigurati
odgovarajuéi prostor kojime se ne¢e ometati kolni i pjeSacki promet.

(8) Za postavljanje zelenih otoka (skupina raznovrsnih kontejnera u kojima se odvojeno sakupljaju
recikliraju¢i materijali- papir, staklo, plastika, metali, biorazgradivi otpad), potrebno je osigurati
odgovarajuéi prostor kojime se ne¢e ometati kolni i pjeSacki promet.

1.4.6. Mjere sprjeCavanja nepovoljna utjecaja na okoli$
Clanak 55.
(1) Mjere sanacije, oCuvanja i unapredenja okoliSa i njegovih ugrozenih dijelova provodit ¢e se u
skladu s vazeéim zakonima, odlukama i propisima koji su relevantni za ovu problematiku.

(2) Na podrucju Opc¢ine Velika Kopanica ne mogu se obavljati zahvati u prostoru, na povrsini
zemlje, ispod ili iznad povrsine zemlje ili graditi gradevine koje bi mogle svojim postojanjem ili
uporabom ugrozavati Zivot, rad i sigurnost ljudi i imovine, odnosno vrijednosti Covjekova okolisa, ili
naruSavati osnovna obiljezja krajobraza.

(3) Ovim se Planom zabranjuje gradnja i rekonstrukcija gradevina sa djelatnostima i tehnologijama
koje svojim postojanjem ili upotrebom, neposredno ili potencijalno, ugrozavaju Zivot i rad ljudi,
odnosno prostorne vrijednosti iznad dozvoljenih granica utvrdenih posebnim propisima. Kod
njihove realizacije (projektiranje, izbor tehnologije i sadrzaja te gradnje) primjenjuju se zakonom
propisane mjere zastite okoliSa (zastita od buke, neugodnih mirisa, oneciS¢avanja zraka,
zagadivanja podzemnih i povrSinskih voda i sl.).

1.4.6.1. Zastita voda
Clanak 56.

(1) U cilju zastite voda potrebno je:
- osigurati izvedbu odvodnih sustava prema odredenim poglavljima ovih Odredbi,

- izvrSiti predtretman otpadnih voda raznih servisa i industrijskih pogona na vlastitim uredajima
za CiS¢enje prije upustanja u javni kanalizacijski sustav, a za objekte koji nemaju tu mogucénost
moraju izgraditi uredaje za potpuno €iséenje,

- razmotriti moguénost upotrebe mulja u poljoprivredi, cvjecarstvu i Sumarstvu u sklopu
programa zbrinjavanja mulja sa uredaja za Cis¢enje,

- provesti sanitarnu zastitu izvorista koja se koriste u vodoopskrbi,

- ograniciti upotrebu i uvesti nadzor nad upotrebom umijetnih gnojiva i kemijskih sredstava za
zastitu bilja,

- zabraniti izgradnju gospodarskih objekata koji ispustaju Stetne i opasne tvari u slijevnim
podrucjima izvorista,

- zabraniti odlaganje otpada na nesanitarnim odlagalistima,
- uspostaviti redovitu kontrolu kakvoce vode na vodotocima,

- planirati objekte tako da se tijekom njihove izvedbe i koriStenja sprijec€i zagadivanje podzemnih
vodotoka anorganskim tvarima, naftom i kanalizacijskim vodama.

1.4.6.2. Zastita Suma
Clanak 57.
(1) Zastita Suma provodi se primjenom Odredbi propisanih ovim Planom i odnosi se na Sumske

povrSine, Sume gospodarske namjene, zastitne Sume i Suma posebne namjene, oznaCene na
kartografskom prikazu 1.1. Namjena prostora
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(2) Navedene smijernice i upute temelje se na nacelu odrzivog razvoja, potrajnog gospodarenja,
oCuvanja stabilnosti Sumskog ekosustava, ekoloske prihvatljivosti i socijalne odgovornosti.

(3) Ovim Planom maksimalno se §titi obraslo Sumsko zemljiSte na nacin da se preporuca, vaze¢im
pravilnicima i ovim Odredbama dozvoljene zahvate planirati na neobraslom Sumskom zemljistu i
zemljidtu obraslom poc&etnim ili degradacijskim razvojnim stadijima Sumskih sastojina.

(4) Zahvate ne planirati u sastojinama gospodarskih jednodobnih Suma, sastojine koje su u fazi
oplodne sjeCe, sastojine | i Il dobnog razreda, sastojine u kojima je Osnovom ili Programom
propisana sanacija ili konverzija.

(5) Ukoliko se zahvati planiraju na podrucjima navedenim prethodnim stavkom, nastojati da se
zahvati izvode u dijelovima povrdina navedenih sastojina koji su loSije kvalitete, slabijeg
zdravstvenog stanja, smanjenog obrasta, sastojine loSijeg i smanjenog prirasta (manjeg od 2%),
sastojine slabije drvne zalihe (manje od 300 m3/ha).

(6) Prilikom planiranja zahvata izbjegavati usitnjavanje povrsina obraslih Sumom na manje od 1000
m2 u svrhu o€uvanja stabilnosti i bioraznolikosti Sumskog ekosustava.

(7) Pri planiranju bududih infrastrukturnih i vodnogospodarskih sustava potrebno je izvrSiti
valorizaciju staniSa divljih Zivotinja kroz formirana lovidta kako se ne bi ugrozila slobodna migracija
divljaCi karakteristi¢nih za ovo podrucje te ne bi umanijio bonitet lovista ispod 1000ha na kontinentu
odnosno vise od 20% povrsine lovista ili lovne produktivne povrSine.

(8) U cilju zadrzavanja povrsina pod Sumom potrebno je sprije€iti Sirenje poljoprivrednih i drugih
povrSina na Stetu Suma.

(9) 1znimno, u slu¢aju gradnje infrastrukture i sl., kada se na ekonomski i drustveno opravdan nacin
ne moze izbjeci zahvacanje Suma, bilo bi svrhovito osigurati zamjensku povrsinu i poSumiti je.

(10) U svrhu o€uvanja i unapredenja Sumskog fonda u privatnim Sumama pozeljno je koriStenje
postoje¢ih Osnova gospodarenja drzavnim Sumama za okolne privatne Sume.

(11) Pozeljno je poSumljavati, odnosno vrsiti prenamjenu zemljiSta u Sumska na zastitnim zonama
izvoridta za pice, koridorima brzih cesta, nekvalitethom poljoprivrednom zemljitu, predjelima uz
vodotoke i sl.

(12) Za cjeloviti Sumski kompleks kojega Visenamjenski kanal Dunav-Sava presijeca, potrebno je
osigurati odrzavanje minimalnih dopustenih srednjih godiSnjih razina podzemne vode u skladu s
posebnim uvjetima.

1.4.6.3. Zastita tla
Clanak 58.

(1) Zabranjuje se prenamjena osobito vrijednog zemljiSta namijenjenog poljoprivredi u
nepoljoprivredno, a posebice u gradevinske svrhe.

(2) Vrijedno zemljiste namijenjeno poljoprivredi se ne moze koristiti u nepoljoprivredne svrhe osim:
- kad nema nize vrijednoga poljoprivrednog zemljista

- kada je utvrden interes za izgradnju gradevina koje se prema posebnim propisima grade izvan
gradevinskog podrucja (izgradnja prometne, energetske i ostale infrastrukture, osnivanja i
proSirivanja groblja, odlaganja otpada, ako za to ne postoje drugi pogodni prostori, izgradnje
gradevina za obranu od poplave, odvodnjavanje i navodnjavanje, uredivanje bujica i zastita
voda od zagadivanja),

- pri gradnji gospodarskih gradevina namijenjenih iskljuCivo za poljoprivrednu djelatnost i
preradu poljoprivrednih proizvoda.

(3) Funkcije tla potrebno je dugorocno kvalitativno i kvantitativno osigurati i odrzavati mjerama koje
su usmjerene poglavito na koristenje tla primjereno staniStu, smanjenje uporabe povrsina,
izbjegavanje erozije i nepovoljne promjene strukture tla kao i smanjenje unoSenja tvari.

(4) Smanijivanje troSenja povrSina tla potrebno je osigurati usmjeravanjem razvoja naselja,
prioritetno na postojece dijelove (stru¢no "zgus$céivanje" naseljenosti uz poboljSanje stambenog
okruzenja, oCuvanje sadrzaja unutar opcina i obnova zgrada i objekata, prenamjena povrsina
koriStenih za industriju, obrt,..) i ograni€avanjem rasta naselja na novim povrSinama.
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(5) Potrebno je poticati jacanje ekoloSkog odnosno bioloskog poljodjelstva, kao i sve aktivnosti radi
zastite tla i ekoloski usmjerenog koristenja tla.

(6) Nesanitarna odlagaliSta otpada potrebno je sanirati, a povrSine koje se vise ne koriste (npr.
odlagaliSta otpada, kliziSta) potrebno je ponovo obradivati (rekultivirati).

(7) Zastitu od erozije i Stetnog zbijanja tla potrebno je provoditi odgovaraju¢im poljoprivrednim i
Sumarskim postupcima specificnim za pojedine regije ("Pravila dobre poljoprivredne i Sumarske
prakse"), a povrsine oStecene erozijom i klizanjem potrebno je §to je vise moguée obnoviti.

(8) Potrebno je u poljodjelskoj proizvodnji ograniiti upotrebu umjetnih gnojiva i kemijskih sredstava
za zastitu bilja.

(9) Na prostorima gdje komasacija nije provedena ili je provedena davno komasacija ili

rekomasacija kao mjera poboljSanja uvjeta koristenja tla treba se provesti makar i u formi “suhe
komasacije”.

(10) Neobradene povrsine treba urediti izvodenjem melioracijskih zahvata, zastitom od Stetnog
djelovanja voda i drugim mjerama poboljSanja.

(11) Ugrozene poljoprivredne povrsine, a osobito visoko vrijedno poljoprivredno zemljiSte treba
zastiti od poplavnih i drugih suvidnih voda i bujica, a trend smanjenja poljoprivrednih povrsina
uzrokovan Sirenjem naselja, izgradnjom prometnica i ostale infrastrukture zaustaviti.

1.4.6.4. Zastita zraka
Clanak 59.

(1) Kao prioritetne mjere za spreavanje i smanjivanje oneciS¢avanja zraka utvrduju se:

- moguce izvore onecid¢avanja zraka treba ispravno locirati u prostoru u odnosu na stambene i
slicne zone uzimajuci osobito u obzir smjer i intenzitet dominantnih vjetrova te udaljenost od
naseljenih podrucja,

- potrebno je izvrsiti istraZivanja o osobinama, smjeru i intenzitetu vjetrova na podrugju Zupanije,

- u postoje¢im neodgovarajuce lociranim industrijskim zonama treba izbjegavati sadrzaje koji
onecid¢uju zrak, a ako to nije moguée onda poduzimati zastithe mjere ugradnjom uredaja za
prociS¢avanije zraka,

- oko postojecih i planiranih izvora oneci§¢avanja zraka potrebno je podizati odnosno planirati
podizanje nasada zastitnog zelenila,

- potrebno je nastaviti aktivnosti vezane uz plinofikaciju,
- potrebno je sanirati postoje¢a neuredena odlagalista otpada,

- potrebno je na Zupanijskoj i lokalnim razinama uspostaviti podruéne mreze za praéenje
kakvoce zraka,

- potrebno je intenzivirati aktivnosti vezane uz rjeSavanje (saniranje) negativhog utjecaja
postojec¢ih izvora oneciS¢avanja zraka na okoli$, te prirodnu i graditeljsku bastinu (osobito kad
su u pitanju sto¢ne farme).

1.4.6.5. Zastita od buke
Clanak 60.

(1) Podrucje Opcine Velika Kopanica nije posebno ugrozeno povec¢anom razinom buke. Podrucje
viSe ugrozenosti bukom je uz koridore autocesta i Zeljezni¢ke pruge odnosno frekventnije drzavne i
Zupanijskih cesta.

(2) Uz podrucja prometnih koridora iz prethodnog stavka treba provoditi mjere za smanjenje razine
buke (bukobrani, zeleni pojasevi i dr.) do razine odredene odredbama posebnih propisa.

(3) Obveza Investitora buducih objekata unutar obuhvata Plana, a koji se nalaze u blizini trase
autocesta, je planiranje i izgradnja zidova za zastitu od buke ukoliko se pokaZe potreba za
izvodenjem istih, sukladno vazeéim zakonima.

(4) Provodenje mijera za za$titu zraka (unaprjedenje gradske mreze prometnica, izgradnja
obilaznica naselja, hortikulturne mjere) smanijiti ¢e i utjecaj buke posebice od prometa.
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(5) Objekte i postrojenja koji su izvor prekomjerne buke potrebno je planirati na dovoljno udaljenim
lokacijama od naselja, stambenih i rekreacijskih zona.

1.4.7. Mjere posebne zastite
Clanak 61.

(1) Kriteriji za provedbu mjera zastite ljudi, prirodnih i materijalnih vrijednosti temelje se na
geografskim osobitostima, demografskim osobitostima, dostignutom stupnju razvoja gospodarstva,
infrastrukture i svih druStvenih djelatnosti, kao i na stalnom procjenjivanju ugrozenosti ljudi i
podrucja prirodnim nepogodama, tehnicko-tehnoloskim i ekoloskim nesreéama i povredljivos¢u na
eventualna ratna razaranja.

1.4.7.1. Zastita od pozara i eksplozije
Clanak 62.

(1) S obzirom na gustoCu izgradenosti, pozarno opterecenje i medusobnu udaljenost gradevina
zastitu od pozara provoditi prema kriterijima utvrdenim propisima, pravilnicima i normativima.

(2) Zastita od pozara stambenih, javnih, poslovnih, gospodarskih i infrastrukturnih gradevina kao i
zastita od eksplozija provodi se tijekom projektiranja primjenom zakona i propisa, kao i prihvacenih
normi iz oblasti zastite od pozara i eksplozija, ukljucivo pravila struke.

(3) U svrhu sprjeCavanja Sirenja pozara i/ili dima unutar i na susjedne gradevine, gradevina mora
biti:
- udaljena od susjednih gradevina najmanje 4 metra ili manje ako se dokaZze, (uzimajucéi u obzir

pozarno optereéenje, brzinu Sirenja pozara, pozarne karakteristike materijala gradevina, veli€inu
otvora na vanjskim zidovima i dr.) da se pozar necCe prenijeti na susjedne gradevine ili

- odvojena od susjednih gradevina zidom vatrootpornosti 90 minuta koji, u sluaju da gradevina
ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti namanje 90 minuta) koja
nadvisuje krov susjedne gradevine najmanje 0,5 m ili zavrSava dvostranom konzolom iste
vatrootpornosti duZine najmanje 1 m ispod pokrova kroviSta koji mora biti od negorivog
materijala najmanje na duzini konzole.

(4) Radi omogucavanja spaSavanja osoba iz gradevina i gadenja pozZara na gradevini i otvorenom
prostoru, gradevina mora imati vatrogasni pristup prema posebnom propisu,

(5) Vatrogasni pristup mora se osigurati s javne povrsine ili preko vlastite gradevne Cestice.

(6) Iznimno, vatrogasni pristup se moze osigurati i preko susjednih parcela uz uknjizbu prava
sluznosti prolaza.

(7) Prilikom gradnije ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreZza mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti
da vanjska hidrantska mreza za gasenje pozara bude odredena prema posebnom propisu,

(8) Prilikom prometa, skladistenja ili drzanja zapaljivih tekucina i/ili plinova glede sigurnosnih
udaljenosti primjeniti odredbe vazeceg zakona i vazecih pravilnika.

1.4.7.2. Sklanjanje stanovnistva
Clanak 63.

(1) Posebne mjere zastite osiguravaju se temeljem posebnih propisa kojima su utvrdeni kriteriji za
gradnju sklonista i drugih gradevina za sklanjanje stanovnistva kao i mjere zastite od elementarnih
nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju prostora.

(2) Podrucje Opcine Velika Kopanica ima ukupno 5 naselja s ukupno 2621 stanovnikom (statistika
2021. godine) a potreba gradnje sklonista i zaklona utvrduje se dokumentom Procjena ugrozenosti
i planovi zastite i spaSavanja koje donosi Opéinsko vijece.

(3) Dokument naveden u prethodnom stavku nakon donosenja postaje sastavni dio Prostornog
plana uredenja Opc¢ine Velika Kopanica.

1.4.7.3. Zastita od elementarnih nepogoda
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Clanak 64.

(1) U cilju zastite prostora od ru$enja gradevina kao i osiguranja potrebnih koridora za evakuaciju
stanovni$tva i dobara uvjetuje se da u slu€aju izvedbe medusobnog razmaka objekata kao i
njihovog odstojanja od prometnih povrSina manjeg od uvjeta utvrdenih posebnim propisom,
projektnom dokumentacijom gradevine treba dokazati:

- da je konstrukcija objekta otporna na rudenje od elementarnih nepogoda,

- da u slu€aju ratnih razaranja ruSenje objekta nec¢e u veéem opsegu ugroziti Zivote ljudi i
izazvati oste¢enja na drugim objektima.

(2) Rekonstruiranje postoje¢ih gradevina koje nisu projektirane u skladu s propisima za
protupotresno projektiranje i gradenje e se uvjetovati ojaavanjem konstrukcije na djelovanje
potresa.

1.4.8. Uvjeti gradnje gradevina koje se grade na povrSinama javne namjene
Clanak 65.

(1) Gradevine koje se grade na povrSinama javne namjene su kiosci, nadstreSnice za sklanjanje
ljudi u javhom prometu, tende, ljetne terase, oglasni panoi, kontejneri za otpad (zeleni otoci),
telefonske govornice, spomenici, fontane, ostala urbana opremai sl.

(2) Gradevine koje se grade na povrS§inama javne namjene ne smiju ometati ili ugrozavati odvijanje
prometa, odrzavanje infrastrukture, povrSinsku odvodnju i dr. Ako se gradevine postavljaju uz ili na
pjeSacku povrSinu, mora se osigurati kontinuirani pjeSacki prolaz Sirine min. 1,6 m.

1.4.9. Uvjeti uredenja naselja
Clanak 66.

(1) U javnom prostoru naselja moraju se zadrzati sve postojeée gradevine male sakralne
arhitekture (kapelice, poklonci, raspela) u izvornom obliku. Iznimno, ako to zahtijeva rekonstrukcija
prometnica, mogu se izmjestiti u neposrednu blizinu postojece lokacije.

(2) Uz obje strane ulica u naseljima, osobito glavnih, gdje god je to moguce treba podizati
tradicijske bjelogori¢ne drvorede. Postojeé¢e povrSine parkova ne smiju se smanjivati, a u njima se
dozvoljava gradnja iskljuCivo gradevina prometa i infrastrukture te spomen obiljezja, fontana i druge
urbane opreme.

1.4.10. Rekonstrukcija gradevina Cija je namjena protivna planiranoj namjeni
Clanak 67.

(1) Sve postojece izgradene gradevine, a koje su u suprotnosti s namjenom odredenom Prostornim
planom uredenja Opcine Velika Kopanica mogu se adaptirati, sanirati i rekonstruirati u opsegu
neophodnom za poboljSanje uvjeta Zivota i rada.

(2) Neophodnim obimom rekonstrukcije za poboljSanje uvjeta zivota i rada smatraju se za:
- |. stambene, odnosno stambeno-poslovne gradevine:

1. obnova, sanacija i zamjena ostecenih i dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova gradevina i
krovista u postojeéim gabaritima;

2. priklju€ak na gradevine i uredaje komunalne infrastrukture, te rekonstrukcija svih vrsta
instalacija;

3. dogradnja sanitarnih prostorija (WC, kupaonica) uz postojeCe stambene gradevine koje
nemaju iste izgradene u svom sastavu ili na postojeCoj gradevnoj Cestici, i to u najvecoj
povrSini od 12 m2;

4. dogradnja, odnosno nadogradnja stambenih ili pomo¢énih prostora, tako da s postojeéim ne
prelazi ukupno 75 m2 bruto gradevinske povrsine svih etaza, s time da se ne poveca broj
stanova;

5. adaptacija tavanskog ili drugog prostora unutar postoje¢eg gabarita u stambeni prostor;
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6. postava novog krovista, bez nadozida kod objekata s dotrajalim ravnim krovom ili s
nadozidom ako se radi o povecanju stambenog prostora iz toCke I. broj 4. ovoga stavka;

7. sanacija postojecih ograda i potpornih zidova radi sanacije terena (klizista);
8. ostalo po posebnim zakonima i propisima.

- Il. gradevine druge namjene (gradevine za rad, javne, komunalne, prometne gradevine):
1. obnova i sanacija o$teéenih i dotrajalih konstruktivnih dijelova gradevina i krovista;

2. dogradnja sanitarija, garderoba, manjih spremista i sl. do najviSe 16 m2 izgradenosti za
gradevine do 100 m2 brutto izgradene povrSine, odnosno do 16 m2+5% ukupne brutto
izgradene povrSine za vece gradevine;

3. prenamjena i funkcionalna preinaka gradevina vezano uz prenamjenu prostora, ali pod
uvjetom da novoplanirana namjena ne pogorSava stanje Covjekove okoline i svojim
koriStenjem ne utjeCe na zdravlje ljudi u okolnim stambenim prostorima;

4. dogradnja i zamjena dotrajalih instalacija;
5. priklju€ak na gradevine i uredaje komunalne infrastrukture;

6. dogradnja i zamjena gradevina i uredaja komunalne infrastrukture i rekonstrukcija javnih
prometnih povrSina;

7. sanacija postojecih ograda i potpornih zidova radi sanacije terena (klizista);
8. ostalo po posebnim zakonima i propisima.

(3) Nije dopustena rekonstrukcija gradevina koje svojim postojanjem ili upotrebom ugrozavaju
okoli§ iznad zakonom dopustenih vrijednosti, ukoliko se rekonstrukcijom ne otklanjaju izvori
negativnih utjecaja.

1.4.11. Mreza javnih i drustvenih djelatnosti
Clanak 68.
(1) Planirana mreza javnih i druStvenih djelatnosti sadrzi osnovne sadrzaje koji moraju biti
zastupljeni u sredi$njim naseljima, a moguce ju je prosirivati bez ogranicenja.

(2) U naseljima na podrucju Op¢ine moraju se za potrebe javnih i drustvenih djelatnosti, osigurati
prostori za sljedecCe sadrzaje:

- Vece lokalno srediste Velika Kopanica:

1. opcinska izvrdna tijela, osnovna 8kola, djeéji vrti¢, dom kulture, zdravstvena stanica,
liekarna, veterinarska ambulanta, financijsko posredovanje, posta,

- Manije lokalno srediste Beravci:
1. mjesni odbor, podruéni razredi osnovne Skole, dom kulture.
(3) Za vjerske gradevine, udruge i sl. prostor ¢e se osigurati sukladno potrebama.

(4) Za potrebe drustvenih djelatnosti koristit ¢e se postojece gradevine ili graditi nove u
gradevinskim podrucjima naselja, sukladno uvjetima utvrdenim u ovim Odredbama.

1.4.12. Ribnjaci
Clanak 69.
(1) lzgradnja novih ribnjaka i prate¢ih objekata za uzgoj ribe moguca je iskljuCivo na zeml;jistu
katastarskih kultura: moc&vara, trstik, neplodno tlo, te na napustenim koritima i rukavcima rijeka.

(2) Na ostalom poljoprivrednom zemljistu, izuzev zemljista koje se ne moze prenamijeniti, izgradnja
ribnjaka moguca je samo uz posebne dozvole i elaborate o ekonomskoj opravdanosti.

(3) Ribnjak mora biti u svezi s protoénom vodom odgovarajuce kvalitete koje mora biti dovoljno za
sve potrebe ribnjaka u svim fazama uzgoja riba. Minimalna povrsina ribnjaka za uzgoj mladi je 3
ha, a za uzgoj konzumne ribe je 5 ha, uz uvjet da se ta povrsina koristi iskljuivo za uzgoj ribe.

(4) Maksimalni iskop za ribnjak je iskop na dubinu do 2,5 m. Udaljenost ribnjaka od susjednih
parcela mora biti takva da ne utjeCe na vodni reZim susjednog obradivog zemljista, a ovisi o
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strukturi tla.

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

2.1. Prometni sustav

2.1.1. Cestovni promet
Clanak 70.

(1) Mreza postojecih drzavnih, zupanijskih i lokalnih cesti utvrdenih u ovom Planu razvrstana je na
temelju vazeceg Zakona te Odluci o razvrstavanju javnih cesti.

(2) Kategorija svih prometnica na podruc¢ju Opéine moZe se mijenjati sukladno izmjenama Odluke o
razvrstavanju javnih cesta bez promjene ovog Plana. Od dana stupanja na snagu Odluke, na tu
prometnicu i okolni prostor primjenjuju se uvjeti gradnje utvrdeni ovim Odredbama, sukladno novoj
kategoriji prometnice.

(3) Ukoliko se planiraju novi priklju¢ci na javne ceste ili rekonstrukcija postojecih potrebno je ishoditi
suglasnost pravne osobe koja upravlja javhom cestom u skladu s vazecim Zakonom te izraditi
projektnu dokumentaciju u skladu s vazecim Pravilnikom.

(4) Unutar prostora obuhvata ovog Plana, odnosno na prostoru Opcine prema kategorizaciji
prometnica prisutne su sljedece razvrstane prometnice, javne ceste te su sve postojece:

1. autocesta A3 (Bregana - Zagreb - Lipovac)

2. autocesta A5 (Beli Manastir - Osijek - Svilaj)

3. drzavna cesta: D7 (GP Dubog$evica - Beli Manastir - Osijek - Dakovo - GP Sl.Samac)
4. zupanijske ceste: 74218, 74219, 74210

5. lokalne ceste: L42045, L42046, LC42056

(5) Nije mogu¢ direktan pristup gradevinskim &esticama s drzavne ceste D7. Pristup je potrebno
osigurati pristupnom (servisnom) cestom paralelno uz trasu drzavne ceste (osim preko postojecih i
planiranih raskrizja), ili na drugi nadin u skladu s mogucénostima i ograniCenjima postojece
parcelacije, a sve u skladu s posebnim uvjetima organizacije nadleZzne za upravljanje prometnicom
na koju se prikljuCuje.

(6) Postojeci prilazi gradevinskim ¢esticama s trase drzavne ceste koji imaju valjanu dozvolu prema
vazeéim propisima, se zadrzavaju.

(7) Osim u Planu naznacenih ¢vorista na trasama postoje¢ih autocesta moguce je temeljem studije
opravdanosti i prometno tehni¢kih analiza formirati nova &vorista.

(8) Ulicni koridor u naselju je prostor izmedu regulacijskih linija, koji je namijenjen gradnji kolnika,
parkiraliSta, kolno-pje$ackih prilaza gradevnoj Cestici, prometnih povrSina pjeSackog, biciklistickog i
javnog prometa te vodenja svih vrsta infrastrukturnih vodova, uklju€ujuci i odvodni sustav oborinske
odvodnje, uredenju zelenih povrsina, postavljanju urbane opreme i sl.

(9) Svi uli¢ni koridori u gradevinskom podru¢ju na koje postoji neposredan pristup s gradevnih
Cestica, ili su uvjet za formiranje gradevnih Cestica, moraju biti povezani u jedinstveni prometni
sustav.

(10) Za nove uli¢ne koridore u gradevinskim podrucjima potrebno je osigurati Sirinu:
- 25,0 m za uli¢ni koridor kojim prolazi drzavna cesta,
- 20,0 m za uli¢ni koridor kojim prolazi zupanijska cesta,
- 18,0 m za uli¢ni koridor kojim prolazi lokalna cesta,
- 18,0 m za uli¢ne koridore kojima prolaze ostale ceste €ija je duzina preko 150,0 m.

(11) Unutar utvrdenih koridora nije dozvoljena izgradnja do ishodenja lokacijske dozvole (ili
donoSenja urbanistitkog plana uredenja) za prometnicu ili njen dio. Nakon ishodenja lokacijske
dozvole i zasnivanja gradevinske parcele ceste, odredit ¢e se zastitni pojasevi ceste prema
posebnom propisu, a prostor izvan zastitnog pojasa prikljucit ¢e se susjednoj namjeni.
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(12) Iznimno, uz suglasnost i posebne uvjete nadleZzne pravne osobe za upravljanje javnim
cestama, odnosno Opcine ako se radi o nerazvrstanoj prometnici, moze se u postupku ishodenja
akta kojim se odobrava gradenje dozvoliti izgradnja novih gradevina unutar koridora postojecih
prometnica koje je potrebno rekonstruirati do planiranog profila.

(13) U sluCaju da se zbog postojec¢ih gradevina, prirodnih ili drugih specifi€nih prostornih
ogranienja ne moZze osigurati preporu¢ena S$irina uli€énog koridora, za nove uli¢ne koridore dija je
duzina preko 150,0 m mogu se utvrditi i manje Sirine, ali ne manje od sljedecih:

1. DrZzavna cesta:
a. otvoreni sustav odvodnje: 20,0 m
b. zatvoreni sustav odvodnje: 18,0 m
2. Lokalna cesta:
a. otvoreni sustav odvodnje: 18,0 m
b. zatvoreni sustav odvodnje: 14,0 m
3. Ostale ceste:
a. otvoreni sustav odvodnje: 16,0 m
b. zatvoreni sustav: 12,0 m

(14) Za nove uli¢ne koridore €ija duZina je manja od 150,0 m, &irina ulicnog koridora ne moze biti
manja od:

1. Dvosmijerni smjer prometa:
a. otvoreni sustav odvodnje: 12,0 m
b. zatvoreni sustav odvodnje: 10,0 m
2. Jednosmijerni promet:
a. otvoreni sustav odvodnje: 10,0 m
b. zatvoreni sustav odvodnje: 8,0 m

(15) Na kraju slijepe ulice mora biti izgradena okretnica za vozila dimenzionirana za potrebe
okretanja komunalnog vozila.

(16) Ulice duzine manje ili jednake 150,0 m mogu se urediti i kao kolno-pjeSacke ulice.
(17) Minimalna S$irina kolno-pjesackih ulica je 6,0 m uz uvjet zatvorene oborinske odvodnje.

(18) Sirine novih uliénih koridora ne odnose se na postojeée uli¢ne koridore, koji se nalaze u
izgradenom podrucju.

(19) Sve ceste namijenjene javhom prometu na podru¢ju Opcine moraju biti opremljene
horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, prema Hrvatskim normama.

(20) Sve prometne povrSine trebaju biti izvedene sukladno posebnom propisu o sprje€avanju
stvaranja arhitektonsko-urbanisti¢kih barijera, tako da na njima nema zapreke za kretanje niti jedne
kategorije stanovnistva.

(21) Nije dozvoljena gradnja gradevina, zidova i ograda te podizanje nasada koje zatvaraju vidno
polje vozaca i time ugroZavaju promet. Odredivanje polja preglednosti utvrduje se na temelju
posebnog propisa za javne ceste.

(22) U prvoj fazi izgradnje prometnice, te za izgradnju sun€anih elektrana, moguce je izvesti i uze
Sirine kolnika od planiranih Sirina kolnika, ali ne manje od 3,5 m (uz izgradnju mimoilaznica), a
sukladno projektnoj dokumentaciji.

(23) U prvoj fazi izgradnje prometnice, te za izgradnju sunc€anih elektrana, moguc¢a je izgradnja
kolnika i parkiralista bez zavrsnih slojeva (asfalta ili betona), a sukladno posebnom propisu.

(24) Sirina pjeSackih prometnica utvrduje se sukladno broju korisnika, prostornim uvjetima i
ambijentalnim obiljezjima te posebnim propisima.

(25) PjeSacke prometnice se grade odvojeno od kolnika i po mogucnosti od kolnika odvojene
zelenim zastitnim pojasom.
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(26) Uz sve prometnice u naseljima potrebno je predvidjeti gradnju i uredivanje biciklistiCkih
prometnih povrsina.

(27) Vrste biciklistickih prometnih povrSina definirane su vaze¢im Zakonom te ostalim
podzakonskim aktima kojima su dani i uvjeti, oblik te dimenzije za gradnju istih unutar i izvan
naselja.

(28) Osim nogostupa uz prometnice, u naselju je moguce uredenje zasebnih pjesackih staza i
Setnica, koje trebaju biti Sirine najmanje 180 cm. Iznimno, kod postojecih i planiranih pjeSackih
staza gdje zbog postojecée izgradenosti nije moguce postici takvu Sirinu, mogu se izvesti uze staze.

(29) Uredivanje i oznaCavanje pjeSackih i biciklistickih povrSina moguce je cijelim prostorom
Opcine.

(30) Izvan granica gradevinskog podrucja mogu se graditi stajaliSta, benzinske postaje, punionice
elektri¢nih automobila i druge gradevine u funkciji prometa.

(31) Iznimno, punionice elektriénih automobila moguce je planirati i unutar gradevinskih podrucja
naselja.

(32) Benzinske postaje mogu se graditi u pojasu dubine max. 250,0 m od osi postojece javne
ceste.

(33) Maksimalni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice benzinske postaje moze biti 0,5.

(34) Na gradevnoj Cestici benzinske postaje mogu se graditi njeni prateCi sadrzaji (prostorije za
boravak djelatnika, uredi, infrastruktura, parkiraliSta, manipulativhe povrSine, ugostiteljski, trgovacki
i servisni sadrzaji i sl.).

(35) Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice prate¢im sadrzajima iz prethodnog stavka ne moze
biti ve¢i od 0,25.

(36) Prateci ugostiteljski sadrzaj za smjestaj moze biti iskljucivo tip Hotel motel.
(37) Uz nove ceste mogu se graditi svi sadrzaji predvideni projektom ceste.
2.1.1.1. PjesSacke i biciklistiCke prometnice
Clanak 71.
(1) Sirina pjesackih prometnica utvrduje se sukladno broju korisnika, prostornim uvjetima i
ambijentalnim obiljezjima te posebnim propisima.

(2) PjeSatke prometnice se grade odvojeno od kolnika i po moguénosti od kolnika odvojene
zelenim zaéstitnim pojasom.

(3) Uz sve prometnice u naseljima potrebno je predvidjeti gradnju i uredivanje biciklisti¢kih
prometnih povrSina.

(4) Vrste biciklistickih prometnih povrSina definirane su vaze¢im Zakonom te ostalim podzakonskim
aktima kojima su dani i uvjeti, oblik te dimenzije za gradnju istih unutar i izvan naselja.

(5) Osim nogostupa uz prometnice, u naselju je moguée uredenje zasebnih pjeSackih staza i
Setnica, koje trebaju biti Sirine najmanje 180 cm. Iznimno, kod postojecih i planiranih pjesackih
staza gdje zbog postojecée izgradenosti nije mogucée postici takvu Sirinu, mogu se izvesti uZze staze.

(6) Uredivanje i oznacavanje pjesSackih i biciklistickih povrsina moguce je cijelim prostorom Opéine.
2.1.2. Zeljeznicki promet
Clanak 72.
(1) Unutar granica Opcine Velika Kopanica prolazi zeljeznicka pruga za medunarodni promet M303
(Strizivojna - Vrpolje - SI.Samac - Drzavna granica - (Bosanski Samac)).

(2) Na zeljezni¢koj pruzi za medunarodni promet M303 unutar granica Opc¢ine nalazi se kolodvor
Kopanica/Beravci, stajaliste Sikirevci te Sest zZeljezni¢ko cestovnih prijelaza.

(3) Na krizanju Zeljeznicke pruge i ceste ili puta obvezno je osigurati kolni prijelaz, sukladno
posebnom propisu.

(4) Na postojecoj trasi zZeljezniCke pruge moze se vrsiti rekonstrukcija dionice u svrhu poboljSanja
prometno- tehnickih elemenata, Sto se ne smatra promjenom trase.
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2.1.3. Pomorski promet
Clanak 73.
(1) Nije primjenjivo.
2.1.4. Promet unutarnjim vodama
Clanak 74.

(1) Planirana je izgradnja viSenamjenskog kanala Dunav-Sava.

(2) U okviru kanala planiran je plovni put Vb klase te svi elementi trase kanala moraju zadovoljiti
uvjete za navedenu kategoriju.

(3) Prije izvedbe kanala odnosno dionica kanala nije moguc¢e u zoni zahvata kanala provoditi
namjenu i zahvate u prostoru koji se ne odnose na sustav kanala.

(4) Iznimno, u zoni zahvata kanala moguca je izvedba infrastrukturnih objekata prije izvedbe kanala
u skladu s odredbama vazec¢eg PPPPO.

(5) Kanal mora biti izgraden na nacin da omogucava realizaciju osnovnih funkcija: odvodnjavanje i
navodnjavanje, uredenje vodnog reZima te plovidbu kanalom.

(6) U zoni zahvata kanala se mora osigurati izvedba gradevina za nesmetano funkcioniranje
cestovnog, zeljeznic¢kog, biciklistickog i pjeSatkog prometa (na obje strane kanala), te odrzavanje
hidrauliCke i hidroloSke stabilnosti slivova.

(7) Svi planirani mostovi moraju se izgraditi na nacin da se osigura slobodan profil plovnog puta na
planiranom viSenamjenskom kanalu, a horizontalni i vertikalni elementi prilaznih rampi i mostova
moraju se uskladiti s rangom i znalajem prometnice koja prelazi kanal, a prilazne rampe
mostovima moraju se oblikovati tako da ne ugrozavaju minimalnu preglednost na kanalu.

(8) Osim mostova, moguca je izgradnja uredenja i drugih mostova ukoliko se utvrdi potreba za
njihovu izgradnju, Sto ¢e se definirati stru¢nom podlogom.

(9) U sklopu svih mostova preko planiranog viSenamjenskog kanala moguca je gradnja i uredenje
pjeSackih i biciklistiCkih staza, ako za to iskaze potrebu lokalna zajednica.

(10) Do izgradnje planiranog viSsenamjenskog kanala, ili bilo koje njegove faze/etape sve postojece
trase prometne infrastrukture (cestovnog, zZeljezniCkog i rijeCnog prometa) mogu se modernizirati i
rekonstruirati.

(11) Prilikom rekonstrukcije postojec¢ih prometnica potrebno je planirane zahvate prilagoditi fazama
i etapama izgradnje kanala.

2.1.5. Zra€ni promet
Clanak 75.
(1) Nije primjenjivo.
2.2. Komunikacijski sustav
2.2.1. ElektroniCka komunikacijska mreza
Clanak 76.

(1) Elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura i povezana oprema u nepokretnoj i pokretnoj mrezi
prikazana je u kartografskom prikazu br. 2.2.1. Elektroni¢ka komunikacijska mreza.

2.2.1.1. Nepokretna mreza
Clanak 77.
(1) Razvoj elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture u nepokretnoj mrezi obuhvacéa izgradnju

prijenosnih vodova, proSirenje kapaciteta i izgradnja nove opreme za prospajanje (komutaciju/UPS)
te daljnji razvoj pristupnih mreza (elektroni¢kih komunikacijskih mreza naselja).
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(2) Elektronicka komunikacijska infrastruktura u nepokretnoj mreZzi razvijati ¢e se sukladno dinamici
gospodarskog, drustvenog i prostornog razvitka Opcine, Cime se omogucéava izgradnja
elektroni¢kih komunikacijskih vodova i opreme za prospajanje (komutacije-UPS) koji nisu ucrtani u
kartografski prikaz, ali sukladno ovim Odredbama.

(3) Podrzava se polaganje elektroni¢kih komunikacijskih kabela (trasa) u koridorima cestovne i
zeljezniCke infrastrukture radi zastite i o€uvanja prostora te sprjeCavanja nepotrebnog zauzimanja
novih povrsina.

(4) 1znimno, kada je to moguce, samo radi bitnog skracivanja trasa, koridor se moze planirati i izvan
koridora prometnica ili zeljezni¢kih pruga vodedéi racuna o pravu vlasnistva.

(5) Do svih gradevina u funkciji planiranog visenamjenskog kanala Dunav- Sava predvidena je
izgradnja podzemnih kabelskih korisni¢kih i spojnih telekomunikacijskih vodova, a njihove trase
odrediti ¢e se kad navedene gradevine budu definirane po lokacijama i sadrzajima radi
dimenzioniranja planiranih vodova.

(6) Do izgradnje planiranog kanala sva postoje¢a elektronicka komunikacijska infrastruktura i
povezana oprema u zoni zahvata kanala moze ostati u dosadasnjoj funkciji, odrzavati se i po
potrebi rekonstruirati odnosno dogradivati u skladu s potrebama korisnika.

(7) Nova elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura izvan gradevinskih podrucja u pravilu se gradi u
zelenom pojasu, u koridoru prometnice.

(8) Elektroni¢ka komunikacijska mreza u gradevinskim podruéjima u pravilu se planira podzemnno
i/ili nadzemno u zelenom pojasu ulica, a u ulicama s uzZim profilom polaze se ispod nogostupa,
odnosno pjedackih staza. Po potrebi vodove graditi s obje strane ulica.

2.2.1.2. Pokretna mreza
Clanak 78.

(1) Elektronicka komunikacijska infrastruktura i povezana oprema prema nacinu postavljanja, dijeli
se na elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na postojeéim gradevinama
(antenski prihvat), i elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na samostojeé¢im
antenskim stupovima.

(2) Kartografskim prikazom 2.2.1. ElektroniCka komunikacijska mreza odredene su zone
elektronicke komunikacijske infrastrukture unutar kojih je moguce locirati samostojeci antenski
stup, a veli€ina radijusa i polozaj odredeni su vaze¢im planom viSeg reda, Prostornim planom
Brodsko - posavske Zupanije i posebnim propisima.

(3) Gradnja gradevina elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (samostojeci
antenski stup) moguca je iskljuivo unutar definiranih zona elektroniCke komunikacijske
infrastrukture i to:

- unutar gradevinskih podrudja naselja i izdvojenih gradevinskih podru¢ja naselja izgradnja
samostojecih antenskih stupova visine do 65 m,

- izvan gradevinskih podrucja izgradnja samostojecih antenskih stupova do visine 65 m.

(4) Samostojete antenske stupove nije moguée graditi unutar zone zahvata visenamjenskog
kanala Dunav- Sava. Ukoliko je potrebno izgradnja samostojec¢ih antenskih stupova moguca je
samo u kontaktnom podrucju visenamjenskog kanala, a temeljem vazeéeg Prostornog plana
Brodsko- posavske Zupanije i posebnim uvjetima javnopravnih tijela po posebnom propisu.

(5) Unutar utvrdene elektroniCke komunikacijske zone moze se izgraditi jedan samostojeci antenski
stup takvih karakteristika da moZe prihvatiti viSe operatora, odnosno prema tipskom projektu
nadleznog Ministarstva.

(6) Za izgradenu elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje javnih komunikacijskih
usluga putem elektroni¢kih komunikacijskih vodova planirati dogradnju, odnosno rekonstrukciju te
eventualno proSirenje radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba novih
operatera, vodeci raCuna o pravu zajedni¢kog koriStenja od strane svih operatera.

(7) Ukoliko je unutar planirane elektroniCke komunikacijske zone veé izgraden samostojeci
antenski stup/stupovi, na koji iz tehnickih razloga nije moguce prikljuciti ostale operatore, tada je
moguce planirati izgradnju dodatnog stupa za ostale operatore/operatora.
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(8) lznimno, ukoliko lokacijski uvjeti na dozvoljavaju izgradnju jednog stupa koji ima takve
karakteristike da moze primiti sve zainteresirane operatore (visina i sl.) dozvoljava se izgradnja
nekoliko nizih stupova koji na zadovoljavajuci na¢in mogu pokriti planirano podrucje signalom.

(9) U pravilu, kod manjih naselja, treba nastojati smjestiti antenski stup izvan gradevinskog
podruéja naselja.

(10) Detaljni polozaj gradevina elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme
(samostoje¢i antenski stup) unutar zone moguée gradnje odredit aktom kojim se dozvoljava
gradnja prema posebnim propisima, pravilima struke i Odredbama plana viSe razine. Pri
odredivanju detaljnog polozaja samostojecih antenskih stupova primjenjuju se ograni¢enja i mjere
koje propisuje plan viSe razine.

(11) Pri odredivanju detaljnog polozaja samostojecih antenskih stupova primjenjuju se sljedece
mjere zastite prirode:

- u pravilu ne planirati smjestaj samostojeéih antenskih stupova na podrudjima zasti¢enih
temeljem vazeceg Zakona a posebno ako je zasti¢eno podrucje male povrsine;

- ukoliko je zbog postizanja osnovne pokrivenosti nemoguce izbjeci planiranje i izgradnju
samostojecih antenskih stupova na zasti¢enom podrudju isti se trebaju planirati rubno odnosno
na nacin da se izbjegne istaknute i krajobrazno vrijedne lokacije te na nacin da se planira
minimalni broj samostojecéih antenskih stupova koji omoguéava osnovnu pokrivenost;

- za planirane samostojece antenske stupove na podruéju ekolodke mrezZe koji sami ili sa drugim
zahvatima mogu imati bitan utjecaj na podrucje ekoloSke mreZe treba zatraZziti misljenje vezano
za njihovu prihvatljivost za ekolodku mreZzu odnosno oc€uvanje tog podrucja ekolodke mreze
sukladno vazecem Zakonu, od nadleznog tijela;

- za zahvate u navedenim zonama ishoditi odobrenje nadleznog tijela zastite prirode;

- izvan gradevinskog podrudja pristupni put do samostoje¢eg antenskog stupa u pravilu se ne
smije asfaltirati.

(12) Gradevine za smjestaj povezane opreme po mogucnosti oblikovati u skladu s obiljezjima
tradicijske arhitekture okolnog prostora.

(13) Prostorna distribucija elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme u
pokretnoj mrezi (osnovne postaje) s antenskim prihvatom na gradevinama moguca je gdje god to
uvjeti omogucavaju.

2.2.2. Sustav veza, odasiljaCa i radara
Clanak 79.
(1) Nije primjenijivo.

2.3. Energetski sustav

2.3.1. Nafta i plin
Clanak 80.
(1) Razvoj cijevnog transportnog sustava na podru¢ju Opcine planira se gradnjom lokalnih
plinovoda.

(2) U ovome PPUO planira se plinoopskrba svih naselja na podrucju Opcine.

(3) Trase plinovoda s pripadaju¢im RS prikazane su na kartografskom prikazu br. 2.3.1. Nafta i plin
i orijentacijske su.

(4) ToCan polozaj plinovoda s pripadajuéim RS utvrduje se sukladno podacima nadleznog
javnopravnog tijela i moguée ga je mijenjati sukladno tehniCkim zahtjevima, prostornim
mogucénostima i potrebi ekonomi¢nosti gradnje.

(5) Za redukcijske stanice (RS) moraju se formirati gradevne Cestice koje moraju imati pristup s
povrsine javne namjene.

(6) Lokalne plinovode koji se grade izvan gradevinskog podrucja treba u pravilu graditi uz koridor
prometnica.
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(7) Tijekom odabiranja mikrolokacija (gradevnih Eestica) redukcijskih stanica 12/3 bar dozvoljena je
i korekcija trase postojeéeg visokotlanog plinovoda 12 bar.

(8) Razvoj distribucijske plinoopskrbne mreze u gradevinskim podrucjima potrebno je uskladivati s
razvojem podrucja na nacin da se zadovolje sve planirane potrebe za plinom svih korisnika.

(9) Planirani distribucijski plinovodi ¢e biti srednjetlani s tlakom plina 1- 4 bara.

(10) Vodovi distribucijske mrezZe krizaju se i paralelno vode uz ostale infrastrukturne vodove i
objekte prema uvjetima lokalnih distributera. U pravilu polazu se unutar povrsina javne namjene, po
potrebi s obje strane ulica.

2.3.2. Elektroenergetika
Clanak 81.

(1) Sustav opskrbe elektri€cnom energijom na razini ovoga Plana obuhvaca proizvodnju elektri¢éne
energije, prijenos i transformaciju te dio distribucije elektricne energije.

(2) Trase i lokacije elektroenergetskih gradevina oznacene su na kartografskom prikazu

(3) Prostornim planom utvrdene su trase dalekovoda napona 220 i 110 kV, a temeljem Prostornog
plana Brodsko- posavske Zupanije sve postojeCe i planirane elektroenergetske gradevine unutar
obuhvata Plana rekonstruirati ¢e se i graditi sukladno gospodarskom razvoju i procesu urbanizacije
naselja na podrucju Opcine.

(4) UsavrSavanje i razvoj kapaciteta elektroenergetske mreze predvida se u okviru postojeéih
koridora i prostora (uz minimalno potrebna prosirenja) te je potrebno teziti $to manjem zauzimanju
novih povrsina.

(5) Koristenje i uredenje prostora unutar koridora dalekovoda i kabela treba biti u skladu s
posebnim uvjetima nadleznih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima. Unutar koridora dalekovoda
u pravilu nije dozvoljena gradnja i rekonstrukcija stambenih, poslovnih i industrijskih objekata. Taj
prostor mozZe se koristiti primarno za vodenje prometne i druge infrastrukture u skladu sa
zakonskim propisima i standardima. Za bilo koji zahvat unutar koridora dalekovoda potrebno je
ishoditi posebne uvjete od korisnika HEP- Operator prijenosnog sustava d.o.o.

(6) Ovim Planom predvida se sukcesivha zamijena nadzemnih distribucijskih dalekovoda
kabelskim vodovima, pa se i postoje¢i nadzemni DV 10(20) kV koji se nalaze u gradevinskom
podrucju naselja moraju postupno zamijeniti kabelskim.

(7) Pri utvrdivanju trase kabelskog dalekovoda, novu trasu je obvezno uskladiti s urbanom
matricom naselja na nacin da u najmanjoj moguc¢oj mjeri ograni¢ava koristenje zemljiSta i gradnju u
naselju.

(8) Planiranje i izgradnja novih elektroenergetskih objekata distribucijske mreze, a koji nisu ucrtani
u Planu, odvijati ¢e se u skladu s buduéim zahtjevima i potrebama korisnika mreZe, odnosno
potrebama konzuma i proizvodnje iz distribuiranih izvora elektriChe energije.

(9) Ne dozvoljava se otvaranje novih prosjeka kroz Sume za gradnju 10(20) kV elektroenergetske
mreze (osim u iznimnim sluajevima kada ne postoje druge mogucénosti).

(10) U gradevinskim podrudjima naselja planira se razvoj niskonaponske 0,4 kV mreze.

(11) Niskonaponska 0,4 kV mreza planira se unutar gradevinskih podrucja, a mrezu graditi
podzemnim kabelskim vodovima poloZenim u zeleni pojas ulica. U naseljima V. Kopanica i Beravci
mrezu graditi sustavom ulaz-izlaz, ili do samostojecih kabelskih ormara postavljenih uz unutarnji
rub regulacijskog pravca (tako da budu sastavni dio prednje ograde), a od njih kuéne priklju¢ke do
okolnih potro$aca. U slu€aju nemogucnosti razdjelne samostoje¢e ormare graditi u povrsine javne
namjene. U sporednim ulicama niskonaponsku mrezu ¢ée se graditi na betonskim stupovima. U
ostalim naseljima Opcine niskonaponska mreza planira se graditi sa SKS na betonskim stupovima
u svim ulicama osim u ulici koja predstavlja glavnu prometnicu i zamjensku cestu autoputa (koju je
po medunarodnim propisima obvezna osigurati svaka Drzava). U zonama gospodarske namjene
NN mrezu graditi iskljuivo kabelskim vodovima, a razdjelne samostojeCe ormare graditi na
gradevnim Cesticama ili na povrSinama javne namjene u elektroenergetskom koridoru us mjeru
koridora.

(12) Do izgradnje planirane elektroenergetske mreze omogucava se ovim Planom koristenje
postoje¢e uz manje rekonstrukcije sto ukljuCuje i zamjenu golih vodi¢a SKS-om te prikljucenje
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ponekog novog korisnika. Kod potreba za vece rekonstrukcije pridrzavati se planom predvidene
izgradnje.

(13) Planom se odreduje obveza izvedbe javne rasvjete na javnim povrSinama naselja, ovisno o
posebnostima pojedinih sadrzaja (stanovanje, javne zgrade, gospodarske gradevine, prometne
povrSine, spomenici i dr.).

(14) Uvijeti uredenja za javnu rasvjetu utvrduju se aktom za gradnju temeljem projektnih rieSenja,
drugih komunalnih poduzeéa.

(15) Javna rasvjeta se moze graditi podzemnim i nadzemnim kabelskim vodovima te stupovima
tipa, visine i razmaka definiranim projektima i posebnim propisom.

(16) Na dijelovima naselja gdje se niskonaponska mreza gradi sa SKS na stupovima, rasvjetna
tijela se mogu postaviti na iste stupove.

(17) Kabeli niskonaponske elektroenergetske mreze i javne rasvjete grade se u pravilu u uli¢nim
koridorima, u zelenom pojasu, a stupovi se moraju graditi na dovoljnoj sigurnosnoj udaljenosti od
kolnika, utvrdenoj posebnim propisom.

(18) Sve trafostanice moraju imati kolni pristup s javne povrSine. Ne dozvoljava se gradnja
trafostanica u uli€nom profilu.

2.4. Vodnogospodarski sustav

2.4.1. Vodoopskrba i drugo koristenje voda
Clanak 82.
(1) Cjelokupan vodnogospodarski sustav na podrucju Opéine prikazan je na kartografskom prikazu

br. 2.4.1. Vodoopskrba i drugo koristenje voda

(2) Rjesenje vodoopskrbe Opéine planira se uspostavom cjelovitog sustava cijele Zupanije koji ¢e
distribucijom vode sa sigurnih izvorista osigurati potrebne koli€ine kvalitetne vode za sadasnje i
buduce potrebe.

(3) Cjeloviti regionalni sustav podrazumijeva spajanje lokalnih vodoopskrbnih sustava u jedan
regionalni €ija je os uz autocestu Zagreb- Lipovac.

(4) Vodoopskrbni sustav na podrucju Opcine treba se razvijati na nacin da je u buduénosti
omoguceno prikljuéenje na regionalni vodovod bez znacajnih zahvata.

(5) Vodoopskrbni vodovi se polazu u povr§inama javne namjene.

(6) Ako se vodoopskrbni sustav rijeSava etapno, mora se dimenzionirati i izvoditi kao dio cjelovitog
riedenja.

(7) Prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreza mora se, ukoliko ve¢ ne postoiji,

predvidjeti vanjska hidrantska mreza za gaSenje pozara Ciji su profili, potrebna oprema te nacin
izvedbe protupozarne zastite propisani vazeéim posebnim zakonskim i podzakonskim propisima.

(8) U svakoj toc¢ki vodoopskrbnog sustava moraju biti zadovoljeni protupozarni zahtjevi u pogledu
koli€ine vode i raspolozivog tlaka, sukladno posebnom propisu.

2.4.2. Otpadne i oborinske vode
Clanak 83.

(1) Prilikom izgradnje vodovodne mreze pojedinog naselja obvezno se gradi i mreza javne
odvodnje otpadnih voda.

(2) Sustavi odvodnje se planiraju kao razdjelni, kojima ¢e se otpadne vode odvojeno prikupljati i
proCiScavati od oborinskih voda, kako oborinske vode ne bi opterecCivale sustave odvodnje otpadnih
voda.

(3) U ovom PPUO planiranje sustava odvodnje i pro¢iS¢avanja otpadnih voda temelji se na Studiji
zastite voda Brodsko- posavske Zupanije te Prostornom planu uredenja Brodsko- posavske
Zupanije.

(4) Preuzetom koncepcijom iz dokumenata navedenih u prethodnom stavku predvida se razvoj
sustava odvodnje i procCis¢avanja otpadnih voda prema dosadasnjoj i novijoj projektnoj
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dokumentaciji, za ona naselja za koja ona postoji. Za ostala naselja, koja su manje veli€ine i
pretezito ruralnog karaktera, predvida se primjena nepotunog razdjelnog nacina odvodnje, kod
kojeg se primarno izgraduje kanalizacijska mreza i uredaj za procis¢avnje za prihvat ku¢anskih
otpadnih voda.

(5) Odvodnja otpadnih voda rijeSava se na sljedec¢i nacin:

- za naselja V. Kopanica, Beravci, Divosevci, M. Kopanica, Kupina izgradnjom zajednic¢kog
sustava odvodnije,

- za zone gospodarske namjene alternativno na jedan od sljedecih nacina:

- priklju¢kom na odvodni sustav naselja kojem gravitiraju, ukoliko je to dozvoljeno ovim
Odredbama,

- samostalnim zbrinjavanjem i tehnoloskih otpadnih voda, sanitarnih voda i oborinskih voda,
vlastitim sustavima na kraju kojih je obvezan uredaj za prociS¢avanje,

- ostalim nacinima sukladno ovim propisima.

(6) Ovim Planom planirane trase vodova usmjeravajué¢eg su znacenja i moguce ih je mijenjati u
tijeku detaljne razrade, pod sljedec¢im uvjetima:

- mora se zadrzati osnovni princip rjeSavanja odvodnje (smjer odvodnje i vrsta sustava),
- vode se moraju upustiti u recipijente utvrdene Odredbama ovog poglavlja.
(7) Recipijenti za prihvat otpadnih voda sa podrucja Op¢ine su:
- vodotok Mostanik.
- ostali melioracijski kanali, prema uvjetima nadlezne ustanove s javnim ovlastima.

(8) Sanitarne i tehnoloSke otpadne vode odvodit ¢e se ukopanim vodonepropusnim cijevnim
sustavom, a oborinske vode otvorenim cestovnim i melioracijskim kanalima. Postoji i mogucnost
kombinacije razdjelnog i mjeSovitog sustava odnosno gradnje zatvorenog sustava oborinske
odvodnje, ako se za to ukaze potreba.

(9) Sustavi odvodnje mogu se graditi etapno, a etape realizacije moraju biti uskladene s krajnjim
rieSenjem.

(10) Sustavi odvodnje mogu biti takvi da se realiziraju kao lokalni sustavi odvodnje u pojedinim
naseljima, medutim moraju biti projektirani i izvedeni na nacin da je moguce njihovo priklju¢enje u
zajednicki sustav bez znacajnih preinaka.

(11) Sve oneciscene ili zagadene otpadne vode koje ne odgovaraju uvjetima za upustanje u
odvodni sustav, recipijente ili tlo moraju se prije ispustanja prodistiti uredajem za procis¢avanje
otpadnih voda.

(12) Industrijske i ostale gradevine s ve¢im zagadivanjem koriStenih voda koje nisu obuhvacene
sustavima za odvodnju i prociS¢avanje voda naselja moraju izgradit vlastite sustave odvodnje i
uredaje za prociScavanje.

(13) Svi industrijski pogoni, pogoni male privrede kao i gospodarske gradevine za uzgoj zivotinja
osim $to moraju imati svoj uredaj za predtretman otpadnih voda moraju imati i separator za ulja i
masti.

(14) Kod gradnje novih gradevina, osobito proizvodnih, rijeSenja zbrinjavanja otpadnih voda treba
provoditi kroz izgradnju vlastitih odvodnih sustava i uredaja za predtretman otpadnih voda, a ne
izgradnjom septickih jama.

(15) Postojece septitke jame nuzno je Sto prije iskljuciti iz uporabe supstitucijom u javni odvodni
sustav uz prethodno €iS¢enje u jame ispustenih otpadnih voda.

(16) U svim naseljima Opc¢ine do izgradnje javnog odvodnog sustava, zbrinjavanje otpadnih voda
moze se vrditi putem vodonepropusnih sabirnih jama, uz obvezno praznjenje jama i konacno
zbrinjavanje otpadnih voda, sukladno posebnom propisu, odnosno vlastitim uredajem za
proc€iS¢avanje, sukladno uvjetima nadlezne ustanove. Navedeno se odnosi samo za individualnu
izgradnju.

(17) Iznimno, za gradevine s koli¢inom sanitarne i ostale otpadne vode iznad 2,0 m®dnevno ne
mogu se graditi vodonepropusne sabirne jame.
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(18) Nakon izgradnje javhog odvodnog sustava u ulici, postojece gradevine u toj ulici moraju se
prilikom svakog zahvata na gradevini prikljuciti na novi odvodni sustav, ako nemaju vlastiti ureda;j
za prociséavanje otpadnih voda.

2.4.3. Uredenje vodotoka i voda
Clanak 84.

(1) Na podrucju Op¢ine utvrdeni su vodotoci Il. kategorije.

(2) Niti jedna nova namjena u prostoru ne smije utjecati na postojeCe stanje kvalitete voda ili
smanijiti kvalitetu voda na vodotocima Il.kategorije.

(3) U ovom PPUO planiraju se sljede¢i vodnogospodarski zahvati:
- regulacija vodotoka Bid,
- viSenamjenski kanal Dunav-Sava.

(4) Postojeci vodnogospodarski sustav potrebno je urediti i odrzavati u funkcionalnom stanju pri
¢emu Opcina mora posebnu paznju posvetiti dijelu melioracijskog sustava iz svoje nadleznosti.

(5) Osim radova iz prethodnog stavka dozvoljeni su i drugi vodnogospodarski zahvati s ciljiem
unapredenja i poboljSanja vodnogospodarskog sustava.

(6) Radi oCuvanja i odrzavanja zastitnih hidromelioracijskih i drugih gradevina i odrzavanja vodnog
reZzima, podrucja uz nasipe, vodotoke, kanale i inundacijski pojas, moraju se Koristiti sukladno
posebnom propisu.

(7) Pri nailasku velikih voda vodotoka Bid i pojave jaCe izrazenih nepovoljnih hidroloskih prilika
dolazi do plavljenja okolnog podruéja oko glavnih recipijenata (Mostanik i ostali) zbog uspora i
nemoguénosti nesmetanog teCenja., pa je pri planiraju zona gospodarske namjene i sli¢nih
sadrzaja potrebno predvidjeti plato (kotu nadviSenja uskladenu s kotama okolnih infrastrukturnih
objekata: pruge, ceste i sl.)

(8) Nasipi oznaceni na kartografskom prikazu br. 2.4.3. Uredenje vodotoka i voda su podrucja uz
vodotok Sava i Bid, koja se detaljno utvrduju sukladno posebnom propisu, dok se plavljene
povrsine utvrduju temeljem podataka nadleznog VGI.

(9) lzgradnjom viSenamjenskog kanala Dunav- Sava ne smije se znacajnije narusiti i pogorSati
vodozracéni rezim na prostoru njegovog utjecaja kao niti vodni rezim vecih ili manijih rijeka, vodotoka
i kanala koji su na bilo koji na€in u vezi s njim.

(10) Novi vodni rezim potrebno je temeljiti na hidroloSkim i hidraulickim studijama kojima se na
nedvosmislen nacin utvrduje buduce stanje cjelokupnog hidrolosko-hidraulickog sustava od Save
do Dunava.

(11) Sve vodnogospodarske gradevine i zahvate treba graditi i provoditi uz maksimalno uvazavanje
prirodnih i krajobraznih obiljezja.

(12) Za sve zahvate zastitnih i regulacijskih gradevina nuzno je izraditi potrebnu dokumentaciju.
(13) Radi o¢uvanja i odrzavanja regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina i spreCavanja pogor$anja
vodnog rezima, vazec¢im zakonom propisane su zabrane i ograni¢enja prava vlasnika i posjednika
zemljista i posebne mjere te je izmedu ostalog zabranjeno:
- obavljati radnje kojima se moZe ugroziti stabilnost nasipa i drugih vodnogospodarskih objekata,
- U inundacijskom podrucju i na udaljenosti manjoj od 10 m od noZice nasipa orati zemlju, saditi i
sjeci drvecée i grmlje,
- u inundacijskom podrucju i na udaljenosti manjoj od 20 m od noZice nasipa podizati zgrade,
ograde i druge gradevine osim zastitnih vodnih gradevina,

- obavljati ostale aktivnosti iz vazeéih zakona i propisa koji odreduju rezim koriStenja prostora
vodnih gradevina,

- u zastitnom pojasu vodotoka i kanala, Cija je veli€ina definirana posebnim zakonom, obavljati
radnje i aktivnosti bez suglasnosti i posebnih uvjeta Hrvatskih voda.

(14) OcCuvanje i odrzavanje regulacijskih i zastitnih te drugih vodnih gradevina kao i spreCavanje
pogorSanja vodnog reZima mora se vrSiti u skladu sa vazeéim zakonima i propisima
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2.4.4. Melioracijska odvodnja
Clanak 85.

(1) Znacajniji razvoj sustava za natapanje poljoprivrednih povrSina na podru€ju Opcine bit Ce
moguc¢ vodom iz viSenamjenskog kanala Dunav-Sava, nakon njegove izgradnje.

(2) U ovom PPUO povrsinama za navodnjavanje smatraju se sve poljoprivredne povrsine.

(3) Navodnjavanje poljoprivrednih povrSina moguce je pod uvjetom da se prethodno utvrdi
odgovarajuca kvaliteta vode za navodnjavanje.

3. POSEBNE MJERE

3.1. Posebne vrijednosti

3.1.1. Zasti¢eni dijelovi prirode
Clanak 86.

(1) Na podrucju Op¢ine Velika Kopanica nema zastic¢enih dijelova prirode.

3.1.2. Kulturna bastina
Clanak 87.

(1) Odredbe za uspostavu i provodenje mjera zastite i obnove kulturne bastine proizlaze iz odredbi
posebnih zakona i podzakonskih akata.

(2) Propisanim mjerama utvrduje se obvezni upravni postupak te nacin i oblici graditeljskih i drugih
zahvata na pojedina¢nim kulturnim dobrima - gradevinama, arheoloskim lokalitetima, parcelama na
kojima se gradevine koje imaju svojstvo kulturnog dobra nalaze.

(3) Namjena i nacin uporabe kulturnog dobra te svi zahvati na kulturnom dobru utvrduju se i
provode sukladno posebnom propisu.

(4) Ukoliko bi se na podrucju obuhvata Plana, prilikom izvodenja gradevinskih ili bilo kojih drugih
zemljanih radova nai8lo na arheoloSke pokretne ili nepokretne nalaze, radove je nuzno prekinuti te
o navedenom bez odlaganja obavijestiti Podru¢nu konzervatorsku sluzbu Slavonski Brod, kako bi
se sukladno odredbama Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara NN (145/24 i 151/2025)
poduzele odgovarajuce mjere osiguranja nalazista i/ili nalaza.

Clanak 88.

(1) U Registar kulturnih dobara upisana su dva nepokretna kulturna dobra s podrucja Opcine:

- Zasticeno kulturno dobro arheoloSko nalaziste ,Seliste - Kuéista“ kod Kupine (Z-1708),
nepokretno kulturno dobro - pojedinaéno

1. rasprostire se na k.C. 214, 215/2, 216/2, 217/1, 217/2, 217/3, 217/7, 218/2, 218/3, 288/1,
288/2, 289/1, 289/2 sve k.o. Kupina. Na definiranim katastarskim Cesticama, svi zemljani
ukopi koji uklju€uju kopanje dublje od 40 cm, moraju se izvesti ru¢nim iskopom pod nadzorom
i uputama arheologa uz prethodno utvrdene Posebne uvjete zastite i prethodno odobrenje
Podruéne konzervatorske sluzbe Slavonski Brod, koji moze propisati i prethodno izvodenje
zastitnih arheolo3kih iskopavanja i istraZivanja.

- Zasticeno kulturno dobro Sklop zupne crkve sv. llije proroka sa Zupnim stanom i perivojem u
Velikoj Kopanici

(2) Zasticenim kulturnim dobrom se smatraju i sva kulturna dobra koja ¢e se, nakon donosenja
ovog PPUO, zastititi sukladno posebnom zakonu.

(3) Po ¢lanku 22. Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara (NN 145/24) dobro za koje nije
utvrdeno da je pod zastitom, predstavnicko tijelo op¢ine moze proglasiti zasticenom. O tome se
donosi odluka, kojom se odreduje mjere zastite i oCuvanja koje se moze provoditi i kroz prostorne
planove.
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Clanak 89.

(1) Podrucje obuhvata Plana nalazi se na arheoloSki neistrazenom prostoru na kojemu su mogudi
arheoloski nalazi, u blizini arheolo$kih lokaliteta na trasi Visenamjenskog kanala Dunav-Sava
otkrivenih terenskim pregledom trase krajem 2007. i po¢etkom 2008. godine.

Clanak 90.

(1) Na podrucju obuhvata Plana nalaze se, takoder, evidentirani arheoloski lokaliteti kojima se ne
mogu utvrditi to€ne granice:

- Popis evidentiranih arheoloskih lokaliteta

1. Seliste - lokalitet se nalazi juzno od Beravaca, na blago poviSsenom polozaju orjentacije
SZ-JI zapadno uz potok Moravnik. Nalaziste presjecaju poljski putovi i odvodni kanali;

2. Godevo 2 - maniji dio lokaliteta nalazi se na podruc¢ju Opcine Velika Kopanica, dok je veci
na podrucju Opcine Sikirevci. Lokalitet se nalazi juzno od Beravaca i S| od Jaruga,

3. Seliste, prapovijesno arhelosko nalaziste kod Velike Kopanice;
4. Srednjovjekovno arheolosko nalaziste kod Velike Kopanice;
5. Beravci - ostava 4 km sjeverno od sela.

(2) Na povrSinama na kojima su locirani lokaliteti iz prethodne tocke mogu se korisiti na dosad
uobicajeni nacin za potrebe zemljoradnje, a ukoliko se na istima planira izvodenje gradevinskih te
ostalih zemljanih radova potrebno je ishoditi posebne uvjete zastite te prethodno odobrenje
Podru¢ne konzervatorske sluzbe Slavonski Brod.

Clanak 91.

(1) U naseljima Mala Kopanica i DivoSevci u znacajnijoj mjeri zadrzana je povijesna graditeljska
prepoznatljivost, pa se mozZe govoriti da navedena naselja posjeduju odlike povijesne graditeljske
cjeline.

Clanak 92.

(1) Unutar obuhvata Plana evidentirano je viSe primjera tradicijske i druge graditeljske bastine,
razliCitog stupnja oCuvanosti, koji prema odredbama Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara
(145/24) i svojim stvarnim svojstvima mogu uzivati zastitu.

(2) Stambena graditeljska bastina, zastupljena je u veéem broju tradicijskih kuéa orijentacije
pro€elja Eelom putu i fronta putu, od ¢ega se dio zgrada osobito istiCe staroscu i vrijednoSéu. Od
gospodarskih zgrada, uz nerijetko iznimno dekorativne zidane Stagljeve izdvajaju se i oCuvani
primjeri tradicijskih zitnica - hambara.

(3) Na podrucju Opc¢ine nalazi se i veci broj manjih sakralnih obiljezja, izraza pucke poboznosti
Cesto u vidu krizeva i poklonaca, a u nekim primjerima i manijih kapelica smjestenih na istaknutim
dijelovima naselja (krizanja ulica, srediSte mjesta, ulaz u selo i sl.). Medu njima osobito se istiCu
kapelice - poklonci sv. Izidora u Gorjanskoj ulici i u Samackoj ulici u Velikoj Kopanici.

(4) U naseljima na podrucju Opc¢ine Velika Kopanica oCuvani su i znacajniji primjeri sakralne i
profane graditeljske bastine. Od znacajnije profane graditeljske bastine isticu se stara zgrada
Pucke Skole s uditeljskim stanom u Velikoj Kopanici (ku¢a Ivana Filipovi¢a), kao i stare Skolske
zgrade u Beravcima.

Clanak 93.
(1) Zasticena, evidentirana kulturna dobra orijentacijski su naznagena na kartografskom prikazu
3.1.2., a detaljno se utvrduju na temelju akata o zastiti.
- Evidentirane sakralne i profane zgrade kroz naselja:
1. Beravci
a. Crkva sv. Duha u sredistu mjesta
b. Staro crkveno zvono s krizem uz crkvu

c. Kriz sa spomen plo€om poginulom branitelju iz Domovinskog rata Josipu Nedeljkovi¢u u
srediStu mjesta
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d. Katna javna zgrada u centru mjesta
e. Zgrada stare Skole iz 19. st. u centru mjesta
f. Skolska zgrada s pogetka 20. st. u centru mjesta

g. Spomen ploda posvecena akademiku Zivku Vukasoviéu, postavljena na $kolskoj zgradi
s poCetka 20. st.

h. Spomen plo¢a posvecena sveuciliSnom profesoru Davorinu Bazjancu, postavljena na
Skolskoj zgradi s poCetka 20. st.

i. Dio groblja sa starijim spomenicima
j- Etno-park ,I1zima&a“- Beravci, kulturno povijesna cijelina
2. Divosevci
a. Crkva Male Gospe s krizem u sredistu mjesta
b. Katna zgrada podruéne O.S. u sredi$tu mjesta
c. Spomen plo€a na javnoj zgradi preko puta crkve
3. Kupina
a. Crkva sv. Bartola s krizem
b. Spomen plo¢a NOB-a na zgradi Drustvenog doma. k.br.47
4. Mala Kopanica
a. Crkva sv. Mihaela arkandela s krizem, k. br. 29
b. Zgrada Vatrogasnog doma, k. br. 52
c. Spomen plo¢a palim borcima NOB-a na zgradi Vatrogasnog doma
5. Velika Kopanica
a. Grobljanska kapela sv.Roka, mjesno groblje
b. Zgrada stare pucke Skole (Kuca . Filipovi¢a), Trg sv. Trojstva k.br.7,8

c. Spomen plo€a posvecéena Ivanu Filipovi¢u na proCelju zgrade stare pucke Skole, Trg sv.
Trojstva k.br. 7, 8

d. Spomenik palim borcima NOB-a, Trg sv. Trojstva
e. Zgrada Opcine Velika Kopanica, Ulica Vladimira Nazora 1.
- Evidentirane stambene i gospodarske zgrade kroz naselja
1. Beravci, Ulica Beravci:

a. kucni brojevi: 3, 5, 6, 14, 21, 26, 31, 36, 37, 45, 47, 54, 57, 66, 70, 72, 79 (k.C.br. 3061
k.o. Beravci novi-izimaca), 96, 141, 147, 149, 164, 171, 189, 199, 207, 213, 214, 225, 231,
257

2. DivoSevci, Ulica DivoSevci:

a. kucni brojevi: 5, 8, 11, 13, 18, 28, 31, 32, 34A, 35bb prije 40A, 44, 53, 55, 59, 61, 65,
115, 119, 121, 135

3. Kupina, Ulica Kupina:
a. kuéni brojevi: 5, 23, 25, 30, 34, 37, 39, 53, 55, 57, 61, 62, 66, 67, 79, 83, 91
4. Mala Kopanica, Ulica Mala Kopanica:

a. kucni brojevi: 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 31, 37, 39, 39A, 41, 42, 48, 53, 62, 63, 65, 68,
72

5. Velika Kopanica:
a. Ulica Gorjanci: 11, 12, 16, 22, 42, 45, 46, 50, 52, 54, 56, 84, 86, 98

b. Ulica Ivana Filipovi¢a: 11, 25, 28, 29, 30, 43, 67, 69, 76, 81, 83, 89, 91, 93, 97, 101,
126, 149, 152, 153, 154, 163, 167, 173

c. Ulica Ladanik: 7, 8, 9, 12, 16, 30, 36, 60
Oznaka: 630-20260918-S02 Stranica 137 od 144




Prostorni plan uredenja Opcine Velika Kopanica

d. Ulica Kraji¢: 22, 29
e. Trg sv.Trojstva: 3, 4
f. Samacka ul.: 17, 56, 58, 59, 61, 63, 74, 75, 80, 85, 86, 88A, 90
g. Ulica Vladimira Nazora: 7,15, 17, 21, 34, 74
- Evidentirani primjeri pu¢ke poboznosti kroz naselja:
1. Beravci, Ulica Beravci:
a. 39 (poklonac), uz k. br. 210 (poklonac), na groblju (poklonac)
2. Divosevci
a. Juzni izlaz iz mjesta (kriz)
3. Kupina

a. Sjeverni ulaz u selo (kriz), 18 (poklonac ugraden u zid), 21 (mala niSa u zidu sa
Zbukanim okvirom i krizem), ispred k. br. 91 (kriz)

4. Mala Kopanica
a. Pocetak sela (kriz), krizanje uz juzni rub mjesta (kriz)
5. Velika Kopanica
a. Ulica Gorjanci: kod k. br. 142 (kriz), ispred k. br. 120 (kapelica-poklonac)
b. Ulica Ivana Filipovi¢a: uz k. br. 147 i 149 (poklonac)
c. Ulica Ladanik: preko puta k. br. 32 (kapelica-poklonac)
d. Ulica Samacka: uz k. br. 73 (kapelica poklonac), uz k. br. 73 (kriz)
e. Ulica Vladimira Nazora: ispred k. br. 25A (kriz), 40 (poklonac u zidu).

(2) Pri rekonstrukciji povijesno vrijednih proCelja zgrada, na istima je potrebno provesti
konzervatorske istrazne radove, uz izradu odgovaraju¢e popratne konzervatorske dokumentacije,
kao podloge za stru¢no utemeljenu obnovu procelja.

(3) Uz mogucénost obnove pojedninih tradicijskih kuéa i gospodarskih zgrada “in situ”, druga je
mogucénost da se izvorna struktura prenese na oCuvanu tradicijsku okuénicu ili u etno park.

Clanak 94.

(1) Kako bi se saCuvala graditeljska skladna cjelina sa zate€enim ambijentom kod novogradnje na
katastarskoj Cestici, u Cijem se neposrednom susjedstvu nalaze ocuvani primjeri povijesne
graditeljske bastine, istu je potrebno uskladiti sa zateCenim povijesnim oblikovanjem procelja,
gabaritima zgrada i visinskim veli¢inama (visina vijenca) postojeée povijesne izgradnje, kako bi se
novogradnja u $to vecoj mjeri uklopila u mikroambijent naselja.

(2) Na ocuvanim povijesnim potezima zasti¢ene, evidentirane i druge graditeljske bastine,
podizanje novogradnje je potrebno uskladiti sa zateCenom gradevinskom linijom.

(3) U slu€aju da se radi o oCuvanju tradicijske kuée, na Cestici u graditeljski skladnoj cjelini sa
zateCenim ambijentorn, na kojoj se moze predvidjeti izgradnja nove stambene gradevine, pri
podizanju novogradnje, staru je kuéu moguce zadrzati kvalitetnim objedinjavanjem novogradnje s
postojecom povijesnom gradevinom uz zadrzavanje bitnih konstruktivno - stilskih karakteristika,
odnosno vanjske oblikovne prepoznatljivosti izvome kuce (procelje, vanjski gabariti).

(4) Neovisno o podru¢ju na kojem se nalaze i stupnju zastite, bez opravdanog razloga, potrebne
dokumentacije te analize i valorizacije, ne mogu se rusiti niti rekonstruirati starije zgrade s odlikama
tradicijskog graditeljskog izricaja, gradene prije 1968. godine, odnosno zgrade od etnoloSke
vrijednosti, a ista se odredba odnosi i na sve druge starije zgrade.
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Clanak 95.

(1) U dijelu naselja Divosevci, Kupina i Velika Kopanica istiCe se tipi¢no prisavska, ruralna matrica
sela uvjetovana konfiguracijom terena. Rije¢ je o tipu naselja, formiranih na savskoj gredi,
izduzenom i povisenom terenu izmedu rukavaca rijeke, nastalom djelovanjem voda, na Cijem su
terenu formirana naselja kao jednoredni ili dvoredni niz kuéa ispred kojih je put i Siroka ledina u
depresiji. Navedene ledine oznacene su na kartografskom priakzu 3.1.2 kao podrucja ambijentalnih
vrijednosti za koja su propisani posebni uvjeti:

- za ocCuvanje ledine kao ruralnog oblika sela, zabranjena je svaka nova gradnja osim
uobi€ajenih prilaza i bereka;

- Komunalna infrastruktura dozvoljena je samo kada druge trase nisu moguce i kad nadzemni
dijelovi nisu vidljivi i ne ometaju odrZzavanje ledine.

(2) Postojedi Siroki zeleni pojas u naseljima Velika Kopanica, DivoSevci i Kupina nacelno oznacen
na kartografskom prikazu 3.1., mora se zadrzati i u njemu nije dozvoljena gradnja gradevina
stambene, gospodarske, javne i drustvene namjene te zatvorenih sportsko-rekreacijskih gradevina.

(3) Iznimno, samo u naselju Velika Kopanica omogucena je gradnja djecijeg vrtiCa na za to
rezerviranoj povrsini oznacenoj na kartografskom prikazu 1.1. Namjena prostora. Obuhvat
rezervirane povrSine oznacen je nacelno i moZe se mijenjati sukladno potrebama, odnosno
tehni¢kim zahtjevima i propisima vazecih zakona i pravilnika koji reguliraju takvu gradnju, a prema
odluci Opéine. Navedena promjena obuhvata ne smatra se odstupanjem od ovog Plana.

(4) Unutar zelenog pojasa omoguceno je planiranje i gradnja povrSina u funkciji rekreacije
(biciklisticke staze, trim staze, pjeSaCke staze, staze za jahanje i sl.) te pomoéne gradevine u
funkciji rekreacijskih sadrzaja (punktovi pitke vode, sanitarni Evorovi, klupe, sjenice i odmorista i sl),
djecdja igralista.

(5) Zeleni pojas preporu€eno je urediti kao parkovnu- pejzaznu povrsinu s parkovnim, prirodnim ili
zastitnim zelenilom kao vegetacijski pojas u skladu s uvjetima zastite okoliSa.

(6) Unutar zelenog pojasa mogu se zadrzati postoje¢e gradnje, kojima je dozvoljena rekonstrukcija
unutar postojecih gabarita. Uvjeti rekonstrukcije dani su poglavljem 1.4.10. Rekonstrukcija
gradevina €ija je namjena protivna planiranoj namjeni.

Clanak 96.
(1) Za zahvate na zasti¢enim, evidentiranim i drugim starijim zgradama i sklopovima, kao i zahvate
unutar, i u neposrednom susjedstvu oCuvanih ulicnih poteza i pojedinacnih primjera tradicijske i

druge graditeljske bastine, obaveza je pribaviti posebne uvjete zastite nepokretnog kultumog dobra
od strane Podru¢ne konzervatorske sluzbe Slavonski Brod.

3.1.3. Krajobraz
Clanak 97.
(1) Provedba zastite prostora postize se primjenom vazecih zakona i pravilnika, uklju¢ivo uvjeta

namjene i rezima koriStenja prostora utvrdenih ovim Planom.

(2) Na podrucju Opc¢ine Velika Kopanica propisuju se sljedeée mjere zastite krajobraznih i prirodnih
vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina:

- zadrzavati prirodni, tradicijski ustroj poljoprivrednog zemljista i Suma te poticati i unapredivati
obnovu i odrzavanje zapustenih poljoprivrednih zemljista,

- oCuvati i njegovati izvorne i tradicijske sadrZaje, poljodjelske kulture i tradicijski na€in obrade
zemlje,

- oCuvati prirodne znaCajke predjela kao Sto su rubna staniSta-zivice, pojedinac¢na stabla,
skupine stabala, prirodne Sume, Sumski rubovi i Cistine, bare, rukavci vodotoka i livadni pojasevi,

- oCuvati i zastititi kultivirani krajobraz kao temeljnu vrijednost prostora,

- oCuvati povijesne cjeline naselja (sela, zaselaka, i izdvojenih sklopova) u njihovu izvornom
okruZenju, s povijesnim graditeljskim ustrojem i naslijedenom parcelacijom,

- oCuvati i obnavljati tradicijsko graditeljstvo, ali i sve druge povijesne gradevine spomenickih
svojstava, kao nositelja prepoznatljivosti prostora,
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- oCuvati povijesne slike, volumen (gabarit) i obris naselja, naslijedene vrijednosti krajobraza i
slikovitih vizura,

- zadrzati identitet ruralnog krajobraza na nacin da se zadrZi prepoznatljiva slika sela i zaselaka
- ozivljavati stara osamljena gospodarstva etnoloske, arhitektonske i ambijentalne vrijednosti,

- zadrzavati trase povijesnih putova (starih cesta, pjeSackih staza, poljskih putova Cesto
popracéenih raspelima i poklonicima te Sumskih prosjeka),

- zadrzavati i oCuvati prepoznatljive toponime, nazive sela, zaselaka, polja, potoka, posebno
onih koji imaju simboli¢na i povijesha znacenja,

- pri oblikovanju gradevina posebice, onih koje se mogu graditi izvan gradevinskih podrucja,
treba koristiti materijale i boje prilagodene prirodnim obiljezjima okolnog prostora i tradicionalnoj
arhitekturi.

(3) Vodotoci s pripadajuéim vegetacijskim pojasom i dolinom u kojoj se nalaze / kroz koju protjecu,
u krajobraznom vrednovanju smatraju se jednom prostornom i strukturnom cjelinom te je u takvim
prostorima potrebno namjeravane zahvate uskladivati i provoditi uvazavanjem krajobraznih
vrijednosti i obiljeZja.

(4) U prirodnim inundacijama nije dozvoljena izgradnja, radi zastite imovine i zbog oc€uvanja
cjelovitosti prirodnog vodnog krajobraza.

(5) Prije izvodenja hidrotehniCkinh radova i prenamjene zemljiSta (isuSivanje vlaznih livada,
pretvaranje u oranice) potrebno je provijeriti svrhovitost zahvata u odnosu na naru$avanje ili
umanjivanje krajobraznih vrijednosti i ekonomsku isplativost, a opravdane zahvate izvoditi uz
maksimalno o€uvanje izvornih obiljezja prostora.

(6) Prirodne vodne krajobraze i vodne ekosustave potrebno je saCuvati u najvecoj mogucoj mjeri
kao izuzetno vrijedne i kao nositelje prepoznatljivosti i identiteta Opcine i cijele Zupanije.

(7) Za podrucje unutar zone zahvata visenamjenskog kanala Dunav- Sava obavezna je izrada
Projekta krajobraznog uredenja koji je moguce izraditi u viSe etapa.

(8) Prije izvedbe deponija i nasipa koji ¢e nastati od iskopa materijala pri gradnji kanala potrebno je
izraditi projekt oblikovanja reljefa.

(9) Za navedenu dokumentaciju iz prethodnih stavaka ovog ¢lanka dodatne smjernice i uvjeti dani
su vazeéim PPPPO visenamjenskog kanala Dunav- Sava.

(10) Sume su (kao visoka vegetacija) od posebne vaznosti i vrijednosti za krajobraz te ih je u
najvec¢oj mogucoj mjeri potrebno sacuvati kao jedan od najbitnijih i vizualno dominantnih dijelova
krajobraza.

(11) Sumarke i Zivice u nizinskim (posebice uz vodotoke) predjelima potrebno je saduvati u
najvecoj mogucoj mjeri kao nositelje bogatstva i raznolikosti kulturnog krajobraza, a posebice radi
odrZzavanja sustava eko- ravnoteze (sustav flore i faune), stanista ptica i Zivotinja.

(12) Pozeljno je poSumljavati nekvalitetno poljoprivredno zemljiste i podruc¢ja unutar zastitnih zona
vodocrpilista.

(13) Sve nadzemne infrastrukturne koridore potrebno je racionalizirati i sektorski usuglaseno
objedinjavati, a posebice prometne koridore koji za sobom nuzno povlace Cesto Sirenje naselja.

3.1.4. Ekoloska mreza (Natura 2000)
Clanak 98.

(1) Temeljem vazecih zakona i pravilnika, za svaki planirani zahvat koji sam ili s drugim zahvatima
moze imati znacCajan utjecaj na ciljeve o€uvanja i cjelovitost podrucja ekoloSke mreze, potrebno je
provesti ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekoloSku mrezu.

(2) Unutar obuhvata Plana Stite se sljedeci lokaliteti znaCajni za ekoloSku mrezu:

1. podrugja o€uvanja znacajna za vrste i staniSne tipove (POVS) ,Sava nizvodno od Hrus¢ice®
(HR2001311),
(3) Na podrucju Opcine Velika Kopanica prisutni su tipovi stanista koji zahtjevaju provodenje mjera
oCuvanja sukladno vazecéim zakonima i propisima
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(4) Uvjeti i mjere zastite te podaci o tipovima staniSta propisati ¢e se elaboratom ,Podaci o vrstama,
stanistima, zasti¢enim podrucjima i podrucjima Ekoloske mreze RH* koji izraduje Drzavni zavod za
zastitu prirode.

3.2. Posebna ogranicenja

3.2.1. Tlo
Clanak 99.

(1) Na podrugju Opéine utvrden je VII° MCS. Zastita gradevina od potresa provodi se
projektiranjem i gradnjom gradevina, sukladno posebnim propisima.

(2) Zastite od potresa stambenih, javnih, poslovnih, gospodarskih i infrastrukturnih gradevina
provodi se tijekom projektiranja sukladno pozitivnim hrvatskim zakonima i na njima temeljenim
propisima, kao i pravilima struke.

3.2.2. Vode i more
Clanak 100.

(1) lzvorista vode moraju se zastititi od mogucih zagadivanja, sukladno mjerama sanitarne zastite
utvrdenim na temelju posebnog propisa.

(2) Za izvorista kod kojih zone sanitarnih zastita jo$ nisu utvrdene, do donoSenja Odluke o zastitnim
zonama crpilidta utvrduje se vodozastitno podrucje - zona preventivne zastite.

(3) Na podru¢ju Opcine Velika Kopanica nalazi se vodozastitno podrucje 3. kategorije te zona
preventivhe zastite. Za navedena podrucja primjenjuju se ograni¢enja planirane izgradnje u skladu
sa uvjetima iz vazeceg Pravilnika. Zona preventivne zastite i vodozastitno podrucje prikazano je na
kartografskom prikazu 3.2.2. Vode i more.

(4) Rezim koriStenja prostora zone preventivhe zastite jednak je rezimu za Ill. zonu zastite
izvorista.

(5) Za sve postojece i planirane zahvate i djelatnosti unutar zona sanitarne zastite izvorista koji su
ograniceni ili zabranjeni temeljem vazecéeg Pravilnika moraju se primijeniti odredbe istog, odnosno
svih buducih zakonskih i podzakonskih akata te odluka vezanih za vodozastitne zone. Potencijalne
lokacije takvih zahvata prikazane u ovom Planu nisu konaéne i dozvoljene ukoliko ne udovoljavaju
navedenom uvjetu.

(6) Zastita od poplava ¢e se provoditi u skladu sa vazeéim Zakonom te Drzavnim i Zupanijskim
planom obrane od poplava.

(7) Prostornim planom Brodsko - posavske Zupanije podru€je Opéine utvrdeno je kao poplavno
podrucje te se izgradnja regulira Odredbama ovog Plana, uz suglasnost nadleznih tijela.

(8) Za potrebe upravljanja rizicima od $tetnog djelovanja voda, na vodotocima i drugim povrSinskim
vodama posebnim propisom se utvrduje inundacijsko podrucje. U inundacijskom podrucju
zabranjeno je obavljati radnje kojima se moze pogorsati vodni rezim i povecéati stupanj rizika od
Stetnog djelovanja voda.

3.2.3. Podrucja posebnih ograni€enja

3.2.3.1. Zastitni koridori
Clanak 101.

(1) Zemljiste uz javne ceste na kojem se primjenjuju ograniCenja propisana vazecim Zakonom je
zastitni pojas. Sirina zastitnog pojasa ceste naznacena u Planu je orijentacijska, a to€na Sirina za
svaku katastarsku Cesticu dobit ¢e se na nacin da se od vanjskog ruba zemljiSnog pojasa odmijeri
Sirina zastitnog pojasa ceste tako da je sa svake strane Sirok: za autoceste 40 m, za drZzavne ceste
25 m, za Zupanijske ceste 15 m te za lokalne ceste 10 m.

(2) U zastitnom pojasu javne ceste mogu se graditi gradevine za potrebe odrzavanja ceste i
pruzanja usluga vozalCima i putnicima (cestarske kucice, odlagalista, benzinske postaje,
parkiraliSta, odmorista i sl.).
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(3) Za svaki zahvat u prostoru od strane pravnih ili fizickih osoba, a koji su planirani unutar
zastitnog pojasa javne ceste ili na cestovhom zemljiStu prethodno je potrebno zatrazZiti posebne
uvjete pravne osobe koja upravlja javhom cestom.

(4) Unutar zastitnog pojasa autoceste nije dozvoljeno planiranje nikakvih objekata visokogradnje
(poslovnih, stambenih i drugih gradevina).

(5) Sukladno vaze¢em Zakonu, na cesti namijenjenoj isklju€ivo za promet motornih vozila i brzoj
cesti u smislu zakona kojim se ureduje sigurnost prometa na cestama te na autocesti, kao i na
pripadaju¢em zastitnom pojasu, nije dopusteno postavljanje reklama, osim na odmoristima, i to na
nacin da se ne ugrozava sigurnost prometa na autocesti. Objekti niskogradnje (prometnice i svjetla
javne rasvjete) unutar zastitnog pojasa moraju se projektirati na nacin da ne odvracaju pozornost i
ne ugrozavaju sigurnost prometa na autocesti.

(6) Za trasu postojece ZeljezniCke pruge za medunarodni promet M303 (Strizivojna - Vrpolje -
Sl.Samac - Drzavna granica -(Bosanski Samac)) zastitni pruzni pojas i infrastrukturni pojas
odredeni su vazecéim pravilnicima i propisima te se gradnja unutar istog omoguc¢ava uz suglasnost
nadleZene javnopravne ustanove.

(7) Zastitni pruzni i infrastrukturni pojas postojeée zeljezni¢ke pruge za medunarodni promet M303
potrebno je S&tititi u skladu s vazecCim zakonima i propisima. Za gradnju u zastithom pruznom i
infrastrukturnom pojasu potrebno je ishoditi posebne uvjete nadleznog javnopravnog tijela

(8) Predlozeni zastitni koridori dalekovoda koji se odnose na postojece dalekovode, odnosno
njegove konacno utvrdene trase:

- dalekovod 220 kV - 50m (25 + 25 od osi)
- dalekovod 110 kV - 40m (20 + 20 od osi)

3.2.3.2. Planski koridori
Clanak 102.

(1) Trase novih infrastrukturnih gradevina su orijentacijske i moguce ih je mijenjati unutar koridora
Cija ukupna Sirina iznosi:

- za planiranu nerazvrstanu cestu: 20,0 m

- za lokalne plinovode: 20,0 m,

- za magistralne vodoopskrbne cjevovode: 300,0 m,

- za ostale glavne vodoopskrbne cjevovode: 100,0 m,

- za kolektore odvodnje: 200,0 m,

- za regulaciju vodotoka Bid: 500,0 m.

(2) Sirina planskih koridora iz novih infrastrukturnih gradevina utvrduje se simetriéno u odnosu na
os infrastrukturne gradevine, prikazane u kartografskom prikazu.

(3) Koridor videnamjenskog kanala Dunav- Sava odreden je vazec¢im Prostornim planom podrucja
posebnih obiljeZja viSsenamjenskog kanala Dunav- Sava te je kao takav preuzet iz navedenog
plana.

3.2.3.3. Grani¢ni prostor
Clanak 103.

(1) Sukladno vazec¢em Zakonu o nadzoru drzavne granice, u postupku izdavanja lokacijske
dozvole, gradevinske dozvole ili drugog akta za provodenje prostornog plana, odnosno akta kojim
se dozvoljava gradenje, za gradenje u prostoru 100 metara od grani¢ne crte, nadlezno upravno
tijelo, odnosno ministarstvo nadlezno za poslove graditeljstva i prostornog uredenja duzno je
pribaviti posebne uvjete nadleznog Ministarstva sukladno posebnom zakonu.

(2) Lokacijska dozvola, gradevinska dozvola ili drugi akt za provodenje prostornog plana odnosno
akt kojim se dozvoljava gradenje, za gradenje u podru¢ju 100 metara od grani¢ne crte, ne moze se
izdati ako bi gradevina u tom podrucju ometala obavljanje poslova nadzora vanjske granice i ako je
to protivho odredbama medunarodnog ugovora.
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(3) Vlasnici ili posjednici zemljista duzni su omoguditi slobodan prolaz za neometano obavljanje
poslova zastite vanjske granice te radi postavljanja i odrZzavanja propisanih oznaka i signalizacije
sukladno vaze¢em Zakonu o nadzoru drZzavne granice.

3.2.3.4. Prostorni plan podrucja posebnih obiljezja viSenamjenskog kanala
Dunav-Sava

Clanak 104.

(1) Na kartografskom prikazu br. 3.2. prikazane su i prostorne cjeline viSenamjenskog kanala
Dunav- Sava preuzete iz vaZzeéeg Prostornog plana podruéja posebnih obiljezja viSenamjenskog
kanala Dunav- Sava (NN 121/11),(dalje u tekstu: PPPPO), kao i obuhvat PPPPO.

(2) Podrugje obuhvaceno PPPPO razgrani¢eno je u prostornom i funkcionalnom smislu na tri
cjeline:

- "Koridor viSenamjenskog kanala",
- "Zona zahvata kanala",
- "Kontaktno podrucje".

(3) Granica zone zahvata videnamjenskog kanala - podrazumijeva se prostor namijenjen za
izgradnju kanala, pratecih sadrzaja i sustava, kao $to su: poprec¢ni presjek kanala, obale i nasipi,
luke i pristaniSta, hidrotehnicki objekti i postrojenja, deponije iskopanog materijala, infrastruktura, i
onih sadrzaja koji se izvode radi promjena u prostoru nastalih izvedbom kanala.

(4) Koridor viSsenamjenskog kanala- podrazumijeva prostor za izgradnju punog profila
viSenamjenskog kanala i pratec¢ih gradevina neposredno vezanih uz kanal.

(5) Prostor koji se nalazi izmedu granice zone zahvata kanala i granice obuhvata vaze¢eg PPPPO
je kontaktno podrucje. Za kontaktno podrucje vrijede uvjeti dani Odredbama ovog Plana u skladu s
posebnim uvjetima, odnosno pravila provedbe S5-a, VZP, OZP, OZ, S1-a, V1, IS1-ai I1S2.

(6) Uvjeti za uredenje prostora obuhvata PPPPO videnamjenskog kanala Dunav- Sava dani su
vaze€im predmetnim Planom te Odredbama ovog Plana.

(7) Unutar "Zone zahvata kanala" moguce je graditi i uredivati sljede¢e gradevine/povrsine:
- kanal (poprecni presjek kanala),
- obale i nasipe,
- luke i pristanista,
- hidrotehnicke gradevine i postrojenja,
- deponije i nasipe iskopanog materijala,
- mostove,
- prometnice, infrastrukturne vodove i prateée gradevine,
- ostale gradevine i sadrzaje u funkciji viSenamjenskog kanala i
- uvjetno, prostore za druge namjene u skladu s Odredbama vaze¢eg PPPPO.

- U zoni zahvata kanala nije moguce planirati nova gradevinska podrucja niti strukture izvan
naselja osim za funkcije odredene vazeéim PPPPO.

(8) U zoni zahvata kanala nije moguce planirati nova gradevinska podrucja niti strukture izvan
naselja osim za funkcije odredene vaze¢im PPPPO. U zoni zahvata kanala zadrzava se postoje¢a
namjena u skladu s kartografskim prikazom br.1.1. Na poljoprivrednom i Sumskom zeml;jistu
dopusteni su samo radovi uredenja i gradnje hidromelioracijskih sustava odvodnje i navodnjavanja
kao i ostali hidro-melioracijski radovi te radovi gradnje infrastrukture koji nisu u suprotnosti s
konaénim planiranim rjeSenjem hidrotehni¢kog uredenja sustava viSenamjenskog kanala
Dunav-Sava. Prije izvedbe kanala odnosno dionica kanala nije moguce u zoni zahvata kanala
provoditi namjenu i zahvate u prostoru koji se ne odnose na sustav kanala. Iznimno, u zoni zahvata
kanala moguca je izvedba infrastrukturnih objekata prije izvedbe kanala u skladu s odredbama
vazeceg PPPPO.

(9) Ovim Planom, a temeljem PPPPO viSenamjenskog kanala Dunav- Sava utvrdeno je podrucje
na kojem je moguce deponiranje materijala od iskopa kanala, a nalazi se unutar povrSine namjene
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IS8 prikazano na kartografskom prikazu 1.1. ToCne koli€ine iskopanog materijala kao i nacin
rieSavanja njegovog deponiranja utvrdit ¢e se dokumentacijom za realizaciju, a unutar povrsina
utvrdenih ovim Planom. Za planirane deponije zemlje potrebno je prije poCetka deponiranja izraditi
Projekt uredenja reljefa i Projekt krajobraznog uredenja. Deponije zemlje od iskopa prilikom
izvedbe visenamjenskog kanala i nasipi koji ¢e se graditi deponiranjem iskopanog materijala mogu
se koristiti za poljoprivredu, Sumarstvo i kao uredene zelene povrSine, uvazavajuci lokalne i
posebne uvjete.

3.2.4. Zrak
Clanak 105.
(1) Nije primjenjivo.

3.3. Posebni nacini koriStenja

3.3.1. Podrucja posebnog nacina koristenja
Clanak 106.

(1) Podrucje Opcine nalazi se unutar povrSine za istrazivanje ugljikovodika (istraznog prostora)
SA-09, a na podrudju cijele Opc¢ine moguce je istrazivati i eksploatirati geotermalne vode u
energetske svrhe.

(2) Istrazni prostori ili dijelovi istraznih prostora geotermalne vode u energetske svrhe mogu se
prenamijeniti u eksploatacijska polja geotermalne vode iz kojih se moze koristiti akumulirana toplina
u energetske svrhe koji sadrze ekonomski iskoristene koli€ine.

(3) Povrsine izuzete od lociranja naftno-rudarskih objekata i postrojenja tijekom istrazivanja i
eksploatacije geotermalnih voda su:

- vodotoci i jezera
- inundacijski pojas unutar 250 m uz vodotoke i jezera
- | zona sanitarne zastite izvorista.
(4) Kroz prethodni postupak u odabiru lokacije istrazne busotine posebno valorizirati utjecaj na:

- izvoriSta voda za pice, za koje se ne smiju ugroziti koliCina i rezerve definirane ovim Planom i
drugim vidim planovima

- spomenik prirode.
(5) Povrsine izuzete od lociranja postrojenja tijekom istrazivanja ugljikovodika su:
- Vodotoci i stajacice s bufferom 250m
- Rijeka Sava s bufferom 1000m
- | zona sanitarne zaétite izvoridta voda
(6) Povrsine postrojenja tijekom istrazivanja ugljikovodika s ograni¢enjima su:
- Il'i lll zona sanitarne zastite izvorista voda
- ekoloska mreza od 10 000 ha

(7) Mjere ublazavanja potencijalnih negativnih utjecaja povrSina za istrazivanje ugljikovodika na
ekoloSku mrezu definiraju se:

- za podruc¢je unutar POVS HR 2001311 Sava nizvodno od HruSc¢ice ne provoditi aktivnosti
predvidene Okvirnim planom i programom istrazivanja ( OPP-om) u neposrednoj blizini
vodotoka (unutar 250 metara od ciljnog staniSnog tipa) tj. na podrucjima rasprostranjenosti
ciljnih stanisnih tipova i vrsta vezanih uz kopnene vode.

3.3.2. Podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite
Clanak 107.

(1) Nije primjenjivo.
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POJMOVI

Clanak 4.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika i prostornih planova, koji se izraduju i donose u
skladu s ovim Pravilnikom, imaju sljedec¢e znacenije:

1. Osnovni pojmovi

— koridor je obuhvat podrucja posebnih uvjeta (ograni¢enja) odreden prostornim planom unutar
kojeg se smjeSta gradevina za koju jo$S nije odreden toCan prostorni polozaj, pri ¢emu se
koridor moze odrediti za gradnju nove ili rekonstrukciju postoje¢e gradevine

- zastitni prostor je obuhvat podrucja posebnih uvjeta postojeéih gradevina infrastrukturnih
sustava u kojemu su u svrhu njihove zastite ili zastite okolnih gradevina i povrSina, prostornim
planom ili posebnim propisom nadleznog tijela propisana ogranienja ili je posebnim propisom
nadleznog tijela propisana obveza utvrdivanja posebnih uvjeta u provedbi prostornog plana

— interpolacija je gradnja zgrade u pretezito izgradenom uli€nom potezu, na gradevnoj Cestici
smjestenoj izmedu dvije ve¢ izgradene, odnosno uredene gradevne Cestice, ukljucivo i uglovna
gradevna Cestica

- regulacijska linija je linija koja razgrani€ava prometnu povrsinu od povrsina drugih namjena

— gradevinski pravac je pravac, odnosno linija kojom se odreduje minimalna udaljenost
procCelja gradevine od regulacijske linije

- obvezni gradevinski pravac je pravac, odnosno linija na kojoj se obvezno smjesta preteziti
dio procelja gradevine pri ¢emu ostali dio proCelja gradevine ne smije odstupiti za vise od 10
% od propisane minimalne udaljenosti gradevinskog pravca od regulacijske linije

- namjena prostora, povrSine, zemljiSta, odnosno gradevine je odredena zakonom kojim se
ureduje prostorno uredenje

- primarna nhamjena je jedna ili viSe osnovnih namjena prostora, povrsine, zemljidta, odnosno
gradevine odredena prostornim planom na nacin propisan ovim Pravilnikom

- sekundarna namjena je jedna ili vise prate¢ih namjena primarnoj namjeni odredena
prostornim planom na nacin propisan ovim Pravilnikom, koja se ne moze planirati niti graditi
bez i prije primarne namjene prostora i udio kojih ne moze iznositi viSe od 35 % ukupne
gradevinske (bruto) povrSine na Cestici, ne mozZe se planirati na samostalnoj gradevnoj Cestici,
niti se za istu moZe odrediti obuhvat zahvata

— prateca namjena na podrucju pojedinih primarnih namjena je namjena koja se moze smjestiti
na zasebnoj gradevnoj €estici ili se smatra sekundarnom namjenom

- glavna gradevina je osnovna gradevina na gradevnoj Cestici Cija je namjena u skladu s
primarnom namjenom prostora, odnosno povrsine

— postojeca gradevina je gradevina izgradena na temelju gradevinske dozvole ili drugog
odgovarajuéeg akta kojim se odobrava gradenje i svaka druga gradevina koja je prema
posebnom zakonu s njom izjednacena

- pomocna gradevina je gradevina koja se gradi na gradevnoj Cestici glavne gradevine, €ija
namjena upotpunjuje namjenu glavne gradevine i/ili sluzi uporabi glavne gradevine
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- prateca gradevina druge namjene je gradevina koja se gradi isklju€ivo na gradevnoj Cestici
glavne gradevine, a odredena je kao sekundarna namjena prostornim planom

— prirodni teren je neuredeni i/ili hortikulturno uredeni dio gradevne Cestice, bez podzemne
gradnje, bez nadzemne gradnje, bez natkrivanja, bez parkiranja, bez bazena, bez teniskih
igraliSta i sl., a temeljna mu je svrha osiguravanje prirodne upojne povrSine s ciliem
ublaZavanja posljedica, odnosno prilagodba klimatskim promjenama

- zelene povrsine su javne zelene povrsine i zastitne zelene povrsine, ako ovim Pravilnikom
nije drugacije propisano

- javne zelene povrsine su javni parkovi (perivoji), gradske park-Sume, djecja igralista, vrtovi
(botanicki, zooloski i sl.)

- zaStitna zelena povr$ina je prirodna povrsina i/ili povrSina oblikovana radi potrebe zastite
(okolisa, reljefa, nestabilnih padina, od erozija, voda, poto¢nih dolina, od buke, klimatskih
promjena i sl.), a obuhvacaju i zastitne zelene povrsine uz infrastrukturne gradevine i ostale
kultivirane zelene povrSine

- smjestajne jedinice koje nisu povezane s tlom na ¢vrsti nacin su jedinice koje se postavljaju
u sklopu jedinstvene funkcionalne cjeline ugostiteljsko-turisti¢ke namjene i za Cije postavljanje
nije potrebna gradevinska dozvola

- prema ovom Pravilniku kampom se ne smatra pruzanje usluge smjestaja u domacinstvu na
smijestajnim jedinicama na otvorenom prostoru — usluge kampiranja u domacinstvu odredene
posebnim propisom

- odmoriSte za kamp prikolice i autodomove (kampere) je parkiraliSte koje je opremljeno da
zadovolji specifi¢ne zahtjeve vozila za kampiranje u prolazu

- hotel je gradevina jedinstvene funkcionalne cjeline ugostiteljsko-turisticke namjene koja se
planira i gradi u gradevinskom podrucju naselja (hotel bastina, difuzni hotel, hotel (s
depandansom), aparthotel (s depandansom), pansion, integralni hotel, ljecilisne vrste (s
depandansom), hotel posebnog standarda (s depandansom)) ili u izdvojenom gradevinskom
podru€ju izvan naselja (hotel (s depandansom), lje€ilisne vrste (s depandansom), hotel
posebnog standarda (s depandansom))

- turisticko naselje je jedinstvena funkcionalna cjelina ugostiteljsko-turisticke namjene u sklopu
koje je moguce planirati hotel (s depandansom), ljeCilisne vrste (s depandansom), hotel
posebnog standarda (s depandansom), vrsta smjestajne gradevine vile, s prate¢im sadrzajima

— adrenalinski park je posebna vrsta zabavnog parka namijenjenog rekreaciji i zabavi, a ureden
je na otvorenom i opremljen spravama (npr. vise¢i mostovi, mreze, uzad, poligoni s
preprekama, koloture, zidovi za slobodno penjanje, poligoni za paintball, zip line, spustalice i
sli¢na nepokretna ili prijenosna oprema projektirana isklju€ivo za rekreaciju i zabavu, a ne kao
sredstvo za prijevoz osoba)

- zabavni park je jedinstvena funkcionalna cjelina s uredenim i ogradenim otvorenim i
zatvorenim prostorima i gradevinama, opremljenim zabavnim sadrzajima i atrakcijama, a moze
biti organiziran i kao tematski park

- krajobraz, odnosno krajolik je odredeno podrucje, percipirano od Covjeka, Ciji je karakter
rezultat medusobnog djelovanja prirodnih i/ili ljudskih ¢&imbenika

— vidikovac je mjesto posebno uredeno za promatranje krajobraza
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- zona ekspozicije je podrucje odredeno prostornim planom, koje okruzuje kulturno dobro i za
koje se prostornim planom odreduju smjernice zastite, odnosno uvijeti ili zabrana gradnje i/ili
uredenja u svrhu sprje€avanja negativnog utjecaja na osobite vrijednosti kulturnog dobra

- zona posjetiteljske infrastrukture je zona organiziranog posjeta turista, odnosno prostorna
cjelina namijenjena uredenju povrsina i gradnji gradevina za potrebe posjecivanja i upravljanja
zasticenim podrucjem

- zona tradicijske izgradnje je podrucje tradicijskih naseobina i/ili gradevina izvan gradevinskih
podrucja usko povezanih s kontinuiranim povijesnim gospodarskim koristenjem poljoprivrednih
povrsina i mora (ribarstvo, sto¢arstvo, poljodjelstvo i maslinarstvo)

- povrSina unutarnjih voda je svaka prirodna ili umjetna vodena povrsina na kopnu, koja je
stalno ili povremeno pod vodom (vodotok, izvoriste, jezero, lokva, akumulacija, ribnjak, te
retencija, kanal i inundacija)

- povrSina infrastrukture je povrSina namijenjena gradnji i uredenju infrastrukturnih sustava
(prometnog, komunikacijskog, energetskog i vodnogospodarskog)

— manja infrastrukturna gradevina je gradevina i/ili uredaj infrastrukture u distribucijskoj mreZzi
(npr. trafostanica 10(20)/0,4kV, crpna i prepumpna stanica ili slicha gradevina koja je dio
distribucijske mreze infrastrukturnog sustava) koja se moze graditi i postavljati na prostorima,
odnosno povrSinama svih namjena odredenim prostornim planom, a u skladu s tehnoloskim
potrebama

— prometni sustav su povrSine namijenjene gradnji i uredenju cestovnog, Zeljeznickog,
pomorskog, rijeénog (jezerskog), zracnog, biciklistiCkog i pjeSackog prometa

- cesta drZavnog znacaja je cesta koja €ini sustav cestovnog prometa drZzavnog znacaja

- cesta podrucnog (regionalnog) znacaja je cesta koja Cini sustav cestovnog prometa
podru¢nog (regionalnog) znacaja

- cesta lokalnog znacaja je cesta koja Cini dio sustava cestovnog prometa lokalnog znacaja i
odreduju se prostornim planom uredenja grada, odnosno opc¢ine

- cesta je infrastrukturna povrsina, odnosno gradevina koja se u prostornom planu odreduje
gradevnom Cesticom (cestovnim zemljiStem), trasom ili koridorom

- staze su pjeSacke, biciklisticke, konijicke i slicne staze, izuzev staza za motorna vozila

— ZeljezniCka pruga je infrastrukturna povrsina, odnosno gradevina koja se u prostornom planu
odreduje gradevnom Cesticom (pruznim pojasom), trasom ili koridorom

- Zeljezni¢ka pruga za posebni promet je posebna vrsta zeljezniCke pruge u odnosu na
njegovu specificnu namjenu (zZeljezniCki industrijski kolosijek, turisti¢ki kolosijek, zeljeznicki
kolosijek u morskoj luci, luci unutarnjih voda ili u robnom terminalu i dr.)

- luka je povrsina odredena prostornim planom u sustavu pomorskog ili rijenog prometa,
odnosno prometa na unutarnjim vodama, koja obuhvaca izgradeni i uredeni, odnosno planiran
za gradnju, kopneni dio obale i pripadajuci akvatorij i namijenjena je luckim djelatnostima

- priveziste je gradevina (primjerice ponton, gat, mol, riva) namijenjena za privez plovila na
moru:

a) uz izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja ugostiteljsko-turistiCke namijene
(ponton, gat, mol) odnosno u sklopu tog izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja
ukoliko se planira kopneni dio privezista — riva

b) u svrhu akvakulture
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¢) u svrhu priveza na nenaseljene otoke i oto€ice

- urbano podrucje je gradevinsko podrucje naselja, u pravilu, centralnog srediSnjeg naselja
administrativne jedinice koja ima status grada po posebnom propisu.

2. Gradevine prema namjeni

- gradevina stambene namjene je zgrada namijenjena stalnom i povremenom stanovanju
(tipologije propisane prostornim planom u odnosu na broj stanova, katnost, oblikovanje i sl.)

- gradevina stambeno-poslovne namjene je zgrada namijenjena stalnom i povremenom
stanovanju i obavljanju djelatnosti sukladno prostornom planu giji sadrzaji, razinom buke i
emisijom u okoli§ sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete
stanovanja, rada i boravka na odnosnoj i susjednim gradevnim Cesticama i smatra se
gradevinom mjeSovite namjene

- gradevina javne i druStvene namjene odredena je zakonom kojim se ureduje prostorno
uredenje i ukljuCuje smjestaj i prate¢ih namjena sukladno Prilogu Il. ovoga Pravilnika

- gradevina proizvodne namjene je gradevina gospodarske namjene namijenjena obavljanju
industrijskih, obrtnickih i/ili poljoprivrednih (preradivackih) djelatnosti te ostalih proizvodnih
djelatnosti, uklju€ujuéi i prate¢e namjene sukladno Prilogu Il. ovoga Pravilnika

— gradevina poljoprivredne namjene je gospodarska gradevina namijenjena obavljanju
poljoprivredne proizvodnje:

d) gradevina za uzgoj zivotinja

e) gradevina u funkciji ratarske proizvodnje, vinogradarstva, maslinarstva, uzgoja i prerade
biljaka (voéa, povréa, cvijeca, ljekovitog bilja i dr.), algi i gljiva

f) pomocéna gradevina u sklopu poljoprivrednih gospodarstava i

g) ostale gradevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje

- gradevina poslovne namjene je gradevina namijenjena obavljanju uredskih, servisnih,
usluznih (uklju€ujuci i ugostiteljskih), trgovackih i ostalih poslovnih djelatnosti, uklju€ujuéi i
prate¢e namjene sukladno Prilogu Il. ovoga Pravilnika

- gradevina komunalno-servisne namjene je poslovna gradevina komunalnih poduzeéa s
odgovaraju¢im povrSinama, radionicama, spremistima i prostorima deponija (npr. soli za
posipanje prometnica) za potrebe komunalnih poduzeca, te reciklazna dvorista namijenjena
odvojenom prikupljanju i privremenom skladiStenju manjih koliCina posebnih vrsta otpada
sukladno posebnom propisu, reciklazna dvorista za gradevni otpad u svrhu obavljanja
djelatnosti sakupljanja, oporabe i zbrinjavanja gradevnog otpada i gradevine namijenjene
razvrstavanju, mehanickoj obradi i privremenom skladistenju gradevnog otpada, te gradevine
za potrebe zbrinjavanja zivotinja

- gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene je gradevina namijenjena obavljanju
gospodarskih djelatnosti ugostiteljstva i turizma (usluge smjestaja, prehrane, pi¢a i napitaka)
sukladno posebnim propisima, ukljuujuci i prateCe namjene sukladno Prilogu Il. ovoga
Pravilnika

- ugostiteljski sadrZaji podrazumijevaju zgrade bez smjestaja, odnosno poslovnu usluznu
namjenu (restorane, barove i sl.)

- gradevina mjeSovite namjene je gradevina unutar koje se uz primarne planira i jedna ili vise
sekundarnih namjena u skladu s ovim Pravilnikom

- infrastruktura je pojam odreden zakonom kojim se ureduje prostorno uredenje
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— gradevina sportsko-rekreacijske namjene je gradevina namijenjena sportskim i rekreacijskim
aktivnostima, uklju€ujuci i pratece namjene sukladno Prilogu Il. ovoga Pravilnika

- prostori/gradevine za boravak osoblja/zaposlenih su prostori/gradevine u sklopu odabrane
primarne namjene, a koji se ne uracunavaju u smjestajni kapacitet odreden prostornim planom,
smjestaju iza glavne gradevine, a ne manje od 100 m od obalne crte i gdje ne postoji ugroza
za zdravlje osoblja i zaposlenih za vrijeme boravka (buka, zagadenje zraka i sl. prema
posebnim propisima).

3. Dijelovi i etaze zgrade

- etaZa je prostor podruma, suterena, prizemlja, kata, uvu€enog kata ili potkrovlja
- nadzemna etaZza je suteren, prizemlje, kat, uvuceni kat i potkrovlje
— podzemna etaza je podrum

- podrum (Po) je dio zgrade, odnosno gradevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan vise od
50 % svoga obujma u kona¢no uredeni teren

- suteren (S) je dio zgrade, odnosno gradevine koji je ukopan do 50 % svoga obujma u
konac¢no uredeni teren

- prizemlje (P) je dio zgrade, odnosno gradevine €ija se razina zavrSne plohe konstrukcije
poda nalazi na koti kona¢no uredenog terena ili najvise 1,5 m iznad najnize kote konaéno
uredenog terena ili dio zgrade koji se nalazi iznad podruma i/ili suterena

- kat (K) je dio zgrade, odnosno gradevine koji se nalazi iznad prizemlja

- uvuceni kat (Uk) je najviSa etaza zgrade, odnosno gradevine oblikovana ravnim krovom Giji
zatvoreni ili natkriveni dio iznosi najviSe 75 % povrSine dobivene vertikalnom projekcijom svih
zatvorenih nadzemnih dijelova zgrade, odnosno gradevine, uvu€en obvezno s uli¢ne strane

- potkrovije (Pk) je dio zgrade, odnosno gradevine koji se nalazi iznad suterena, prizemlja ili
zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova, €ija visina nadozida nije visa od
1,2 m mjereno od gornje kote medukatne konstrukcije, uz uvjet da se nagib krova zajedno s
visinom sljemena obvezno propisuje u prostornom planu ovisno o lokacijskim uvjetima

- galerija je prostor unutar jedne samostalne uporabne cjeline (stan, poslovni prostor, garaza
i sl.) i/ili funkcionalne jedinice (hotelska soba, apartman i sl.) odvojen zasebnim podom unutar
etaze, a njezina povrsina ne smije biti ve¢a od 75 % neto povrSine te etaze

- tehniCka etaza je prostor zgrade, odnosno gradevine namijenjen iskljuCivo smjestaju i
razvodu instalacija i/ili koji nije namijenjen boravku ljudi, odnosno smjestaju Zivotinja, biljaka i
stvari

- balkon je vanjski dio etaze zgrade, odnosno gradevine otvoren s najmanje dvije svoje strane,
a koji moze biti u ravnini dviju susjednih procelja te dijelom ili u potpunosti istaknut izvan
ravnina procelja zgrade/gradevine

- loda je vanjski dio etaZe zgrade, odnosno gradevine otvoren jednom svojom stranom

- terasa je otvoreni vanjski dio zgrade, odnosno gradevine koji se nalazi uz ili na toj
zgradi/gradevini

- krovovi gradevina su: kosi krovovi (jednostresni, dvostresni, viSestreSni), ravni krovovi
(nagiba do 6 %), zaobljeni krovovi, krovovi nepravilnih geometrijskih oblika ili kombinacija
navedenih
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— krovna kucica je dio krovne konstrukcije potkrovlja, odnosno krovni istak, s otvorom istaknut
iznad ravnine krovne plohe

- istak procelja je zatvoreni unutarnji dio etaze kata istaknut u odnosu na ravninu procelja
zgrade/gradevine.

4. Zgrade prema smjestaju na gradevnoj cestici

- slobodnostojeca zgrada je zgrada koja je sa svih strana odmaknuta od granica gradevne
Cestice ili koja je sa svih strana odmaknuta od granica gradevne Cestice osim od regulacijske
linije na kojoj je izgradena

- poluugradena zgrada je zgrada kojoj se jedna bo¢na strana nalazi na granici gradevne
Cestice, a s drugih strana ima neizgraden prostor (vlastitu gradevnu Cesticu ili javnu povrsinu)

- ugradena zgrada je zgrada kojoj se dvije bo¢ne strane nalaze na granicama gradevne
Cestice, a s drugih strana ima neizgraden prostor (vlastitu gradevnu Cesticu ili javnu povrsinu)

- dvojna zgrada se sastoji od dvije zasebne poluugradene zgrade koje se naslanjaju jedna na
drugu

- niz je sklop zgrada na tri ili vise gradevne Cestice u nizu na kojima su krajnje poluugradene
zgrade, a izmedu njih jedna ili viSe ugradenih zgrada

- uglovnica je zgrada izgradena na gradevnoj Cestici s najmanje dvije regulacijske linije,
odnosno koja se nalazi na raskrizju ulica ili ulice, trga ili parka, a grani¢i s ulicom, trgom ili
parkom s najmanje dvije strane.

5. Prostorni pokazatelji
- koeficijent izgradenosti (kig) je odnos povrSine zemljiSta pod gradevinama i povrsine
gradevne Cestice

- koeficijent iskoristivosti (kis) je odnos gradevinske (bruto) povrSine svih gradevina na
gradevnoj Cestici i povrSine gradevne Cestice

- koeficijent iskoristivosti nadzemno (kisn) je odnos gradevinske (bruto) povrsine nadzemnih
etaza svih gradevina na gradevnoj Cestici i povrSine gradevne Cestice

- koeficijent iskoristivosti podzemno (kisp) je odnos gradevinske (bruto) povrsine podzemnih
etaza svih gradevina na gradevnoj Cestici i povrSine gradevne Cestice

- zemljiste pod gradevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih dijelova gradevine na
gradevnu Cesticu, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova gradevine, osim balkona,
ukljucujuci i terase u prizemlju gradevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaze

- gradevinska (bruto) povrSina (GBP) definirana je propisom koji ureduje nacin izraCuna
gradevinske (bruto) povrSine zgrade

- visina procelja (H) je visinska razlika najnize kote konac¢no uredenog terena uz procelje

gradevine i najviSe kote gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha
nadozida potkrovlja gradevine, na istom procelju gradevine

- ukupna visina (Huk) je visinska razlika najnize kote kona¢no uredenog terena uz procelje
gradevine i kote njezina najviSeg dijela

- kosi teren je teren prosjecnog nagiba veéeg od 12°
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- konacno uredeni teren je uredena povrSina Cestice (zemljana podloga, oploCenja i sl.) €ija
visinska kota, uz procelje gdje se odreduje visina zgrade, moze biti viSa maksimalno 1,5 m u
odnosu na visinsku kotu terena prije gradnje, a sve u svrhu oblikovanja terena. Pod konacno
uredenim terenom ne smatra se ulazna rampa najvece Sirine pro€elja 5,0 m za podzemnu ili
suterensku garaZzu, te vanjske stube najvece Sirine 1,50 m prislonjene uz gradevinu za potrebe
pristupa u podrumsku ili suterensku etazu.

(2) Pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju znacenje odredeno propisima kojima se
ureduju upravna podrucja prostornog uredenja i gradnje, te posebnim propisima koji su od
utjecaja na prostorno uredenje i gradnju, ako ovim Pravilnikom nije propisano drukgdije.
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